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mgr inz. PWBE/21 instalacji i urzadzen elektrycznych i
Mateusz Sty$ elektroenergetycznych bez ograniczen
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ROZDZIAL .| - OPIS:

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. ,CZESCIOWA
PRZEBUDOWA BUDYNKU SADU REJONOWEGO W CHRZANOWIE, POLEGAJACA NA BUDOWIE SZYBU ORAZ
MONTAZU DZWIGU DOSTOSOWANEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.”

Zakres opracowania:
- Zabudowa kompensatoréw dynamicznych przeznaczonych do kompensacji mocy biernej

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizjai pomiary w terenie

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 r. poz. 2351, t.j. z pdzn. zm, Ustawa z dnia 7 lipca 2022 r.
0 zmianie ustawy — Prawdo budowlane oraz niektérych innych ustaw, Dz.U. 2022 poz. 1557)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2022 poz. 1225, tj. z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpie-
czenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szcze-
gbotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, t). z p6zn. zm.)

3. DANE OGOLNE
3.1 Nazwa, adres obiektu budowlanego

Nazwa Inwestyciji:

CZESCIOWA PRZEBUDOWA BUDYNKU SADU REJONOWEGO W CHRZANOWIE, POLEGAJACA NA BUDOWIE
SZYBU ORAZ MONTAZU DZWIGU DOSTOSOWANEGO DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Adres: CHRZANOW, AL. HENRYKA 23, DZ. NR 5096/3, J.EWID. 120303_4 CHRZANOW-MIASTO, OBR. EWID. 0001
CHRZANOW, IDENTYFIKATOR 120303_4.0001.5096/3

Inwestor: SKARB PANSTWA — SAD REJONOWY W CHRZANOWIE
ALEJA HENRYKA 23, 32-500 CHRZANOW
ADRES DO KORESPONDENCJI:
UL. GRUNWALDZKA 6, 32-500 CHRZANOW

4. Zasilanie budynku
Zasilanie Sadu Rejonowego odbywa sig z dwoch ztacz kablowych wt. Tauron Dystrybucja S.A. Ze ztacz kablowych zostang
zasilone uktady pomiarowe ( w trakcje przebudowy) zlokalizowane:
- AL. Henryka - na elewacji budynku przy wejsciu gtownym
- ul. Sadowa - na elewacji budynku przy wejsciu gtéwnym

Ze tablic pomiarowy zostang zasilone tablice gtéwne budynku. W tablicy gtéwnej nalezy zabudowa¢ przektadniki pradowe
dla kompensacji mocy biernej oraz zabezpieczenie obwodu kompensacji mocy bierne;.
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Dla budynku:

- AL. Henryka

a) projektuje sie przektadniki pradowe o nastepujacych danych znamionowych : 60/5 A/A; kl. 0,5; min 1VA;
b) zabezpieczenie obwodu baterii kondensatoréw serii R303 25A w ktadkg 16A gG

- Ul. Sadowa
a) projektuje sie przektadniki pradowe o nastepujacych danych znamionowych : 40/5 A/A; kl. 0,5; min 1VA;
b) zabezpieczenie obwodu baterii kondensatoréw serii R303 25A w ktadkg 16A gG

Projektuje sie nastepujace przekroje przewoddw:
- zasilanie baterii kondensatoréw: 5x N2XH-j 6mm2
- obwody wtorne przektadnikéw pradowych N2XH-j 4mm2

5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim- ochrona podstawowa.
W celu ochrony przed dotykiem bezpo$rednim zastosowano:
- izolacja przewodow na nap. min750 V, kabli 0,6/1kV
- zastosowanie stopnia ochrony 1P44 dla pom. wilgotnych,

W celu ochrony przed dotykiem po$rednim zastosowano:

-Samoczynne wytaczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu zwarciaw uszkodzonym obwodzie za pomocg
bezpiecznikow topikowych w czasie tv < 5 s — dla obwodow rozdzielczych, dla pozostatych obwodéw odpowiednio w
czasie: tv<04s,0raztv<02s

- Wszystkie obwody koricowe nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo pradowymi serii R303 25A 16gG

- Pofaczenia wyréwnawcze: przewod PE winien mie¢ izolacje w kolorze zéttozielonym.

- Do przewdd PE nalezy przytaczy¢ bolec gniazd wtyczkowych, obudowy lamp i wszystkich urzadzen elektrycznych, za
wyjatkiem zastosowanych urzadzen z obudowa w Il klasie izolacji.

6. OCHRONA P. POZAROWA
Jako zabezpieczenia przed pozarem zastosowano nastepujace $rodki:
- dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 750 V dla obw. wewngtrznych.
- dobrano odpowiednie do obcigzenia przekroje przewoddw i odpowiednie ich zabezpieczenie przecigzeniowe i
przetezeniowe.

7. OKABLOWANIE. TRASY KABLOWE
Okablowanie nalezy wykona¢ przewodami z zytami miedzianymi o izolacji znamionowej na napiecie 750V, a dla kabli
1000V. Obwody 1-fazowe wykona¢ przewodami 3-zytowymi, a 3-fazowe przewodami 5-zytowymi. Instalacje kablowe
powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujacymi normami. Przej$cia przewoddw i kabli przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego, uszczelnic za pomocg masy ogniochronnej o odpornosci ogniowej rdwnowaznej dla samej
przegrody. Wszystkie przejscia kabli przez sciany zewnetrzne oraz tawe fundamentowg przeprowadzi¢ w ostonach
rurowych, po wprowadzeniu kabla przepust uszczelnié. Wszystkie kable i przewody prowadzi¢ w liniach prostych
réwnolegtych do krawedzi Scian i stropow.
Okablowanie nalezy wykonaC przewodami bezhalogenowymi i nierozprzestrzeniajgcymi dymu zgodnymi
z rozporzadzeniem CPR w klasie:
B2ca-s1b, d1, af.

4

TRZEBINIA 2023r.



Spina Studio Maciej Chowan,
32-540 Trzebinia, ul. Dluga 74
adres do korespondencji: ul. Oswiecimska 90b, 32-500 Chrzandw

8. UWAGI KONCOWE

Catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi Normami, ustawg Prawo Budowlane oraz
obowigzujacymi przepisami. Po wykonaniu robét nalezy dokonaé pomiaréw opornosci izolacji, pradéw uptywowych oraz
skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, ciggtosci potaczen wyrownawczych, uziemier ochronnych i roboczych, dokonaé
sprawdzenia wytgcznikdw réznicowopradowych i warunkéw samoczynnego szybkiego wytaczenia a takze wykonaé
sprawdzenia i pomiary instalacji odgromowej. Protokoty z tych pomiaréw nalezy dotaczy¢ do dokumentaciji odbiorczej robét

elektrycznych.

9. OBLICZENIA

Sprawdzenie doboru przektadni przektadnikéw pradowych do warunkéw znamionowych:
l. Budynek ul. Sadowa

Moc przytaczeniowa S=27 kW, Ib= 40A

Dla optymalnego doboru przektadni przektadnikéw pradowych oblicza sie:

Dla przektadnikéw pradowych o przektadni 40/5 A/A dopuszczalny dtugotrwale (1,2 x INPP) prad réwny jest 48A.
Gdzie Inpr - prad nominalny przektadnika pradowego

P

P _ =+/3xUxl__xcosg =1 _ =—— "
J3xUxcosg
Zgodnie z zalezno$cig | = __2/000  _ A0A < 48A
1,73x0,4x0,93

Rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej powinien si¢ miesci¢ w granicach od 20% do 120% znamionowego
pradu pierwotnego.

Z uwagi na nieznaczne obciazenie strony wtornej przektadnikdw nalezy zastosowaé przektadniki pradowe o
mocy min 1,5VA.

Dla uzyskania wtasciwej doktadno$ci pomiaru oraz z uwagi na mogacy wystapi¢ nizszy od neutralnego cos |
#0,93 zaleca sie dobranie przektadnikéw pradowych o nastepujacych danych znamionowych : 40/5 A/A; kl. 0,5;
min 1,5VA;

Il Budynek Al. Henryka
Moc przytaczeniowa S=35kW, Ib= 63A
Dla optymalnego doboru przektadni przektadnikéw pradowych oblicza sie:

Dla przektadnikéw pradowych o przektadni 60/5 A/A dopuszczalny dtugotrwale (1,2 x INPP) prad réwny jest 48A.
Gdzie Inpr - prad nominalny przektadnika pradowego
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P

P _ =+/3xUxl__xcosg =1 _ =—— "
J/3xUxcosg
Zgodnie z zalezno$cig | = __ 35000 _ 5AA< T2A
1,73x0,4x0,93

Rzeczywisty prad roboczy strony pierwotnej powinien si¢ miesci¢ w granicach od 20% do 120% znamionowego
pradu pierwotnego.

Z uwagi na nieznaczne obciazenie strony wtornej przektadnikdw nalezy zastosowaé przektadniki pradowe o
mocy min 1,5VA.

Dla uzyskania wtasciwej doktadno$ci pomiaru oraz z uwagi na mogacy wystapi¢ nizszy od neutralnego cos |
#0,93 zaleca sie dobranie przektadnikéw pradowych o nastepujacych danych znamionowych : 60/5 A/A; kl. 0,5;
min 1,5VA;
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