Grupa SMA Sp. zo.0. 34-124 Klecza Dolna ul. Biata Droga 125

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45400000-1 Roboty wykornczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI: Remont nawierzchni schodéw w budynkach Sgdu Rejonowego w
Chrzanowie

ADRES INWESTYCJI: 32-500 Chrzanéw ul. Sgdowa 7, Al. Henryka 23

NAZWA INWESTORA:  Skarb Panstwa - Sgd Rejonowy w Chrzanowie
ADRES INWESTORA: 32-500 Chrzanéw Aleja Henryka 23

BRANZE: BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE
Marcin Stopa

DATA OPRACOWANIA: 18.04.2024

POZIOM CEN: 1 kw 2024
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

VAT [V]

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3305 Uzytkownik: MS



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 Schody-ul.Sgdowa
1.1 Roboty rozbiérkowe
1.1.3.] KNR 4-04 | Rozebranie posadzek, z ptytek ceramicznych m2
1.3.1.[ 0504-3
1
1,5*0,3*10+1,5*0,15*12+1,5* 2,1 m2 10,350000
RAZEM 10,350000
1.1.3.] KNR 4-01 | Odbicie pasow tynkdw wewnetrznych, cementowych, m
1.3.1.[ 0702-8 szerokosci do 20-cm-analogia-cokolik
2
19-0,3+1,2+2,1 m 22,000000
RAZEM 22,000000
1.1.3.] KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby, pomieszczenia o m2
1.3.1. 1202-9 powierzchni podtogi ponad 5-m2-analogia
3
1,5*2+21)*(1,1+0,5*2+05*1,1*2 m2 17,420000
RAZEM 17,420000
1.1.3.] KNR 4-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
1.3.1] 0108-11 samowytadowczymi do 1-km
4
10,35 * 0,03 + 22,0 * 0,05 m3 1,410500
korekta 0,0005 m3 0,000500
obmiaru
RAZEM 1,411000,
1.1.3.] KNR 4-01 | Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami m3
1.3.1.] 0108-12 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1-km
5 Krotnos¢ = 14
1,411 m3 1,411000
RAZEM 1,411000,
1.1.3. Opfata za utylizacje gruzu. m3
1.3.1.
6
1,411 m3 1,411000
RAZEM 1,411000,
1.2 Roboty odtworzeniowe
1.2.3.] KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek na klej, przygotowanie m2
232 112141 poditoza
7
10,35 m2 10,350000
RAZEM 10,350000
1.2.3.] KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek na klej, metoda kombinowana, | m2
232 11215 ptytki 30x30-cm
8
10,35 m2 10,350000
RAZEM 10,350000
1.2.3.] KNR 2-02 | Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda | m
232 1122-2 kombinowana, przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci
9 15-cm
22 m 22,000000
RAZEM 22,000000
1.2.3.] KNR 2-02 | Cokoliki na schodach z ptytek uktadanych na klej, metoda | m
232 11225 kombinowana, bez przycinania ptytek, cokolik wysokosci
10 15-cm
22 m 22,000000
RAZEM 22,000000
1.2.3.|KNR 23 2611| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
2.3.2. -1 lekkg - mokra, oczyszczenie mechaniczne i zmycie
11
24,2 m2 24,200000
RAZEM 24,200000
1.2.3.|KNR 23 2611| Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg m2
2.3.2. -3 lekkg - mokra, gruntowanie emulsja, 2-krotne
12

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3305 Uzytkownik: MS




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24,2 m2 24,200000
RAZEM 24,200000
1.2.3.|KNR 23 2612| Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi m2
2.3.2. -6 system Stopter, przyklejenie warstwy siatki, Sciany
13
24,2 m2 24,200000
RAZEM 24,200000
1.2.3.|KNR 23 2612| Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi mb
2.3.2. -8 system Stopter, ochrona naroznikéw wypuktych
14 katownikiem metalowym
1,1+13)*2 mb 4,800000
RAZEM 4,800000
1.2.3.]KNR 23 0933| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z akrylowych m2
2.3.2. -2 tynkow dekoracyjnych wykonana recznie na uprzednio
15 przygotowanym podtozu, wyprawa na scianach ptaskich i
powierzchniach poziomych, tynk silikonowo-silikatowy
24,2 m2 24,200000
RAZEM 24,200000
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [Robocizna r-g 87,1632
RAZEM
Slownie:
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | Katowniki aluminiowe m 5,6448 0,0000 5,6448
2 | Mydta techniczne kg 0,3832 0,0000 0,3832
3 | Optata za utylizacje gruzu. m3 1,4110 0,0000 1,4110
4 | Piasek do zapraw m3 0,0174 0,0000 0,0174
5 | Plytki ceramiczne lub terakotowe m2 10,6605 0,0000 10,6605
30x30-cm
6 | Plytki ceramiczne podtogowe m2 3,4100 0,0000 3,4100
terakotowe 15x15-cm
7 | Siatka z widkna szklanego m2 27,4670 0,0000 27,4670
8 | Sucha zaprawa do spoinowania kg 6,7800 0,0000 6,7800
9 | Wapno suchogaszone kg 15,3296 0,0000 15,3296
(hydratyzowane)
10 | Zaprawa klejowa sucha do plytek kg 53,8200 0,0000 53,8200
ceramicznych wysokoelastyczna
Ceresit CM 17 ,Super Flexible”
11 | Tynk renowacyjny, specjalistyczny | kg 108,9000 0,0000 108,9000
12 | Zaprawa klejowa sucha do plyt kg 101,1200 0,0000 101,1200
styropianowych, przy dociepleniach
metodg lekkg
13 | Preparat gruntujacy kg 7,2600 0,0000 7,2600
14 | Zaprawa klejowa sucha do plytek kg 17,1600 0,0000 17,1600
ceramicznych
wysokoelastycznamrozoodporna
15 | Zaprawa klejowa sucha do plytek kg 65,0025 0,0000 65,0025
ceramicznych wysokoelastyczna
mrozoodporna
16 | Materialy inne (Materiaty)' zt 0,0000 34,0671
RAZEM
Slownie:
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc¢
1 [Samoch6d samowytadowczy do 5t (1) m-g 1,1006
2 (Srodek transportowy (1) m-g 0,7257
3 [Wyciag m-g 0,5294
4 |Zuraw okienny przenosny 0,15t m-g 0,3276
RAZEM
Slownie:
-4 -
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