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Oświadczenie projektanta oraz sprawdzającego o sporządzeniu projektu technicznego 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

  
My, niżej podpisani:  Marek Alf, Jarosław Kolera 

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. „Prawo budowlane” (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy 

  

 

oświadczamy, że projekt techniczny dotyczący inwestycji:  

 

PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZAJI W BUDYNKU SĄDU 
REJONOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM 

ul. Słowackiego 5, 97-100 Piotrków Trybunalski, dz. nr 
ewid. 119, 121 obręb 22 Piotrków Trybunalski 

Kategoria obiektu budowlanego: XII 
 

 

Inwestor: 

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim  
ul. Słowackiego 5 

97-300 Piotrków Trybunalski 
 

 

został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy 

technicznej, a niniejsza dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu 

jakiemu ma służyć. 

 

 

 

 

          P r o j e k t a n t : 

 

        mgr inż. Marek Alf 

        SWK/0096/PWOE/14 

 

 

 

          S p r a w d z a j ą c y : 

 

        mgr inż. Jarosław Kolera 

        Kl-214/93 
 

 
 

Kielce, maj 2024 r. 
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I OPIS TECHNICZNY 
 

      Do projektu technicznego „PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZAJI W 
BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. 
Słowackiego 5, 97-100 Piotrków Trybunalski, dz. nr ewid. 119, 121 obręb 22 
Piotrków Trybunalski”. 
 

1. Podstawą opracowania dokumentacji jest: 

 
  Zlecenie : Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim  

        ul. Słowackiego 5 
        97-300 Piotrków Trybunalski 

 
Dane wejściowe do projektu: 
a) podkłady budowlane, 
b) inwentaryzacja budynku, 
c) uzgodnienia z inwestorem, 
d) wytyczne projektantów branżowych, 
e) obowiązujące normy i przepisy. 
 

2. Zakres projektu 

 
  Tematem opracowania jest projekt techniczny zasilenia w energię elektryczną 
instalacji klimatyzacji na 1 piętrze w budynku Sądu Rejonowego w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

3. Lokalizacja i charakter obiektu 

 
 Budynek zlokalizowany jest w miejscowości Piotrków Trybunalski przy ul. 
Słowackiego 5, 97-100 Piotrków Trybunalski, dz. nr ewid. 119, 121 obręb 22 
Piotrków Trybunalski. Jest to budynek wielokondygnacyjny, murowany. 
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II OMÓWIENIE OPRACOWANIA – STAN PROJEKTOWANY 
 

1. Zasilanie w energię elektryczną  

 
Nowoprojektowane urządzenia instalacji klimatyzacyjnej zasilić należy                        

z projektowanej tablicy bezpiecznikowej TW1. Zabudować ją obok jednostek 
zewnętrznych na poziomie 2 piętra. Tablicę zasilić należy wlz typu                     
N2XH-J 5x35mm2 z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku RG, zlokalizowanej w 
pomieszczeniu rozdzielni głównej na poziomie piwnic (zabudować w niej należy 
rozłącznik bezpiecznikowy 3-faz. gG100A np. RBK/100A).  
 

2. Tablica bezpiecznikowa 

 
  W nowoprojektowanej rozdzielni TW1 zamontować należy aparaturę zgodnie 
ze schematem (rys. E-03). Po wykonaniu prac tablicę odpowiednio oznakować i 
opisać. Tablice TW1 zaprojektowano w obudowie n.t. 4x18 IP65 w wydaniu 
zewnętrznym uszczelnionym .   

UWAGA: 

Wszystkie wejście kabli do rozdzielnicy wykonać od spodu, z zastosowaniem 
szczelnych dławic kablowych. 

3. Sposób wykonania instalacji 

 
Obwody zasilania klimatyzatorów wewnętrznych wykonać należy przewodem 

N2XH-J 3x2,5mm2. Zasilanie jednostek zewnętrznych wykonać należy przewodami 
N2XH-J 5x10mm2 (jednostki JZ1, JZ2).  

Przewody układać na korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi. 
Należy zachować szczególną ostrożność ze względu na istniejącą instalację 
elektryczną.  Całość prac wykonać zgodnie z Polską normą PN-IEC 60364, N SEP-
e-002. Przy przejściach przewodów i koryt przez ściany i stropy oddzielenia 
pożarowego należy wykonać przepusty PPOŻ. 

4. Ochrona od porażeń 

 
 Klimatyzatory posiadają zacisk wyposażony w przewód ochronny PE.
 Zastosowaną ochroną przeciwporażeniową jest samoczynne wyłączenie 
zasilania  w układzie sieciowym TNC-S (Istniejące obwody pracować będą w 
układzie TN-C i chronione będą jak dotychczas wyłącznikami nadmiarowo-
prądowymi). Ochrona realizowana będzie przy pomocy wyłączników 
różnicowoprądowych o prądzie różnicowym 100mA i znamionowym 63A. Zaciski 
ochronne urządzeń i aparatów podłączonych na stałe łączyć do żył ochronnych 
instalacji. Aby warunek samoczynnego wyłączenia zwarcia był spełniony, w 
przypadku obwodów z wyłącznikami różnicowoprądowymi rezystancja przewodu 
ochronnego „PE” winna wynosić: 
 
Zs x Ia <=Uo 
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Zs –  impedancja pętli zwarcia; 
Ia –  prąd powodujący samoczynne zadziałanie wył. różnicowoprądowego ( w czasie 

nie dłuższym niż 5 sekund) ; 
Uo –  napięcie skuteczne względem ziemi; 
R0 ≤ Ud / IAN 

R0 ≤ 25V / 0,01A 
R0 ≤ 833 Ω 
 
 Po wykonaniu robót instalacyjnych należy dokonać pomiaru skuteczności 
ochrony wszystkich elementów chronionych. 

5. Ochrona przeciwprzepięciowa 

 
  Do ochrony urządzeń elektronicznych w budynkach przed skutkami wyładowań 
atmosferycznych oraz przepięć stosować strefową ochronę przeciwprzepięciową.                              
W rozdzielnicy TW1 zainstalować zintegrowane odgromniki kl. T1+T2. 
 

6. Ochrona środowiskowa 

 
 Nie występuje i nie jest wymagana. 

7. Zagadnienia BHP 

 
 Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urządzenia powinny 
być dopuszczone do stosowania w budowie w trybie określonym w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesień 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu  i 
formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonowania użytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par. 
2072).   
 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach inst. elektrycznych. 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przemysłu i Budownictwa z dnia 
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robót budowlanych.  

8. Uwagi końcowe 

 
 Prace demontażowe, wykucia oraz montaż należy prowadzić ze 

szczególną ostrożnością, ograniczając uszkodzenia istniejących elementów budynku 
do absolutnie niezbędnego minimum. Podczas prowadzenia prac należy szczególna 
uwagę zwrócić na zabezpieczenie przed uszkodzeniem podług, instalacji oraz innych 
elementów wyposażenia nie przewidzianych do remontu, ewentualne zniszczenia lub 
uszkodzenia, które powstaną podczas wykonywania robót, należy usunąć i 
doprowadzić teren budowy do stanu pierwotnego przy użyciu takich samych 
materiałów z zachowaniem właściwej technologii wykonania. Należy uzupełnić tynki, 
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glazurę, terakotę,  pomalować ściany i sufit po trasie prowadzonych 
instalacji/powstałych uszkodzeń. Sposób i rodzaj odtworzeni oraz kolorystykę                       
w poszczególnych pomieszczeniach należy  każdorazowo uzgadniać z Inwestorem i 
Użytkownikiem. Wszystkie materiały odtworzeniowe powinny odpowiadać 
wymaganiom norm państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 
ilościowych i jakościowych zastosowanych materiałów. Nie można dopuścić do 
rozprzestrzeniania się brudu i pyłu budowlanego na obszary w budynku nie objęte 
remontem. Dla zachowania reżimu starannego wykonania niezbędne będzie stałe 
posiadanie na budowie odkurzacza przemysłowego. Pomieszczenia, w których były 
wykonane prace budowlane, po ich zakończeniu, jak również otoczenie, należy 
doprowadzić do stanu czystości sprzed budowy.  
Cały projekt został wykonany zgodnie z Polską Normą   PN-IEC 60364, N SEP-E-
002. 
Urządzenia tj. kamery oraz oprawy oświetleniowe kierunkowe, kolidujące                             
z projektowanymi jednostkami klimatyzacyjnymi, należy zdemontować i ponownie 
zamontować w miejscu wskazanym przez służby techniczne Inwestora. 
 
Ze względu na zbliżenie projektowanych urządzeń elektrycznych (jednostki 
zewnętrzne klimatyzacji) należy przesunąć odcinek zwodu poziomego na dachu 
instalacji odgromowej tak aby zachować min. 0,8m odstępu.   
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III. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

1. Zestawienie mocy w obiekcie 

 
        Z informacji użytkownika obiektu wynika że budynek posiada zapas energii dla 
zasilenia nowoprojektowanych urządzeń. 

 
Pz =30,51 kW 

2. Obliczenia długotrwałej obciążalności kabli 

 
 Obliczenia obciążenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalacji 
elektrycznych w budynkach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego .  
 
Proj. WLZ od RG do TW1 
 
Ps =  30,51kW – poziom piętra I 
 
Ps =  30,0kW – rezerwa mocy dla poziom parteru 
 
K=0,8 – współczynnik jednoczesności 
 
Pc = (30,51+30) * 0,8 = 48,41kW 
 
IB = P /  √3 * cosφ * Un = 48,41 / √3  * 0,85 * 400 = 82,2A  
 
Warunek spełniony. 
 
In  ≥ IB 

 

In = 100A  
 

3. Dobór przewodów i kabli zasilających 

 
WLZ od TG do TW1 – (największe obciążenie przewodów) 
 
Ps=48,41kW 
In  = 100A 
IB ≤ In ≤ Iz 

82,2A ≤ 100A ≤ 128A 
I2 ≤ 1,45 * Iz 

I2 ≤ 1,45 * 128A 
I2 ≤ 185,6A 
I2 =  k2 * In 

k2 = 1,6 
I2 = 1,6 * 100A = 160A 
Idd *1,45 ≥ In * 1,6 → 185,6A ≥ 160A  
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Warunek spełniony dobrano: N2XH-J 5x35mm2. 
 
 
Zasilanie jednostki zewnętrznej JZ1 z TW1  
 
Ps=13,24kW 
IB = P /  √3 * cosφ * Un = 13240 / √3  * 0,85 * 400 = 22,48A – normalna praca 
 
In  = 50A – zawyżone zabezpieczenie ze względu na rozruch  
IB ≤ In ≤ Iz 

22,48A ≤ 50A ≤ 60A 
I2 ≤ 1,45 * Iz 

I2 ≤ 1,45 * 60A 
I2 ≤ 87,0A 
I2 =  k2 * In 

k2 = 1,45 
I2 = 1,45 * 50A = 72,5A 
Idd *1,45 ≥ In * 1,45 → 87,0A ≥ 72,5A  
 
Warunek spełniony dobrano: YKXs 5x10mm2 

 
Zasilanie jednostki zewnętrznej JZ2  
 
Ps=15,7kW 
IB = P /  √3 * cosφ * Un = 15700 / √3  * 0,85 * 400 = 26,66A – normalna praca 
 
In  = 50A – zawyżone zabezpieczenie ze względu na rozruch  
IB ≤ In ≤ Iz 

26,66A ≤ 50A ≤ 60A 
I2 ≤ 1,45 * Iz 

I2 ≤ 1,45 * 60A 
I2 ≤ 87,0A 
I2 =  k2 * In 

k2 = 1,45 
I2 = 1,45 * 50A = 72,5A 
Idd *1,45 ≥ In * 1,45 → 87,0A ≥ 72,5A  
 
Warunek spełniony dobrano: YKXs 5x10mm2 
 
 Przekrój przewodu na podstawie wyznaczonej wartości IZ należy dobierać         
w oparciu o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 „Instalacje elektryczne w obiektach 
budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa.” 
W normie tej podane są również sposoby ułożenia kabli i przewodów oraz 
współczynniki korekcyjne dla wartości podanych w tablicach długotrwałej 
obciążalności prądowej (często jeszcze oznaczanej jako Idd). 

 
Opracował: 

mgr inż. Marek Alf 
upr. SWK/0096/PWOE/14 
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250A

Projektowana TW1

Rozdzielnica naścienna- 4x18 IP65 (w wydaniu zewnętrznym) 
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