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Oswiadczenie projektanta oraz sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

My, nizej podpisani: Marek Alf, Jarostaw Kolera
po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” (Dz. U.
72020 r. poz. 1333), zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt. 3 tej ustawy

oSwiadczamy, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:

PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZAJI W BUDYNKU SADU
REJONOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
ul. Stowackiego 5, 97-100 Piotrkéw Trybunalski, dz. nr
ewid. 119, 121 obreb 22 Piotrkéw Trybunalski

Kategoria obiektu budowlanego: XIi

Inwestor:

Sad Okregowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Stowackiego 5
97-300 Piotrkéw Trybunalski

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i zasadami wiedzy
technicznej, a niniejsza dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu
jakiemu ma shuzy¢.

Projektant:

mgr inz. Marek Alf
SWK/0096/PWOE/14

Sprawdzajacy:

mgr inz. Jarostaw Kolera
Kl1-214/93

Kielce, maj 2024 r.
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® POLSKA
1 Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
SWK-YTN-TJN-EZF *

Pan Marek Stanistaw Alf o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0156/14
adres zamieszkania Widetki 58, 26-021 Daleszyce

jest czfonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-21 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady Swvgtoluzysluej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zpdme::‘t.n‘lf.

§ % Do sk e ro—— om— o soienie ciwiadcenia woll wp i opa ago
kwalifikowarym podpi: ek iczry

§2. Olsladenmalrwwoll alslone w fornile clsbtsunlone] jast of I T D ————— i

* Weryfikacig pop! 2c danych swiadczeniu moina sprawdzic za pomocy zaswiadczenia na
m?dﬁq&yhmm“wmmﬁw;plbb 3¢ g 2 bi Gumkbyiww

-IE4-



URZAD WOSEWODZRI

neur.»\clf
s% ELPE wielce, 1991 oy (%

uLlﬁ?d& 23942

Hr ewid., KI-214/913

wi

SIWIERDZEHIE PRLZYGOTOWANIA ZARODOMEGO
do pelnienia samodzicloych funkeji technicznyeh w budownietwie.

%a podstavie % 13 wkt, 1 pkt 4 Int o, i 7,,5 g ust, 2
pkt.l, &5 ust, 1 pEt 1, & ¥use, 1 pkt 4 lltgAd rorporzgdzenis
Hinistra Gospodarki Teremowej i Ochroay Srodowiska z dnia 20
lutego 1975 r. v spravis ssmodzisinych funkeii technicinych
W budovnictwie /Dz.U.Hr B, poz. 46-—.u pofnisiszyni-zeianani/
stwiardea sig, #c ’

BAN KéLEER JAROSLAW
nagicter infzypier elektryk

urodzony dniz 22 lotogo 1961 r. w Bicloash

posiada praygotowanie zawodowe, upowazniajyce do wykonywania
auoézielncj funkeyi prﬁ%wk{anta oraz kierownika budowy i robdt

w $pﬁc3a1nn ca inztﬂiaeyj"ﬂ - ;nzyniﬂryjnea W zakresie sheci

i in&talacjx elaktrycznych - 0he§nujqce instaiacja @iektryczne

napﬁu;atrzne i Kablawe llﬁlﬁ gnﬂrqétytzne atarja i urzgdzenia

elekircencrgetycane,

PAN HOLERA JARUSLAW - Jjest upowazpniony do:

"

Lisporzadranie projekténw sieci i instalacii elekiryczaych,

2/Rierovania, nadzorovanih 1 kostrolowania budewy i robiy, kierows
#ia i kontrolewania wytwsrzania Konstrukcyjnych elesenldw siec
i instalacii oraz ccenlania i badania stanu technicznege sieci

i instalaeii elektryczayeh

Olrzysuje:

Pas Jaroslaw Kolera
a5, Ha Stoku 6%af1
Kislea
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® POLSKA
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= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:
SWK-SJP-PB1-45M *

Pan Jarostaw Kolera o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0175/03

adres zamieszkania os. Na Stoku 65A/11, 25-408 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-04-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-20 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczgcy Rady §wigtolu"zyskiej Okregowej Izby Inzynierow Bud ictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zach ia elektronicznej formy czynnoici p j wy Hozenie oiwiadczenia woli w p i elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpizem elektroniczny

§ 2. Ozwiadczenie woli ziozone w formie elek icznej jest ro ine 2 oswiad iem woli zlozonym w formie pi ej

* Weryfikacjg popr sci danych w niniejszy swiadczeniu moina sprawdzic 23 p c3 numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polzkiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujzc sig z bi taiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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1. Podstawg opracowania dokumentacji JESt: .............uuuuiiemiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaes 8
2. ZaKres Projekiu ... 8
3. Lokalizacja i charakter obiektu..............ooooiiii 8
I OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY ......cooviveviieeeicennnne, 9
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VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

Lp. | Tytut rysunku Numer Skala
1 Rzut 1 pietra — zasilanie klimatyzacji E-01 1:100
2 | Rzut 2 pietra — zasilanie klimatyzacji E-02 1:100
3 | Schemat rozdzielni TWA1 E-03 |-

4 Rzut piwnic, rzut parteru — trasa wiz E-04 1:200
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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego ,PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZAJI W
BUDYNKU SADU REJONOWEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul.
Stowackiego 5, 97-100 Piotrkow Trybunalski, dz. nr ewid. 119, 121 obreb 22
Piotrkow Trybunalski”.

1. Podstawa opracowania dokumentacji jest:

Zlecenie : Sgd Okregowy w Piotrkowie Trybunalskim
ul. Stowackiego 5
97-300 Piotrkéw Trybunalski

Dane wejsciowe do projektu:

a) podktady budowlane,

b) inwentaryzacja budynku,

¢) uzgodnienia z inwestorem,

d) wytyczne projektantéw branzowych,
e) obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt techniczny zasilenia w energie elektryczng
instalacji klimatyzacji na 1 pietrze w budynku Sgadu Rejonowego w Piotrkowie
Trybunalskim.

3. Lokalizacja i charakter obiektu

Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski przy ul.
Stowackiego 5, 97-100 Piotrkéw Trybunalski, dz. nr ewid. 119, 121 obreb 22
Piotrkow Trybunalski. Jest to budynek wielokondygnacyjny, murowany.

-IE 8 -



Il OMOWIENIE OPRACOWANIA — STAN PROJEKTOWANY

1. Zasilanie w energie elektryczna

Nowoprojektowane urzadzenia instalacji klimatyzacyjnej zasilic nalezy
z projektowanej tablicy bezpiecznikowej TW1. ZabudowacC jg obok jednostek
zewnetrznych na poziomie 2 pietra. Tablice =zasilic¢ nalezy wlz typu
N2XH-J 5x35mm2 z istniejgcej rozdzielnicy gtdbwnej budynku RG, zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej na poziomie piwnic (zabudowa¢ w niej nalezy
roztgcznik bezpiecznikowy 3-faz. gG100A np. RBK/100A).

2. Tablica bezpiecznikowa

W nowoprojektowanej rozdzielni TW1 zamontowac¢ nalezy aparature zgodnie
ze schematem (rys. E-03). Po wykonaniu prac tablice odpowiednio oznakowac i
opisa¢. Tablice TW1 zaprojektowano w obudowie n.t. 4x18 IP65 w wydaniu
zewnetrznym uszczelnionym .

UWAGA:

Wszystkie wejscie kabli do rozdzielnicy wykona¢ od spodu, z zastosowaniem
szczelnych dtawic kablowych.

3. Sposoéb wykonania instalacji

Obwody zasilania klimatyzatorow wewnetrznych wykonac nalezy przewodem
N2XH-J 3x2,5mm?. Zasilanie jednostek zewnetrznych wykonaé nalezy przewodami
N2XH-J 5x10mm? (jednostki JZ1, JZ2).

Przewody uktadaC¢ na korytkach kablowych nad sufitami podwieszanymi.
Nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢ ze wzgledu na istniejgcg instalacje
elektryczng. Catosc¢ prac wykonac¢ zgodnie z Polskg normg PN-IEC 60364, N SEP-
e-002. Przy przejsciach przewodow i koryt przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy wykonaé przepusty PPOZ.

4, Ochrona od porazen

Klimatyzatory posiadajg zacisk wyposazony w przewdd ochronny PE.

Zastosowang ochrong przeciwporazeniowg jest samoczynne wytgczenie
zasilania w ukfadzie sieciowym TNC-S (Istniejgce obwody pracowa¢ bedg w
uktadzie TN-C i chronione bedg jak dotychczas wytgcznikami nadmiarowo-
prgdowymi). Ochrona realizowana bedzie przy pomocy  wytgcznikow
réznicowoprgdowych o prgdzie roznicowym 100mA i znamionowym 63A. ZacisKki
ochronne urzadzen i aparatéw poditgczonych na state tgczy¢ do zyt ochronnych
instalacji. Aby warunek samoczynnego wytgczenia zwarcia byt spetniony, w
przypadku obwodow z wytgcznikami réznicowoprgdowymi rezystancja przewodu
ochronnego ,PE” winna wynosic:

Zs x la <=Uo
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Zs — impedancja petli zwarcia;

la — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie wyt. roznicowoprgdowego ( w czasie
nie dtuzszym niz 5 sekund) ;

Uo — napiecie skuteczne wzgledem ziemi;

Ro<Uqg/ Ian

Ro <25V /0,01A

Ro=833 Q

Po wykonaniu roboét instalacyjnych nalezy dokonaé¢ pomiaru skutecznosci
ochrony wszystkich elementéw chronionych.

5. Ochrona przeciwprzepieciowa

Do ochrony urzagdzen elektronicznych w budynkach przed skutkami wytadowan
atmosferycznych oraz przepie¢ stosowac strefowg ochrone przeciwprzepieciows.
W rozdzielnicy TW1 zainstalowac zintegrowane odgromniki kl. T1+T2.

6. Ochrona srodowiskowa

Nie wystepuje i nie jest wymagana.
7. Zagadnienia BHP

Zastosowane do realizacji wyroby budowlane, maszyny i urzgdzenia powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budowie w trybie okreslonym w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesien 2004r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentacji, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonowania uzytkowego (Dz.U. Nr 202/2004 par.
2072).

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach inst. elektrycznych.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przemystu i Budownictwa z dnia
19.12.1994r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych dotyczgcych wyrobow
budowlanych (Dziennik Ustaw Nr 10 z dnia 08.01.1995r.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy podczas wykonywania robot budowlanych.

8. Uwagi koncowe

Prace demontazowe, wykucia oraz montaz nalezy prowadzi¢ ze
szczegolng ostroznoscig, ograniczajgc uszkodzenia istniejgcych elementéw budynku
do absolutnie niezbednego minimum. Podczas prowadzenia prac nalezy szczegdlna
uwage zwroci¢ na zabezpieczenie przed uszkodzeniem podtug, instalacji oraz innych
elementow wyposazenia nie przewidzianych do remontu, ewentualne zniszczenia lub
uszkodzenia, ktore powstang podczas wykonywania robot, nalezy usungc i
doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego przy uzyciu takich samych
materiatow z zachowaniem wiasciwej technologii wykonania. Nalezy uzupetnic tynki,
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glazure, terakote, pomalowa¢ Sciany i sufit po trasie prowadzonych
instalacji/powstatych uszkodzenh. Sposob i rodzaj odtworzeni oraz kolorystyke
w poszczegolnych pomieszczeniach nalezy kazdorazowo uzgadnia¢ z Inwestorem i
Uzytkownikiem. Wszystkie materiaty odtworzeniowe powinny odpowiadac
wymaganiom norm panstwowych lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoSs¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych zastosowanych materiatdw. Nie mozna dopusci¢ do
rozprzestrzeniania sie brudu i pytu budowlanego na obszary w budynku nie objete
remontem. Dla zachowania rezimu starannego wykonania niezbedne bedzie state
posiadanie na budowie odkurzacza przemystowego. Pomieszczenia, w ktérych byty
wykonane prace budowlane, po ich zakonczeniu, jak réwniez otoczenie, nalezy
doprowadzi¢ do stanu czystosci sprzed budowy.

Caty projekt zostat wykonany zgodnie z Polskg Normg PN-IEC 60364, N SEP-E-
002.

Urzadzenia tj. kamery oraz oprawy os$wietleniowe kierunkowe, kolidujgce
z projektowanymi jednostkami klimatyzacyjnymi, nalezy zdemontowac i ponownie
zamontowac w miejscu wskazanym przez stuzby techniczne Inwestora.

Ze wzgledu na zblizenie projektowanych urzgdzen elektrycznych (jednostki

zewnetrzne klimatyzacji) nalezy przesung¢ odcinek zwodu poziomego na dachu
instalacji odgromowej tak aby zachowa¢ min. 0,8m odstepu.

-1IE11 -



lll. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Zestawienie mocy w obiekcie

Z informacji uzytkownika obiektu wynika ze budynek posiada zapas energii dla
zasilenia nowoprojektowanych urzgadzen.

Pz =30,51 kW

2. Obliczenia dlugotrwatej obciazalnosci kabli

Obliczenia obcigzenia kabli dokonano wg PN-IEC-60364-5-523. Instalaciji
elektrycznych w budynkach budowlanych. Dobo6r i montaz wyposazenia
elektrycznego .

Proj. WLZ od RG do TWA1

Ps = 30,51kW — poziom pietra |

Ps = 30,0kW — rezerwa mocy dla poziom parteru

K=0,8 — wspotczynnik jednoczesnosci

Pc =(30,51+30) * 0,8 = 48,41kW

ls =P/ N3 *cosg * Un=48,41/+3 *0,85*400 = 82,2A
Warunek spetniony.

|n ZlB

In=100A

3. Doboér przewodow i kabli zasilajacych

WLZ od TG do TW1 - (najwieksze obcigzenie przewodow)

Ps=48,41kW

I, = 100A

<l <1,

82,2A < 100A < 128A
l,<1,45% 1,

I, <1,45* 128A

I, < 185,6A

|2 = k2 * |n

k2 = 1,6

l,=1,6 * 100A = 160A
lag *1,4521,* 1,6 — 185,6A = 160A

-IE12 -



Warunek spetniony dobrano: N2XH-J 5x35mm?>.

Zasilanie jednostki zewnetrznej JZ1 z TW1

Ps=13,24kW
ls=P/ 3 *cosg *U,=13240/+3 * 0,85 * 400 = 22,48A — normalna praca

I, = 50A — zawyzone zabezpieczenie ze wzgledu na rozruch
<1<,

22,48A < 50A < 60A

l,<1,45* 1,

I, <1,45 * 60A

I, <87,0A

|2 = k2 * |n

ko =1,45

l, = 1,45 * 50A = 72,5A

lag *1,45 2 1,* 1,45 — 87,0A = 72,5A

Warunek spetniony dobrano: YKXs 5x10mm?
Zasilanie jednostki zewnetrznej JZ2

Ps=15,7kW
ls=P/ 3 *cosg *U,=15700/+3 * 0,85 * 400 = 26,66A — normalna praca

I, = 50A — zawyzone zabezpieczenie ze wzgledu na rozruch
<1<,

26,66A < 50A < 60A

l,<1,45 %1,

I, <1,45 * 60A

I, <87,0A

|2 = k2 * |n

ko =1,45

l, = 1,45 * 50A = 72,5A

lag *1,45 2 1,* 1,45 — 87,0A = 72,5A

Warunek spetniony dobrano: YKXs 5x10mm?

Przekrdj przewodu na podstawie wyznaczonej wartosci |z nalezy dobieraé
w oparciu o zapisy w PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa.”
W normie tej podane sg rowniez sposoby utozenia kabli i przewodow oraz
wspotczynniki - korekcyjne dla wartosci podanych w tablicach dtugotrwatej

obcigzalnosci pradowej (czesto jeszcze oznaczanej jako lyq).

Opracowat:
mgr inz. Marek Alf
upr. SWK/0096/PWOE/14
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w pomieszczeniu rozdzielni gitéwnej na poziomie piwnic

Istniejaca rozdzielnia RG

szyny zbiorcze

Istn.obwod
(bez zmian

§ Proj. RBK/gG100A

{ odejsé

Istn. zasilanie z ZZP - YKX54x240mm2

bez zmian

Projektowana tablica bezpiecznikowa TW1 - zasilanie klimatyzacji na 1 pietrze

N2XH 5x35mm2

3x 400/230V AC
N | . . .
N I
| L 2| L3 l
||
| s301| s301 5301J
X X X |
| |
| rHJ
| SVN127 |—
Q | |
100A
Q| |
| |
X0 |
| |
E
5 M Zasilanie Zasilanie Zasilanie Zasilanie Rezerwa miejsca dla zabudowy zas.
— Gtéwny Sygnalizacja Ochrona - i
Odbiorniki: Y9 ) nror . . ' ;
wytgcznik obecnoéci faz przepigciowa JednJ-SW”‘?t- jednJ.yviv.v.net. JednJ.;;wnet. Jednﬁvezv.v-net. Klimatyzacji na parterze
Obwaéd nr TW1/... 1 2 3 4
Proj. wl
TP kENEMD | X Siaamm | N2XH K15 YKXS 510 | N2XHI 325 | YKKsBx10 | N2XH- 325
Typ zabezpieczenia | FR303/100A 3xS301/B6A Ochronniki T1+T2 P304/63/100AC P304/63/100AC
S303/C50A | S301/C20A | S303/C50A | S301/C20A
Stycznik (przekaznik) Lampki SVN127
Moc 13,24kW 0,7kW 15,7kKW 0,87kW 30,0kW
UWAGA!

(ukt. na istn korycie w pom RG, w szachcie elektroenergetycznym pionowo na 2 pigtro, na korycie nad sufitrm podwieszanym)

Projektowana TW1

Rozdzielnica nascienna- 4x18 IP65 (w wydaniu zewnetrznym)

400

N

e

650

Ostateczny dobér zabezpieczen i przewoddw zasilajgcych nalezy
zweryfikowa¢ po wyborze konkretnych modeléw urzadzen (zgodnie z ich dfr).

UWAGA:
1. Uktad sieci: TN-S

2. Ochrona od porazen:

SZYBKIE WYLACZENIE

ZASILANIA ODBIORNIKOW

3. Obudowa tablicy natynkowej

z listwami przytgczeni

owymi N+PE

4. Tablice wyposazy¢ w wytgcznik gtéwny

oraz inng aparature

zgodnie ze schematem.

Obiekt:
INSTALACJA KLIMATYZACII W BUDYNKU SADU REJONOWEGO W
PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM.
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Adam Dziewiecki
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