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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej [SST] sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji i odprowadzenia
skroplin.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie podstawowe czynnos$ci wystepujace przy
montazu instalacji klimatyzacji oraz prace towarzyszace:

- montaz rurociggdéw miedzianych,

- montaz rurociggow PVC,

- demontaz sufitéw podwieszonych,

- montaz sufitow podwieszonych,

- montaz jednostek wewngtrznych,

- montaz jednostek zewnetrznych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami, a takze podanymi
ponizej:

Chlodzenie powietrza - klimatyzacja — uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego
temperatury.

Instalacja odprowadzenia skroplin — uklad polaczonych przewodow wraz z urzadzeniami
klimatyzacyjnymi, umozliwiajacy odprowadzenie skroplin z urzadzenia.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT (MATERIALOW)
2.1. Instalacja klimatyzacji.

Klimatyzacje¢ zaprojektowano dla pomieszczen 1 pigtra budynku Sadu.

Uklad oparty jest na jednostkach wewnetrznych - klimatyzatorach $ciennych oraz
wspolpracujagcymi z nimi agregatami zewnetrznymi.

Instalacja chlodnicza z rur miedzianych na lut twardy taczaca jednostki klimatyzacyjne
wewnetrzne z agregatami zewnetrznymi. Po wyprowadzeniu instalacji klimatyzacji na zewnatrz
otwory wypehi¢ piankg uszczelniajaca. Rury chtodnicze izolowa¢ otulinami K-Flex o grubosci 13
mm.

2.2. Instalacja odprowadzenia skroplin.
Instalacje¢ odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur PVC. Rury prowadzi¢ ze spadkiem
1% w kierunku pionu.

2.3. Polaczenia rur i ksztaltek.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy dokonac
ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gladkie, pozbawione
pordw, wgtebien 1 innych wad powierzchniowych.
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2.4. Polaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potaczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnigciu) konca rury w kielich, z
osadzong uszczelka (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej glebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie $rodka smarujgcego ulatwiajagcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzanie konca rury w kielich (PVC-U).

2.5. Polaczenia lutowane.

Potaczenia lutowane w montazu instalacji stosowane sg dla rur i ksztattek miedzianych.

Jest to potaczenie, w ktorym metalowe elementy faczone s przy uzyciu spoiwa (lutu) topionego w
temperaturze znacznie nizszej niz temperatura topnienia tgczonych czesci. Spoiwo wypetnia
wszystkie przestrzenie pomi¢dzy spajanymi elementami.

Do podgrzewania lutowanych elementow 1 topienia lutu uzywa si¢ ptomienia gazowego lub
lutownicy elektryczne;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych roboét. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzg¢t powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy, oraz spetlnia¢ normy ochrony srodowiska 1 przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa
lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzg¢tu przy wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkow transportu, ktore pozwolg
uniknga¢ uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatow i nie wplyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt 1 wiasciwosci przewozonych materialow. Ilos¢ uzywanych s$rodkow
transportu musi zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umows3.

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego i1 urzadzen stosowaé sprawne $rodki
techniczne transportu.

Srodki transportu powinny zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wpltywami
atmosferycznymi.

Materiaty nalezy ustawi¢ roOwnomiernie na calej powierzchni tadunku, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Materiaty 1 wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych.
W czasie transportu nalezy zachowac ostroznos¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu. Wytadunek rur
powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze srodkow transportowych.

Transport rur powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne
konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dtuzsze niz 1 metr.
Rury w kregach powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowej. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
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jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy
musza spelnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i
rZE€CZOWYym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Montaz instalacji klimatyzacji.

Instalacja chlodnicza z rur miedzianych taczaca jednostki klimatyzacyjne wewngtrzne z
agregatami zewnetrznymi. Po wyprowadzeniu instalacji klimatyzacji na zewnatrz otwory wypetnic¢
pianka uszczelniajaca. Rury chlodnicze izolowa¢ otulinami K-Flex o grubosci 13 mm.

Materialy stosowane w instalacji klimatyzacji:
- rurociagi miedziane;

- ksztattki 1 ztgczki miedziane;

- otulina kauczukowa o grubosci 13 mm.

5.2. Montaz urzadzen.

Jednostki wewnetrzne nalezy montowac¢ na $cianach pod stropem pomieszczenia. Jednostki
zewnetrzne nalezy montowa¢ na dachu na konstrukcji wsporczej. Montaz urzadzen zgodnie z
wytycznymi producenta.

Zestawienie urzqdzen:

- 13 x wewngtrzna jednostka klimatyzacji o mocy chtodniczej 1,5 kW
- 9 x wewnetrzna jednostka klimatyzacji o mocy chtodniczej 2,2 kW
- 4 x wewngtrzna jednostka klimatyzacji o mocy chtodniczej 2,8 kW
- 1 x wewnetrzna jednostka klimatyzacji o mocy chtodniczej 3,6 kW
- 3 x wewngtrzna jednostka klimatyzacji o mocy chtodniczej 4,5 kW
- 3 x wewnetrzna jednostka klimatyzacji o mocy chtodniczej 5,6 kW
- 2 x wewnetrzna jednostka klimatyzacji o mocy chtodniczej 7,1 kW
- 1 x zewnetrzna jednostka klimatyzacji o mocy chtodniczej 45 kW

- 1 x zewngtrzna jednostka klimatyzacji o mocy chlodniczej 50,4 kW

5.3. Montaz instalacji odprowadzenia skroplin.

Skropliny z urzadzen klimatyzacyjnych odprowadzane bedg przewodami bezposrednio do
istniejagcych w obrgbie sanitariatow instalacji KS.

Instalacj¢ odprowadzenia skroplin nalezy wykona¢ z rur PVC. Rury prowadzi¢ ze spadkiem
w kierunku pionow.

Kazdy klimatyzator nalezy wyposazy¢ w pompke skroplin.

Po zmontowaniu instalacji odprowadzenia skroplin przeprowadzi¢ proby szczelnosci.
Materialy stosowane w instalacji odprowadzenia skroplin:
- rurociagi PVC,
- ksztaltki PVC,
- syfon do odprowadzenia skroplin
- pompki skroplin

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola szczelnoSci instalacji klimatyzacji.

v' ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, grzewczych,
wentylacyjnych” — COBRTI-INSTAL zeszyt 2,3,5 — 2002r
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6.2. Proby szczelnosci instalacji klimatyzacji.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci catej instalacji
klimatyzacji. Probe wykona¢ azotem pod ci$nieniem 15 bar. Ci$nienie powinno zosta¢ stabilne
przez okres 24 h. Po préobie szczelnosci instalacje oprézni¢ z gazu, wytworzy¢ odpowiedniag proznig
1 napehi¢ czynnikiem chtodniczym.

6.3. Proby szczelnosci instalacji odprowadzenia skroplin.

Szczelno$¢ przewodow odprowadzajacych skropliny bada si¢ obserwujac swobodny
przeplyw wody przez przewody. Przewody odptywowe nalezy napelni¢ woda i podda¢ obserwacji.
Badane przewody i ich polaczenia nie powinny wykazywac przeciekow.

7. OBMIAR ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Odbior robot instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin.
Instalacja klimatyzacji powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetieniu
nastepujacych warunkow:
v’ zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, lgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;
v dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakohczyty si¢ wynikiem pozytywnym;
v’ zakonczono uruchamianie instalacji.
W ramach odbioru koncowego nalezy:
sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych;
uruchomi¢ instalacje;
sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow;
wykona¢ proby szczelnosci dla instalacji klimatyzacji;
pomiar stanu izolacji przewodow i skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej;
sprawdzi¢ zgodnos$¢ z danymi z tabliczek znamionowych;
sprawdzi¢ zgodno$¢ zastosowanych materialdw 1 wyrobdéw gotowych z odpowiednimi
normami.

AN YN N N N NN

9. OPIS ROZLICZENIA ROBOT - UMOWA RYCZALTOWA
Cena wykonania robot ryczattowych uwzglednia wszystkie czynno$ci 1 wymagania
sktadajace si¢ na jej wykonanie.

10.1. Ustawy.

v’ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pOZniejszymi zmianami).

AN

10.2. Rozporzadzenia.

v’ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemOw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779).

v Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreSlenia

6



Instalacja klimatyzacji w budynku Sadu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim.
ul. Stowackiego 5, 97-300 Piotrkow Trybunalski, woj. tddzkie,
dziatka nr ewid. 119, 121, obreb 22, Piotrkow Trybunalski.
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylenia lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r., poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz. U. Nr 109 z 2004
1., poz. 1156).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

v

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych, grzewczych,
wentylacyjnych” — COBRTI-INSTAL zeszyt 2,3,5 — 2002 r.
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