ADprojekt Adam Dziewigcki ul. Gérna 20C/63, 25-415 Kielce

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 INSTALACJA KLIMATYZACJI
1|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1/0335-17 mentowe;j
36 szt. 36,000
RAZEM 36,000
2|KNR-W 2-18 |Przejscie przez Sciany tulejami ochronnymi szt.
d.1/0527-01
analogia
72 szt. 72,000
RAZEM 72,000
3|KNR-W 4-01 |Przebicie otwordéw w stropie ceramicznym szt.
d.1/0335-21
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|KNR-W 2-18 |Przejscie przez strop tulejg ochronng tzw. "fajka" szt.
d.1/0527-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5/KNNR 4 Przejscie p.poz. - uszczelnienie zaprawg ogniochronng szt.
d.1(1427-01
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1505-10 kéw gtadkich bez gruntowania
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
7|KNR 5-18 Konstrukcja wsporcza o ciezarze do 50 kg z izolatorami niskiego napiecia mo- |konstr.
d.1/0307-08 cowana na $cianie ceglanej lub gruzobetonowej
2 konstr. 2,000
RAZEM 2,000
8|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m kol.
d.1/1611-03
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
9|KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokosci do 8 m - prze- |kol.
d.1/1611-03 z.  |stawienie kolumny
sz. 5.24.
9926-03
2 kol. 2,000
RAZEM 2,000
10/KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych rurowych punktowych |szt.
d.1/1613-12 wysokosci do 20 m
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11/KNR 13-13 |Zabezpieczenie przewodoéw klimatyzacji - podest przejsciowy m2
d.1/0902-01
analogia
11,2 m?2 1,200
RAZEM 1,200
12|KNR 9-29 Demontaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych obudowy sufitu lub sufitu pod- |m?2
d.1/0212-04 wieszonego przy powierzchni demontazu ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
13|KNR AT-43 |Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami sufitowymi RIGIPS m2
d.1/0212-02 GYPTONE; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami giéwnymi co 60 cm
analogia (system 4.07.51) - montaz istniejgcego sufitu
140 m?2 140,000
RAZEM 140,000
14/ KNR AL-01 [Demontaz do ponownego montazu elementow systemu telewizji uzytkowej -  |szt.
d.1/0501-01 z.o |kamera TVU wewnetrzna
3.2.
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15|KNR AL-01 [Montaz elementdéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewnetrzna szt.
d.1/0501-01
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
16| KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 6,35 mm o potgczeniach lutowanych, na|m
d.1/0114-01 $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
75 m 75,000
RAZEM 75,000
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 9,52 mm o pofaczeniach lutowanych, na|m
d.1/0114-01 Scianach w budynkach niemieszkalnych
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PRZEDMIAR
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110 m 110,000
RAZEM 110,000
18/KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 12,7 mm o pofaczeniach lutowanych, na|m
d.1/0114-02 Scianach w budynkach niemieszkalnych
70 m 70,000
RAZEM 70,000
19|KNR-W 2-15 |Rurociagi miedziane o $r. zewnetrznej 15,88 mm o potgczeniach lutowanych, |m
d.1/0114-03 na scianach w budynkach niemieszkalnych
50 m 50,000
RAZEM 50,000
20|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 19,05 mm o potaczeniach lutowanych, |m
d.1/0114-04 na scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
21|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 22,2 mm o potgczeniach lutowanych, na|m
d.1/0114-05 Scianach w budynkach niemieszkalnych
15 m 15,000
RAZEM 15,000
22|KNR-W 2-15 |Rurociggi miedziane o $r. zewnetrznej 28,58 mm o potaczeniach lutowanych, |m
d.1/0114-06 na scianach w budynkach niemieszkalnych
44 m 44,000
RAZEM 44,000
23|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 10-22 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1/0104-06
75+110+70+50+15 m 320,000
RAZEM 320,000
24|KNR 0-34 Izolacja rurociggow $r. 28-48 mm otulinami Thermaflex A/C gr. 13 mm (J) m
d.1/0104-07
15+44 m 59,000
RAZEM 59,000
25|KNR 2-17 Uktad VRF 1 dla 1 pietra obejmujacy: kpl.
d.1/0207-01 - agregat zewnetrzny dla uktadu klimatyzacji o mocy chiodniczej 45,0 - 1 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 1,5 kW - 7 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 2,2 kW - 2 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 2,8 kW - 3 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 4,5 kW - 1 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 5,6 kW - 1 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 7,1 kW - 2 szt.
- sterownik bezprzewodowy - 16 szt.
- grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej - 1 kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
26|KNR 2-17 Uktad VRF 2 dla 1 pietra obejmujacy: kpl.
d.1/0207-01 - agregat zewnetrzny dla uktadu klimatyzacji o mocy chiodniczej 50,4 - 1 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 1,5 kW - 6 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 2,2 kW - 7 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 2,8 kW - 1 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 3,6 kW - 1 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 4,5 kW - 2 szt.
- jednostka wewnetrzna $cienna o mocy chtodniczej 5,6 kW - 2 szt.
- sterownik bezprzewodowy - 19 szt.
- grzatka tacy ociekowej jednostki zewnetrznej - 1 kpl.
kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27 Czynnik chtodniczy R410a - dostawa i uzupetnienie kg
d.1|analiza indy-
widualna
15 kg 15,000
RAZEM 15,000
28|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - przedmucha- | pkt.
d.1/0633-01 nie pob.
analogia
2 pkt. 2,000
pob.
RAZEM 2,000
29|KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.
d.1/0633-04 nienie do 15.0 MPa - pierwsze 30 m 30m
analogia
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
30|/KNR 2-15 Przygotowanie instalacji gazéw medycznych do uruchomienia - préba na cis- |odc.
d.1/0633-05 nienie do 15.0 MPa - nast. 30 m 30m
analogia
1 odc. 1,000
30m
RAZEM 1,000
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2 INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
31/KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z cegly m
d.2|0105-07
30 m 30,000
RAZEM 30,000
32|KNKRB 5 Zaprawienie bruzd o szerokosci do 10 cm m
d.2|0902-03
30 m 30,000
RAZEM 30,000
33|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.2|1505-03 zy gipsowych z gruntowaniem
30*0,3 m?2 9,000
RAZEM 9,000
34|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.2|0335-17 mentowej
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
35|KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany tulejami ochronnymi szt.
d.2|0527-01
analogia
43 szt. 43,000
RAZEM 43,000
36|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 20 mm o potaczeniach |m
d.2|0112-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych - wezyki od klimaty-
analogia zatoréw do przewoddéw odptywowych PVC
20 m 20,000
RAZEM 20,000
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 32 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2|0208-05 mieszkalnych o potgczeniach kielichowych
analogia
50 m 50,000
RAZEM 50,000
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2/0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
120 m 120,000
RAZEM 120,000
39|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PE o $r. 20 mm o potgczeniach |pode;j.
d.2|0211-04 klejonych
analogia
35 podej. 35,000
RAZEM 35,000
40(KNR-W 2-15 |Montaz syfonu do odprowadzania skroplin podej.
d.2|0211-04
analogia
3 pode;. 3,000
RAZEM 3,000
41|KNR 0-35 Pompki skroplin szt.
d.2|0208-01
analogia
35 szt. 35,000
RAZEM 35,000
42|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z rur betonowych lub zelbetowych |odc. -1
d.2{1610-01 o $r.nominalnej do 150 mm prob.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
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