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l. CZESC OPISOWA PROJEKTU BUDOWLNO-WYKONAWCZEGO

Cel i zakres opracowania:

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem termomodernizacje oraz remont budynku Sadu rejonowego w Bielsku-
Biatej przy ul. Bogustawskiego 24.

Zakres:

e wymiana posadzek,

e wymiana drzwi i futryn,

¢ malowanie powierzchni $cian i sufitow,

e wymiana lamp sufitowych na o$wietlenie LED,

e rozbudowa instalacji elektrycznej zasilajgcej sprzet biurowy w pomieszczeniach biurowych,
¢ wykonanie przejscia pomiedzy budynkiem A i B na poziomie | pietra,

e demontaz wyznaczonej sciany dziatowej.

Podstawa opracowania:

e Umowa dot. prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem, a Wykonawca,

e Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo budowlane (na podstawie: t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r .w sprawie warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

e Szczegdtowe ustalenia z Inwestorem dotyczgce programu inwestycji.

e Obowigzujgce normatywy i przepisy.

¢ Wizja lokalna wykonana w sierpniu 2023 r.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego.

Rodzaj obiektu budowlanego — Budynek Sgdu Rejonowego.
Kategoria obiektu budowlanego - Kategoria Xl — budynki administracji publicznej (sgdy i trybunaty).

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

2.1. Lokalizacja

Wojewddztwo: Slaskie

Powiat: bielski

Gmina: Bielsko-Biata

Miasto: Bielsko-Biata
Identyfikator dziatki: 246101_1.0032.213/84
Ulica: Bogustawskiego 24
Dziatka nr: 213/84

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu
Obszar opracowania jest to teren zabudowany oraz uzbrojony. Teren opracowania jest terenem o ksztatcie
zblizonym do prostokata z jednym Scietym narozem (potudniowo-wschodnie). Przedmiotowy budynek sktada sie
z dwéch segmentdw potgczonych ze sobg tgcznikiem i znajduje sie w pdétnocno-wschodniej i centralnej czesci
dziatki. Po stronie potudniowej i zachodniej na terenie dziatki znajdujg sie miejsca parkingowe. Wejscie do budynku
znajduje sie od strony wschodniej. Wieksza cze$¢ dziatki w poétnocno-zachodnim narozniku, jak i tereny poza
zakresem zabudowania i parkingiem to tereny zieleni niskiej i wysokiej.
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Na dziatke dostep jest zapewniony bezposrednio z drogi publicznej ulicy Bogustawskiego. Na terenie dziatki (pn-
zach.) znajduje sie istniejgce miejsce gromadzenia odpaddw. Przedmiotowy budynek zaopatrzony jest w przytacze
elektryczne, teletechniczne, wodociggowe i kanalizacyjne.

Poza obszarem dziatki zlokalizowane sg budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki uzytecznosci publicznej oraz
elektrocieptownia Bielsko-Biata.

2.3. Informacja o obiektach przeznaczonych do rozbiérki
Brak obiektéw przewidzianych do rozbiorki.

2.4. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi,

Zasilanie z sieci elektroenergetycznej
Obiekt podtgczony jest do sieci elektroenergetycznej. Brak zmian.

Instalacja wodociggowa
Obiekt zaopatrzony jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej. Brak zmian.

Instalacja kanalizacyjna
Projektowana inwestycja nie wptywa na sposdb odprowadzenia Sciekdéw bytowych i wéd opadowych z dachu.
Obiekt podtgczony jest do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

2.5. Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekdw,

Odprowadzanie $ciekéw bytowych odbywa sie do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, a wody opadowe do
miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

2.6. Uktad komunikacyjny i sposéb dostepu do drogi publicznej

2.6.1. Rozwigzania w planie
Wjazd na teren dziatki z dziatki nr 213/84 — nie podlega zmianie.

2.6.2. Dojscia, dojazdy, miejsca postojowe:
Nie projektuje sie ingerencji w projekt nawierzchni oraz ilos¢ miejsc postojowych na terenie dziatki. Dojscia do
budynku od strony wschodniej zapewnione sg poprzez cigg pieszo-jezdny z ul. Bogustawskiego.

2.6.3.Ogrodzenie:

Teren dziatki nie jest ogrodzony. Brak zmian.

2.6.4. Odwodnienie

Odwodnienie wod opadowych zjazdu nie ulega zmianie i jest realizowane przez system spadkéw podtuznych i
poprzecznych.

2.7. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uksztattowaniu terenu. Teren opracowania jest terenem stosunkowo
ptaskim. Tereny utwardzone bez zmian.

2.8. Miejsce gromadzenia odpadow statych
Miejsce na pojemniki na odpady zlokalizowane jest na przedmiotowej dziatce w sgsiedztwie budynku. Brak zmian.

2.9. Podstawowe parametry techniczne.
Zestawienie powierzchni terenu:
- powierzchnia terenu objetego opracowaniem (dz. nr 213/84): - okoto 2710 m?
- powierzchnia zabudowy przedmiotowego budynku : - okoto 490,5 m?
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2.10. Informacje i dane dodatkowe.
2.10.1. Rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu
Nie dotyczy.

2.10.2. Dane o wpisie do rejestru zabytkow, gminnej ewidencji zabytkow oraz

ochronie konserwatorskiej.
Teren, na ktérym zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt budowlany nie jest wpisany do gminnej ewidencji
zabytkéw. Przedmiotowe zamierzenie budowlane lokalizowane jest poza obszarem objetym ochrong
konserwatorska.

2.10.3. Dane okreslajgce wptyw eksploatacji gdrniczej na dziatke lub teren

zamierzenia budowlanego.

Na terenie, na ktorym zlokalizowany jest przedmiotowy obiekt budowlany, nie znajdujg sie tereny eksploatacji
gbrniczej.

2.10.4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych
obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie narusza ogdlnych zasad ochrony jakosci wéd, w szczegdlnosci wod podziemnych.

Jednym z zatozen projektu jest zakaz wprowadzenia nieoczyszczonych $ciekow do wod powierzchniowych i gruntu
— projektowana inwestycja nie bedzie naruszata ustalonych zasad.

Przedmiotowa inwestycja nie emituje hataséw, wibracji i promieniowania oraz nie emituje zanieczyszczen
gazowych, pytowych lub ptynnych w sposdb wymagajgcy wyznaczenia specjalnej strefy ochronnej, tym samym nie
wptywa na srodowisko naturalne, ludzi oraz inne obiekty budowlane w sgsiedztwie w negatywny sposdb.

W zakresie gospodarki odpadowej zaktada zakaz sktadowania i gromadzenia odpaddéw przed ich wywozem
w sposOb zagrazajgcy zanieczyszczeniu powietrza, wod i gruntu oraz przewiduje posiadanie przez Inwestora
uregulowanej sytuacji prawnej w zakresie gospodarki odpadami, odpady bedg wywozone przez koncesjonowany
zakfad.

Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi.

Projektowana inwestycja nie narusza integralnosci otoczenia obiektu i wpisuje sie w jego krajobraz.

Nalezy zachowac¢ warunki ochrony Srodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobdw, z uwzglednieniem
zrownowazonego rozwoju wynikajgce z wymagan ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony Srodowiska
/Dz.U. 2006r, Nr 129, poz. 902 z pdzniejszymi zmianami/ w zakresie:

a. ochrony powietrza, ochrony waéd

b. ochrony powierzchni ziemi poprzez racjonalne gospodarowanie

c. ochrony przed hatasem

Nalezy zachowa¢ nastepujgce zasady ochrony $rodowiska i przyrody:

a. w czasie realizacji inwestycji — zachowa¢ wymagania przepiséw dotyczacych szczegdlnych zasad ochrony
powierzchni ziemi, a zwtaszcza wtasciwe zabezpieczenie i rozdysponowanie wartosciowej warstwy gleby poprzez
wykorzystanie na terenie inwestycji po zakoriczeniu jej realizacji w celu ograniczenia degradacji gleb

b. nie nalezy przekracza¢ standarddéw i norm w zakresie ochrony srodowiska oraz stosowac najlepsze dostepne
techniki i technologie, o ktérych mowa w przepisach odrebnych.
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3. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowalnego.

Przedmiotowy obiekt jest to obiekt Sgdu Rejonowego w Bielsku Biatej przy ul. Bogustawskiego 24. Obiekt to
budynek sktadajgcy sie z dwdch segmentdw potgczonych ze sobg tgcznikiem. Segment od strony potudniowej jest
szesciokondygnacyjny, tagcznik i segment od strony pétnocnej — dwukondygnacyjny. Budynek jest podpiwniczony i
nie posiada poddasza uzytkowego. Wejscie do budynku zlokalizowane sg od strony elewacji wschodniej.

4. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego

Obiekt budowlany sktada sie z dwdch potaczonych ze sobg segmentdw.
Budynek A znajduje sie od strony potudniowej. Budynek wzniesiony w konstrukcji wielkoptytowej WK-70
szesciokondygnacyjny, kryty stropodachem, podpiwniczony. Budynek B znajduje sie od strony potnocnej. Budynek

dwukondygnacyjny, kryty stropodachem, niepodpiwniczony. Budynki potgczone przewigzkg dwukondygnacyjna.
Wejscie do budynkdw od strony wschodniej przez tacznik.

Elewacje budynku wykonczone tynkiem tradycyjnym w odcieniach szarosci. Okna i drzwi zewnetrzne w kolorze
biatym.

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego obliczono wg PN-ISO 9836 - Witasciwosci uzytkowe

w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikdow powierzchniowych i kubaturowych.

5.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego.
Dane dotyczgce przedmiotowego budynku Segment A

Kubatura —5590 m?
Powierzchnia zabudowy —293,08 m?
Powierzchnia uzytkowa —1548,39 m?
Wysokos¢ budynku —0k20m
Szerokos¢ budynku —o0k. 17,40 m
Dtugos¢ budynku —o0k. 18,30 m
Liczba kondygnacji - VI

Piwnica —tak

Dane dotyczgce przedmiotowego budynku Segment B z tgcznikiem

Kubatura —1381/744 m3
Powierzchnia zabudowy —197,392 m?
Powierzchnia uzytkowa —332,34 m?
Wysokos¢ budynku —ok.8m
Szerokos¢ budynku —o0k. 18,0 m
Dtugos¢ budynku —0k. 20,0 m
Liczba kondygnacji -1l

Piwnica —nie

6. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego.

Nie dotyczy.

7. Informacja o liczbie lokali mieszkalnych i uzytkowych.

Nie dotyczy.

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci
publicznej przez osoby niepetnosprawne.

W stanie obecnym dostep do budynku oséb niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich
jest zapewniony poprzez dojscie do wejscia bez barier architektonicznych oraz zlokalizowanie windy w budynku A.
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9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi.

Do budynku jest zapewniona droga pozarowa.
Budynek jest zaopatrzony w hydranty wewnetrzne.
Hydranty zewnetrzne znajduja sie w odlegtosci — pierwszy mniej niz 75m od obiektu, drugi mniej niz 150m.

10. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujagce wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie.

10.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposobu odprowadzania

Sciekéw oraz wod opadowych.

Projektowana inwestycja nie wptywa na sposéb zaopatrzenia obiektu w wode, oraz sposéb odprowadzenia
sciekow bytowych i wod opadowych z dachu. Obiekt zaopatrzony jest w wode z miejskiej sieci wodociggowej oraz
podfaczony jest do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

10.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Projektowana inwestycja nie przewiduje zwiekszenia emisji zanieczyszczenn gazowych, czy zwiekszenia emisji
zapachow i pytdw. Zasieg rozprzestrzeniania sie zanieczyszczen lokalny - w granicach opracowania.

10.3. Rodzaju iilosci wytwarzanych odpadow.

Ze wzgledu na zamierzony sposéb uzytkowania budynku przewiduje sie wytwarzanie odpadéw komunalnych
bytowych, nie przewiduje sie wytwarzania odpaddow niebezpiecznych. W zakresie gospodarki odpadowej nie
wprowadza sie zmian, zaktada zakaz sktadowania i gromadzenia odpaddéw przed ich wywozem w sposdb
zagrazajacy zanieczyszczeniu powietrza, wod i gruntu oraz przewiduje posiadanie przez Inwestora uregulowane;j
sytuacji prawnej w zakresie gospodarki odpadami, odpady bedg wywozone przez koncesjonowany zaktad.

10.4. WHtasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania,
w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektro-magnetycznego i innych zaktdcen, z
podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie.

Ze wzgledu na zamierzony sposéb uzytkowania budynku nie przewiduje sie emisji drgan, promieniowania oraz
ponadnormowej emisji hatasu.

11. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Nie dotyczy.

12. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktére
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub
w wyznaczonej strefie ogrzewane].

W stanie istniejgcym, w czesci budynku objetej zakresem opracowania, wystepujg urzadzenia, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie
ogrzewanej. Nalezy dodac gtowice termostatyczne, a takze uzupetni¢ zawory odcinajgce do grzejnikow, w ktérych
ich brakuje.
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13. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego.

13.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy

konstrukcyjne (statyczne).

Obiekt budowlany sktada sie z dwdch segmentéw potaczonych ze sobg facznikiem. Budynek A znajduje sie od
strony potudniowej. Budynek wzniesiony w konstrukcji wielkoptytowej W-70 zrealizowany na bazie elementéw
pochodzacych z wytworni Leszczyny w  Bielsku-Biatej, zrealizowany w 1977 r. $ciany ostonowe ZWO,
trojwarstwowe, ocieplone. Stropy kanatowe W-70. Dach pograzony W-70. Budynek szesciokondygnacyjny,
podpiwniczony. Budynek B znajduje sie od strony pdtnocnej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej,
dwukondygnacyjny, kryty stropodachem, niepodpiwniczony. Budynki potgczone przewigzka dwukondygnacyjng.
Wejscie do budynkdéw od strony wschodniej przez tgcznik.

13.2. Ekspertyza techniczna.
Whioski:

W wyniku ogledzin elementéw konstrukcyjnych nie stwierdzono oznak zagrozenia bezpieczenstwa, takich jak
zarysowania, pekniecia czy nadmierne ugiecia. W oparciu o przeprowadzong wizje lokalng stwierdzono, ze ogdlny
stan techniczny konstrukcji budynku nie budzi zastrzezen, stan techniczny konstrukcji budynku ocenia sie jako
»dobry”. Budynek wykonano zgodnie ze sztuka budowlang.

W oparciu o przeprowadzong wizje lokalng stwierdzono, ze budynek znajduje sie w wystarczajgco dobrym stanie
technicznym do wprowadzenia projektowanych zmian, pod warunkiem dokonania prac przewidzianych projektem.

Opracowat: mgr inz. tukasz Zglinski

14. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe dot. planowanej modernizacji

Zakres opracowania to parter i pietro w budynku B o tacznej powierzchni ok 395 m? oraz pietro w budynku A o
powierzchni ok 190 m?, a takze tacznik na pierwszym pietrze.

Posadzki zréznicowane, wytozone réznymi materiatami wykonczeniowymi: panele podtogowe, wyktadziny
dywanowe, ptytki podfogowe. Sciany suche, malowane, w tfazienkach do wysokoéci 2,0m i w kuchniach w
przestrzeni miedzyszafkowej wytozone kafelkami. Stolarka drzwiowa starego i nowego typu.

14.1. Wymiana stolarki drzwiowej

Zaznaczong w czesci rysunkowg stolarke drzwiowg nalezy wymieni¢ na nowga z oscieznicami lub bez, a takze
zdemontowac.

Wymiana drzwi na nowe bez nowej oscieznicy: nalezy wysungc stare skrzydto drzwiowe z zawiaséw i osadzi¢ nowe
na obecnych zawiasach. Jesli zajdzie koniecznos¢ dopuszcza sie demontaz zawiaséw na skrzydle drzwiowym i
przykrecenie odpowiednich dla dostosowania do oscieznicy. Stare otwory zamaskowac.

Wymiana drzwi na nowe z nowg oscieznicg: nalezy wysungc¢ stare skrzydto drzwiowe z zawiasow. Oscieznice
metalowa nalezy demontowac przy uzyciu szlifierki kagtowej wyposazonej w tarcze tngcg albo pity z brzeszczotem.
Oscieznice nalezy delikatnie nacig¢ w punktach: w narozach oraz nad posadzkg, odcig¢ przyspawane do oscieznicy
kotwy mocujace lub wyku¢ je z muru. Po podwazaniu oscieznicy prostymi narzedziami mozna wyciggnac ja ze
Sciany. Do demontazu oscieznicy drewnianej nalezy wykorzysta¢ mtotek i Srubokret ptaski. Najpierw odcigé
drewniane kotki, potem powazy¢ jg i wyciggnac.

Montaz nowej oscieznicy:

¢ Nalezy skreci¢ ze sobg profile oscieznice uzywajgc tgcznikdw montazowych, a dot oscieznicy zabezpieczy¢
silikonem. Nalezy uzy¢ desek rozpierajgcych.
¢ Nalezy skreci¢ takze opaski wykonczeniowe przy uzyciu kleju do drewna i tfgcznikdw systemowych.
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e (Qscieznice usytuowac w scianie uzywajac klindw zabezpieczajgcych. Oscieznice nalezy ustawi¢ na gotowej
posadzce. Z jednej strony $ciany zamontowac opaske wykanczajaca.

e Nalezy zmierzy¢ ustawienie oscieznicy w pionie i poziomie i dokonac¢ ewentualnych korekt.

e Ustawiong oscieznice nalezy zaklinowac¢ w otworze klinami.

e Szczeliny pomiedzy osScieznicg a murem nalezy wypetni¢ piankg montazowg niskoprezng. Pianke
wstrzykujemy punktowo dookota oscieznicy.

e Po wyschnieciu pianki dokreci¢ kotwy oscieznicy do otworu budowlanego.

e Po wyschnieciu pianki zdemontowac kliny i odcig¢ nadmiar pianki. Sprawdzi¢ ponownie ustawnie
oscieznicy.

e Zdrugiej strony sciany zamontowac opaske wykanczajgcg ukrywajgc szczeliny. Opaski powinny przylegac
scisle do sciany.

e Dot osciezy zabezpieczyc silikonem, jego nadmiar Sciggngc specjalnym narzedziem.

e Po osadzeniu oscieznicy w otworze mozna wyciggnac¢ deski rozporowe.

e Woginstrukcji wybranego producenta nalezy mocowac uszczelki, zaslepki, zawiasy i blachy zaczepowe, a
nastepnie odpowiednio je wyregulowac.

e Montaz klamki i zamka.

Malowanie drzwi:

Skrzydta drzwiowe przeznaczone do malowania nalezy zdja¢ z zawiaséw. Powierzchnie zeszlifowac, nieréwne
powierzchnie wyréwnacé szpachléwka. Nastepnie powierzchnie przemyé, odttusci¢ np. benzyng ekstrakcyjng i
pomalowacd farba przeznaczong do drewna i metalu o podwyzszonej odpornosci na uderzenia. Drzwi malowac
pedzlami lub watkami dwukrotnie. Oscieznice nalezy poddac takze malowaniu ( bez demontazu) zabezpieczajac
granice oscieznicy i $ciany tasma malarska.

OScieznica parametry:

Oscieznica stalowa regulowana. Dopuszcza sie zastosowanie oscieznicy katowej;

Oscieznica sktadajgca sie z belek gtéwnych: poziomej oraz dwdch pionowych wykonanych ze stali i
wyposazonych w niezbedne okucia i akcesoria (zawiasy, uszczelki itp.).

Montaz oscieznicy nalezy wykonac¢ w pomieszczeniach z ostatecznie wykornczonymi scianami i podtoga.

Skrzydto drzwiowe parametry:

Konstrukcja skrzydta: wypetnienie ptytg widérowg, wzmocnienie wewnetrznym ramiakiem, catosé
obtozona ptytg HDF, boki skrzydta pokryte tasmg ABS;

Drzwi dwa lub trzy zawiasy czopowe;

Zamek: na klucz zwykty, dostosowany pod wktadke patentows;

Klamka ze stali nierdzewnej;

o Przed dokonaniem zamdwienia nowych drzwi wykonawca jest zobligowany do sprawdzenia wszystkich
podawanych przez projektanta wymiardw na budowie, a takze rozstaw zawiasow i wysokosé klamki.

o Doptyw powietrza do pomieszczen tazienkowych poprzez montaz w dolnej partii drzwi tazienkowych
kratki wentylacyjnej o powierzchni czynnej min. 220 cm?.

14.2. Sciany wewnetrzne i sufity
Wyznaczona wg czesci rysunkowej $ciana w budynku A przeznaczona jest do demontazu w celu powiekszenia
przestrzeni biurowej. Na scianach i sufitach po jej demontazu, jak i w innych pomieszczeniach po demontazu krat
i innych elementéw nalezy uzupetnic¢ ubytki zaprawa tynkarska.

Podtogi, ktére nie podlegajg wymianie nalezy zabezpieczy¢ folig malarskag ochronng. Tasmga malarskg nalezy
zabezpieczy¢ krawedzie oscieznic drzwiowych. Zabrudzone $ciany nalezy przemy¢ wodg z mydtem malarskim,
tuszczace sie farby zeskrobaé, nieréwne powierzchnie wyrdwnaé szpachlowka, szczeliny (np. przy listwach
podtogowych) wypetni¢ masg akrylowa.
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Ubytki, pekniecia, rysy na sufitach (po wczesniejszym delikatnym powiekszeniu szpachlg zarysowan) wyréwnacé
masg szpachlowg konstrukcyjng wysokowytrzymata (typ 4B) do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych.
Nastepnie nalezy wtopi¢ w szpachléwke warstwe zbrojng w postaci siatki zbrojnej z wtdkna szklanego o szerokosci
30 cm i zastosowac drugg warstwe masy szpachlowej. Wyschnietg szpachléwke nalezy przeszlifowaé w celu
wygtadzenie powierzchni oraz w razie potrzeby wykonaé w tym miejscu gtadz szpachlowa.

Sciany i sufity nalezy zagruntowa¢ $rodkiem do gruntowania, a nastepnie malowaé pedzlami lub watkami
dwukrotnie. Do malowania S$cian i sufitéw wykorzysta¢ farby lateksowe. Miejsca po zaciekach pokry¢
specjalistyczna farbg na zacieki-plamy. Bezposrednio po malowaniu nalezy usung¢ maskujgce tasmy malarskie,
zapewni¢ odpowiednig wentylacje przestrzeni.

Uwagi:
o Optymalna temperatura do malowania wnetrz wynosi 5 - 25 °C.
o Wilgotnos¢ wzgledna w pomieszczeniu nie powinna przekraczac¢ 80%.
o W pierwszej kolejnosci nalezy pomalowac sufit.

14.3. Uktadanie paneli podtogowych
Wyznaczone wg czesci rysunkowej posadzki nalezy zdemontowac wraz z wszystkimi warstwami znajdujgcymi sie
pod nimi. Wszelkie ubytki w konstrukcyjnej podtodze nalezy uzupetnié. Nalezy uzy¢ paneli podtogowych o grubosci
10mm i parametrze scieralnosci min. AC6 z przeznaczeniem do uzytku komercyjnego (klasy 33) do stosowania
wewngtrz pomieszczen uzytecznosci publicznej o duzym natezeniu ruchu.

Podtogi oczysci¢ z wszelkich zabrudzen i pytow, podtogi muszg byé czyste i suche. Na podtoge roztozy¢ folie
paroizolacyjng, a nastepnie systemowy podktad izolacyjny eliminujgcy nieréwnosci podtoza i wygtuszajgcy kroki w
mat z ekstrudowanego polistyrenu XPS gr. 5mm o parametrach ttumienia dzwiekéw uderzeniowych: min. 18 dB.
Podktad izolacyjny uktada sie na ,styk”, a nie na zaktad.

Podtoge laminowang uktada sie metodg ptywajacag i nie moze by¢ ona do podtoza przyklejana, przykrecana,
przybijana gwozdziami ani w zaden inny sposéb mocowana. Uktadanie paneli podtogowych zaczyna¢ w narozu
pomieszczenia i uktadaé rzedami. Przed uktadaniem nalezy zmierzy¢ pomieszczenie. Ostatni rzad paneli nie
powinien by¢ wezszy niz 5 cm, nalezy te wartos$¢ podzieli¢ rownomiernie pomiedzy pierwszy i ostatni rzad paneli,
tak by oba rzedy zostaty przyciete na te samga szerokos¢. Ostatni panel w rzedzie nie powinien by¢ krotszy niz 30
cm, nalezy te wartos¢ podzieli¢ rownomiernie pomiedzy pierwszy i ostatni panel w rzedzie. Rzedy uktada¢ na
mijanke, przesuniecie poprzeczne pofgczen musi wynosi¢ miedzy kazdym rzedem min. 30 cm.

Panele uktada¢ strong pidra do Sciany i za pomocg klindw dystansowych zabezpieczy¢ odlegtos¢ do krawedzi.
Koniecznie zachowa¢ odlegtos¢ krawedzi 12 — 15 mm (szczelina dylatacyjna) do Sciany, rur grzewczych, filarow,
ogranicznikow drzwiowych itp. Kazdy kolejny panel nalezy wsung¢ od czota (krotkim bokiem) pod katem 30° w
wyprofilowany wpust poprzedniego panelu, anastepnie odtozy¢ ptasko na podtoze. Zwrdéci¢ uwage, aby krawedzie
wzdtuzne byty utozone w jednej linii — muszg one tworzy¢ prostg linie bez przesunieé. Jest to konieczne, aby
podczas uktadania drugiego rzedu moc wtozy¢ panele w profil wzdtuzny bez tworzenia szczelin. Poszczegdlne
panele nalezy dociska¢ do siebie gumowym dobijakiem.

W celu dopasowania i przyciecia panelu, nalezy ostatni panel w rzedzie obrdci¢ o 180°, uwzglednic¢ przy Scianie
odstep od brzegu 12-15 mm i odmierzy¢ dtugos¢ panelu do przyciecia, zaznaczy¢ i odcigé. W celu unikniecia
odpryskiwania brzegéw nalezy podczas uzywania elektrycznych wyrzynarek lub recznych pit tarczowych utozy¢
panel wzorem do dotu.

Na rury grzewcze nalezy wykonac¢ otwory 3 cm wieksze niz srednica rury.

Zastosowac listwy przyscienne PVC wys. 75mm z niewidocznym mocowaniem oraz systemowymi tgcznikami,
zakonczeniami i naroznikami. Listwy mocowane do $ciany za pomocg kotkéw rozporowych i wkretow.

W miejscach tgczen posadzek zastosowac listwy progowe aluminiowe.
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14.4. Roboty towarzyszace

Zaznaczone wg czesci rysunkowej istniejgce oswietlanie wymieni¢ na nowe oprawy Swietlne ledowe. Z
uwagi na nalezno$¢ stosowania opraw sSwietlnych o jednolitej barwie $wiatta nie przewiduje sie
ponownego wykorzystania istniejgcego oswietlenia ledowego.

Doda¢ gtowice termostatyczne do grzejnikow, tam gdzie ich brakuje. Uzupetni¢ zawory odcinajgce i
termostatyczne grzejnikéw, tam gdzie brakuje.

Demontaz krat stalowych zlokalizowanych w przewigzce, w oknie toalety (budynek A) oraz na klatce
schodowej (budynek B).

Demontaz przegrody z ptyty meblowej znajdujgcej sie w przewigzce.

Czyszczenie wyktadzin dywanowych.

Uzupetnienie uszczelek w drzwiach.

Malowanie grzejnikow zeliwnych i rur nasciennych na kolor $cian.

Uzupetnienie progow.

Zastosowanie samozamykaczy w wyznaczonych drzwiach.

Malowanie metalowej balustrady na klatce schodowej farbg lateksowg przeznaczong do drewna i metalu.
Drewniana porecz przeznaczona do szlifowania i zabezpieczenia lakierem matowym do drewna.
Uzupetnienie cokolikow ptytkowych.

Montaz listew przypodtogowych w pomieszczeniach, gdzie przewidziano wymiane paneli podtogowych.
Malowanie elementéw poziomych zabezpieczajgcych przed zabrudzeniem na $cianach - korytarz na
pietrze w budynku B. Zabezpieczenie tasmg malarskg elementéw poziomych zabezpieczajgcych przed
zabrudzeniem na Scianach — pozostate pomieszczenia.

Wykonanie bezpiecznego przejscia w przewigzce pomiedzy budynkiem A i B. Montaz szklanych drzwi
przeciwpozarowych o klasie odpornosci ogniowej EI60 w miejscu wyznaczonym wg czesci rysunkowej.
Poszerzenie otworu drzwiowego.

Wymiana drzwi do sal rozpraw (budynek A) na drzwi akustyczne.

Kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonastwa.

Skrzydto drzwiowe przeciwpozarowe z osScieznicg parametry:

Konstrukcja skrzydta: skrzydto aluminiowe z wypetnieniem szybg bezpieczng EI60,
Drzwi dwa lub trzy zawiasy nawierzchniowe, trzyskrzydetkowe w kolorze skrzydta;
Dymoszczelnos¢ klasy Sa, S200;

Zamek: zapadkowo zasuwkowy;

Samozamykacz z ramieniem GEZE;

Klamka ze stali nierdzewnej;

Samozamykacz;

Skrzydto drzwiowe dZzwiekoszczelne parametry:

Konstrukcja skrzydta: skrzydto petne w ramie z klejonki z drzewa iglastego, zapewniajgcego wysoka
odpornos¢ na hatas, catos¢ obtozona ptytg HDF, boki skrzydta pokryte tasma ABS;

Klasa izolacyjnosci akustycznej Rw min. 45 dB;

Klamka ze stali nierdzewnej;

14.5. Gospodarka odpadami

Przed rozpoczeciem prac rozbiérkowych nalezy teren zabezpieczyé przed wejsciem oséb nieuprawnionych i
zwierzat. Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi warunkami BHP.

Wszystkie materiaty rozbiérkowe, opakowania i zuzyty sprzet winny by¢ selekcjonowane. Nalezy zapewnié
odpowiednig ilos¢ pojemnikow na zbidrke poszczegdlnych rodzajéw odpaddw oraz zapewnic¢ warunki czasowego
ich gromadzenia. Nalezy dazy¢ do ich gospodarczego wykorzystania, polegajgce na uzyciu ich do celow
budowlanych, czy jako surowcéw wtérnych. W przypadku braku takich mozliwosci dopuszczalne jest
unieszkodliwianie odpaddw w sposéb zgodny z zasadami ochrony Srodowiska oraz w miejscach wyznaczonych na
ten cel. Materiaty te powinny by¢ transportowane na wyznaczone wysypisko, sktadowisko lub do zaktadu utylizacji.
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Posiadacz odpaddéw powinien postgpic¢ zgodnie z zasadami gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony
Srodowiska. Materiaty z rozbiorki powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane
selektywnie do czasu wywozu z placu rozbiérki. Zgodnie z ustawg o odpadach, wytwdrca zobowigzany jest do
witasciwej organizacji gospodarki odpadami i na nim spoczywa obowigzek:

- minimalizacji ilosci odpadow,
- wykorzystywania, usuwania lub unieszkodliwiania odpadow,

- obowigzek uzyskania zgody wtasciwego organu administracji na prowadzenie dziatalnosci, w wyniku ktdérej
powstajg lub usuwane sg okreslone co do rodzaju i ilosci odpady,

- obowigzek prowadzenia jakosciowej i ilosciowej ewidencji wytwarzanych odpaddw,
- obowigzek ponoszenie optat za sktadowanie odpadow.

15. Rozwigzania niezbednych elementdéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego.

15.1. Instalacja kanalizacyjna

Projektowana inwestycja nie wptywa na ilos¢ i sposob odprowadzenia Sciekdw bytowych. Obiekt podtaczony jest
do instalacji sanitarnej.

15.2. Instalacja elektryczna

15.2.1. Podstawa opracowania
Opracowanie niniejsze sporzgdzono w oparciu o:

e USTAWE z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity);

e ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

e POLSKIE NORMY

e PN-IEC 60364-3 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdlnych charakterystyk

e PN-IEC 60364-4 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa (wszystkie arkusze)

e PN-IEC 60364-5 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego (wszystkie arkusze)

e N SEP-E-001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa

15.2.2. Zasilanie obiektu w energie elektryczng
Przedmiotowy budynek obecnie jest przytagczony do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 230V. Uktad
sieci w obiekcie — TN-S. W zwigzku z projektowanymi pracami nie wystgpi zwiekszenie przydziatu mocy dla obiektu
ze wzgledu na wymiane na oswietlenie o mniejszym zapotrzebowaniu na energie.

Zakresem modyfikacji instalacji objeto:

e wymiane cze$ciowg opraw oswietleniowych;
¢ dotozenie opraw w miejscach gdzie oswietlenie nie byto wystraczajgce;
e zmodernizowanie instalacji gniazd poprzez montaz dodatkowych gniazd;

15.2.3. Dystrybucja energii elektrycznej w obiekcie

Rozdziat energii elektrycznej w obiekcie realizowany jest poprzez system wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ) w
postaci kabli elektroenergetycznych. Zrédtem napiecia na poszczegdlnych kondygnacja sg rozdzielnice 230/400V.
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Z rozdzielnic wyprowadzono obwody koncowe stuzgce do dystrybucji i zasilania odbiornikow energii elektrycznej
w danej strefie.

Istniejgce rozdzielnice elektryczne bez zmian.

15.2.4. Oswietlenie obiektu

Dla poszczegdlnych pomieszczen przyjeto nastepujgce wartosci sredniego natezenia oswietlenia zgodnie z PN-EN
12464-1:

e Pomieszczenia socjalne: 200 Ix;
e Klatki schodowe: 150 Ix;

e Komunikacyjne: 100 Ix;

e  Pomieszczenia biurowe: 500 Ix.

W obiekcie dobrano oprawy oswietleniowe. Typy i rodzaje opraw bedg dopasowane do warunkoéw panujgcych
w poszczegdlnych pomieszczeniach.

Sterowanie pracg obwodow oswietlenia wnetrzowego bedzie odbywad sie bez zmian. W pomieszczeniach gdzie
doktadane sg oprawy oswietleniowe, oprawy podtgczy¢ w taki sposdb, aby poszczegdlne grupy oswietlenia byta
podzielone na rowng ilos¢ opraw.

15.2.4.1. Instalacja obwodow oswietleniowych

W przedmiotowym budynku przewiduje sie jedynie wymiane opraw oswietleniowych wraz z dotozeniem w
niektorych pomieszczeniach dodatkowych opraw ze wzgledu na niewystraczajgce doswietlenie.

Poszczegdlne obwody instalacji oswietleniowej zasilane bedg bez zmian.

W pomieszczeniach ogdlnego uzytku nalezy stosowac osprzet oswietleniowy o stopniu ochrony IP20, natomiast w
pomieszczeniach wilgotnych lub przejSciowo wilgotnych osprzet o stopniu ochrony IP65.

Okablowanie dla dodatkowych opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodow
elektroenergetycznych typu:

e YnDY 3x1,5 mm2 — zasilanie opraw oswietleniowych;
Przewody prowadzi¢ od najblizszej puszki.

15.2.5. Instalacja obwodow gniazd wtyczkowych
Modernizacja Instalacji gniazd wtyczkowych obejmuje dodatkowe gniazda w obrebie pomieszczen biurowych
e Gniazda natynkowe potréjne typu 16 A; 230V, IP20 w kolorze biatym, - montaz na wysokosci +0,3m.

Nowe gniazda wtyczkowe zasila¢ od najblizszego punktu.
Instalacje nalezy uktadac lub prowadzic:

e Podtynkowo. Zalecane trasy uktadania podtynkowego przewoddéw elektroenergetycznych w $cianach
powinny sie znajdowac:
o Dlatras poziomych — 30 cm ponizej gotowe]j powierzchni stropu lub w posadzce u zbiegu Sciany
i ptyty stropowej;
o Dla tras pionowych — 15 cm od oscieznic badz linii zbiegu $cian;
Dopuszcza sie réwniez montaz w korytach kablowych.

W pomieszczeniach wilgotnych lub przejsciowo wilgotnych nalezy stosowac osprzet elektroinstalacyjny o stopniu
ochrony IP44, w pozostatych — I1P20.

Oprzewodowanie nalezy wykona¢ przy zastosowaniu przewodoéw elektroenergetycznych typu YnDYzo 3x2,5 mm?2.
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15.2.6. Zestawienie materiatow

Oznaczenie w

I Jednostka i -
Lp. Wyszczegdlnienie Katalog ) llos¢ dokumentacji
miary ) :

projektowej

OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oprawa oswietleniowa LED IP20, strumien swietlny 3800 Im

1. (oprawa), 4560 Im (lampa); moc 36W; barwa 4000K; Zasilanie 220- - szt. 52 B1
240V, AC
Oprawa oswietleniowa LED IP20, strumien $wietlny 3800 Im

2. (oprawa), 4560 Im (lampa); moc 36W; barwa 4000K; Zasilanie 220- - szt. 2 B2
240V, AC
Oprawa oswietleniowa LED IP20 , strumien swietlny 4600 Im

3. (oprawa), 5700 Im (lampa); moc 38W; barwa 4000K; Zasilanie 220- - szt. 54 B2
240V, AC
Oprawa oswietleniowa LED IP65 , strumien swietlny 3120 Im

4, (oprawa), 4000 Im (lampa); moc 24W; barwa 4000K; Zasilanie 220- - szt. 9 S1
240V, AC
Oprawa oswietleniowa LED IP65 , strumien Swietlny 4680 Im

5. (oprawa), 6000 Im (lampa); moc 36W; barwa 4000K; Zasilanie 220- - szt. 12 S2
240V, AC

OSPRZET ELEKTROINSTALACYJNY

: Gniazdo wtyczkowe, potrojne, natynkowe ) kol 11 )
’ 16 A; 230 V; 2P+Z; IP20 Pl

PRZEWODY ELEKTROENERGETYCZNE

Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 3x2,5 mm?2 750 V

7 - mb 60 -
podtynkowo
Przewdd elektroenergetyczny typu YDY 3x1,5 mm2750 V
8 - mb 80 -
podtynkowo
MATERIALY DODATKOWE
9 Koncéwki do kabli elektroenergetycznych - kpl. wg )
) potrzeb
10. | Pomiar rezystancji izolacji obwodow jednofazowych - kpl 1 -
11. | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - kpl 1 -
12. | Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz - pkt 300 -
13. | Dokumentacja powykonawcza - kpl 1 -

15.3. Instalacja ogrzewcza
Projektowana inwestycja nie wptywa na instalacje grzewcze budynku.

15.4. Instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej.

Projektowana inwestycja nie wptywa na instalacje cieptej i zimnej wody uzytkowe;.

16. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowe;j.

Budynek petni funkcje publiczng. Posiada dwa segmenty: jeden ma 6-kondygnacji nadziemnych i 1 podziemng,
zalicza sie do sredniowysokich, drugi ma 2 kondygnacje nadziemne zalicza sie do niskich. Oba segmenty stanowig
dwie oddzielne strefy pozarowe oddzielone elementami oddzielenia przeciwpozarowego. Przedmiotowa
inwestycja nie wptywa na przyjete scenariusze pozarowe — brak zmian. Przedmiotowa inwestycja nie wptywa na
zmiany w urzgdzeniach przeciwpozarowych — brak zmian.

Inwestycja nie przewiduje zmian w przewidzianej liczbie osdb znajdujgcych sie na kondygnacjach. W obiekcie nie
bedg sktadowane materiaty wybuchowe oraz nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.

Na drogach, stuzgcych celom ewakuacji nalezy stosowaé materiaty i wyroby budowlane co najmniej trudno
zapalne. Do wykonczenia wnetrz nie wolno stosowa¢ materiatéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
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termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonywac
z materiatéw co najmniej trudno zapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Do obiektu jest zapewniona droga pozarowa. Budynek posiada hydranty wewnetrzne. Hydranty zewnetrzne
znajdujg sie w odlegtosci — pierwszy mniej niz 75m od obiektu, drugi mniej niz 150m.

17. Uwagi koncowe

e Powyzszy opis obejmujg najwazniejsze elementy budowlane i konstrukcyjne projektowanego elementu.

e QOdstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z projektantem.

e Wszelkie prace budowlane muszg by¢ wykonywane przez pracownikéow posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe.

¢ Wykonawstwo robdt budowlanych realizowane by¢ musi zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa
Budowlanego, technologig oraz przepisami BHP, przy czym stosowac sie nalezy do wszystkich regut sztuki
budowlanej, a cato$¢ realizacji odpowiada¢ musi najnowszemu poziomowi sztuki budowlanej,
wymaganiom technicznym budynkow oraz musi by¢ zgodna z zasadami odbioru poszczegdlnych rodzajow
robdt, normami, specyfikacjami, aprobatami technicznymi i certyfikatami dla odpowiednich materiatéw.

e W razie watpliwosci w fazie wykonawczej lub stwierdzenia niezgodnosci w stosunku do zatozonego stanu
istniejgcego nalezy kontaktowac sie z projektantem.

¢ Dokonywanie zmian bez zgody autora jest niedopuszczalne i niezgodne z prawem budowlanym.

e Przed przystgpieniem do zamdwienia istotnych elementéw budowlanych zobowigzuje sie kierownika
budowy do kazdorazowego przeliczenia ich i wykonania odpowiedniego zestawienia.

e Dopuszcza sie zmiany w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego nie naruszajgce przepiséw
art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego, innych obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta.

Opracowat: mgr inz. tukasz Zglinski
Mikotow, sierpien 2023 r.
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CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

NR TYTUL SKALA
RYSUNKU

IN-01 BUDYNEK B — PARTER - INWENTARYZACJA 1:100
IN-02 BUDYNEK B —1 PIETRO - INWENTARYZACIA 1:100
IN-03 BUDYNEK A—1PIETRO - INWENTARYZACJA 1:100
A-01 BUDYNEK B — PARTER — PRACE REMONTOWE 1:100
A-02 BUDYNEK B—1 PIETRO - PRACE REMONTOWE 1:100
A-03 BUDYNEK A—1PIETRO - PRACE REMONTOWE 1:100
A-04 ZESTAWIENIE NOWOPROJEKTOWANEJ STOLARKI DRZWIOWE)

A-05 BUDYNEK B — PARTER — INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
A-06 BUDYNEK B — I PIETRO - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
A-07 BUDYNEK A —1PIETRO - INSTALACJA ELEKTRYCZNA 1:100
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DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

SLASKA
OKREGOWA
“.‘l z B A
T INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

A

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/8646/19 DECYZJA Katowice, dnia 07 czerwca 2019r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, 3, 4, arl. 13, art. 14 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2018 r., poz. 1202 z pozn. zm.), § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprame samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynieréw budownictwa
(DzU. z 2016 r, poz. 1725 z p6in. zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zioZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym
Pan Lukasz Zglinski
mgr inz. budownictwa
ur. dnia 22 kwietnia 1988 w Mikolowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/8646/PWBKb/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
Zakres uprawnien:

- sporzadzanie projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzanie projektu zagospodarowania dzialki Iub terenu wylgcznie w zakresie uzyskanej
specjalnosci,

- sprawdzanie projektéw budowlanych w zakresie specjalno$ci konstrukcyjno — budowlane]
| sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do kenstrukcji obiektu oraz architeklury obiektu,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementéw,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

- sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji sfuiy prawe odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIB w Katowicach w ferminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcle biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zrzec sig prawa do
wniesienia odwofania wobec organu administracii publicznej, kiory wydal decyzje (. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slgskiej Okregowej Izby .lnzymeréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem doreczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja str:ue
sie ostateczna i prawomocna. Informuje sig ponadlo, Ze jeZeli w wyniku zlozenia oswiadczenia 0 zrzeczeniv s:e
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznoscel i prawomocnosci — zamyka to réwniez drogg do zaskarzenia jej
do sgdu administracyjnego.

Otrzymujg: L ekajacy
1 Pan tukasz Zglifiski
i i Al .

h;?ﬁ;gamﬁ;rg?f el mgr in. Franciszek Buszka
2, Okregowa Rada lzby 5 _
3. Gléwny Inspektor :

Nadzoru Budowlanego mgr i a
4, ala.

inz. Zbigniew Herisz
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SLASKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt SLK/OKK/7131.7132/9140/20 DECYZJA Katowice, dnia 28 wrze$nia 2020 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2, art. 12 ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13, art. 14 ust. 1 pkt 4c, art. 15a ust.
1, art. 15a ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020r., poz. 1333, ze zmiang
Dz.U. z 2020r., poz. 471) oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r.
o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz.U. z 2019r., poz. 1117),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Martyna Dykta
magr inz. elektrotechniki
ur. dnia 16 lipca 1989 r. w Chorzowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny SLK/9140/PWBE/20
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

—  projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym,
takim jak:
sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym
kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania
rozjazdéw;

—  sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych w zakresie uzyskanej specjalno$ci oraz
sprawowanie nadzoru autorskiego,

-~ sporzadzanie projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie uzyskanej specjalnoéci,

—  kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola techniczna
wytwarzania tych elementéw,

-~ wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem art. 62 ustawy Prawo
budowlane.

UZASADNIENIE

W wyniku pozytywnego postepowania kwalifikacyjnego i pozytywnego wyniku egzaminu ze znajomosci
procesu budowlanego oraz praktycznego zastosowania wiedzy technicznej wydanie niniejszych
uprawnien budowlanych jest uzasadnione.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwofania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej SIOIIB w Katowicach w terminie
14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a k.p.a., w trakcie biegu terminu do wniesienia odwofania strona moze zizec sig¢ prawa do
wniesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydaf decyzje (fi. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa). W takim wypadku, z dniem dorgczenia organowi
oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje
sig ostateczna i prawomocna. Informuje sie ponadto, ze jezeli w wyniku zlozenia o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
odwofania decyzja uzyska przymioty ostatecznosci i prawomocnos$ci — zamyka to réwniez droge do zaskarzenia jej

do sadu administracyjnego.
v /s%wkajqcy =y
> e
Y L

Otrzymuja:
1. Pani Martyna Dykta

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor mgr inz. Franciszek Buszka
Nadzoru Budowlanego APt

4 ala. 2 /%A/

mgr inz. Jan Spychata

3 '.;//("Ai/ 2 6 /(‘/I(/‘/_) )V
inz. Zbigniew Herisz 7
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ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-2RN-28M-W7E *

Pan tukasz Zglinski o numerze ewidencyjnym SLK/BO/1156/19
adres zamieszkania os. Kochanowskiego 18/15, 43-190 Mikotéw

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-11 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Iniyhierow
Budownictwa.

Pracownia projektowa STRUKTURA PP
Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikotow
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@ POLSEKR

';-J\'\E.ﬁ1 z A
ALVWANSE

N INZYNIEROW
///'f‘(tjf BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SLK-J16-ZNC-TKT *

Pani Martyna Dykta o numerze ewidencyjnym SLK/IE/1584/20

adres zamieszkania ul. Podmiejska 18/9, 41-506 Chorzow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-26 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW
Mikotow, sierpien 2023 r.

Branza: Konstrukcyjno-Budowlana
Projektant:

mgr inz. tukasz Zglinski

upr. bud. SLK 8646/PWBKb/19

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351.) niniejszym
o$wiadczam, ze projekt:

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAtEJ PRZY UL. BOGUStAWSKIEGO 24

Inwestor:

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej
Oddziat Gospodarczy

ul. Mickiewicza 22

43-300 Bielsko Biata

sporzadzony w Mikotéw, sierpien 2023 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dzien opracowania
projektu i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
(pieczec wraz z podpisem)

Pracownia projektowa STRUKTURA PP
Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikotow
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Mikotdéw, sierpien 2023 r.

Branza: Elektryczna
Projektant:

mgr inz. Martyna Dykta

upr. bud. SLK/9140/PWBE/20

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351.) niniejszym
o$wiadczam, ze projekt:

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W BIELSKU-BIAtEJ PRZY UL. BOGUStAWSKIEGO 24

Inwestor:

Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej
Oddziat Gospodarczy

ul. Mickiewicza 22

43-300 Bielsko Biata

sporzadzony w Mikotdéw, sierpien 2023 r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej na dziert opracowania
projektu i wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Projektant
(pieczec wraz z podpisem)

Pracownia projektowa STRUKTURA PP
Ul. Wyzwolenia 27/213, 43-190 Mikotow
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IV.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Inwestor Sad Rejonowy w Bielsku-Biatej
Oddziat Gospodarczy
ul. Mickiewicza 22
43-300 Bielsko Biata

REMONT BUDYNKU SADU REJONOWEGO W
BIELSKU-BIAtEJ PRZY UL. BOGUStAWSKIEGO 24

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Adres inwestycji 43-200 Bielsko-Biata, ul. Bogustawskiego 24, dziatka nr 213/84,
jedn. ewid. 246101 1, obreb 0032 Lipnik

Identyfikator dziatki 246101_1.0032.213/84

Branza INFORMACIJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Projektant mgr inz. tukasz Zglinski
upr. bud. SLk/8646/PWBKb/19

Data opracowania Mikotdw, sierpiert 2023 r.

Pracownia projektowa STRUKTURA PP
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Sporzadzona w oparciu o § 3, ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r (Dz. U. Nr 120.
Poz 1126) w sprawie Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Podstawa opracowania informacji BIOZ:

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. Nr 21 poz. 94 2 1998 r. z pézniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 r. poz. 1065).

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 91 poz. 811z 2002 r.).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. 2018 poz. 1935).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126
z2003r.).

¢ Normy polskie wprowadzone do stosowania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

e Warunki lokalizacyjne usytuowania projektowanego obiektu.

¢ Inne okolicznosci moggce wystepowac przy realizacji inwestycji.

1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowalnego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem termomodernizacje oraz remont budynku Sgdu rejonowego w Bielsku-
Biatej przy ul. Bogustawskiego 24.

Zakres:

e wymiana posadzek,

e wymiana drzwi i futryn,

¢ malowanie powierzchni $cian i sufitow,

e wymiana lamp sufitowych na oswietlenie LED,

e rozbudowa instalacji elektrycznej zasilajacej sprzet biurowy w pomieszczeniach biurowych,
¢ wykonanie przejscia pomiedzy budynkiem A i B na poziomie | pietra,

e demontaz wyznaczonej $ciany dziatowej.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow: roboty dotyczg jednego obiektu.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowalnych
Do istniejgcych obiektow nalezy zaliczy¢ przede wszystkim przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny.
Ponadto do istniejgcych obiektdw nalezy zaliczy¢ cate uzbrojenie podziemne i nadziemne, na ktore sktadajg sie;
e kanalizacja sanitarna
e wodocigg
e kable energetyczne i telekomunikacyjne
e kanalizacja deszczowa

3. Elementy zagospodarowania stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

Istniejgce zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujgcych podczas realizacji robot budowlanych okreslajgcych
skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

Podczas realizacji obiektow w catym cyklu trwania budowy wystepuje ryzyko:
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e podczas robdt murarskich/przy wykonywaniu suchej zabudowy — ryzyko uderzenia, upadku z wysokosci,
uszkodzenia koriczyn itp.

e podczas montazu i demontazu rusztowan — ryzyko upadku, ztamania koriczyn, zwichniecia itp.;

e podczas prac tynkarskich i malarskich — ryzyko uszkodzenia oka;

e podczas prac wykonczeniowych — ryzyko drobnych skaleczen i otar¢;

e podczas montazu stolarki—ryzyko niekontrolowanego przemieszczenia elementow, skaleczen, powstania
gtebokich ran cietych w przypadku rozbicia szyby;

e podczas obrdbki blacharskiej i ciesielskiej — ryzyko przebicia i przeciecia skéry, upadku z wysokosci,
uszkodzenia koniczyn;

e dodatkowe zagrozenia wynikajgce z utrudnien atmosferycznych tj. opady deszczu, $niegu, silny wiatr,
mroz, nadmierne nastonecznienie i wys. temperatura powietrza itp.

e podczas dowozu i roztadunku materiatéw i urzadzen;

e podczas prac sprzetem mechanicznym: obcinarki, pilarki, gietarki;

e podczas prac spawalniczych nalezy:
- zachowac szczegdlng ostroznosc¢ przy uzytkowaniu butli z gazami, a w szczegdlnosci przy recznym
przetaczaniu butli, ktore jest dopuszczalne tylko w obrebie stanowiska do spawania;
- butle powinny by¢ ustawione w pozycji pionowej zaworem do gory i zabezpieczone przed
przewrdceniem sie;
- butle powinny by¢ chronione przed nagrzaniem sie do temp. ponad 35°C oraz przed bezposrednim
oddziatywaniem ptomienia i iskier;
- zawory butli z pokrettami powinny by¢ otwierane bez uzycia narzedzi, zawér nalezy otwieraé za pomoca
odpowiedniego klucza
- naprawy butli moze wykonywac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia;
- podczas spawania niedopuszczalne jest zawieszanie przewodow i wezy spawalniczych na ramionach lub
kolanach oraz prowadzenie ich bezposrednio przy innych czesciach ciata.

5. Sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.
Kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji poszczegdlnych etapdw robdt Kierownik budowy winien
przeszkoli¢ pracownikdow wykonujgcych realizacje inwestycji pod wzgledem BHP — w zaleznosci od stanowiska
i zakresu powierzonych zadan oraz sprawdzi¢ stan gotowosci do pracy pracownikdéw — trzezwos¢, aktualnosé
badan lekarskich i podstawowych szkolen.

Przyjecie do wiadomosci przez pracownika przepisow i zasad bezpieczenistwa i higieny pracy oraz odbycie szkolen
i instruktarzy stanowiskowych musi by¢ potwierdzone wtasnorecznym podpisem w rejestrze ewidencji szkolen.
Obowigzek ten dotyczy wszystkich pracownikéw zatrudnionych na budowie.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.

* na terenie budowy powinien znajdowac sie wyznaczony punkt zbiorki na wypadek zagrozenia, telefon,
apteczka medyczna, a wsrdod zatogi powinna by¢ osoba wyznaczona i przeszkolona pod wzgledem
udzielania pierwszej pomocy przed medycznej;

e kazdy z pracownikéw powinien by¢ przeszkolony pod wzgledem BHP (szkolenie wstepne stanowiskowe),
posiadac¢ aktualne badanie lekarskie, zaswiadczenie o szkoleniu podstawowym BHP, bezwzglednie
stosowac $rodki ochrony indywidualnej a w razie potrzeb ochrony zbiorowej, stosowac¢ sie do zasad BHP
obowigzujacych na placu budowy;

e zapewnienie wtasciwych drog ewakuacyjnych;
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urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny by¢ zasilane z obwoddéw posiadajgcych
zabezpieczenia réznicowo pradowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do nich dzieci i oséb
niepowotanych;

pracownicy prowadzacy roboty montazowe instalacji gazowych powinni posiada¢ uprawnienia
eksploatacyjne — gazowe oznaczone literg E (monterzy)

pracownicy prowadzgcy roboty spawalnicze powinni mie¢ aktualne swiadectwo egzaminu spawacza
kierownik budowy powinien mie¢ uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju prowadzonych robdét
oraz uprawnienia oznaczone literg Di E

wszelkie rusztowania wykonywane na budowie winny by¢ wykonane z atestowanych elementéw
zgodnych z przepisami BHP;

nalezy zachowaé szczegdlng ostroznos¢, przy uktadaniu mieszanki betonowej w wiencu oraz przy
robotach zbrojarskich i murarskich;

zabrania sie pracy w porze nocnej i po zmierzchu bez wyraznych (pisemnych) polecen kierownika
budowy;

nalezy wyznaczy¢ strefe wokot obiektu zgodnie z wymogami przepiséw BHP — szczegdlnie podczas prac
na wysokosci;

nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na porzadek na placu budowy - Drogi i ciggi komunikacyjne powinny
umozliwia¢ bezpieczne przemieszczanie sie pieszych i pojazdéw — zabrania sie zastawiania dojazdu
sktadujgc na nim materiaty budowlane lub inne urzadzenia i maszyny;

przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowad: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa oraz
kaski ochronne; o praca pod wptywem $rodkéw odurzajgcych lub po spozyciu alkoholu jest zabroniona.

Mikotdw, sierpiert 2023 r. Opracowat: mgr inz. tukasz Zglinski
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V. DOBOR OPRAW SWIETLNYCH — OBLICZENIA NATEZENIA OSWIETLENIA.

Adres:
43-200 Bielsko-Biata, ul. Bogustawskiego 24, dziatka nr 213/84, jedn. ewid. 246101_1, obreb 0032 Lipnik

Kategoria obiektu: Kategoria XII
Identyfikator dziatki: 246101_1.0032.213/84

Mikotéw, sierpien 2023 r.
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