Matryca sterowan SSP

W przypadku alarmu I-go stopnia powiadomienie o alarmie bedzie realizowane za pomocg sygnatu dzwiekowego centrali SSP oraz komunikatu na panelu wskazan.
Alarm ll-go stopnia bedzie generowany w nastepujacych sytuacjach:

1. Wcisniecie recznego przycisku ostrzegawczego lub recznego przycisku oddymiania;

2. Wykrycie pozaru przez przynajmniej dwie czujki zanistalowanych w ramach jednej strefy pozarowej;

3. Uruchomienie Statego Urzadzenia Gasniczego w serwerowni;

4. Przekroczenie czasu T1 na przyjecie alarmu I-go stopnia;

5. Przekroczenie czasu T2 na weryfikacje alarmu I-go stopnia.

Budynek Prokuratury Rejonowej w Gdansku

Miejsce powstania alarmu ll-go stopnia (pozaru)
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Petlowe sygnalizatory akustyczno-
& ygnaliz ¥ yez Centrala SSP uruchomienie X X X X X X X X
optyczne (wszystke)
Urzad ieT isji Al 5w (UTA) d
psr:)a zenie Transmisji Alarmow ( )do modut L6.01 uruchomienie X X X X X X X X
Drzwi objete systemem KD:
g Jete sy modut L6.02 odblokowanie X X X X X X X X
KD/0.1, KD/0.2, KD/0.3, KD/0.5
D i objet t KD:
rawl objete systemem modut L6.03 odblokowanie X X X X X X X X
KD/0.6, KD/0.7, KD/0.8
D i objet t KD:
rzwi objete systemem modut L6.13 odblokowanie X X X X X X X X
KD/1.1, KD/1.2, KD/1.3, KD/1.4
Drzwi objete systemem KD: modut L6.14 odblokowanie X X X X X X X X
KD/1.11-2
D i objet t KD:
rewi objete systemem modut L7.07 odblokowanie X X X X X X X X
KD/1.5, KD/1.6, KD/1.7, KD/1.8
D i objet t KD:
rawl objete systemem modut L7.08 odblokowanie X X X X X X X X
KD/1.9, KD/1.10, KD/1.11
D i objet t KD:
rewi objete systemem modut L7.09 odblokowanie X X X X X X X X
KD/0.4
D i objet t KD:
rawl objete systemem modut L7.17 odblokowanie X X X X X X X X
KD/2.1, KD/2.2, KD/2.3, KD/2.4
D i objet t KD:
rewt objete systemem modut L7.24 odblokowanie X X X X X X X X
KD/3.1, KD/3.2, KD/3.3, KD/3.4




Drzwi objete systemem KD:
KD/4.1, KD/4.2, KD/4.3, KD/4.4

modut L7.32

odblokowanie

Trzymacze drzwiowe:
TD/0.1, TD/0.2

modut L6.04

odblokowanie

Trzymacze drzwiowe:
TD/1.1

modut L6.14

odblokowanie

Trzymacze drzwiowe:
TD/2.1

modut L6.22

odblokowanie

Trzymacze drzwiowe:
TD/3.1

modut L6.25

odblokowanie

Trzymacze drzwiowe:
TD/4.1

modut L6.29

odblokowanie

Centrala oddymiajgca COD/1

modut L6.30

uruchomienie

Wentylator napowietrzajacy klatke

schodowag WENT1

modut L6.30

wiaczenie

Wentylator napowietrzajacy klatke

schodowag WENT?2

modut L7.30

wiaczenie

Centrala wentylacyjna AHU1

modut L6.29

wylaczenie

Centrala wentylacyjna AHU2

modut L7.31

wytgczenie

Klapa ppoz.
Kpoz/1.1, Kpoz/1.2

modut L6.15

zamkniecie

Klapa ppoz.
Kpoz/2.1, Kpoz/2.2

modut L7.14

zamkniecie

Klapa ppoz.
Kpoz/2.3, Kpoz/2.4

modut L7.15

zamkniecie

Klapa ppoz.
Kpoz/3.1

modut L7.21

zamkniecie

Klapa ppoz.
Kpoz/4.1

modut L7.28

zamkniecie

Winda osobowa
poziom ewakuacji podstawowy

modut L6.05

zjazd

Winda osobowa
poziom ewakuacji alternatywny

modut L6.05

zjazd

X - oznaczenie aktywacji funkcji pozarowej urzadzenia sterowanego




