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1. Wstep

Niniejsza dokumentacja techniczno-ruchowa stanowi instrukcje montazu, obstugi i uzytkowania
systemu zapobiegania zadymieniu drég ewakuacyjnych przy pomocy systemu réznicowania
cisnien. Uzytkownik lub wykonawca przed przystgpieniem do prac montazowych powinien
zapoznac sie z zapisami zawartymi w niniejszej dokumentacji oraz ze wszystkimi schematami,
rysunkami i zaleceniami.

Ponizsza instrukcja zawiera typowe hydrauliczne schematy montazowe i elektryczne fgczeniowe
dla rozwigzan przetestowanych przez producenta, nie wyklucza to jednak zastosowania nowszych
rozwigzan technicznych nieujetych w tej dokumentaciji. Producent zastrzega sobie prawo do
wprowadzania rozwigzan technicznych nie objetych ponizszg dokumentacjg w oparciu o KOT.

Wszelkie prace montazowe powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce niezbedng wiedze,
doswiadczenie i stosowne uprawnienia, a ktére w dalszej czesci niniejszej instrukcji zwane sg
personelem wykwalifikowanym. W przypadku watpliwosci zalecamy bezposredni kontakt z
serwisem fabrycznym.

Z dokumentacjg techniczno-ruchowg powinny by¢ zapoznane wszystkie osoby odpowiedzialne za
eksploatacje obiektu a jako miejsce jej przechowywania wskazuje sie kieszen na dokumentacje w
tablicy sterowniczej SMPZ-2.

WAZNE:

Do prawidtowej eksploatacji niezbedne jest przeprowadzenie pierwszego uruchomienia przez
autoryzowany serwis zakonczone protokotami z uruchomienia.

Bezpieczng i skuteczng ochrone przeciwpozarowg zapewnia prowadzenie regularnych przeglagdéw
serwisowych zgodnie z przekazang podczas pierwszego uruchomienia ksigzkg eksploatacji.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dokumentacji techniczno-ruchowej
bez powiadamiania.

Podstawa prawna

Zestaw urzgdzeh zapobiegajgcych zadymieniu drog ewakuacyjnych w systemach kontroli
rozprzestrzeniania sie dymu i ciepta zostat wprowadzony do obrotu na podstawie nastepujgcych
dokumentéw:

¢ Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2017/0182 wydanie 1 + ANEKS 1
o Krajowy Certyfikat Statosci Wtasciwosci Uzytkowych Nr 020-UWB-2297/W
e Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych nr 001-SMIA/SMPA-2019
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2. Zasady bezpieczenstwa

» Zanim rozpoczniesz prace elektryczne bgdz serwisowe, upewnij sie, ze jednostka
jest odtgczona od zasilania.

» Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tylko przez wykwalifikowanego
elektryka.

» Przed jakgkolwiek konserwacjg jednostki wentylatora oraz przed otwarciem klapy
silnika, upewnij sie, ze wylgcznik bezpieczenstwa jest w pozycji WYLACZONY.

= Jesli modut wentylatora jest zamontowany w miejscu gdzie moze stwarzaé
zagrozenie, dostep os6b nieupowaznionych do modutu powinien by¢ uniemozliwiony.

= Montaz urzgdzenia, podtgczenie instalacji zwigzanych, eksploatacja i konserwacja
muszg odbywac sie zgodnie z dyrektywami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w
ktérym zamontowane jest urzgdzenie.

3. Przeznaczenie

Zestaw wyrobdw do réznicowania cisnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu
i ciepta o nazwie handlowej SMOKE MASTER SMIA i SMOKE MASTER SMPA stosowany
jest jako urzgdzenie zapobiegajgce zadymieniu pionowych i poziomych drég
ewakuacyjnych oraz dojs¢ dla ekip gasniczo ratowniczych. Funkcjg powyzszych urzadzen
jest wytworzenie i utrzymywanie nadcidnienia w strefach i przestrzeniach chronionych.
Caly system oraz jego poszczegoélne podzespoty zostaty zaprojektowane w taki sposéb,
aby spetniaty wymagania okres$lone w normie PN-EN 12101-6.

4. Identyfikacja urzadzen

Na obudowie jednostki wentylatora i na obudowie szafy sterujgcej umieszczona jest
tabliczka znamionowa. Przyktadowa tabliczka pokazana jest ponizej.

100

Zestaw wyrobow SMOKE MASTER
do réznicowania ciénienia w systemach kontroli
rpzprzestrzeniania dymu i ciepla

i
™ SMPA 100 3.45

M. Senyiny:

Data produkes

znaczenie projerty

183
7

114




5. Komponenty zestawu SMOKE MASTER SMIA/SMPA

W sktad zestawu SMOKE MASTER SMIA i SMPA wchodzg nastepujgce elementy:

- jednostki wentylatora SMIA lub SMPA

- tablica sterownicza SMPZ-2 z przetwornicg czestotliwosci (falownikiem)
- przetwornik / przetworniki pomiarowe roznicy cisnienia SMIZ-4

- panel / panele sterowania SMPZ-3

- selektory sygnatu SM-SS51 (stosowane opcjonalnie)

- panel centralny SMPS (stosowane opcjonalnie)

Lista akcesoriéw dostepnych dla zestawu roznicowania cisnienia:

Kod elementu

BF-395 Rama montazowa typu Big Foot, wysokos¢é max 395 mm
BF-610 Rama montazowa typu Big Foot, wysokos¢ max 610 mm
GMW-A Wibroizolator grzybkowy [szt. 1]

GS 4-A Wibroizolator sprezynowy [szt. 1]

GS 5-A Wibroizolator sprezynowy [szt. 1]

WPS 50-C Wibroizolator puszkowy [szt. 1]

WPS 50-D Wibroizolator puszkowy [szt. 1]

WPS 50-E Wibroizolator puszkowy [szt. 1]

WPS 50-F Wibroizolator puszkowy [szt. 1]

KPEP-040 Kréciec elastyczny prostokgtny, SMPA-040 [szt. 1]
KPEP-050 Kréciec elastyczny prostokatny, SMPA-050 [szt. 1]
KPEP-063 Kréciec elastyczny prostokgtny, SMPA-063 [szt. 1]
KPEP-100 Kréciec elastyczny prostokgtny, SMPA-100 [szt. 1]
KPEO-040 Krociec elastyczny okragty, SMPA-040 [szt. 1]
KPEO-050 Krociec elastyczny okragty, SMPA-050 [szt. 1]
KPEO-063 Kréciec elastyczny okragly, SMPA-063 [szt. 1]

SDO1 optyczna czujka dymu w obudowie kanatowej

HPS-1 Punkt odbioru ci$nienia statycznego

KONO1 Kontaktron magnetyczny w komplecie wezem ochronnym

6. Dane techniczne

6.1Jednostka wentylatora SMPA

Jednostka wentylatora SMPA jest produkowana w dwdch wersjach wykonania: bez klapy
(umozliwiajgcej podfgczenie instalacji kanatowej po stronie ssawnej i ttocznej) oraz z klapag
(zakonczonej klapg odcinajgcg po stronie ssawnej) i czterech wielkosciach obudoéw, zaleznych od
wielkosci wentylatora oznaczonych symbolami ,040” , ,050”, ,063” i ,100”, oraz siedmiu typach
réznigcych sie wydajnoscia i sprezem dyspozycyjnym wentylatorow.

W sktad jednostki wentylatora SMPA wchodzg nastepujgce elementy:



1a. Obudowa jednostki wentylatora zapewniajgca ochrone wyrobow (podzespotéw)
zainstalowanych wewnatrz.

2a. Wentylator stuzgcy do wytworzenia zadanej wartosci nadcisnienia lub ukierunkowanego
przeptywu powietrza z przestrzeni chronione;.

3a. Izolowana klapa odcinajgca stuzgca do zamkniecia lub otwarcia drogi przeptywu powietrza
(wersja z klapg).

4a. Zaslepka otworu rewizyjnego umozliwiajgca wglad do wnetrza obudowy w celu kontroli
stanu technicznego podzespotow.

5a. Wytgcznik serwisowy stuzgcy do wigczenia i wytgczenia napiecia zasilania wentylatora
podczas prac serwisowych.

6a. Wytacznik serwisowy stuzacy do wiaczenia i wylgczenia napiecia zasilania sitownikéw
klapy odcinajgcej (wersja z klapa).

7a. Sitownik, stanowigcy naped klapy odcinajacej (wersja z klapg).
8a. Siatka zabezpieczajgca wlot wentylatora.

9a. Uchwyty transportowe.

10a. Kréciec ttoczny do podtaczenia do instalacji

11a. Zawiasy klapy odcinajgcej (wersja z klapa).

12a. Stopy montazowe.

Jednostka wentylatora SMIA

Jednostka wentylatora SMIA jest produkowana w jednej wielkosci 040, w wersji z klapg
odcinajgca po stronie ssawnej.

W sktad jednostki wentylatora SMIA wchodzg nastepujgce elementy:

1a. Obudowa jednostki wentylatora zapewniajgca ochrone wyrobow (podzespotéw)
zainstalowanych wewnatrz.

2a. Wentylator stuzgcy do wytworzenia zadanej wartosci nadcisnienia lub ukierunkowanego
przeptywu powietrza z przestrzeni chronione;.

3a. Izolowana klapa odcinajgca stuzgca do zamkniecia lub otwarcia drogi przeptywu powietrza

5a. Wylgcznik serwisowy stuzgcy do wigczenia i wylgczenia napiecia zasilania wentylatora
podczas prac serwisowych.

6a. Wylacznik serwisowy stuzacy do wiaczenia i wylgczenia napiecia zasilania sitownikéw
klapy odcinajgcej (wersja z klapg).

7a. Sitownik, stanowigcy naped klapy odcinajgcej
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Kierunki przeptywu powietrza

Nawiew
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Kierunki przeptywu powietrza przez jednostki SMIA/SMPA

]

Typ Wydajnos¢, m3/h | Sprez dyspozycyjny, Pa

SMIA 040 2.7 7 500 200

SMPA 040 3.8 8 000 300
SMPA 063 8.12 12 000 800
SMPA 050 3.16 16 000 300
SMPA 063 8.23 23 000 800
SMPA 063 3.26 26 000 300
SMPA 100 3.45 45 000 300
SMPA 100 6.50 50 000 600

Zestawienie parametrow hydraulicznych jednostek wentylatorow SMIA/SMPA

Nawiew
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6.2 Tablica sterownicza SMPZ-2

Tablica sterownicza SMPZ-2 systemu réznicowania cisnienia jest gtéwnym elementem systemu
odpowiedzialnym za poprawnosc¢ pracy catego systemu. Tablica zasila gldwne elementy systemu i
nadzoruje prace wszystkich elementéw. Przy projektowaniu zasilania nalezy wzigé pod uwage
kilka czynnikow majgcych wptyw na poprawnosc¢ pracy zestawu roznicowania cisnienia w tym::

e sposo6b doprowadzenia zasilania
o selektywnos$¢ zabezpieczeh uwzgledniajgc zainstalowane zabezpieczenia w tablicy

Tablice sterowniczg wyposazono w zabezpieczenia nadprgdowe silnikow/przemiennikow
czestotliwosci o nastepujgcych parametrach:

Typ zestawu  Zabezpieczenie [A

SMIA040 2.7 10
SMPAO040 3.8 10
SMPAO063 8.12 32
SMPAO050 3.16 32
SMPA063 8.23 63
SMPAO063 3.26 40
SMPA100 3.45 40
SMPA100 6.50 80

Przy doborze zabezpieczen gtéwnych zestawu nalezy zwréci¢ uwage na selektywnosc¢ oraz
odpowiedni dobdr przewodow do zabezpieczen. Zalecamy zastosowanie wkiadek silnikowych typu
aM. W przypadku wktadek typu gG nalezy uwzgledni¢ mozliwo$¢ rozruchu bezposredniego silnika
wentylatora w przypadku pracy w uktadzie bypassu przemiennika czestotliwosci.

Przekroje przewodow zasilajgcych tablice sterownicze nalezy dobraé na podstawie obliczen
projektowych. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ warunki spadku napie¢, udziatu w strefie
bezposredniego oddziatywania ciepta oraz dopuszczalng obcigzalnos¢ dtugotrwatg.

Wazne:

Pamietac nalezy, ze wentylator jednostki moze pracowac nagle przyspieszajgc i zwalniajgc od
wartoSci czestotliwosci minimalnej do maksymalnej, dlatego tez prady pobierane przez zestaw
réznicowania cisnhienia mogg chwilowo wykraczac poza wartosci nominalne. W przypadku
uszkodzenia przetwornicy prad rozruchu nie jest kompensowany przez falownik.

18



UWAGA:

Kazda z tablic, jest wykonana w wersji przygotowanej do zasilania od gory przez dtawiki
wejsciowe. Maksymalny przekroj przewodow przytgczeniowych mozliwych do podtgczenia do
kazdej tablicy to 26mm?2. Przewody wprowadzane sg bezposrednio na zaciski rozigcznika
gtéwnego.

S ¥)

Typ zestawu W[mm] S[mm] G [mm]
“3-"":' SMIA040 2.7 700 500 210
s . SMPAO040 3.8 700 500 210
SMPAO063 8.12 700 500 210
SMPAO050 3.16 700 500 210
- s SMPAO063 8.23 800 600 260
o SMPAO063 3.26 800 600 260
SMPA100 3.45 800 600 260
SMPA100 6.50 800 800 300

Wymiary tablic sterujgcych

Tablica sterownicza moze by¢ wykonana w wersji przystosowanej do pracy na zewnatrz i w
pomieszczeniach nieogrzewanych. Wersja w wykonaniu zewnetrznym wyposazona jest dodatkowo
w grzatke antykondensacyjng z regulatorem temperatury.

WYKONANIE WEWNETRZNE WYKONANIE ZEWNETRZNE

wefade przenntly
Sdiownce wefcowe|

Lokalizacja dtawikow w zalezno$ci od wersji wykonania
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Zasilanie 400V AC + 10 %, Fn = 50/60 Hz
Stopieh ochrony IP54

Zakres temperatur pracy |od -5 do +50°C (-25 °C przy zastosowaniu grzatki)

Wilgotnos¢ wzgledna max. 93 %

Do zabudowy wewnatrz budynku. Przy zabudowie
zewnetrznej wymagana jest ochrona przed
bezposrednim dziataniem opadow atmosferycznych i
promieniowania stonecznego - zadaszenie

Warunki atmosferyczne

Materiat obudowy Stal malowana proszkowo, RAL 7032

Zestawienie podstawowych parametrow technicznych tablicy sterowniczej SMPZ-2

6.3 Przetwornik réznicy cisnienia SMIZ-4

= [§ ] Do poprawnej pracy instalacji kazdy system réznicowania cisnienia wymaga
zastosowania co najmniej jednego przetwornika réznicy cisnienia.
Przetwornik mierzy réznice cisnienia miedzy strefg chroniong a cisnieniem
odniesienia lub strefg o obnizonym cidnieniu a nastepnie przetwarza go na

impulsy sterujgce potrzebne do uktadu regulaciji.

Przetwornik moze by¢ zamontowany w strefie podwyzszonego cisnienia,
wowczas nalezy podtgczy¢ tylko rurke impulsowg z przestrzeni cisnienia
odniesienia. W sytuacji, kiedy lokalizacja przetwornika bezposrednio w strefie chronionej bytaby
niemozliwa (np. w szybie windowym ze wzgledu na brak dostepu serwisowego), wéwczas do
przetwornika nalezy podtaczy¢ obie rurki impulsowe i wyprowadzi¢ je do odpowiednich stref
budynku: jedng do strefy chronionej, drugg do przestrzeni cisnienia odniesienia. Lokalizacje
przetwornika i punktow odbioru cisnienia (zakonczenia rurek impulsowych) powinna okreslaé
dokumentacja projektowa. Sam element pomiarowy jest umieszczony w ochronnej obudowie z
tworzywa petnigcego jednoczesnie funkcje elementu rozpreznego ograniczajgc tym samym
mozliwo$¢ bezposredniego wptywu ruchu powietrza w poblizu czujnika na stabilno$¢ pomiaréw.
Punkt odbioru cisnienia HPS-1 jest wykonany w postaci matej obudowy z tworzywa z przytgczem
pod przewdd pneumatyczny o Srednicy zewnetrznej 8 mm. Obustronne otwory pomiarowe
umozliwiajg wstepna filtracje pomiaru cisnienia. W przypadku umieszczenia punktu odbioru
ci$nienia na zewnatrz zaleca sie umieszczenie elementu w dodatkowej dedykowanej obudowie
separujgcej od wptywu wiatru na pomiar cisnienia odniesienia. Wejscia przewoddéw pomiarowych
do punktu odbioru cisnienia, w przypadku montazu zewnetrznego nalezy zawsze wykonac¢ od gory
zabezpieczajgc tym samym przed ewentualng kondensacjg pary wodnej w przewodach.

Instalacje pneumatycznego pomiaru cisnienia nalezy wykona¢ z niezbedng starannoscia,
prowadzi¢ w strefie podwyzszonego cisnienia lub jesli jest taka mozliwos¢ podtynkowo. Zachowaé
nalezy minimalne promienie giecia, aby nie doprowadzi¢ do zagie¢ i przewezeh mogacych
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wptyna¢ na zafatszowanie pomiarow. Jesli prowadzenie instalacji przewiduje zmiany po katem
prostym a niemozliwe jest zachowanie promieni giecia nalezy uzy¢é pneumatycznych

szybkoztgczek tgczeniowych o srednicy 8mm. Przejscia pozarowe miedzy strefami nalezy wypetni¢
pozarowg masg uszczelniajgca.

Montaz i podtgczenie czujnika SMIZ-4

Przetwornik réznicy ciSnienia nalezy zamontowac na Scianie w sposéb trwaty za pomocg czterech
wkretéw, a przewdd wprowadzi¢ do obudowy przez dtawik kablowy. W zaleznosci od wariantu
nalezy doprowadzi¢ przewod sygnatowy z tablicy do przetwornika. W przypadku wariantu instalacji
z jednym przetwornikiem, nalezy doprowadzi¢ do przetwornika jeden przewod. Zaleca sie
wykorzystanie przewoddw uniepalnionych typu YnTKSY 2x2x0,8 lub innych zgodnie z wytycznymi
okablowania obiektowego SMOKE MASTER (01SMPA-09/2015) w zaleznosci od specyfikaciji
obiektu i obowigzujgcych przepiséw. W przypadku wersji obejmujgcej wiekszg ilos¢ przetwornikow
obiektowych (zabezpieczanie przedsionkéw) nalezy okablowanie obiektowe prowadzi¢ w szeregu
od tablicy przez kolejne przetworniki az do ostatniego na magistrali.

SSP__ £L. _SMPZ2
g 1 & 4

X2 SMIZ-4

. 659 ,

r P/

% =/ = 0 Jf

w / |
@21 @ GND

Sposob podtgczeni pod zaciski w przetworniku i tablicy
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UWAGA:

Przewody sygnatowe z przetwornikow roznicy cisnienia prowadzi¢ nalezy w osobnych trasach
kablowych, najlepiej w wydzielonych szachtach elektrycznych. Komunikacja z przetwornikiem
odbywa sie w standardzie przemystowej petli prgdowej odpornej na typowe zaktdcenia
elektromagnetyczne. W przypadku mozliwosci wystepowania silnych po6l elektromagnetycznych
nalezy tak dobrac¢ trase kablowa, aby zminimalizowac¢ niekorzystne ich oddziatywanie.

=i — fus\ ssp
EL-3L »

Dact
S~ & ST
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Sposob wykonania instalacji w wersji z wieloma przetwornikami
I RAST!
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2 10 &

| | ) 5aF Terminacja linii

Sposob podtgczenia pod zaciski w przetwornikach i tablicy



Wymiary:

Przetwornik réznicy ci$nienia SMIZ-4
- wysokos$¢é: 132 mm
- szerokos¢: 132 mm
- gtebokos$é: 60 mm

Punkt pomiaru cisnienia HPS-1
- wysoko$¢: 50 mm
- szeroko$¢: 52 mm
- gtebokos$¢: 36 mm

Zasilanie AC/DC 24 V £10 %, Fn = 50/60 Hz
Doktadnos¢ +1,5% dlaP <250 Pa

Element pomiarowy piezorezystancyjny

Cisnienie maksymailne 30 kPa

Stopien ochrony IP54

Zakres temperatur pracy od -5 do +50 °C

Wilgotnos¢ wzgledna max. 95%

Warunki atmosferyczne Do zabudowy wewnatrz budynku
Materiat obudowy z&;d;gvr:i;g\’zv):a}c;g-vABS, ostona - PC.
Masa 0,15 kg

Zestawienie podstawowych parametrow technicznych przetwornika réznicy cisnienia SMIZ-4

6.4 Panel sterowania SMPZ-3

Do zdalnej kontroli i sterowania systemem stuzy panel
kontrolny przedstawiony na rysunku obok. Na panelu
znajdujg sie diody sygnalizujgce gotowosc¢ urzgdzenia,
awarie oraz prace systemu napowietrzania.

Wymiary:
- wysokos$¢: 121 mm
- szerokosc: 140 mm

- gtebokosc¢: 45 mm




Zasilanie AC/DC 24V + 10 %, Fn =5 0/60 Hz

Stopien ochrony IP44

Zakres temperatur pracy od-5do+50°C

Wilgotnos¢ wzgledna max. 90 %

Warunki atmosferyczne do zabudowy wewnagtrz budynku
Materiat obudowy obudowa- ABS, dtawik- PCV
Masa 0,35 kg

Zestawienie podstawowych parametrow technicznych panelu sterowania SMPZ-3

Zbicie szybki panelu powoduje automatyczne uruchomienie systemu napowietrzania. System
moze sie rowniez uruchomic¢ automatycznie na skutek zadziatania czujki pozarowej instalacji
sygnalizacji pozaru. W przypadku recznego uruchomienia systemu napowietrzania poprzez zbicie
szybki automatyczny reset systemu nastepuje po wymianie uszkodzonej szybki przywracajgc
system w tryb czuwania. Jesli aktywacja nastgpita réwniez przez system sygnalizacji pozaru, tryb
czuwania moze powroci¢ dopiero po resecie centrali pozarowej. W przypadku nieuzasadnionego
zbicia szybki, system mozna zablokowac¢ recznie z poziomu tablicy sterowniczej SMPZ-2 poprzez
przetgczenie tgcznika z trybu ,AUTO” w tryb ,BLOKADA". Po przetgczeniu tacznika w tryb
,BLOKADA", tablica sterownicza SMPZ-2 oraz panel sterujgcy SMPZ-3 bedg sygnalizowa¢ awarie
zbiorcza.

Panel sterujgcy wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne:
e zielong — sygnalizujgca dozor,
e pomaranczowg — sygnalizujgcg uszkodzenie systemu oraz

e czerwong — sygnalizujgcg uruchomienie systemu.

Prawidtowe podtgczenie wszystkich elementéw systemu powoduje zaswiecenie sie diody zielonegj
sygnalizujgcej dozorowanie systemu. Oznacza to, ze wszystkie elementy systemu sg sprawne i
dziatajg prawidtowo. Zapalenie sie pomaranczowej diody oznacza btedne podtgczenie
zewnetrznych stykéw lub roztgczenie ktéregos z zabezpieczehn wewnetrznych. Kazdorazowe
uruchomienie systemu automatyczne bgdz reczne aktywuje czerwong diode sygnalizacyjng. Panel
kontrolny stuzy do zdalnego przeniesienia wskazan pracy, awarii i stanu dozoru instalacji
napowietrzania systeméw SMOKE MASTER.
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Za pomocg panelu mozna réwniez uruchomié¢ recznie instalacje poprzez zbicie szybki ochronne;.
W panel kontrolny wbudowano rezystory parametryzujgce stuzgce do kontroli ciggtoéci linii, dla
ostatniego panelu nalezy pozostawi¢ rezystor, dla kaset posrednich rezystory nalezy usunac.

Testowanie przycisku mozna zasymulowac poprzez odkrecenie dwoch srub wiencowych z them
trojkatnym i zdjecie ptyty czotowe). Nastepnie odkreci¢ nalezy dwa blachowkrety mocujace szybke
i jg zdjaé. Zdjecie szybki podobnie jak jej zbicie powoduje przejscie w stan alarmowania z
uruchomieniem systemu napowietrzania. Ponowne zatozenie szybki przywraca system do trybu
czuwania.

Wewnatrz panelu znajduje sie wklejka ze schematem podtgczenia umozliwiajgca podtgczenie
przewoddw pod numerowane zaciski panelu. Zaciski w panelu 2 i 4 pozostawi¢ niepodtgczone.
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Panel kontrolny nalezy montowa¢ w poblizu drzwi ewakuacyjnych budynku. Ponadto na
pozostatych kondygnacjach nalezy zamontowac¢ szeregowo dodatkowe kasety sterujgce w
przypadku, kiedy w budynku nie wystepuje indywidualna instalacja sygnalizacji pozaru.
Rozmieszczenie kaset wykonaé bezposrednio przy drzwiach ewakuacyjnych. Panel do podioza
montowac nalezy w pozycji pionowej dwoma wkretami &34 mm. Kotki rozporowe nalezy dobra¢ w
zaleznosci od podtoza, na ktorym jest montowany panel. Przed montazem, z tylnej Scianki
obudowy nalezy usungc¢ dwie naciete zaslepki. Po zamocowaniu obudowy, wkrety nalezy ostoni¢
zaslepkami dotgczonymi do zestawu.

Zaleca sie uzycie uniepalnionego przewodu typu YnTKSY 3x2x0,8 lub innego zgodnie z
wytycznymi okablowania obiektowego SMOKE MASTER (01SMPA-09/2015) w zalezno$ci od
specyfikacji obiektu i obowigzujgcych przepiséw. Przewdd nalezy prowadzi¢ w szachtach
teletechnicznych, odpowiednich systemach natynkowych lub bezposrednio pod tynkiem. W tablicy
sterowniczej SMPZ-2 przewdd nalezy podigczyé pod zaciski zgodnie z nastepujgcym schematem.
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WAZNE:

Wejscie w tablicy sterowniczej jest wejsciem parametrycznym wymagajgcym uzycia rezystorow
konca linii, panel kontrolny SMPZ-3 posiada wbudowane fabrycznie rezystory. Podtgczajgc panel
nalezy usungc istniejgce rezystory a w ich miejsce wpig¢ przewody obiektowe.
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6.5 Selektor sygnatu SM-SS51

Selektor sygnatu SM-SS51 odpowiada za wybdr aktywnego sygnatu prgdowego (przetwornika) w
zaleznosci od sygnatu sterujgcego podanego na zadane wejscie cyfrowe. Urzgdzenie ma
wbudowane funkcje badania ciggtosci linii sygnatowych (sterujgcych). Selektor sygnatu SM-SS51
moze obstugiwac od 1 do 5 przetwornikdéw cisnienia na jedno urzadzenie. Selektor moze by¢
stosowany opcjonalnie w Tablicy SMPZ-2.

Zasilanie DC24V+10%
Pobdr pradu 250 mA
Rezystancja min. kanatéw 1 kOhm
Liniowos¢ wyjscia 1%

Stopieh ochrony P20

Przewody podtgczeniowe 2x12x1,5mm?

Zakres temperatur pracy od -10do + 50 °C

Wilgotnos¢ wzgledna max. 95 %

Materiat obudowy obudowa- PPO

Zestawienie podstawowych parametrow technicznych selektora sygnatu SM-SS51

6.6 Panel centralny SMPS

Panel centralny SMPS jest przeznaczony do zdalnego nadzoru nad urzgdzeniami zestawow
SMOKE MASTER SMIA i SMOKE MASTER SMPA poprzez sie¢ komunikacyjng. Nadzér nad
zestawami odbywa sie przez okablowanie komunikacyjne ze wszystkimi jednostkami
podfgczonymi do panelu. Urzgdzenie zapewnia odczyt ze wszystkich elementéw podtaczonych do
systemu. Dotyczy to: stanéw ogdlnych — dozoru, uruchamiania, uszkodzenia np. stany
jednostkowe: zamkniecia i otwarcia przepustnic, wzbudzania czujek dymowych, regulacji cisnienia,
uszkodzenia zasilacza. Panel centralny SMPS nie bierze udziatu bezposrednio w sterowaniu i
regulacji zestawami SMOKE MASTER SMIA

i SMOKE MASTER SMPA. Utrata komunikacji panelu SMPS z zestawami SMOKE MASTER SMIA
i SMOKE MASTER SMPA nie ma wptywu na poprawnosc ich pracy, a jedynie oznacza
niemoznos¢ podgladu parametrow i zdalnych sterowan. Panel ponadto petni funkcje
przypominajgcg o zblizajgcych sie przeglagdach gwarancyjnych urzadzen.
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Znamionowe napiecie zasilajgce 24 Vdc

Matryca TFT LCD, 65536 kolorow
Podswietlenie LED

Zuzycie energii ok.5W

Zakres temperatur pracy

od 0°Cdo+50°C

Wilgotnos¢ wzgledna

95 % przy 40 °C

Procesor ARM9 32bit
Pamie¢ flash ROM 128 MB
Pamie¢ flash SDRAM 64 MB
Ztgcza USB x 2,3 x COM, 1 x Eth
Stopieh ochrony IP IP54
Zegar RTC wbudowany
bieranie dan
Obstuga ’ receptﬁ(r:; ,1t2r/e?:]2d )kl),italarmy,
Poziomy dostepu maksymalnie 8

Wielojezycznos¢ obstugi

konfigurowalna

Zestawienie podstawowych parametrow technicznych panelu centralnego SMPS

7. Instalacja elektryczna. Zasilanie i sterowanie

Nalezy wykona¢ zasilanie energig elektryczng systemu réznicowania cisnienia w sposéb
umozliwiajgcy zapewnienie ciggtosci pracy zestawu przez czas wymagany do ewakuac;ji i
ewentualnie do sprawnego prowadzenia akcji gasniczej. W tym celu nalezy zapewnic zasilanie
poprzez:

= zewnetrzng sie¢ energetyczng
= dodatkowe/rezerwowe zrédto zasilania (generator)
= oddzielne podstacje

Sposéb wykonania zasilania oraz uzytych materiatow definiuje rozporzgdzenie ministra
budownictwa Dziennik Ustaw nr 15 czerwca 2002 Nr 75 poz.690 z pdzniejszymi zmianami.
Paragraf 187 punkt 3 stanowi: ,przewody i kable wraz z ich zamocowaniami zwane dalej
zespotami kablowymi, stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzgcymi
ochronie przeciwpozarowej, powinny zapewniac ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej lub
przekazu sygnatu przez czas wymagany do uruchomienia i dziatania urzadzenia”.

Powyzszy paragraf jednoznacznie okresla koniecznos¢ uzycia do zasilania przewodow o
odpornosci ogniowej na przyktad typu NHXH. Przekréj nalezy dobra¢ do obcigzenia oraz dtugosci
linii zasilajgcej. Wymagania dotyczgce przewodow zawarte w normie PN-EN12101:6 dopuszczajg
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jednak mozliwos¢ zastosowania przewodow bez odpornosci ogniowej z odpowiednig obudowa
ogniochronng lub zainstalowanie przewodéw na zewngtrz budynku bez narazenia na pozar.
Kazdorazowo wybér typu przewodow nalezy do projektanta systemu.

W ponizszej tabeli przedstawiono moc czynng zestawdw w zaleznosci od typu.

Typ zestawu Napiecie [V] Moc czynna Prad znamionowy

[kW] [A]
SMIA040 2.7 3x400,N,PE 1,73 3,6
SMPAO040 3.8 3x400,N,PE 1,73 3,6
SMPA063 8.12 3x400,N,PE 6,2 11,7
SMPAO050 3.16 3x400,N,PE 6,2 11,7
SMPAO063 8.23 3x400,N,PE 12,1 22,2
SMPAO063 3.26 3x400,N,PE 8,25 15,5
SMPA100 3.45 3x400,N,PE 9 17,1
SMPA100 6.50 3x400,N,PE 18 34,2

Zrodto zasilania dla systemu réznicowania cisnienia powinno by¢ oddzielone od innych obwoddw.

Do bilansu mocy budynku/rozdzielnicy pozarowej przyjaé¢ nalezy mozliwo$¢ rozruchu
bezposredniego wentylatora w sytuacji uszkodzenia przemiennika czestotliwo$ci. Zatozenie w tym
przypadku rozruchu miekkiego moze powodowac nieprawidtowe dziatanie uktadu. Przewody
zasilajgce nalezy doprowadzi¢ do tablicy sterujgcej SMPZ-2 i podigczy¢ pod zaciski roztgcznika.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN12101:6 nalezy zapewni¢ ciggtos¢ dostawy energii przez
dwa niezalezne zrédta prgdu zgodnie z podanymi wyzej zaleceniami.

UWAGA:

W przypadku braku zasilania w obiekcie dwéch niezaleznych Zrodet pradu/napiecia zamontowac
nalezy tablice SMPZ-2 w wykonaniu z wbudowanym uktadem SZR i doprowadzi¢ dwa niezalezne
zrédta z osobnych podstacji. W takiej sytuacji nalezy zaméwi¢ odpowiedni model tablicy SMPZ-2.

7.1 Podfaczenie przewodoéw pod zaciski

Kazda z tablic sterujgcych przechodzi testy kontrolne, podczas ktorych sg sprawdzane wtasciwosci
regulacyjne oraz przygotowywana jest wstepna konfiguracja. Urzgdzenia, ktére sg opcjonalne
zastepowane sg zworami uruchomieniowymi. W zaleznoéci od przyjetego wariantu okablowania,
zgodnie z dokumentacjg elektryczng w miejsce podtgczanych urzgdzen nalezy usung¢ fabryczne
zwory koloru czerwonego. Dla linii parametryzowanych rezystory kontrolne nalezy wypig¢
catkowicie. Urzadzenia dostarczane przez FlaktGroup posiadajg zainstalowane rezystory w
urzadzeniach obiektowych i nie ma potrzeby montowania dodatkowych rezystorow.
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7.2 Zasilanie wentylatora jednostki

Zasilanie jednostki wentylatorowej nalezy wykonac od tablicy sterujgcej do wytgcznika
remontowego wentylatora. W zaleznos$ci od mocy zestawu zaleca sie dobraé przewdd typu
NHXCH 0,6/1kV lub NHXH 0,6/1kV lub inny o klasie PH zgodnie z wytycznymi okablowania
obiektowego SMOKE MASTER (01SMPA-09/2015) w zaleznosci od specyfikacji obiektu i
obowigzujgcych przepisow. Przewdd uktadaé nalezy w oddzielnych trasach kablowych o
odpowiedniej odpornosci ogniowej lub na certyfikowanych uchwytach zalecanych dla danej klasy
pozarowej. Zaleca sig, aby w miare mozliwosci przewody zasilajgce byly prowadzone we
wspolnych szachtach kablowych.

Typ zestawu przekroéj [mm?]

SMIA040 2.7 4x2,5
SMPAO040 3.8 4x2,5
SMPAO063 8.12 4x2,5
SMPAO050 3.16 4x2,5
SMPAO063 8.23 4x6
SMPAO063 3.26 4x4
SMPA100 3.45 4x4
SMPA100 6.50 4x10

Minimalne przekroje przewodow zasilajgcych
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Wazne:

Dopuszczalne uzycie jest innych przewodow zasilajgcych silnik jednostki w tym przewodoéw
nieekranowanych pod warunkiem zachowania minimalnych odlegto$ci dla pozostatych instalacji
elektrycznych ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawiania sie zaktocen spowodowanych pracg
przetwornicy czestotliwosci. Kazdorazowo sprawdzi¢ nalezy poprawno$¢ doboru przewodow
zasilajgcych silnik odpowiednimi obliczeniami uwzgledniajgc specyficzne warunki terenowe w tym
narazenie przewodu na bezposrednie oddziatywanie ciepfa o ile takie wystepuja.

UWAGA:

System wyposazony moze by¢ opcjonalnie w modut kontroli linii zasilajgcej. Kazde odfgczenie
zasilania, zwarcie czy rozwarcie uzwojen a takze doziemienie jest sygnalizowane, jako usterka
krytyczna sygnalizujgca brak gotowosci instalacji roznicowania cisnien i zwrotnie jest
przekazywana do systemu sygnalizacji pozaru. A takze sygnalizowana jest na elewacji tablicy
sterujgcej oraz zdalnym panelu sterujgcym.

7.3Wytacznik remontowy wentylatora jednostki

Jednostka wentylatorowa posiada wytgcznik remontowy umozliwiajgcy prowadzenie prac
serwisowo-remontowych bezposrednio przy wentylatorze. System sterowania umozliwia
nadzorowanie stanu wytgcznika serwisowego zapewniajgc kontrole ciggtego zasilania urzgdzenia.
Aby zapewni¢ poprawnos$c¢ dziatania instalacji nalezy doprowadzi¢ do wytgcznika dwuzytowy
przewdd monitorujgcy. Zaleca sie uzycie uniepalnionego przewodu typu YnTKSY 1x2x0,8 lub
innego zgodnie z wytycznymi okablowania obiektowego SMOKE MASTER (01SMPA-09/2015) w
zaleznosci od specyfikacji obiektu i obowigzujgcych przepisow.

Wazne:

Aby zachowac kompatybilnoS¢ elektromagnetyczng wytgcznik serwisowy wyposazony jest w
przytgcza dla ekranu przewodow zasilajgcych. W przypadku uzycia przewodow ekranowanych
nalezy zapewnic ciggto$¢ ekranu.

7.4Wbudowana przepustnica odcinajgca

Jednostka wentylatora moze posiadaé¢ wbudowane klapy odcinajace z sitownikami liniowymi. W
takim wykonaniu do zestawu nalezy doprowadzi¢ napiecie sterujgce do wytgcznikow remontowych
sitownika/sitownikéw. Wbudowane sitowniki klap sg zawsze sterowane napieciem 230V,
sterowanie otworz/zamknij. Do sitownikow zaleca sie uzycie przewodéw HDGS 3x1 zgodnie z
wytycznymi okablowania obiektowego SMOKE MASTER (01SMPA-09/2015) w zaleznosci od
specyfikacji obiektu i obowigzujgcych przepisow.

Przed uruchomieniem zasilania sprawdzic¢ nalezy potozenie zwor wyboru napiecia zasilajgcego
gtéwne sitowniki odcinajgce.
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Prawidtowa konfiguracja dla napiecia zasilajgcego 230V dla wbudowanych sitownikéw zgodnie ze
schematem elektrycznym
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Konfiguracja zaciskéw dla podfgczenia przepustnicy zgodnie ze schematem elektrycznym

7.5 Wytacznik remontowy wbudowanej przepustnicy jednostki

Kazda jednostka wentylatora z wbudowanymi przepustnicami odcinajgcymi posiada wytgcznik
remontowy umozliwiajgcy prowadzenie prac serwisowo-remontowych bezposrednio przy klapach
odcinajgcych. Prace konserwacyjno-remontowe mozna wykonywac tylko przy odtgczonym
zasilaniu sieciowym. System sterowania umozliwia nadzorowanie stanu wytgcznika serwisowego
zapewniajgc kontrole ciggtego zasilania przepustnic. Aby zapewni¢ poprawnos¢ dziatania instalacji
nalezy doprowadzi¢ do wytgcznika dwuzytowy przewdd monitorujgcy. Zaleca sie uzycie
uniepalnionego przewodu typu YnTKSY 1x2x0,8 zgodnie z wytycznymi okablowania obiektowego
SMOKE MASTER (01SMPA-09/2015) w zalezno$ci od specyfikacji obiektu i obowigzujgcych
przepisow.

Wazne:

W przypadku zainstalowania wersji zestawu bez wbudowanych klap odcinajacych nalezy
pozostawic fabryczng zwore.

7.6 Przepustnice odcinajgce

Instalacja obiektowa moze zosta¢ zaprojektowana zgodnie z zaleceniami normy PN-EN12101:6
zawierajgc dodatkowe przepustnice odcinajgce dla uktadow potgczen hydraulicznych czy tez
wspdlne kanaty czerpne. Tablica sterujgca umozliwia wysterowania dowolnych sitownikow
przepustnic sterowanych 3 punktowych lub otwdrz/zamknij na napiecie 24Vdc lub 230Vac. Do
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poprawnej pracy wymagane jest zainstalowanie przepustnic o powierzchni nie wiekszych niz
3,2m2. Zalecamy wykorzystanie sitownikéw BELIMO SMQ24A 3-punktowych ze stykiem
pomocniczym S1A niezbednym do okreslenia potozenia topatek przepustnic.

Przed pierwszym uruchomieniem nalezy poprawnie zamontowac¢ sitowniki na trzpieniach oraz
ustali¢ kierunki obrotu odpowiadajgce wiasciwym pozycjom pracy

AC/DC 24 V¥, 3-point

1 S
- +
o |
1o
1 2 3
e 4 Cable colours:
] 0 1 = black
0?] s R a 2 = red
3 = white

Sposoéb podtgczenia sitownikéw pod zaciski

AC24V/DC 24V L ~ =~ 1l =~ =
I, /i i e W i ge
‘ | [ I I [ [ [ 1o
i 2 13 i 2 3 51 52 53

i 3 { )] (] - 1
0...100%,
SM24A.. SM24A-5.. e
SMD24A.
AC 100 ..240V & N L L M L L
T 8. 0 T T T T
1 2 3 1 2 3 S1 52 53
e !‘J ( } =01
| F
0. 1008
SM230A.. SM230A-5.. e
SMD230A..

Sposoéb podtgczenia styku pomocniczego informujgcego o pofozeniu klap
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Po podigczeniu sitownikow a przed podaniem zasilania nalezy ustali¢ wtasciwe napiecia sterujgce
dla sitownikow zainstalowanych na przepustnicach zewnetrznych. Napiecie sterujgce moze byc¢
rézne dla wbudowanych sitownikéw i zewnetrznych. W przypadku uzycia zewnetrznych sitownikéw
sterujgcych nalezy dodatkowo podtgczyé pod zaciski styk informujgcy o potozeniu przepustnic wg
ponizszych schematow.

0,8

JHDGs3x1

Podtgczenie sitownika nr 2 zgodnie ze schematem elektrycznym

Wazne:

Domysine ustawienie zwor wyboru napiecia sterujgcego przewiduje uzycie sitownikow pracujgcych
przy napieciu 24Vdc
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7.7 Monitoring urzadzen zewnetrznych

Tablica sterujgca umozliwia podigczenie w tahcuch zabezpieczen zewnetrznego styku alarmowego
normalnie zwartego od dodatkowych urzgdzen obiektowych. Styk moze zosta¢ dowolnie
wykorzystany do réznych funkcji obiektowych wystawiajgcych swoj stan w postaci styku
bezpotencjatowego. W standardowym wykonaniu wejscie posiada fabrycznie zatozong zwore. Nie
nalezy usuwac zwory z zaciskow X3/9 i X3/10 jesli nie ma podtgczonych zadnych dodatkowych
urzadzen.

7.8 Wspoéitpraca z systemem sygnalizacji pozaru

System sygnalizacji pozaru jest podstawowym elementem wspétpracujgcym z zestawem
réznicowania cisnien odpowiedzialnym za uruchomienie zestawu we wczesnej fazie pozaru
zapewniajgc tym samym stworzenie warunkéw bezpiecznej ewakuacji. Czujki zapewniajg wykrycie
pozaru we wczesnej fazie gdzie powstaje znaczna ilo§¢ dymu, a nie zadziatat jeszcze system
wykrywania ciepfa. Jesli instalacja systemu réznicowania cisnienia montowana jest w obiektach, w
ktérych wymagana jest instalacja sygnalizacji pozaru nalezy takg wykona¢ zgodnie z przepisami.
Jesli obiekt, w ktorym jest montowany system roznicowania cisnienia, nie jest klasyfikowany do
grupy obiektow, w ktorych jest wymagany system sygnalizacji pozaru, wtedy nalezy wykonaé
lokalng instalacje sygnalizacji pozaru w oparciu o autonomiczne, automatyczne punktowe czujki
dymu montowane na wysokim poziomie w pomieszczeniu uzytkowym przylegtym do drzwi
prowadzgcych do przestrzeni chronionej na kazdej kondygnacji obstugiwanej przez system.
Rozmieszczenie czujek powinno by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
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WAZNE:

W systemach klasy A czujki dymu powinny byc usytuowane we wspolnych przedsionkach lub
korytarzach o ile wystepujg. W kazdym przypadku system réZnicowania ciSnienia powinien by¢
uruchomiony w ciggu maksymalnie 60 sekund.

Do poprawnej pracy zestawu niezbedne jest zainstalowanie modutu wyjsciowego centrali
sygnalizacji pozaru w poblizu tablicy sterowniczej SMPZ-2. Modut nalezy podtgczy¢ pod zaciski w
tablicy sterowniczej w miejsce styku COM-NC, zgodnie ze schematem elektrycznym.

modut SSP

W przypadku wersji wieloprzetwornikowej (wiecej niz jeden przetwornik roznicy cisnienia na
zestaw) w ukfadach napowietrzania przedsionkéw nalezy zamontowac rowniez moduty wyjsciowe
instalacji sygnalizacji pozaru bezposrednio przy przetwornikach (linia sterujgca powinna by¢
zaterminowana). Aktywne zostajg w tym przypadku tylko te moduty, ktére obstugujg kondygnacje
objetg pozarem. Pozostate moduty nie moge zosta¢ w tym przypadku aktywowane nawet w
przypadku wykrycia dymu na innych kondygnacjach. Wyjatek stanowi modut umieszczony
bezposrednio przy tablicy SMPZ-2, ktéry jest aktywowany zawsze po wykryciu dowolnego pozaru.

W przypadku opcjonalnej wersji wykorzystujgcej modut selektora sygnatu moduty detekcji pozaru
nalezy umiesci¢ i podtgczy¢ zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg selektora sygnatow
(F5002).

7.9 Sygnaty zwrotne wysyfane do instalacji sygnalizacji pozaru

Tablica sterownicza SMPZ-2 zwrotnie wystawia sygnaty bezpotencjatowe do instalacji sygnalizacji
pozaru o swoim stanie. Kazdorazowo nalezy zwrotnie podigczy¢ sygnat o dozorze/uszkodzeniu
zestawu umozliwiajgc tym samym przekazanie do miejsca statego dozoru informacji o
potencjalnych uszkodzeniach zestawu oraz informacji o uruchomieniu zestawu. Kazdy ze stanow
jest wystawiany w postaci styku przetgcznego. Moduty wejsciowe instalacji sygnalizacji pozaru
nalezy podtagczyé wg schematu elektrycznego.
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UWAGA:

W przypadku zestawow obstugujgcych przedsionki, jesli nastgpi uruchomienie instalacji recznie z
panelu sterujgcego lub tgcznikiem serwisowym w tablicy, instalacja sygnalizacji pozarowej powinna
realizowaé nastepujgcy algorytm sterujgcy:

Po otrzymaniu sygnatu sterujgcego informujgcego o uruchomieniu instalacji zapobiegania
zadymieniu i braku sygnatéw o pozarze nalezy otworzy¢ przepustnice na dowolnej kondygnacji
umozliwiajgc tym samym upust powietrza do strefy pozarowej. Brak realizacji tego sterowania
spowoduje nadwyzke cisnienia w gtdwnym kanale transferowym bez mozliwosci upustu powietrza.
Moze to spowodowac powstanie duzego nadcisnienia w kanale.

7.10 Czujki dymu w kanafach

Wilot powietrza dla systemu réznicowania cisnienia, jesli jest oddalony od wentylatora powinien byc¢
prowadzony kanatami wentylacyjnymi i by¢ umieszczony z dala od wszystkich potencjalnych
zagrozen pozarowych. Jesli przewdd/przewody wlotowe nie znajdujg sie na poziomie dachu,
wowczas powinny by¢ wyposazone w czujki dymu wytgczajgce automatycznie system
réznicowania w przypadku, jesli w dostarczanym powietrzu znajdg sie znaczne ilosci dymu. W
przypadku, kiedy wlot powietrza znajduje sie na poziomie dachu, system powinien zostac
wyposazony w ukfad dwoch kanatow czerpnych zapewniajgcych niezalezny doptyw powietrza i
przepustnice odcinajgce z czujkami dymu umieszczonymi w tych kanatach.

System wspotpracuje z dwoma sitownikami odcinajgcymi oraz dwoma wejsciami parametrycznymi
skonfigurowanymi jako stany normalnie rozwarte. Podczas normalnej pracy sitowniki sg otwierane
po uruchomieniu instalacji a zamykane po zwarciu odpowiedniego wejscia parametrycznego.

Mozliwe sg dwa warianty wykonania instalacji. Pierwszy z nich polega na wykorzystaniu czujek
instalacji sygnalizacji pozaru i zamontowaniu dwdch modutéw wyjsciowych tej instalacji w miejsce
wejs¢ cyfrowych tablicy SMPZ-2 lub zainstalowaniu autonomicznych czujek dymu w kanatach
wentylacyjnych.
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W pierwszym wariancie nalezy wykonac parametryzacje linii modutdw instalacji sygnalizacji pozaru
rezystorami — parametryzacje potgczeh wykonuje serwis podczas pierwszego uruchomienia. W
przypadku uzycia czujek dostarczanych przez producenta, jako autonomicznych detektorow dymu
czesciowa parametryzacja jest wykonana przez producenta.

KANAL 1 KANAL 2
X3 X3
o199
SWIES
X3 X3
=~ =
JYnTKSY 12108 JYnTKSY 1x2x08

Wariant podtgczenia modutow wyjsciowych instalacji sygnalizacji pozaru sprzezonych z czujkami dymu
umieszczonymi w czerpni zgodnie ze schematem elektrycznym

KANAL 1 KANAL 2
- X3
- i 1 o
= '° — '
X3 X3
ST =
VnTKSY 262108 JVnTKSY 262108

Wariant podtgczenia autonomicznych czujek dymu umieszczonych w czerpni zgodnie ze schematem
elektrycznym

W przypadku zastosowania czujek dostarczanych przez FlaktGroup stan dozorowania
sygnalizowany jest krotkimi btyskami diody LED co okoto 3 sekundy, natomiast stan alarmowania
ciggtym $wieceniem diody LED. Stan braku obecnosci czujki jest traktowany jako stan alarmowy
réwnoznaczny ze stanem alarmowania. Naturalna obecno$¢ kurzu w otoczeniu czujki dymu, a co
za tym idzie osadzanie sie go we wnetrzu komory pomiarowej, doprowadza do podniesienia
poziomu tta optycznego komory pomiarowej. W konsekwenciji daje to wzrost czutosci a ostatecznie
moze doprowadzi¢ do przypadkowych fatszywych alarmow. Diugotrwate, stale utrzymujace sie
zapylenie powoduje jednostajny przyrost czutosci czujki, natomiast chwilowy, jednorazowy wzrost
zapylenia (np. prace remontowe, generalne sprzgtanie) moze trwale wzbudzi¢ czujke w stan
alarmowania. Aby zapobiec tym zdarzeniom nalezy regularnie prowadzi¢ czynnosci
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konserwacyjne. Czynnosci sprawdzenia i czyszczenia sg wykonywane podczas okresowych
przegladdw, jesli natomiast nastgpi czestsze wzbudzenie czujek nalezy przeprowadzi¢
czyszczenie czujki

7.11 Procedura czyszczenia czujek

Wykreci¢ czujke z gniazda. Obrdci¢ czujke kontaktami do gory. Odchyli¢ trzy zaczepy widoczne na
obwodzie korpusu (fragment obudowy z trzema metalowymi kontaktami). Pociggajgc za metalowe
kontakty wyciggnac¢ korpus z koszyka (zasadnicza zewnetrzna obudowa czujki) Wyjety korpus
zawiera czes¢ elektroniczng czujki, dlatego czyszczenie elementdéw optycznych: tzw. piramidki i
soczewek nalezy przeprowadzi¢ na sucho miekkim pedzelkiem i odkurzaczem. Biaty koszyk czujki
i czarny walcowy znajdujgcy sie wewnatrz element tzw. labirynt nalezy rozbiera¢ ostroznie -
szczegolnie delikatna jest zewnetrzna czes¢ labiryntu. Wskazane jest, aby elementy te poddane
zostaty kgpieli w ogélnodostepnych srodkach detergentowych (ptyny do mycia naczynh) a nastepnie
optukane w strumieniu czystej wody. Zalecane jest korncowe przeptukanie tych elementéw w
dowolnym ptynie anty-elektrostatycznym. Elementy komory nalezy dokfadnie wysuszy¢. Nie zaleca
sie suszenia elementéw w gorgcym powietrzu. Elementy czujki sktada¢ w kolejnosci odwrotnej, ze
szczegolnym zwroceniem uwagi na wprowadzenie plastikowego, przezroczystego elementu
stanowigcego swiattowdd do otworu w metalowym fragmencie korpusu. Nalezy zadbac, aby w
miejscu gdzie przeprowadza sie catkowity montaz czujki nie byto nadmiernego zapylenia.
Szczegdlnie grozne sg podczas sktadania czujki kosmyki i drobiny tkanin przyczepione
elektrostatycznie do plastikowych czarnych elementéw komory pomiarowej czujki (mozliwos¢
fatszywego alarmowania). Po ztozeniu, czujke zamontowac¢ w gniezdzie. Po kilku minutach
normalnego zasilania nalezy sprawdzi¢ dziatanie czujki. W tym celu trzeba podda¢ czujke
kontrolnemu zadymieniu.

LISTWA ZACISKOWA OD STRONY DRUKU

LINIl DOZOROWE.J CYNOWY PRZE ACZNIK
NC / NO

ZACZEP
BLOKADY
CZUJKI

Schemat przytgczeniowy gniazda czujki
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8. Wspébipraca z systemem BMS

W obecnie wznoszonych budynkach wiekszos¢ z nich posiada systemy zarzadzania cyfrowego
integrujgce wszystkie instalacje w budynku. System zapobiegania zadymieniu opcjonalnie
umozliwia wspétprace z dowolnym systemem zarzgdzania budynku. W zaleznoéci od
zainstalowanego systemu w budynku podczas projektowania systemu okreslony zostaje sposob
integraciji.

Do dyspozycji integratoréw systeméw zarzgdzania udostepnione sg dwa sposoby integracji:
- system integracji stykami bezpotencjatowymi
- system integracji wykorzystujgcy protokoty komunikacyjne

Kazdy z dwdch, wyzej wymienionych systemow posiada specyficzne cechy i jest mozliwe
zastosowanie obydwu typow integracji.

8.1System integracji stykami bezpotencjalowymi

System integracji stykami bezpotencjatowymi opiera sie na zastosowaniu w kazdej tablicy SMPZ-2
dodatkowych przekaznikéw sygnalizujgcych stany urzadzen. Dodatkowe przekazniki zostajg
zainstalowane w rozdzielnicy a styki przekaznikdéw zostajg wyprowadzone na osobng listwe
zaciskowg opisang X4. System sygnalizuje podstawowe stany urzadzen:

- gotowo$é zestawu ,DOZOR” (poprawnos$é zasilania rozdzielnicy oraz autotest systeméw
sterowania)

- uszkodzenie elementéw zestawu (zamiennie z funkcjg DOZOR)
- uruchomienie instalacji w trybie pozarowym

Kazdy ze stanow jest podawany na wyjscia listwy zaciskowe;j.

UWAGA:

Domyslinie nie sg wykonywane wyjscia do systemu zarzgdzania budynkiem. Zaktada sie, ze w
przypadku integracji obiektowej informacje te sg mozliwe do uzyskania z centrali sygnalizacji
pozaru. W przypadku koniecznoSci integracji systemu zapobiegania zadymieniu z systemem
zarzgdzania budynkiem nalezy przy zaméwieniu wyspecyfikowac dodatkowe sygnaty.
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Przyktadowy schemat systemu integracji z systemem BMS z wykorzystaniem stykow
bezpotencjatowych

8.2 System integracji wykorzystujacy protokéf komunikacyjny

System integracji wykorzystujgcy protokoty komunikacyjne opiera sie na komunikacji zdalnej z
zainstalowanymi jednostkami typu SMIA lub SMPA. Komunikacja opiera sie protokole SMBUS.

System BMS moze monitorowaé jednoczesnie do 63 jednostek

SMPA-063 SMPA-100 SMPA-063

eREMOTE

7
e ] ()
M Android
eREMOTE

Przyktadowy schemat systemu integracji z systemem BMS z wykorzystaniem protokotu
komunikacyjnego
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9. Obstuga systemu

System zapobiegania zadymieniu SMOKE MASTER jest autonomicznym systemem
zapobiegajgcym zadymieniu drég ewakuacyjnych. Po podtgczeniu wszystkich elementdéw oraz
uruchomieniu przez serwis system jest gotowy do eksploatacji. Normalnym stanem urzgdzenia jest
praca w trybie zapobiegania zadymieniu. Brak sygnatu uruchamiajgcego powoduje, ze urzadzenie
jest w trybie dozoru i oczekiwaniu na sygnat uruchamiajgcy. Zestaw testowo mozna uruchomi¢ w
jeden z nastepujgcych sposobdéw:

- automatycznie, przez zadymienie dowolnej czujki pozarowej przypisanej
do matrycy sterowan odpowiadajgcej za uruchomienie ewakuaciji z
budynku. Sprawdzi¢ nalezy czy zostato uruchomione urzadzenie oraz czy
zwrotnie przyszty potwierdzenia uruchomienia zestawu.

- recznie, z poziomu centrali —
sygnalizacji pozaru uruchomi¢ g 1&
modut wyjsciowy 11 12 13
odpowiadajgcy za 10 ~a 2 22 1
o oy ¢ Y D S
uruchomienie zestawu,
sprawdzi¢ czy zostat E
wzbudzony modut oraz czy 8 5 ‘
zwrotnie przyszly potwierdzenia - : . . _4 g 3 & "—‘-T?..__%_q:_
uruchomienia zestawu. W & g
g 5 B
B
r‘.'—-@

- recznie, z poziomu tablicy sterujgcej SMPZ-2 poprzez przetaczenie
tacznika z trypbu AUTO w tryb ,TEST”. Sprawdzi¢ nalezy zwrotnie
przyszty potwierdzenia uruchomienia zestawu.
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- recznie, z poziomu panelu kontrolnego. Testowanie przycisku mozna
zasymulowac poprzez odkrecenie dwoch srub wiencowych z them
trojkatnym i zdjecie ptyty czotowej. Nastepnie odkreci¢ nalezy dwa
blachowkrety mocujgce szybke i jg zdjgc. Zdjecie szybki podobnie jak jej
zbicie powoduje przejscie w stan alarmowania z uruchomieniem systemu
napowietrzania. Ponowne zatozenie szybki przywraca system do trybu
czuwania.

10. Wykaz zabezpieczen tablicy SMPZ-2

Tablica SMPZ-2 posiada wbudowane zabezpieczenia. W wersji podstawowej nastepujgce kazda
tablica zawiera nastepujgce zabezpieczenia:

Oznaczenie Wartos¢ Opis

1F1 6A Zabezpieczenie jednopolowe fazy sterujgcej

1F2 1A Zabezpieczenie bezpiecznikami rurkowymi czujnika zaniku faz

1T1 15A Zabezpieczenie baterii akumulatorow

3F1 Zabezpieczenie przetwornicy czestotliwosci (wielko$¢ zalezna od
jednostki)

4F1 6A Zabezpieczenie napiecia zewnetrznego 230Vac

4F2 4A Zabezpieczenie napiecia zewnetrznego 24Vdc

10F1 1A Zabezpieczenie panelu sterujacego SMPZ-3

11. Diagnoza bledéw i awarii

System zapobiegania zadymieniu SMOKE MASTER zgtasza jeden zbiorczy sygnat alarmowy
sygnalizujgcy wszystkie potencjalne mozliwe usterki obiektowe. Jesli sygnalizowany jest stan
alarmowy w postaci zatgczenia czerwonej lampki a dodatkowo, jesli jest podtgczony sygnat
zwrotny do centrali sygnalizacji pozaru i wyswietla sie komunikat brak gotowosci lub na panelu
zdalnym zatgczona jest kontrolka ,USZKODZENIE” nalezy niezwtocznie wezwaé serwis. Zestaw
sygnalizuje stan awaryjny i wptywa na obnizenie sprawno$ci ruchowej instalacji. Przed wezwaniem
serwisu nalezy sprawdzi¢ poszczegolne elementy sktadowe systemu i zidentyfikowac usterke.
Jesli jest to mozliwe, nalezy samodzielnie usungé¢ usterke wg ponizszej instrukcji a nastepnie w
celu kontroli wezwac serwis.
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ALARM ZBIORCZY OPIS USTERKI

Awaria zasilacza Kontrolka zasilacza swieci na czerwono
Awaria zasilacza moze by¢ spowodowana uszkodzeniem zabezpieczen
akumulatorow, utratg zywotnosci akumulatorow, uszkodzeniem baterii,
uszkodzeniem zasilacza, rozpieciem toru akumulatory — zasilacz
Dziatanie:
Sprawdzi¢ sygnalizacje zasilacza, wezwac serwis, opisaé usterke

Uszkodzenie przetwornicy = Na przetwornicy pojawia sie komunikat alfanumeryczny
Uszkodzenie przetwornicy moze by¢ spowodowane réznymi czynnikami w
tym przegrzaniem przetwornicy, brakiem fazy na zasilaniu, uszkodzeniem
silnika lub innymi
Dziatanie:
Zanotowac typ komunikatu, wezwac serwis, opisa¢ usterke

Brak zasilania Na przetwornicy nie pojawia sie zaden komunikat
przetwornicy

Odtgczone zasilanie przetwornicy, odtgczone zabezpieczenie gtéwne 3F1.
Dziatanie:

Wigczy¢é zabezpieczenie, sprawdzi¢ przyczyne, wezwacC serwis w celu
przeprowadzenia prob systemu

Uszkodzona linia panelu Na module kontroli linii 1 dioda sygnalizacyjna $wieci sie kolorem czerwonym
kontrolnego

Zwarcie lub rozwarcie w linii zasilajgcej panel sterujgcy, uszkodzona kaseta,
zdemontowana lub uszkodzony panel.

Dziatanie:

Sprawdz przewody zasilajgce panel kontrolny. Sprawdz panel sterujgcy oraz
sprawdz obecnos¢ rezystoréw. Jesli jest taka potrzeba wymien przewdd
zasilajgcy, sprawdz dziatanie systemu. W razie potrzeby wezwij serwis.

Uszkodzona linia Na module kontroli linii 2 dioda sygnalizacyjna swieci sie kolorem czerwonym
parametryczna 2

Zwarcie lub rozwarcie w linii fgczgcej modut wyjsciowy SAP, brak zatozonych
rezystoréw parametrycznych.

Zwarcie lub rozwarcie w linii tgczacej czujke dymu 1, brak zatozonych
rezystoréw parametrycznych. Wyjeta — odkrecona czujka dymu.

Dziatanie:

Sprawdz przewody fgczace modut SAP z tablicg, w razie potrzeby wymien
przewody. Sprawdz obecnos¢ rezystorow parametrycznych.

Sprawdz przewody fgczace czujke dymu z tablica, w razie potrzeby wymien
przewodu. Sprawdz czy czujka dymu jest poprawnie zamocowana w
gniezdzie i czy okresowo wysyta sygnaty optyczne.

W razie potrzeby wezwij serwis
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Uszkodzona linia
parametryczna 3

Na module kontroli linii 3 dioda sygnalizacyjna swieci sie kolorem czerwonym

Zwarcie lub rozwarcie w linii fgczacej modut wyjsciowy SAP, brak zatozonych
rezystoréw parametrycznych.

Zwarcie lub rozwarcie w linii tgczgcej czujke dymu 1, brak zatozonych
rezystoréw parametrycznych. Wyjeta — odkrecona czujka dymu.

Dziatanie:

Sprawdz przewody fgczace modut SAP z tablicg, w razie potrzeby wymien
przewody. Sprawdz obecnos¢ rezystorow parametrycznych.

Sprawdz przewody fgczace czujke dymu z tablica, w razie potrzeby wymien
przewodu. Sprawdz czy czujka dymu jest poprawnie zamocowana w
gnhiezdzie i czy okresowo wysyfa sygnaty optyczne.

W razie potrzeby wezwij serwis

Odtaczony wytacznik
remontowy przepustnicy

tacznik w pozycji OFF

Podczas prac serwisowych wylgcznik nie zostat przetagczony do pozycji
zatgczony.

Dziatanie:
Przestawi¢ przetacznik do pozycji ON. Sprawdzi¢ czy ustgpit sygnat awarii.
W razie potrzeby wezwij serwis

Brak zewnetrznego
napiecia 230V

Zabezpieczenie nadprgdowe 4F1 wytgczone

Nastgpito zwarcie w torze odbiornikéw zewnetrznych 230Vac

Dziatanie:
Wigczy¢ zabezpieczenie 4F1. W razie potrzeby wezwij serwis

Brak zewnetrznego
napiecia 24Vdc

Zabezpieczenie nadprgdowe 4F2 wytgczone

Nastgpito zwarcie w torze odbiornikow zewnetrznych 24Vdc

Dziatanie:
Wiaczy¢ zabezpieczenie 4F2. W razie potrzeby wezwij serwis

Brak faz zasilajacych

Brak zapalonej kontrolki na czujki zaniku faz

Brak co najmniej jednej z faz zasilajgcych zestaw. Brak reakcji na
sterowanie, przetwornica wyfgczona.

Dziatanie:
Sprawdzi¢ zabezpieczenia gtébwne w rozdzielnicach zasilajgcych tablice
SMPZ-2. W razie potrzeby wezwij serwis

Uszkodzenie zewnetrzne

Brak zatgczonego przekaznika

Uszkodzenie zewnetrznych urzgdzen podigczonych do  systemu,
uszkodzenie linii dozorowej przetwornikéw cisnienia. Brak zwory na
zaciskach tablicy.

Dziatanie:
Sprawdzi¢ zwory w tablicy. Sprawdzi¢ czy podigczone urzgdzenia do tablicy
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nie wystawiajg btedu. W razie potrzeby wezwij serwis

Blokada pracy

Zatgczona lampka awaria zbiorcza

tacznik sterowania lokalnego w tablicy przestawiony do pozycji ,BLOKADA”

Dziatanie:
Przestawi¢ fgcznik sterowania recznego do pozycji AUTO. W razie potrzeby
wezwij serwis

Uszkodzona linia
przetwornika

Zatgczona lampka awaria zbiorcza

Brak mozliwosci regulacji, brak wyswietlania zwrotnego sygnatu sterujgcego.

Dziatanie:

Sprawdzi¢ pofgczenia z przetwornikiem cisnienia, sprawdzi¢ zasilanie
przetwornika, sprawdzi¢ poprawnos¢ potgczen. W razie potrzeby wezwij
serwis
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12. Schematy przytagczeniowe SMPZ-2
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13.

10
11

12
13

14

15

Powyzsza lista ma charakter informacyjny i powinna zostac¢ zweryfikowana pod katem specyfiki
obiektu i obowigzujgcych przepisow prawnych. W przypadku koniecznosci zmian okablowania

Typowa lista kablowa

Opis celu
Zasilanie tablicy

Silnik jednostki

Wytgcznik remontowy
silnika
Sitownik gtéwny jednostki

Wytgcznik gtéwny
jednostKki
Sitownik czerpni lewej

Sitownik czerpni prawej
Czujnik cisnienia

Rezerwowy czujnik
cisnienia
Awaria zewnetrzna

Panel kontrolny SMPZ-3

Panel Slave

Czujka dymu czerpni
lewej

Czujka dymu czerpni
prawej

Zwory

Sugerowany typ

NHXH

NHXCH 4x .....

YnTKSY 1x2x0,8
HDGs 3x1
YnTKSY 1x2x0,8
HDGs 5x1
HDGs 5x1
YnTKSY 2x2x0,8
YnTKSY 2x2x0,8
YnTKSY 1x2x0,8
YnTKSY 3x2x0,8

YnTKSY 1x2x0,8
YnTKSY 2x2x0,8

YnTKSY 2x2x0,8

LgY 0,75

Przekroj dobraé na podstawie bilansu
mocy, dtugosci linii, narazenia na
bezposrednie dziatanie ptomienia itp.
Przekrdj zalezny od typu jednostki,
dopuszczalne jest zastosowanie przekroju
NHXH, jesli przewdd biegnie w
wydzielonej trasie i potencjalnie nie
zaktdca innym odbiornikom.

Do stykéw pomocniczych wytgcznika
remontowego silnika

Do wytacznika gtéwnego wbudowanego
sitownika jednostki SMPA/SMIA

Do stykéw pomocniczych wytgcznika
remontowego sitownika gtéwnego

Do sitownika dodatkowego czerpni lewej i
stykéw pomocniczych

Do sitownika dodatkowego czerpni
prawego i stykéw pomocniczych

Do podstawowego/pierwszego czujnika
cisnienia SMIZ-4

Do rezerwowego czujnika cisnienia w
wybranych uktadach

Styk awarii zewnetrznej w urzgdzeniach
powigzanych

Do zdalnego panelu sterujgcego SMPZ-4
umieszczonego przy wyjsciu

Do tablicy SMPZ-2 pracujgcej, jako slave
Do czujki dymu lub moduty SAP dla
uktadu dwdéch czerpni — czerpnia lewa
Do czujki dymu lub moduty SAP dla
uktadu dwodch czerpni — czerpnia prawa
Zwory wewnatrz tablicy dla
niepodtgczonych urzgdzen

nalezy skorzysta¢ z wytycznych okablowania obiektowego SMOKE MASTER (01SMPA-09/2015).
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14. Transport i przechowywanie zestawow

Podstawowe elementy automatyki systemu réznicowania cisnien SMOKE MASTER dostarczane
sg do klienta w jednym opakowaniu zbiorczym. Wszystkie elementy skladowe zapakowane sg w
kartonowe opakowania zastepcze z odpowiednimi naklejkami i umieszczone wewnatrz tablicy.

Podstawowy zestaw dostawy sktada sie z nastepujacych elementow:

o Jednostka wentylator SMPA/SMIA

e Tablica sterujgca SMPZ-2

e Przetwornik ci$nienia SMIZ-4

e Panel kontrolny SMPZ-3

e Punkt odbioru cisnienia HPS-1

e Odcinek weza poliuretanowego 10mb
e Dokumentacja techniczno-ruchowa

o Ksigzka eksploatacji

W zaleznosci od specyfiki instalacji ilos¢ elementéw moze by¢ wieksza niz podana powyzej, wtedy
tez dostawa zawarta jest w wiekszej liczbie kartonow.

Przy transporcie nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ ze wzgledu na umieszczenie lampek
sygnalizacyjnych na zewnetrz obudowy, ktére pomimo zabezpieczenia, nie sg odporne na
uszkodzenia mechaniczne. Nie nalezy rzucac towarem, a przy transporcie zachowa¢ minimalny
odstep transportowy. Wszystkie elementy do transportu zabezpieczone sg ochronng folig stretch.
Po dostawie w miejsce docelowe nalezy sprawdzi¢ czy urzgdzenie nie ulegto uszkodzeniu w
transporcie a wszelkie uszkodzenia zgtosi¢ przewoznikowi. Materiat na placu budowy nalezy
skladowac¢ w pomieszczeniach zamknietych i nienarazonych na bezposrednie oddziatywanie
opadow atmosferycznych. Obudowy nalezy sktadowac pionowo nie wigcej niz dwie warstwy. Jesli
dostawa jest realizowana na paletach z fabrycznym pakowaniem przez producenta, towar mozna
przewozi¢ i przechowywaé w catosci, przyjmujgc, ze wysytka od producenta zostata nalezycie
zabezpieczona.

Jesli urzgdzenie po dostawie ma by¢ przechowywane, nalezy niezwiocznie po dostawie sprawdzi¢
czy towar jest zgodny z zamowieniem oraz czy nie zostat uszkodzony w transporcie. Na
opakowaniu nie wolno ktas¢ zadnych innych urzadzen i materiatow, ani nie wolno ktas¢ na innych
urzgdzeniach. Wszystkie elementy zestawu nalezy przechowywac w oryginalnym opakowaniu w
suchym i czystym miejscu, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.

Parametry przechowywania:

e temperatura przechowywania od -20°C do +60°C
e wilgotno$¢ wzgledna ponizej 90% bez kondensacji
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14.1 Transport jednostki wentylatora SMPA 040, 050, 063

Jednostka jest zaopatrzona w trzy uchwyty transportowe, ktére powinny zosta¢ wykorzystane
podczas podnoszenia jednostki np. za pomocg lin, zawiesi tasmowych i itp.

Jesli uchwyty zostang usuniete po instalacji jednostki, Sruby montazowe powinny by¢ przykrecone
z powrotem w miejsca, z ktérych usunieto uchwyty do podnoszenia.

Transport jednostki moze by¢é wykonany przy uzyciu prztyczek umieszczonych w otworach stop
montazowych

dmax4=mm =
|
|

1

14.2 Transport jednostki wentylatora SMPA-100

Jednostka jest zaopatrzona w cztery uchwyty transportowe, ktére powinny zosta¢ wykorzystane
podczas podnoszenia jednostki np. za pomoca lin.

Jesli uchwyty zostang usuniete po instalacji jednostki, Sruby montazowe powinny by¢ przykrecone
z powrotem w miejsca, z ktérych usunieto uchwyty do podnoszenia.

i @max 42mmy
PR N R |
|

1
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14.3 Transport jednostki wentylatora SMIA-040

Jednostka jest zaopatrzona w cztery uchwyty transportowe, ktére powinny zosta¢ wykorzystane
podczas podnoszenia jednostki np. za pomoca lin.

Uchwyty muszg by¢ usuniete po instalacji jednostki, sSruby montazowe powinny by¢ przykrecone z
powrotem w miejsca, z ktérych usunieto uchwyty do podnoszenia.

UWAGA: OTWARCIE KLAP PRZY ZAMONTOWANYCH UCHWYTACH MOZE SPOWODOWAC
USZKODZENIA KLAP.
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15. Eksploatacja i konserwacja
Eksploatacje i konserwacje systemu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ujetymi w ksigzce

eksploatacji systemu réznicowania cisnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
SMOKE MASTER SMPA/SMIA

Ve
FlaktWoods
7

KSIAZKA EKSPLOATACJI

Systemu réZnicowania eiSnienia w systemach kentreli mzprzestrzeniania
dymu i ciepla SMOKE MASTER SMPA/SMIA
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16.

Wytyczne montazowe

Jednostka wentylatora systemu napowietrzania SMOKE MASTER SMPA moze by¢ montowana
wewnatrz budynku (w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym np. maszynowni wentylacyjnej)

lub na zewnatrz, np. na dachu.
Miejsce montazu powinno zapewnia¢ niezbedng przestrzen wokot zapewniajgcg dostep w celu

wykonania prac konserwacyjno — serwisowych.
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Niezbedna przestrzen serwisowa dla jednostek SMPA-040,050,063
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Niezbedna przestrzen serwisowa dla jednostek SMPA-100
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Jednostki wentylatora powinny by¢ potgczone z kanatami, przez krocce elastyczne. Dotyczy to
strony ttocznej jednostki, jak i strony ssgcej w wersji przeznaczonej do montazu w kanale

(wykonanie bez klapy).

Jednostka wentylatora moze by¢ posadowiona na ramie montazowej BIG FOOT lub na

wibroizolatorach.

Sposéb zestawienia ramy montazowej BIG FOOT i sposdb montazu jednostek
wentylatorowych na tej ramie przedstawiajg rysunki ponizej.
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Jednostki wentylatora do SMPA-040,050,063, stopy montazowe
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Jednostki wentylatora do SMPA-040,050,063, wibroizolatory

Wymiary wibroizolatorow

1 J K @01 M Hmir

GMW-A 110 130 ED g 12 59

G5 4-A 100 120 ED | 12 112

LGS 5-A 100 120 ED 9 12 112

WPS S0-C 100 120 B0 g 12 83
WPS S0-0 100 120 ED g 12 83
WPS S0-E 100 120 BO | 12 83
WPS S0-F 100 120 ED g 12 83

Tablica wymiaréw wibroizolatorow

Dobor wibroizolatoréw
SMPA040 3.8 GMW-A | WPS-50C
SMPAO050 3.16 GMW-A | WPS-50C
SMPA063 3.26 GMW-A | WPS-50C
SMPA063 8.12 GMW-A | WPS-50C
SMPAO063 8.23 GS-4A WPS-50D
SMPA100 3.45 GS-4A WPS-50E
SMPA100 6.50 GS-5A WPS-50E

Tablica doboru wibroizolatorow

S7
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Jednostki wentylatora do SMPA-040,050,063, na ramie Big Foot
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Jednostki wentylatora do SMPA-040,050,063, przygotowanie ramy Big Foot
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Jednostki wentylatora do SMPA-100 na ramie Big Foot

Jednostki wentylatora do SMPA-100, przygotowanie ramy Big Foot
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Montaz jednostek wentylatora SMOKE MASTER SMIA

Jednostka wentylatora systemu napowietrzania SMOKE MASTER SMIA moze by¢ montowana na
zewnatrz budynku lub na zewnatrz, na dachu prostym lub spadzistym. Maksymalne nachylenie
dachu wynosi 26,79 %.

Miejsce montazu powinno zapewnia¢ niezbedng przestrzen wokot zapewniajgcg dostep w celu
wykonania prac konserwacyjno — serwisowych.

Niezbedna przestrzen serwisowa dla jednostek SMIA

17. Przygotowanie do uruchomienia systemu

Kalibracja i uruchomienie systemu przeprowadzane jest przez producenta systemu lub wskazang
przez niego firme autoryzowana. Przed zgtoszeniem zespotu do uruchomienia wykonawca
zobowigzany jest do wykonania nastepujgcych czynnosci poswiadczajgcych gotowosé instalacji do
uruchomienia:

- sprawdzenie droznosci kanatdw wchodzgcych w sktad instalacji réznicowania cisnienia,

- zakonczenie robét budowlanych w przestrzeniach objetych réznicowaniem cisnienia, w
szczegolnosci kompletnosc¢ stolarki okiennej i drzwiowe;,

- poprawnos¢ dziatania innych instalacji majgcych istotny wptyw na instalacje réznicowania
cisnienia,

- sprawdzenie poprawnosci montazu wszystkich elementéw wchodzacych w skfad instalaciji,

- sprawdzenie poprawnosci podigczen elektrycznych wszystkich elementéw wchodzgcych w skiad
instalaciji,

- sprawdzenie gotowosci do podania napiecia na rozdzielnice,

- wykonaé¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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18. Proby odbiorcze

PN-EN 12101:6

(...)

18.1 Postanowienia ogdine

Zalecenia projektowe podane w niniejszym dokumencie zaktadajg, Zze systemy réznicowania
cisnien sg przeznaczone do pokonywania zarowno ci$nieni efektu kominowego wywotanych
przez szyby o niepodwyzszonym cisnieniu w innych miejscach w budynku, jak i réZznice
spowodowane wiatrem.

Piec¢ nastepujgcych prob odbiorczych: roznicy ciSnien, roznicy cisnien netto, predkosci
powietrza, sity otwierajgcej drzwi i uruchamiania systemu powinny zostac przeprowadzone tylko
wtedy, gdy instalacja zostata zakoriczona, a system roznicowania cisnien i, tam gdzie ma to
zastosowanie, klimatyzacja, zostaty przekazane do eksploatacji i zostaty wiasciwe
wyregulowane. Wszelkie roboty budowlane powinny by¢ zakoriczone.

18.2 Wymagania dotyczace préb odbiorczych

UWAGA W budynkach wyzszych niz osiem kondygnacji proby okreslone w 18.2.1 |
18. 2.2 powinny by¢ wykonywane w grupach po osiem kondygnacji.

18.2.1 Réznica cisnien

Pierwsza proba odbiorcza powinna zostac przeprowadzona w celu okreS$lenia réznicy
ciSnien wywotanej wiatrem i efektem kominowym przy wigczonych wentylatorach roznicowania
cisnien. Badanie(-a) powinno(-y) by¢ przeprowadzone nastepujgco:

a) Uruchomic system roznicowania cisnien. Pozwoli¢ wentylatorom na prace przez co najmniej
10 min, aby doprowadZzi¢ do stabilizacji temperatur powietrza;

b) Woytgczyc wentylatory systemu roznicowania ci$nien, pozostawiajgc wszystkie inne

elementy w ich trybie pracy

c) Zmierzyc réznice ciSnien miedzy przestrzenig o podwyzszonym cisnieniu a odpowiednim
pomieszczeniem uzytkowym;

d) Zmierzyc roznice miedzy klatkg schodowg, w ktorej bedzie podwyzszane cisnienie, a
odpowiednim pomieszczeniem uzytkowym na co najmniej dwoch kondygnacjach. Odczyty te
powinny by¢ wykonane przy uzyciu kalibrowanego manometru z odpowiednimi potgczeniami
rurkowymi.

Zmierzona roznica cisnien odpowiadajgca pierwszej probie odbiorczej powinna odpowiadac
minimalnym wartosciom wskazanym na rysunkach 2,3,4,5,6 i 7
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18.2.2 Réznica cisnien netto

18.2.2.1  Druga préba odbiorcza

W ciggu 15 min po spetnieniu wymagan 12.2.1 nalezy wykonac drugg probe odbiorczg,
polegajgca na pomiarze roznicy cisnien netto po obu stronach wszystkich drzwi
oddzielajgcych przestrzenn o podwyzszonym ciSnieniu i przestrzen o niepodwyzszonym
cisnieniu od odpowiedniego pomieszczenia uzytkowego na wszystkich kondygnacjach, przy
dziatajgcym systemie roznicowania cisnien.

Zmiana w pomiarach miedzy pierwszym a drugim odczytem ciSnienia powinna by¢
poréwnana z wymaganiami skutecznoSci dziatania okreslonymi dla projektowych roznic cisnien.

18.2.3 Predkosc powietrza

18.2.3.1. W trzeciej probie odbiorczej nalezy zmierzy¢ predko$c¢ powietrza przez otwarte drzwi
oddzielajgce przestrzen o podwyzszonym cisnieniu od przestrzeni o niepodwyzszonym
cisnieniu, ktéra powinna spetnia¢c wymagania Rozdziatu 4 normy PN-EN 12101-6 dla
odpowiedniej klasy systemu. Badanie(-a) powinno(-y) by¢ przeprowadzone nastepujgco:

18.2.3.2 Zmierzy¢ predkos$c¢ powietrza przy uzyciu kalibrowanego manometru.

18.2.3.3 Pomiar predkosci przeptywu przez odpowiednie drzwi powinien by¢ wykonany przy
wszystkich pozostatych drzwiach otwartych lub zamknietych zgodnie z odpowiednig klasa
systemu opisang w Rozdziale 4 normy. Otwér drzwiowy powinien by¢ wolny od przeszkéd (patrz
Rysunki 2,3,4,5,6 i 7odnosnie do odpowiednich drzwi)

18.2.3.4 W celu ustalenia doktadniej predkos$ci powietrza wykonac¢ co najmniej 8 pomiardw,
rownomiernie rozmieszczonych w otworze drzwiowym. Obliczy¢ Srednig arytmetyczng z tych
pomiarow lub alternatywnie rownomiernie przesuwac odpowiednie urzadzenie pomiarowe w
przekroju otwartych drzwi i zarejestrowac Srednig predko$¢ powietrza.

18.2.3.5 Kalibracja catego wyposazenia badawczego powinna byc¢ taka, aby pomiary miaty
doktadnosc¢ £ 5%.

18.2.4 Sita otwierajqca drzwi

18.2.4.1 Czwarta proba odbiorcza powinna polega¢ na pomiarze sity potrzebnej do otwarcia
drzwi w przypadku drzwi miedzy przestrzenig o podwyzszonym cisnieniu a przestrzenig o
niepodwyzszonym cisnieniu, jak okreslono w Rozdziale 4. Sita do otwarcia poszczegoélnych
drzwi powinna byc zmierzona w sposob nastepujgcy:

18.2.4.2 Uruchomi¢ system réznicowania cis$nien.

18.2.4.3 Przymocowac koniec urzgadzenia do pomiaru sity (np. waga sprezynowa) do klamki
drzwi, po stronie drzwi odpowiadajgcej kierunkowi otwierania.

63



18.2.4.4 Zwolni¢ wszelkie mechanizmy blokujgce, w razie potrzeby przytrzymac¢ w pozycji
otwartey.

18.2.4.5 Pociggng¢ za wolny koniec urzgdzenia do pomiaru sity, notujgc najwyzszg wartosc sity
Zmierzong w trakcie otwierania drzwi.

18.2.5 Uruchamianie systemu

Ostatnia proba powinna polega¢ na uruchomieniu trybu automatycznego systemu wykrywania
pozaru (czujnika dymu) przez wpuszczenie dymu do gftowicy czujnika. To z kolei powinno
uruchomic centralny pulpit alarmu pozarowego, aktywujgc w ten sposob system roznicowania
cisnien.

(...)

19. Konserwacja

Postanowienia ogdine

System rdéznicowania cisnien, fgcznie z systemem wykrywania dymu lub jakimkolwiek innym
zastosowanym systemem alarmu pozarowego, mechanizm przetgczajgcy, wentylatory, uktady
zasilania energig urzgdzeh oraz uruchamianie automatyczne urzadzenia wentylacyjne powinny
by¢ poddane regularnej konserwacji i procedurze badan funkcjonalnych.

Osoba odpowiedzialna za projekt systemu powinna dostarczy¢ uzytkownikowi liste urzgdzeh
podlegajacych okresowej kontroli. Zapisy wszystkich zabiegdéw konserwacyjnych i badan
funkcjonalnych powinny by¢ archiwizowane przez zarzadce budynku.

Wszelkie zapisy powinny wykazywac¢ powtarzajgce sie usterki, dzieki czemu tatwo bedzie
mozna wychwyci¢ potencjalne wady systemu

Eksploatacje i konserwacje systemu nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi ujetymi w ksigzce

eksploatacji systemu réznicowania cisnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
SMOKE MASTER SMPA/SMIA
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KSIAZKA EKSPLOATACJI

Systemu ré2 ia cisnienia w kentreli
dymu i ciepla SMOKE MASTER SMPA/SMIA

Wytyczne co do konserwacji urzgdzen oraz przeprowadzania prob dziatania systemu zostaty
opisane w normie PN-EN 12101:6:2007 rozdziat 12 i 13. Préby cotygodniowe i comiesieczne
powinny by¢ przeprowadzane przez personel obstugi budynku, a proby coroczne oraz czynnosci
konserwacyjne przez autoryzowany serwis FlaktGroup:

Wymagania dotyczace konserwacji

Nalezy wigczyé wyposazenie w harmonogram konserwacji stuzb eksploatacji.

Nalezy przygotowaé harmonogram zabiegdéw konserwacyjnych i badan funkcjonalnych.
Wszystkie niezadowalajgce wyniki lub usterki dotyczgce konserwacji wyposazenia powinny
by¢ zapisywane w dzienniku i zgtaszane zarzadcy budynku.

Konserwacja wyposazenia powinna by¢ zgodna z instrukcjami producenta.

Zapisy powinny wskazywa¢ wszystkie meldunki dotyczgce powtarzajgcych sie usterek, ktore
moga by¢ uwazane za bledy projektowe.

Préby cotygodniowe

System réznicowania cisnien powinien by¢ uruchamiany co tydzien. Podczas dziatania
systemu nalezy sprawdzi¢, czy wentylatory pracujg zadawalajgco oraz czy zadziatat system
wentylacyjny. W przypadku, gdy system wyposazony jest w klape, sprawdzi¢ prawidtowosé
dziatania sitownikow i szczelnos¢ po zamknieciu. W razie potrzeby doregulowaé diugosé ciegien
sitownikow.
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Préby comiesigczne

Co miesigc, poza prébami cotygodniowymi, nalezy wykonywac préby awaryjnego zrodta
zasilania oraz wyposazenia rezerwowego:

Nalezy symulowaé¢ awarie podstawowego zrodia zasilania i sprawdzic¢, czy system przetgczyt
sie automatycznie na dodatkowe Zrédto zasilania. Jezeli dodatkowe zrodio zasilania stanowi
generator wysokoprezny, powinien on zasila¢ system przez co najmniej 1 h.

Nalezy symulowa¢ sytuacje zaniku przeptywu powietrza i sprawdzi¢, czy pracujg wentylatory
rezerwowe, o ile wystepuja.

Préby coroczne

Co 12 miesiecy, poza zaleceniami producenta i probami comiesiecznymi, nalezy wykona¢ prébe
catego systemu roéznicowania cisnien przez przeprowadzenie kolejno procedur prob odbiorczych
opisanych w 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3i 10.1.4.

Préby ponowne

Caty system réznicowania cisnienn powinien by¢ poddany ponownym prébom zgodnie z 10.1
(préby odbiorcze) w nastepstwie jakiejkolwiek modyfikacji budynku, ktéra mogta mie¢ wptyw na
system réznicowania cisnieh, np. zmiany w podziatach wewnetrznych, rozszerzenie i zmiany w
systemie roznicowania cisnien
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