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1. SPIS RYSUNKOW
LP NAZWA RYSUNKU NR RYS.

1 Instalacje teletechniczne. System sygnalizacji pozarowe;j PW-SSP-RO1
— rzut parteru

) InstalaCJ.e teletechniczne. System sygnalizacji pozarowe;j PW-SSP-R02
—rzut pigtra 1

3 InstalaCJ.e teletechniczne. System sygnalizacji pozarowe;j PW-SSP-RO3
—rzut pigtra 2

4 Instalacge teletechniczne. System sygnalizacji pozarowe;j PW-SSP-RO4
—rzut pigtra 3

5 Instalacge teletechniczne. System sygnalizacji pozarowe;j PW-SSP-R05
—rzut pigtra 4

6 Instalacje teletechniczne. System sygnalizacji pozarowej PW-SSP-R06
—rzut dachu
Instalacje teletechniczne. System sygnalizacji pozarowej

T schemat blokowy SSP PW-SSP-S01

g Instalacje teletechniczne. System sygnalizacji pozarowe;j PW-SSP-S02

— schemat sterowania sik

ownikami
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2. WSTEP

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy Systemu Sygnalizacji Pozarowej (SSP)
w budynku biurowym Prokuratury Rejonowej w Gdansku zlokalizowanym przy ul. Piekarniczej 10C
(dziatka nr ewid. 414/13).

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania projektu jest:
— zlecenie/ umowa,
— rzuty architektoniczne budynku,
— archiwalne projekty istniejagcego SSP,
— informacje uzyskane z wizji lokalnej,
— obowigzujgce przepisy i normy.

2.3. Zakres opracowania

W zakres instalacji objetych niniejszym opracowaniem wchodza:
— system sygnalizacji pozarowej,
— modernizacja sytemu napowietrzania klatek schodowych (wg odrebnego opracowania),
— system sterowania sitownikami w oknach i drzwiach kompensacyjnych.

2.4. Charakterystyka budynku
Budynek ksztattem zblizony jest do litery “E”. Wzdluz zachodniej granicy dziatki znajduje si¢

trzykondygnacyjny tacznik do ktorego, pod katem prostym, dochodzg 3 pigciokondygnacyjne
skrzydta. Prokuratura Rejonowa zajmuje jedno, pétnocne, skrzydto — tzw. segment C. Na parterze
budynku znajduja si¢ otwarte biura, biuro obstugi interesantow, pomieszczenia techniczne i toalety.
Na pigtrach od 1 do 4 znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe, sale rozpraw, archiwa, pomieszczenia
techniczne (serwerownia, punkty dystrybucyjne), pomieszczenia kancelarii tajnej i toalety.

Obiekt podzielony jest na strefy pozarowe. Kazdy segment (A, B i C) stanowi osobng strefe
pozarowa. Dodatkowo, w ramach segmentu C, czyli czegSci bedacej przedmiotem opracowania,
osobne strefy pozarowe stanowia klatki schodowe, kancelaria tajna, archiwum oraz pomieszczenia
techniczne takie, jak gldéwna serwerownia, pomieszczenie rozdzielnicy elektrycznej, pomieszczenie
przytacza wody, pigtrowe punkty dystrybucyjne.

W budynku jest juz zainstalowany system sygnalizacji pozaru, ktéry pochodzi z 2004r. Jest on
czgsciowo niesprawny (moduly monitorujaco-sterujace nie sg podtaczone do systemu, czujki nie sg
zaprogramowane w centrali), dlatego nalezy go gruntownie zmodemizowa¢. Obiekt wyposazony
jest w winde osobowa, ktorej maszynownia zlokalizowana jest na parterze w pomieszczeniu pod
klatka schodowsa. Budynek posiada wentylacj¢ bytowg z dwoma centralami AHU dla segmentu C.
Na kanatach wentylacyjnych, w miejscach przechodzenia przez $ciany oddzielenia pozarowego,
zainstalowane sg klapy przeciwpozarowe z wyzwalaczami termicznymi. Klatki schodowe sg
wyposazone w dachowe wentylatory oddymiajace, jednak w trakcie wizji lokalnej nie stwierdzono
sposobu kompensacji cisnienia w klatkach. Drzwi prowadzace z korytarza do klatki schodowej nr
1 (gtownej) wyposazone sg w trzymacze drzwiowe. Wybrane pomieszczenia w obiekcie
wyposazone s3 w system kontroli dostepu. Gtéwna serwerownia chroniona jest za pomoca statego
urzadzenia ga$niczego — instalacji gaszenia gazem.
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2.5. Przepisy i normy zwiazane

Przy opracowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujacych norm i przepisow, a w
szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony: Dz. U. 2016
nr 0 poz. 191).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst ujednolicony Dz. U. 22016 r. nr 0 poz.290).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi
zmianami. (tekst ujednolicony: Dz.U. z 2021r.).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow shuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U. Nr 143, poz. 1002 i z 2010 r. Nr 85, poz. 553)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr
109, poz. 719).

— PKN-CEN/TS 54-14 2018 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania,
zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.

— PN-EN 50575 - Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i telekomunikacyjne — Kable
i przewody do zastosowan ogolnych w obicktach budowlanych o okreslonej klasie odpornosci
pozarowej.

— Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.

— Pozostate obowigzujgce normy, przepisy i rozporzadzenia.

3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

3.1. System sygnalizacji pozarowej

3.1.1. Przeznaczenie systemu

System sygnalizacji pozarowej w budynku Prokuratury Rejonowej w Gdansku ma za zadanie wykrycie
pozaru w jego jak najwczes$niejszej fazie oraz zaalarmowanie o zagrozeniu za pomocg sygnalizatorow
akustycznych. Catos$¢ zastosowanych urzgdzen powinna posiada¢ odpowiednie certyfikaty i §wiadectwa
dopuszczajace do obrotu i instalowania na terenie Polski. Producentem referencyjnym jest firma
Schrack Seconet ze wzgledu na fakt, ze cze$¢ urzadzen (centrala, czujki, ROPy) tej wlasnie firmy, sa
juz zainstalowane w budynku.

3.1.2. Zakres ochrony

Ze wzgledu na charakter obiektu, przewiduje si¢ catkowitg ochron¢ budynku przed pozarem za
wyjatkiem pomieszczen toalet (ze wzgledu na niskg warto$¢ obcigzenia ogniowego tych pomieszczen).
Ochrona za pomocag automatycznych czujek dymu objete zostang pomieszczenia biurowe,
pomieszczenia techniczne, korytarze, klatka schodowa. Dodatkowo, na drogach ewakuacyjnych przy
wyj$ciach, zlokalizowane zostang reczne ostrzegacze pozarowe.

3.1.3. Opis urzadzen
Przy doborze urzadzen uwzgledniono prawdopodobienstwo wystapienia pozaru, charakterystyczne
zjawiska towarzyszace jego poczatkowej fazie, warunki budowlane i architektoniczne oraz istniejace
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instalacje. Urzadzenia dobrano z uwzglednieniem Wytycznych do projektowania i odbioru instalacji
sygnalizacji pozaru wydanych przez CNBOP w Jozefowie.

W czesci biurowej w pokojach wyposazonych w stolarke drewniana, sktady papieru krzesta zawierajace
surowce w postaci pianki poliuretanowej przebieg pozaru moze charakteryzowaé si¢ spalaniem z
towarzyszgca silng emisjg aerozoli.

W korytarzach i klatce schodowej mozna si¢ spodziewaé pozaru pochodzacego od spalania papierow,
drewna, wyktadzin podlogowych, pltyt widrowych, tworzyw sztucznych. Spalanie tych materialow
charakteryzuje si¢ wydzielaniem si¢ aerozoli, dymu, powolnym wzrostem temperatury, niewielkimi
ptomieniami. Ewentualny pozar w tych pomieszczeniach mozemy zaliczy¢ do powolnego pozaru
zarowego, dlatego zdecydowano si¢ na zastosowanie adresowalnych punktowych czujek dymu.
Adresowalny system sygnalizacji pozarowej umozliwia detekcje pozaru z doktadnoscia do pojedynczej
czujki. Dla kazdej czujki w centrali istnieje wydzielona sygnalizacja w postaci wskazan na
wys$wietlaczu. Ponadto zastosowanie w kazdym elemencie petlowym zintegrowanego izolatora zwar¢
umozliwia ograniczenie stref dozorowych systemu do powierzchni dozorowania pojedynczych czujek.

3.1.4. Lokalizacja urzadzen
Projekt przewiduje lokalizacje urzadzen systemu sygnalizacji pozaru w nast¢gpujgcych miejscach:

— Centralg¢ pozarowa wraz z urzadzeniem transmisji alarméw (UTA) do PSP w pomieszczeniu
portierni na parterze;

— Czujki optyczne dymu — w pomieszczeniach biurowych, pomieszczeniach technicznych,
korytarzach, klatce schodowej;
— Czujki optyczne dymu w ostonach przeciwwietrznych — w kabatach nawiewnych i wywiewnych
wentylacji bytowej;
— Czujke zasysajacg wraz z orurowaniem w szybie dzwigu windowego;
— Reczne ostrzegacze pozarowe umieszczone na drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach;
— Moduly monitorujaco-sterujagce lub sterujace na obszarze catego budynku, w poblizu miejsc
zainstalowania urzadzen monitorowanych/sterowanych przez SSP.
Doktadna lokalizacja wszystkich urzadzen pokazana zostata na rysunkach.
Lokalizacja centrali z wy$wietlaczem powinna zapewnia¢, aby:

— do panelu byt tatwy dostep dla strazy pozarne;j;
— wskazniki i manipulatory byty tatwo dostepne dla strazy pozarnej oraz os6b odpowiedzialnych za
obiekt;
— natgzenie o$wietlenia byto takie, aby mozna byto tatwo dostrzec i odczytac sygnaty wizualne;
— $rodowisko byto czyste i suche;
— mozliwo$¢ uszkodzen mechanicznych sprzgtu byto niewielkie.
W pomieszczeniu, w ktorym zainstalowano centrale, nalezy umiescic:
— plan sytuacyjny nadzorowanego obiektu;
— opis funkcjonowania i obstugi urzadzen sygnalizacji pozaru;
— wskazowki, jak nalezy postgpowac w przypadku pozaru;

— protokot, w ktorym nalezy wpisa¢ przeprowadzone kontrole instalacji, przeprowadzane naprawy,
zmiany 1 uzupelnienia instalacji, wszystkie alarmy z podaniem daty, godziny i przyczyny ich
wywolania. Protokoét taki nalezy prowadzi¢ rowniez w przypadku, gdy centrala sygnalizacji jest
wyposazona w pamig¢¢ zdarzen i drukarke.

3.1.5. Konfiguracja urzadzen SSP
Projektuje si¢ centrale SSP z wyposazeniem umozliwiajacym pracg w nastepujacej konfiguracji:
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— min. 8 petli dozorowych z elementami adresowalnymi;
— zasilanie rezerwowe z baterii akumulatorow na 72h pracy w stanie dozoru i 0,5h alarmowania;
— drukarka zdarzen;
— wyswietlacz LCD.
W ramach wyswietlacza (monitorowania) systemu SSP pokazane bgda nastepujace sygnaty:
— sygnalizacja pozaru (z doktadnoscia do pojedynczego adresu);
— sygnalizacja wysterowania urzgdzen ochrony ppoz. uwzglednionych w projekcie;
— stan konserwacji komponentow SSP, zwlaszcza czujek.

3.1.6. Funkcje sterujace automatyki SSP

Sterowanie urzgdzeniami infrastruktury pozarowej, jako nastepstwo wykrytego zagrozenia z kazdej
strefy pozarowej, polega na aktywacji wyjscia przekaznikowego w centrali SSP lub w module
petlowym. Wyjscia te sg uruchamiane zgodnie z algorytmem realizujagcym scenariusz pozarowy wg
matrycy sterowan.

Funkcje sterujace systemu realizujg wysterowania:

nagtoénienia alarmowego (sygnalizatory akustyczne);

— Urzadzenia Transmisji Alarmu pozarowego do PSP;

— centrale sterujacag sitowniki w oknach i drzwiach kompensacyjnych;

— wentylatorow napowietrzajacych klatki schodowe;

— zwolnienie przej$¢ objetych systemem kontroli dostepu;

— zwolnienie elektromagnetycznych trzymaczy drzwiowych;

— wysterowanie zjazdu windy na poziom ewakuacji (parter) lub alternatywny poziom ewakuacji

(pigtrol);

— wylaczenie urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych.
Wszystkie sterowania pozarowe realizowane przez system musza by¢ realizowane bezposrednio.
Oznacza to, ze linie sterujace wyprowadzone z programowalnych wyjs$¢ przekaznikowych w centrali
SSP muszg by¢ dotaczone bezposrednio do uktadu elektrycznego zasilania sterowanego urzadzenia bez
posrednictwa elementow innych systemow np. sterownikow automatyki obicktowej. Ze wzgledu na
wiek modutéw SSP (koto 20 lat), projektuje si¢ wymiang wszystkich starych modutéw na nowe.

3.1.7. Funkcje monitorujace automatyki SSP
System sygnalizacji pozarowej peilni szereg funkcji monitorujacych sygnatéw technicznych
pochodzacych z urzadzen przeciwpozarowych. Monitoringowi podlegaja nast¢pujace elementy:

— zasilacze pozarowe na obecno$¢ zasilania podstawowego (tryb praca) i rezerwowego (tryb awaria);
— klapy pozarowe na kanatach wentylacji bytowej (stany otwarty i zamkniety klap);

— centrala sterowania sitownikami w oknach i drzwiach kompensacyjnych (stan pracy normalnej,
awaria pracy centrali);

— reczne przyciski oddymiania RPO-02 w klatce schodowej nr 2;

— centrale wentylacji bytowej (potwierdzenie wylaczenia centrali);

— przeciwpozarowy wylgcznik pradu (stan uzycia);

— skrzynki do kluczy ewakuacyjnych (stan otwarcia skrzynki);

— winda osobowa (potwierdzenie zjazdu na poziom ewakuacji lub alternatywny poziom ewakuacji);

Ze wzgledu na wiek modutéw SSP (koto 20 lat), projektuje si¢ wymiang wszystkich starych modutow
na nowe.
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3.1.8. Elementy skladowe SSP

— Centrala wyposazona w autonomiczne uklady zasilania awaryjnego (czas podtrzymania w stanie
czuwania minimum 72godz i 30min alarmu), uktady redundancyjne oraz bufor pamigci;

— Urzadzenia do obstugi systemu: pulpit operacyjny z wy$wietlaczem LCD, drukarka zdarzen;

— Minimum 8 dozorowych petli klasy ,,A”, monitorowane na zwarcie i1 przerwe, elementy na petli
dozorowej z wbudowanymi izolatorami zwar¢;

— Sygnalizatory akustyczne;

— Elementy petli dozorowych: czujki dymu oraz reczne ostrzegacze pozarowe;

— Moduty monitorujgco-sterujace realizujace funkcje automatyki;

— Reczne potwierdzenie pozaru: r¢czne ostrzegacze pozaru wzdhuz ciggdw komunikacyjnych, przy
wejsciach na klatke¢ schodowa;

— Detektor zasysajacy wraz z orurowaniem szybu windowego.

3.1.9. Doboér czujek SSP

Ze wzgledu na rodzaj materialu jaki bedzie wystepowal w przewazajacej cze$ci budynku (meble
biurowe, wyktadziny podlogowe, drewniane wyposazenia wnetrz itp.) zdecydowano si¢ na dobor
punktowych czujek optycznych. Materiaty te w poczatkowej fazie pozaru wydzielaja duze ilosci dymu,
a czujki optyczne najszybciej wykrywajg tego typu pozary.

Szyb windy osobowej bedzie nadzorowany przy pomocy czujki zasysajacej oraz uktadu rur
probkujacych wprowadzonych do szybu windowego.

3.1.10. Dobér recznych ostrzegaczy pozarowych

Wszystkie ciggi komunikacyjne zostaly wyposazone w ROPy. Miejsce montazu ROPa musi zostat
oznaczone naklejka informacyjng. Maksymalna odleglo$¢ osob przebywajacych w obiekcie do
najblizszego ROPa nie moze przekroczy¢ 30m.

3.1.11. Dobér izolatoréw zwar¢

Kazdy element petlowy wyposazony bedzie w izolator zwaré. Dzigki temu rozwigzaniu ochrona przed
zwarciem ograniczy si¢ do pojedynczego elementu petlowego (do elementu, na ktéorym to wystapito).
Izolatory bgda zastosowane w kazdej czujce i recznym ostrzegaczu pozarowym. Dodatkowych
izolatoréw nie przewiduje sig.

3.1.12. Instalowanie czujek SSP

Czujki dymu instalowa¢ w pomieszczeniach na stropie wlasciwym Iub suficie podwieszanym w
gniazdach montazowych, do ktérych podigczyé przewody petli dozorowych. Czujki powinny by¢
montowane w odlegltosci co najmniej 0,5m od S$cian, podciagdow, przepierzen, przewodow
wentylacyjnych (o ile przebiegajg one w odleglosci mniejszej niz 15 cm od stropu) itp. Pod kazda czujka
powinna by¢ zachowana wolna przestrzen, co najmniej 0,5m we wszystkich kierunkach. Zachowaé
odleglos¢ czujek min. 1,5 m od kratek wentylacyjnych nawiewu i wywiewu. Czujki montowaé w
dedykowanych gniazdach, wyposazonych w izolatory zwaré¢. Nalezy wykonaé rewizje dostepowe o
wymiarach 40cm x 40cm w sufitach podwieszanych wykonanych z pltyt G-K, ktore umozliwia dostep
do czujek zainstalowanych na stropach wtasciwych.

W kanatach nawiewnych i wywiewnych wentylacji bytowej zainstalowane sg punktowe czujki dymu w
obudowach przeciwwietrznych.

W trakcie montazu na czujkach i ROPach nalepi¢ etykietki z oznaczeniami elementéw (wielkosé cyfr
powinna umozliwia¢ fatwy odczyt).
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3.1.13. Instalowanie ROPéw SSP

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac bezposrednio na $cianie na wys. ok. 1,30m +/- 0,1m
od podlogi na drogach ewakuacyjnych, tak zeby byly one widoczne i tatwo dostepne i tak, aby dojscie
do nich nie przekroczyto 30 m.

3.1.14. Instalowanie sygnalizatoréw akustycznych

W budynku zaprojektowano sygnalizatory akustyczne, ktore beda zamontowane na petlach
monitorujgco-sterujacych. Sygnalizatory te wyposazone sg w wbudowane zrddla zasilania w postaci
baterii podtrzymujacych ich prace przez czas min. 30 minut. Sygnalizatory petlowe instalowac na
scianach na wysokosci 2,2m — 2,6m od poziomu podtogi.

Na elewacji budynku zaprojektowano sygnalizatory akustyczno-optyczne o zwigkszonej odpornosci na
warunki atmosferyczne. Sygnalizatory akustyczno-optyczne nalezy montowac na wysoko$ci 2,6m - 3m
od poziomu gruntu. Do lgczenia przewodow z sygnalizatorami zewngtrznymi nalezy wykorzystaé
puszki taczeniowe PIP-1AN.

3.1.15. Centrala SSP

W portierni na parterze budynku bedzie zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej. Centralg
instalowa¢ na $cianie na wysokosci 1,5m od poziomu podtogi. Istniejgca centrala ma ponad 20 lat, wiec
nalezy przeprowadzi¢ jej modernizacj¢. Nalezy wymieni¢ panel obstugi nowy serii B8, zastosowac
nowe karty petlowe serii B8 oraz doposazy¢ centrale w nowa karte wyj$¢ nadzorowanych serii BS.
Zasilanie centrali 230V, 50Hz wykona¢ sprzed przeciwpozarowego wylgcznika pradu przewodem
pozarowym PH90 (jesli istniejace zasilanie spetnia wymagania projektu, to mozna je wykorzystac).
Centrala bedzie wyposazona w drukarke umozliwiajaca rejestrowanie wszystkich zdarzen o powstaltym
zagrozeniu pozarowym. Wykrycie pozaru (alarmu II-go st.) spowoduje automatyczne uruchomienie
sygnalizatorow akustycznych i wysterowanie innych urzadzen ppoz. Przed uruchomieniem systemu
wykonawca musi sprawdzi¢ prawidtowo$¢ adresowania czujek i ich grup w centrali SSP. Wykonac testy
funkcjonalne sterowan pozarowych potwierdzajace prawidtowe dziatanie systemu. Wykonaé
sprawdzenie organizacji alarmowania, a w szczegolnosci prawidtowosci doboru czaséw opodznien
alarmowania, zwigzanych ze zwiadem przeprowadzanym w obiekcie. Opracowaé instrukcje obshugi
systemu i przeszkoli¢ wskazane przez Uzytkownika osoby w zakresie obstugi systemu.

3.1.16. Organizacja alarmowa SSP
Jest mozliwo$¢ zastosowania dwustopniowej organizacji alarmowania:

— Alarm I-go stopnia (wstepny, wewnetrzny) wywolany przez pojedyncza czujk¢ automatyczna,
przeznaczony wylacznie dla obstugi budynku, sygnalizowany wewngtrznym brzgczykiem centrali
SSP, ktorego odebranie powinno by¢ potwierdzone przez obstuge w czasie T1 nie przekraczajacym
30 sekund. Jezeli alarm I-go nie zostanie potwierdzony w tym czasie, to centrala automatycznie
przejdzie w stan alarmu II-go stopnia.

— Po potwierdzeniu odebrania alarmu I stopnia obstuga powinna dokona¢ rozpoznania zagrozenia w
czasie T2 w czasie nie przekraczajacym 300 sekund; przed uptywem czasu T2 w przypadku
negatywnej weryfikacji zagrozenia alarm moze by¢ skasowany na panelu obstugi centrali SSP.

— Po uptywie czasu T2 alarm I-go stopnia przechodzi automatycznie w alarm II-go stopnia (peiny,
pozarowy) podczas ktérego nastepuje automatyczne wysterowanie sygnalizacji akustyczno-
optycznej i innych przewidzianych w projekcie sterowan.

— Uzycie recznego ostrzegacza pozarowego spowoduje natychmiastowe przejscie systemu w stan
alarmu II-go stopnia; funkcja taka umozliwia réwniez obstudze skrdocenie czasu T2 w przypadku
kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie pozarowe.

— SSP od razu bgdzie wprowadzany w stan alarmu II-go stopnia w momencie detekcji pozaru przez
min. dwie czujki w ramach danej strefy dozorowej (koincydencja).
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— W stanie alarmu II-go stopnia zostaja uruchomione wszystkie sygnalizatory oraz wysterowane
wszystkie urzadzenia sterowane przy pomocy SSP.

3.1.17. Certyfikacja urzadzen SSP

Wszystkie wymagane przepisami elementy systemu SSP musza posiadac aktualne certyfikaty zgodnosci
obowigzujace na terenie Polski, np. wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Rozwigzania techniczne powinny by¢ zgodne ze Specyfikacja Techniczng PKN-CEN/TS 54-14.
,Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania, projektowania, instalowania eksploatacji i
konserwacji”’, wytycznymi CNBOP w Jozefowie oraz z wytycznymi rzeczoznawcy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

3.1.18. Instalacja okablowania SSP

Celem uniknigcia kolizji zaleca si¢ prowadzenie biezacej koordynacji uktadanego okablowania na
potrzeby SSP z innymi instalacjami wystepujacymi w obiekcie.

Potaczenia migdzy elementami na petlach detekcyjnych wykona¢ jednoodcinkowo kablem
dwuzytowym typu YnTKSYekw 1x2x0,8mm. Przewody petli detekcyjnych prowadzi¢c w trasach
kablowych instalacji teletechnicznych, podtynkowo w rurce ostonowe;j gietkiej lub na tynku w rurce
instalacyjnej sztywnej lub listwach elektroinstalacyjnych. Potaczenia mi¢dzy elementami na petlach
monitorujgco-sterujacych wykona¢ jednoodcinkowo kablem dwuzytowym typu HTKSHekw
I1x2x1mm. Przewody petli monitorujaco-sterujacych nalezy mocowac bezposrednio do stropu przy
pomocy certyfikowanych uchwytow i gwozdzi. Wyjscie petli z centrali i powrot petli do centrali nalezy
prowadzi¢ oddzielnymi trasami, w miar¢ mozliwosci, w innych pomieszczeniach lub czesciach
pomieszczenia. Przewody przechodzace przez $ciang lub stropy prowadzi¢ w ostonach rurkowych
(przepustach). Przy skrzyzowaniach przewody ostania¢ rurkg. Przepusty w §cianach i stropach wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktore przechodza.
Wszystkie przewody prowadzi¢ w miar¢ mozliwosci w odleglosci co najmniej 0,3m od instalacji
energetycznej. Linie sygnalizacyjne do sygnalizatorow zewngtrznych wykona¢ przewodem HDGs
PH90 2x1,5mm? uktadanym na uchwytach niepalnych posiadajacych certyfikat wydany przez CNBOP.
Linie sterownicze z przekaznikow centrali SSP i modutéw SSP wykona¢ przewodami ognioodpornymi
PH90. Zasilanie podstawowe centrali wykona¢ kablem NHXH-J FE180/E90 3x2,5mm?. Kabel
mocowa¢ do $cian 1 stropu za pomocg uchwytow niepalnych posiadajgcych certyfikat wydany przez
CNBOP.

Wszystkie kable ognioodporne muszg by¢ zamontowane na uchwytach ognioodpornych
certyfikowanych, tak by zapewnia¢ cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez
wymagany czas dzialania urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Kable te
nalezy przytwierdza¢ bezposrednio do podloza, zgodnie z certyfikatem kabla, jednak nie rzadziej, niz
co 60 cm lub na trasach o podtrzymaniu funkcji E-90. W trasach kablowych o podtrzymaniu funkcji E-
90 nie wolno uklada¢ innych kabli niz te, z ktorymi dana trasa kablowa zostala przebadana i
potwierdzona odpowiednim atestem. Nad trasami kablowymi E-90 nie mogg przebiega¢ inne trasy,
przewody, kanaty, ktore nie posiadajg podtrzymania funkcji E-90 w czasie pozaru.

Kable, przewody oraz zamocowania powinny posiada¢ aktualne certyfikaty ITB i CNBOP.

Instalacj¢ nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

3.1.19. Zasilanie podstawowe centrali SSP

Projekt zaktada zasilanie podstawowe central SSP napigciem 230V AC zrozdzielnicy pozarowej, sprzed
wylacznika gtdwnego pradu — mozna do tego wykorzystac istniejgce zasilanie centrali SSP.
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UWAGA! Do obwodu zasilajacego centralg SSP nie wolno przylacza¢ innych odbiornikéw energii
elektrycznej. Pole podigczenia zasilania oznaczy¢ napisem ,,CENTRALA SSP”.

Potaczenie kablowe wykona¢ jako nieroztaczne, kablem energetycznym ognioodpornym z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni. Stosowa¢ odpowiednie zasady ochrony przeciwporazeniowe;.

3.1.20. Zasilanie awaryjne centrali SSP

Projekt przewiduje zastosowanie centrali pozarowej wyposazonej w zasilanie akumulatorowe
gwarantujace prace systemu przez minimum 72h dla stanu czuwania i 0,5h dla stanu alarmu. Bilans
pradowy centrali zawarty jest w zatgczniku nr 4 niniejszego projektu. Na jego podstawie wyznaczono,
ze minimalna pojemno$¢ akumulatoréw centrali powinna wynosi¢ 27,65Ah, natomiast zastosowano
akumulatory o tacznej pojemnosci 44Ah.

3.1.21. Odbiory techniczne

— Nalezy zapewni¢ udziat przedstawiciela dostawcy systemu lub pracownikéw firm autoryzowanych
przez producenta systemu w celu nadzoru na budowie nad montazem, podigczeniami i
uruchomieniem systemow.

— Po wykonaniu instalacji nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ jej wykonania z projektem technicznym oraz
dokona¢ niezbgdnych pomiarow kabli wymaganych dla danych systemow.

— Nalezy uruchomi¢ i zaprogramowac systemy, a nast¢gpnie wykonaé¢ funkcjonalne proby
sygnalizacji i alarmowania.

— Skorygowac usterki stwierdzone w czasie prob.

— Przeprowadzi¢ szkolenie personelu Uzytkownika w zakresie praktycznej obstugi systemow.

— Dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza (karty katalogowe, certyfikaty, $wiadectwa
dopuszczenia, itd.) oraz instrukcje obstugi poszczegolnych systemow.

— Sporzadzi¢ protokot odbioru koncowego robodt z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy.

3.1.22. Uwagi koncowe

W instalacji mozna wykorzysta¢ istniejace okablowanie pod warunkiem jego zgodnos$ci z projektem.
Odcinki kablowe nie spelniajgce wymagan (uszkodzone, naprawiane) nalezy wymieni¢ na nowe.
Klapy pozarowe na kanalach wentylacji bytowej nalezy wymieni¢ na nowe, wyposazone w sitowniki
Ze Sprezyng powrotna.

Na potrzeby serwisu czujek zainstalowanych na stropach nalezy wykona¢ rewizje dostgpowe w sufitach
podwieszanych o wymiarach 40x40cm.

Przejscia przez Sciany pozarowe nalezy uszczelni¢ masg ognioodporng o klasie roéwnej odpornosci
ogniowej $ciany.

3.1.23. Konserwacja
Ponizej opisano procedurg konserwacji, zgodnie ze specyfikacja PKN-CEN / TS 54-14: 2006.

Obstuga codzienna
Uzytkownik powinien zapewni¢ aby w kazdy dzien roboczy byto sprawdzone:

— czy kazda centrala CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowane w ksigzce eksploatacji, i czy we wlasciwy sposob zostat
zawiadomiony konserwator;

— c¢zy po kazdym alarmie zarejestrowanym poprzedniego dnia podjeto odpowiednie dziatania;

— czy, jezeli instalacja byta wylaczana, przegladana lub miata wykasowang sygnalizacje, to zostata
przywrdcona do stanu dozorowania;
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Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna zosta¢ odnotowana w ksiazce eksploatacji i mozliwie
szybko usuni¢ta.

Obstluga miesieczna
Uzytkownik powinien zapewni¢ aby co najmniej raz w miesigcu :

zagwarantowano wystarczajacy zapas papieru, tuszu lub tasmy dla kazdej drukarki;

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢ powinna zosta¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usuni¢ta.

Obshluga kwartalna
Uzytkownik powinien zapewni¢, aby co najmniej jeden raz na kazde trzy miesigce, osoba kompetentna:

sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji i podejmie niezbedne dziatania, aby
doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalacji;

spowodowata zadziatanie, co najmniej jednej czujki lub recznego ostrzegacza pozarowego w
kazdej strefie, w celu sprawdzenia czy CSP prawidlowo odbiera i wy$wietla okreslone sygnaty,
emituje alarm akustyczno-optyczny oraz uruchamia wszystkie inne urzadzenia alarmowe;
sprawdzita, czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo;

przeprowadzila wszystkie inne proby, okreslone przez instalatora, dostawce lub producenta;
dokonata rozpoznania, czy nastgpily jakies zmiany budowlane w budynku lub jego przeznaczeniu,
ktore mogly mie¢ wplyw na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i1 recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz urzadzen alarmowych;

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.

Obstuga roczna
Uzytkownik powinien zapewnic¢, aby co najmniej raz w roku, specjalista :

przeprowadzil proby zalecane dla obstugi codziennej, miesi¢cznej i kwartalne;j;

sprawdzit kazdg czujke na poprawno$¢ dziatania zgodnie z zaleceniami producenta;

UWAGA: Chociaz kazda czujka powinna by¢ sprawdzona raz w roku, dopuszcza si¢ sprawdzanie
kolejnych 25 % czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej;

sprawdzit zdatnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych;

sprawdzit wzrokowo, czy wszystkie potaczenia kablowe i aparatura sg sprawne, nicuszkodzone 1
odpowiednio zabezpieczone;

dokonat ogledzin, w celu ustalenia, czy nastgpily jakie$ zmiany budowlane w budynku lub jego
przeznaczeniu, ktore mogly wplynaé na poprawno$¢ rozmieszczenia czujek i recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz urzadzen alarmowych; sprawdzi takze, czy pod kazdg czujka jest utrzymana
wolna przestrzen co najmniej 0,5 m i czy wszystkie reczne ostrzegacze pozarowe sg dostgpne i
widoczne;

sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych;

Kazda zauwazona nieprawidtowos$¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i mozliwie
szybko usunieta.
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3.1.24. Zestawienie materialowe

Zestawienie materialowe systemu sygnalizacji pozarowej
Lp. Material J. M. Hos¢
Centrala SSP Schrack Integral (doposazy¢é w nowy panel
1 |obshlugi z drukarka, 4 nowe karty petlowe, 1 nowa karte wyjs¢ | szt. 1
nadzorowanych, nowy zestaw akumulatorowy)

2 |Nowa czujka MTD 533X szt. 203

3 |Istniejaca czujka OSD2000 szt. 271

4 | Nowe gniazdo czujek MTD 533X szt. 203

5 | Nowy wskaznik zadziatania BX-UPI szt. 189

6 |Istniejacy wskaznik zadziatania BX-UPI szt. 46

7 | Nowy ROP MCP 545X szt. 6

8 |Istniejacy ROP MCP 535X szt. 14

9 | Czujka zasysajagca ASD 535-1 (klasa C) szt. 1

10 | Sygnalizator petlowy BX-SOL szt. 35

11 | Sygnalizator akustyczno-optyczny W2 SO-P8 szt. 2

12 | Puszka przylaczeniowa W2 PIP-1AN szt. 2

13 | Modut BX-REL4 z obudowg Szt. 8

14 | Modut BX-0214 z obudowa szt. 14

15 | Modut BX-OI3 z obudowa Szt. 6

16 | Zasilacz ppoz. 24V/3A z akumulatorami 2x12Ah szt. 4

17 | Urzadzenie transmisji alarmow do PSP szt. 1

18 | Kabel Bitner YnTKSYekw 1x2x0,8 m wg potrzeb
19 | Kabel Bitner HTKSHekw 1x2x0,8 m wg potrzeb
20 | Kabel Technokabel HDGs PH90 2x1,5 m wg potrzeb
21 | Kabel Technokabel NHXH-J FE180/90 3x2,5 m wg potrzeb
22 | Uchwyty Apollo PFT 6mm szt. wg potrzeb
23 | Gwozdzie Apollo XHA 22 Szt. wg potrzeb
24 | Rurka PCV AKS Zielonka 18mm m wg potrzeb
25 | Elementy systemu zasysajacego - wg zestawienia

3.2. System sterowania napedami w oknach i silownikiem drzwiach

Klatki schodowe w budynku zostang wyposazone w system napowietrzania, ktory jest zawarty w
odr¢bnym opracowaniu. Niniejszy dokument zawiera projekt systemu sterowania sitownikiem w
drzwiach kompensacyjnych oraz napgdami tancuchowymi w oknach kompensacyjnych.

Kompensacja powietrza pochodzacego z systemu napowietrzania klatek schodowych nr 1 i nr 2
odbywac si¢ bedzie poprzez okna zlokalizowane w korytarzach na pigtrach od 1 do 4 oraz przez drzwi
w korytarzu na pigtrze 1. Automatyczne otwarcie ww. elementow mozliwe bedzie przy pomocy centrali
sterujacej ZFG-ZSP-4024/8A, ktorej zadziatanie bedzie inicjowane z centrali SSP po przejsciu w alarm
pozarowy II-go stopnia lub za pomocg przyciskow oddymiania zlokalizowanych w klatce schodowej nr
1 lub klatce schodowej nr 2. W nastgpstwie wcisnigcia przycisku oddymiania lub alarmu pozarowego
II-go stopnia, centrala SSP uruchomi wentylatory napowietrzajace nr 1 i nr 2 (oraz inne sterowania
przewidziane w niniejszym projekcie). Ze wzgledu na odleglos¢ okien i drzwi kompensacyjnych, w
klatce schodowej nr zostanie zainstalowana centrala COD/1 sterujgca sitownikami i napgdami. Centrala
ta zostanie uruchomiona w przypadkach:
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— pojawienie si¢ sygnatu z centrali SSP (w przypadku alarmu pozarowego II-go stopnia);

— wecisnigcie przycisku oddymiania.
Automatyczne uruchomienie centrali systemu sterowania silownikami bgdzie mozliwe przy pomocy
przyciskéw oddymiania zainstalowanych na pigtrach 0, 2 1 4.

W klatce schodowej nr 2 nie ma potrzeby montazu centrali sterujgcej, poniewaz nie ma tu koniecznosci
sterowania sitownikami w oknach lub drzwiach kompensacyjnych. Kompensacja w klatce nr 2 odbywa
si¢ w sposoOb naturalny za pomocg kratek wentylacyjnych do okien zlokalizowanych w poblizu klatki nr
1. W klatce schodowej nr 2 system SSP bedzie monitorowat stan przyciskow oddymiania RPO-02. Ich
uzycie spowoduje wprowadzenie SSP w stan alarmu II-go stopnia.

Wecisniecie dowolnego recznego przycisku oddymiajgcego powinno wprowadzi¢ SSP w stan alarmu
stopnia II-go.

Projektowany system jest zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony
Przeciwpozarowej (CNBOP) w Jozefowie oraz bedzie posiadal aktualny certyfikat dopuszczenia
wyrobu do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP.

Centrala systemu sterowania sitownikami AFG-ZSP-4024/8A zostanie zintegrowana z centralg systemu
sygnalizacji pozarowej Schrack Integral za pomocg pegtlowego modutu monitorujgco-sterujgcego, co
umozliwi jej nadzor i diagnostyke.

Projekt zaktada zasilanie podstawowe centrali sterowania silownikami napigciem 230V AC z
rozdzielnicy pozarowej, sprzed wylacznika glownego pradu. Do obwodu zasilajacego centrale nie
wolno przylacza¢ innych odbiornikow energii elektrycznej. Pole podigczenia zasilania oznaczy¢
napisem ,,COD/1” oraz COD/2.

Potaczenie kablowe wykona¢ jako nieroztgczne, kablem energetycznym ognioodpornym z oddzielnym
zabezpieczeniem w rozdzielni. Stosowa¢ odpowiednie zasady ochrony przeciwporazeniowe;.

Zasilanie awaryjne centrali bgdzie realizowane za pomocg zestawu wbudowanych w obudowy
akumulatorow 2x 12V 7,2Ah. Nalezy stosowaé wylaczenie akumulatory zatwierdzone przez producenta
centrali oddymiajace;j.

Sitownik w drzwiach kompensacyjnych oraz napedy tancuchowe w oknach kompensacyjnych zostang
podigczone do centrali za pomocg kabla HDGs PH90 2x2,5mm?, przy czym samo lgczenie przewodow
nalezy wykona¢ w certyfikowanej puszcze ppoz. Przyciski oddymiania nalezy podtaczy¢ do centrali za
pomocg przewodu HTKSH PH90 4x2x0,8mm. Zasilanie podstawowe central wykona¢ kablem NHXH-
J FE180/E90 3x2,5mm?. Kabel mocowaé¢ do $cian i stropu za pomocg uchwytow niepalnych
posiadajacych certyfikat wydany przez CNBOP.

Kable ognioodporne muszg by¢ zamontowane na uchwytach ognioodpornych certyfikowanych, tak by
zapewniac cigglo$¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania
urzadzenia przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut.

Kable, przewody oraz zamocowania powinny mie¢ aktualny certyfikat ITB i CNBOP.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.
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PROJEKT WYKONAWCZY

Zestawienie materiatowe systemu oddymiania grawitacyjnego

Lp. Material J. M. Ilos¢é
1 | Centrala oddymiania grawitacyjnego AFG-ZSP-4024/8A szt. 1
2 | Sitownik (naped tancuchowy) do okien KS4 S12 L 800mm szt. 4
3 | Sitownik do drzwi FTA600 R S12 24VDC/1,4A szt. 1
4 | Przycisk oddymiania RPO-02 szt. 6
5 | Kabel Bitner HTKSH PH90 4x2x0,8 m wg potrzeb
6 |Kabel Bitner YnTKSY 2x2x0,8 m wg potrzeb
7 | Kabel Technokabel HDGs PH90 2x2,5 m wg potrzeb
8 | Kabel Technokabel NHXH-J FE180/90 3x2,5 m wg potrzeb
9 | Uchwyty Apollo PFT 6mm szt. | wg potrzeb
10 | Gwozdzie Apollo XHA 22 szt. | wg potrzeb

4. Zalaczniki

Zatgcznik 1 — kalkulacja systemu zasysania w windzie

Zalacznik 2 — zestawienie sygnatow sterujacych i monitorujagcych
Zalacznik 3 — konfiguracja petli

Zatgcznik 4 — bilans pradowy centrali

Zalacznik 5 — instrukcja obshugi centrali napowietrzajacej
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