230VAC NHXH

FE180/E90 3x2,5mm? %

COD/1

L monitoring i
sterowanie z
mod. SSP L6.30

LEGENDA

Centrala SSP Schrack Integral (istniejqca)
Czujka dymu 0SD2000 (istniejqca)

Czujka dymu 0SD2000 ze wskaznikiem zadziatania

Czujka dymu 0SD2000 ze wskaznikiem zadziatania
w osfonie przeciwwietrznej

Reczny ostrzegacz pozarowy — MCP (istniejgcy)

Czujka multisensorowa — MTD 533X (nowa)

Czujka multisensorowa ze wskaznikiem zadziafania
MTD533X+BX-UPI (nowa)

Reczny ostrzegacz pozarowy — MCP 545x (nowy)

=i M Hafr]=t M

ASD|  Czuka zasysajgca ASD 535-1 (nowa)

K Sygnalizator petlowy BX-SOL (nowy)

IE Sygnalizator SO-P8 (nowy) z puszkq PIP-1AN
Modut BX—REL4 (nowy)

Modut BX=013 (nowy)

P24  Modut BX-0214 (nowy)
Zasilacz ppoz. 24V/3A z akumulatorami (nowy)

Centrala oddymiania AFG—ZSP—4024/8A

Przycisk oddymiania RPO-02

Naped tancuchowy do okna KS4 S12 L 800mm
Sitownik drzwiowy FTA600 R S12 24VDC/1,4A
Wentylator napowietrzajgcy SMPA 100 3.45
Urzqdzenie Transmisji Alarmu do PSP
Przeciwpozarowy Wytqcznik Prqdu

Maszynownia windy / Panel sterujqcy centr. went.
Klapa ppoz. z sitownikiem 24V ze sprezyng powrotng
Przejscie z kontrolq dostepu (elektrozaczep)
Elektrotrzymacz drzwiowy

Kaseta na klucz do drzwi ewakuacyjnych

P1/71  Numer petli / numer elementu na petli

YnTKSYekw 1x2x0,8mm
———  HTKSHekw PH90 1x2x1,0mm
———  HDGs PH90 2x1,5mm2
——  HTKSH PH90 4x2x0,8mm

YnTKSY 2x2x0,8mm
——  HDGs PH90 2x2,5mm2

UWAGI

1. PROJEKTUJE SIE, OCHRONE CALKOWITA OBIEKTU.

2. WSZYSTKIE URZADZENIA NALEZY ZAINSTALOWAC ZGODNIE Z
INSTRUKCJAMI MONTAZU, POLSKIMI PRZEPISAMI | NORMAMI.

3. EKRAN MUSI ZACHOWAC CIAGLOSC NA CALEJ DLUGOSCI PETLI.
4. 7YLE, EKRANU W PRZEWODZIE YnTKSYekw 1x2x0,8 tACZYC WE
WSZYSTKICH ELEMENTACH ZGODNIE Z POSZCZEGOLNYMI DTRkami.
5. PRZEJSCIA PRZEZ SCIANY POZAROWE NALEZY USZCZELNIC MASA PPOZ.
0 ODPORNOSCI OGNIOWEJ ROWNEJ ODPORNOSCI OGNIOWEJ SCIANY.
6. WYKONAC REWIZJE 40x40 CM W SUFITACH PODWIESZANYCH
WYKONANYCH Z PLYT G-K NA POTRZEBY SREWISU CZUJEK
ZAINSTALOWANYCH NA STROPACH.

7. RYSUNEK POWINIEN BYC CZYTANY LACZNIE Z RYSUNKAMI INNYCH

BRANZ ORAZ OPISEM TECHNICZNYM.
B. OSTATECZNA KOORDYNACJA PROJEKTU NA BUDOWIE.

9. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NOWYCH WYDZIELEN W TRAKCIE

REALIZACJI PRAC, NALEZY SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM KONIECZNOSC
AKTUALIZACJI PROJEKTU.
10. WSZELKIE ZMIANY W INSTALACJI NALEZY UZGADNIAC Z PROJEKTANTEM.
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