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konfiguracja akumulat.:

typ akumulatoréw: CTM CT 44-12 pojemno$é znam.: 44 Ah prad znam. zasilacza: 7A
pary akumulatoréw: 1 pojemnos¢ efekt.: 44 Ah czas buforowania 72 n
czas dozorowania - czujki

pojemnosé catk.: 44 Ah specjalne (CZS): 72 nh
konfiguracja centrali: Tryb podswietlenia:: | Std prad dozorowy: >rad alarmowy:
typ panelu obstugi: B8-Cll PIF 13,0 32,0
EPI #1-3 (-) (-) [ ¢ 0,0 0,0
ptyta gtéwna: B5-MCU 35,0 35,0
Slot 2 R 28,0 28,0
Slot 3 B8-DXI2 28,0 28,0
Slot 4 R 28,0 28,0
Slot 5 B8-DXI2 28,0 28,0
Slot 6 (-) 0,0 0,0
Slot 7 (-) 0,0 0,0
Slot 8 (-) 0,0 0,0
Slot 9 B8-OM8 26,0 26,0
Slot 10 B5-PSU 31,0 31,0

Ta centrala B8 nie ma lub ma niepetng redundancje
Slot 11,12,13 B3-REL-x pomijalny prad (9mA przez 10ms podczas przetgczania)

+0 Modemy SFP prad dozorowy: prad alarmowy: ilos¢: prad dozorowy: >ragd alarmowy:

+0 Urzqdzenia MMI Bus prad dozorowy: prad alarmowy: MMI-EQ ilos¢: prad dozorowy: >rad alarmowy: EPI|

(max. 15 TN pro MMI-Bus, max. 8 BDF pro TZ, max. 8 FBF pro TZ)

MMI bus aktywna 0,00 0,00
B8-MMI-CIP (panel zewn.) 0,00 0,00
B8-MMI-CIP+PDR (panel zewn. + drukarka) 0,00 0,00
B5-MMI-HCIP (panel High-End) 0,00 0,00
B3-MMI-FPA (Austria) 0,00 0,00
(-) (-) 0,00 0,00
B3-MMI-UIO (1x UIO) 0,00 0,00
B3-MMI-EAT64 (2x UI0) 0,00 0,00
B3-MMI-IPEL (2x UIO) 0,00 0,00
B5-MMI-PIP (panel pigtrowy) 0,00 0,00
B5-MMI-IPS (Szwecja) 0,00 0,00
(-) (-) 0,00 0,00
(-) (-) 0,00 0,00

+0 Urzqdzenia EPI Bus na MMI bus prad dozorowy: prad alarmowy: prad dozorowy: >ragd alarmowy:

suma: 217,0 236,0 mA
peryferia:

X-Line/ DAI/ SXI:

X-Line: 8 XLinetrypDAI[ | Petaball0 | Liniesxi[0 |

(skuteczno$c konwertera DC-DC: 70%) prad dozorowy: prad alarmowy: MEQ ilosé: prad dozorowy: rad alarmowy:
MTD 533X 474 81,26 81,26
MCP 545X 20 2,57 2,57
MCP 535X 0,00 0,00

Detektor X-Line (typ) 0,00 0,00

MTD533X-Sx(typ) 0,00 0,00

Prad LEDa (ze wskaznikiem) 0,00 148,57
BX-SOL (hi) 0,00 0,00
BX-SOL (lo) 35 25,00 115,00
BX-FOL 0,00 0,00

BX-Sirenen (typ) 0,00 0,00

BX-OI3 6 4,71 4,71
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BX-0214 14 12,60 12,60
BX-IM4 0,00 0,00
BX-REL4 8 5,83 5,83
BX-IOM 0,00 0,00
BX-AIM (input) 0,00 0,00
BX-12 0,00 0,00
BX-O1 0,00 0,00
XLM35 1 0,29 0,29
©) 0,00 0,00
Moduly BX WE/WY (typ) 33,47 33,47
Urzadzenia BA 0,00 0,00
suma: 165,70 404,30 mA
+ 0 Moduly inne technologii linii (modernizacja)
suma: 0,00 0,00 mA
Pobor pradu pozostatych urzadzen
z petnym czasem buforowania: 72h)
wyjscia nadzorowane prad dozorowy: prad alarmowy: ilogé: prad dozorowy: >rad alarmowy:
WY LB1 1 1,00 40,00
WY LB2 0,00 0,00
WY LB3 0,00 0,00
Pozostate urzadzenia zasilane z zasilacza centrali
(np. syreny, trzymacze drzwiowe, panele dla PSP, modemy...) Wprowad?z tutaj: 60,00 mA
suma: 1,00 100,00 mA
Pobér pradu czujek specjalnych (CZS)
Urzadzenia zasilane z zasilacza centrali zgodnie z norng TRVB
z ograniczonym czasem dozorowania do:72h) prad dozorowy: >rad alarmowy:
(np. systemy zasysajgce,...) Wprowadz tutaj: mA
prad dozorowy: >rad alarmowy:
WYNIKI (wraz z CZS) SUMME: 0,384 0,700 A
szczegoty:®
min. prad tadowania (80% w 24h) pojemno$¢ znamionowa * 0,05 2,20 A
wymagana pojemnos¢ akumulatoréw "dozor" prad dozorowy * czas buforowania "dozor" 27,63 Ah
wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw "dozér CZS" prad dozorowy CZS* czas buforowania "dozér CZS" 0,00 Ah
wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw "alarm” prad alarmowy * czas buforowania "alarm" 0,35 Ah
wymagana pojemnos$¢ akumulatoréw - suma ("dozér" + "dozér CZS" + "alarm”) 27,98 Ah
dostepny prad alarmowy maks. prad wyjsciowy - prad alarmowy 6,30 A
dostepny prad dozorowy, buforowany (efekt. poj. akumul. - wymagana pojem akumul) / czas buforowania 0,22 A
dostepny prad dozorowy, niebuforowany maks. prad wyjsciowy - prad dozorowania. - min. prad tadowania 4,42 A
maks. warto$¢ zmierzonego pradu akumulatoréw na zasilaczu (50mV/A) 96,00 mV
warto$¢ znam. zmierzonego pradu akumulatoréw na zasilaczu (50mV/A) 19,19 mV
maks. prad rezerwowy (pojemnos$¢ akumulatoréw - pojemnos$¢ aku. "alarm")/ prad dozorowy 1 13,80 h

<- (rozwin za pomocg [+])
Czas buforowania ("dozor"+"alarm") (=113,8h)
tadowanie akumulat. >80% poj. w 24 h

Obciazenie zasilacza

efekt. pojemnos¢ akumulat. > wymagana pojemnos$¢ akumulat.
(maks. prad wyjsciowy - prad dozorowy) > min. prad tadowania

(prad alarmowy < maks. prad zasilacza)

OK
OK
OK
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