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PROJEKANT:  mgr inz. Michat Gtéwka upr. POM/0092/PBS/20

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej obejmujace;j sieci,
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Gdansk, Kwiecient 2024r.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.
682 z pdzniejszymi zmianami) oSwiadczam, ze projekt budowlany:

Wymiana instalacji napowietrzania klatek schodowych w budynku
administracyjnym w Gdansku ul. Piekarnicza 10C dz. Nr. 414/13 obr. 053.

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Funkcja Imie | nazwisko Nr uprawnien Podpis
PROJEKTANT mgr inz Michat Gtéwka upr. POM/0092/PBS/20
branza sanitarna do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
SPRAWDZAJACY mgr inz. Cezary Gtéwka upr. bud. 64/Gd/00
branza sanitarna do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej
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INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Temat: Wymiana instalacji napowietrzania klatek schodowych w budynku
administracyjnym w Gdansku ul. Piekarnicza 10C dz. Nr. 414/13 obr. 053.

INWESTOR: Prokuratura Okregowa w Gdansku 80-853 Gdansk ul. Waty
Jagiellonskie 36

PROJEKANT: mgr inz. Michat Gtéwka upr. POM/0092/PBS/20

uprawnienia do projektowania bez ograniczeh w specjalnosci instalacyjnej obejmujgcej sieci,

instalacje i urzadzenia: wodociggowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe

Podstawa prawna opracowania:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z
pOzniejszymi zmianami).

2. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679).

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatce,
na ktorych zostaty zaprojektowane. Projektowana budowa instalacji znajdowa¢
sie bedzie na dziatce nr 414/13 obr. 053.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr
213, poz. 1397) na podstawie ktérego okreslono obszar oddziatywania,
projektowana inwestycja polegajgca na budowie instalacji nie zaliczajg sie do
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko. Oddziatywania
zwigzane z fazg budowy inwestycji bedg miaty charakter odwracalny i beda
wystepowac w krotkim czasie (okres budowy). Wielkos¢ tych oddziatywan nie
spowoduje trwatych skutkdw w srodowisku. Po zakoriczeniu budowy nie beda
wystepowac negatywne oddziatywania dla srodowiska i zdrowia ludzi.

str. 4



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

Temat: Wymiana instalacji napowietrzania klatek schodowych w budynku
administracyjnym w Gdansku ul. Piekarnicza 10C dz. Nr. 414/13 obr. 053.

INWESTOR: Prokuratura Okregowa w Gdansku 80-853 Gdansk ul. Waty
Jagiellonskie 36

PROJEKANT: mgr inz. Michat Gtéwka upr. POM/0092/PBS/20

uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej obejmujgcej sieci,

instalacje i urzadzenia: wodociggowe i kanalizacyjne, cieplne, wentylacyjne oraz gazowe

Podstawa prawna opracowania:

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 z
pOZniejszymi zmianami).

1.2 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w

sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1679).

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do
pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnos¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz
naruszeniem powierzchni ziemi i gleby. Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego.
Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma charakter wytgcznie
przejSciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan konczy sie wraz z zakonczeniem
rob6t budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na tym etapie nalezy osiggnac¢
poprzez: odpowiednig organizacje robét dobdr materiatéw, sprzetu i sSrodkéw
transportowych spetniajgcych wymagania ochrony srodowiska, dopuszczajace je do
produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na srodowisko stosowanie materiatéw
lub prefabrykatéw posiadajgcych atesty i certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i
pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii przewidziano
powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla
Srodowiska i ludzi.
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — MICHAL GLOWKA

Gdansk, dnia 28 wrzesnia 2020 r.

sygn. akt. 97/POM/OKK/20
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1117 ze zm.) i art. 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4b, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po ustaleniu, ze
spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan Michal Mateusz Gléwka
magister inZynier inzynierii $rodowiska
urodzony dnia 04.05.1993 r. w Gdansku

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0092/PBS/20

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci z3dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Michal Mateusz Gléwka upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy Prawo budowlane (t. .
Dz. U. 22020 r., poz. 1333 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

¢) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

d) projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie

Od decyzji niniejszej stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Gdarnsku, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz. 256 ze zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie
nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Oqugowej/]l(omisji Kwalifikacyjnej:

/
PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

oy —
dr in'7/

Marek Wesolowski

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okregowej Komifji Kwafifikdcyjnej

mgr inz.

CZLONEK
OkregowejKomisji Kwalifikacyjnej

ab. inz. Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Michat Mateusz Gléwka

80-288 Gdansk, ul. Belgradzka 57

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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ZASWIADCZENIE — MICHAL. GLOWKA

POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-WGJ-HSJ-LFG *

Pan Michat Mateusz Gtéwka o numerze ewidencyjnym POM/IS/0204/20

adres zamieszkania ul. Belgradzka 57, 80-288 Gdarnisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-11-01 do 2024-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-17 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréow
Budownictwa.
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UPRAWNIENIA PROJEKTOWE — CEZARY GLOWKA

" Gdanisk, dnia 2%070%-15
AP-J1-7131/00 '
DECYZJA Nr... £8/6d/m0

Na podstawie art. 13 ust.l pkt. 1. art. 14 ust. 1 pkt. ..4...., ustawy

z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz, U. Nr 89, poz:414 z pém. zm.)
oraz § 9 ust. rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 38 2 1995r.) :

nada je:
; Cezaremu Gt 6 w k 3 -
Pani/U.....ocooiiciis oo N
e MRALSTOOWL dnzynicrowi inzynierii $rodowiska:
ur. w dnju .26 lutego 1956 row W AR, s
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

.............................................................................................................................
............................................................................................................

.............................................................................................................................

Zup. WOJEWODY
i in2. Ryszard Mulkiewicz
Z.ca DYREKTSIA V/YDZIALY

Otrzymyje:
1. Pan Cezary Gtdwka

ul. Belgradzka 57
81-288 Gdarsk

2. a/a




ZASWIADCZENIE — CEZARY GLOWKA

POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZZ6-CPS-D2S *

Pan Cezary Gtéwka o numerze ewidencyjnym POM/1S/1245/01

adres zamieszkania ul.Belgradzka 57, 80-288 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-21 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.

11

1.2

1.3

1.4

WSTEP.

Podstawa opracowania.

Podstawe opracowania projektu stanowi:

— zlecenie i uchwata Inwestora,

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 10/95 poz.46 wraz z pdzniejszymi zmianami, ujednolicony tekst opublikowany
w Dz.U. nr 15/99 poz.140),

— obowigzujgce normy, wizja lokalna w terenie.

Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest demontaz istniejgcych wentylatoréw napowietrzajacych oraz
montaz nowego systemu napowietrzania klatek chodowych w budynku administracyjnym

pieciu kondygnacyjnym.

Opis stanu istniejgcego.

Budynek amonizacyjny potozony jest w Gdarisku ul. Piekarnicza 10C dz. 414/13, obr. 0053.
Budynek skfada sie z pieciu kondygnacji nadziemnych tj. parteru, |, Il, lll i IV pietra. Budynek

nie jest w podpiwniczony.

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe. Klatka nr 1 umozliwia wejscie na kazda z
pieciu kondygnacji koriczac sie na holu gtéwnym parteru. Klatka nr 2 1 umozliwia wejscie na
kazda z pieciu kondygnacji konczac sie parkingu. W chwili obecnej na dachu obu klatek
zamontowane sg wentylatory napowietrzajgce DAZ-8 o wydajnosci 9000 m3/h kazdy. W
trakcie pozaru wentylator uruchamia sie wpychajgc powietrze do klatki utrzymujac

nadcis$nienie na poziomie okoto 80 Pa.

Projektowane rozwigzania.

W celu modernizacji systemu zaprojektowano system napowietrzania SMOKE MASTER
SMPA firmy FLAKT GROUP. SMOKE MASTE SMPA jest kompleksowym rozwigzaniem
stuzgcym do utrzymania nadcisnienia na drodze ewakuacji jakg sg klatki schodowe. Caty

system wraz z podzespotami zostat zaprojektowany by spetniaé norme PN-EN 12101-12.

System SMOKE MASTER SMPA sktada sie z nastepujgcych elementéw:
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- jednostki nawiewnej (zewnetrznej) SMPA

- tablicy sterowniczej FPS

- przetwornikéw rdéznicy cisnienia SMIZ-4

- punktéw odbioru ci$nienia odniesienia HPS-1
- paneli sterowania SMPZ -3

Jednostka wentylatorowa SMPA 100 3.45 w wykonaniu zewnetrznym umiejscowiona bedzie
na dachu budynku w poblizu klatek schodowych zgodnie z rysunkiem. Wentylator posadowiony
bedzie na podkonstrukcji wyposazong w podstawe dachowg typu ,big foot”. Jednostke nalezy
wyposazy¢ w izolowang klape po stronie ssawnej w celu uniemozliwieniu dostania sie do klatki
schodowej zimnego powietrza. Zewnetrzne i wewnetrzne Scianki jednostki wykonac z ocynkowej
blachy stalowej zaizolowanej warstwg wetny mineralnej o grubosci 50 mm. Jednostke wyposazyé
w wytacznik serwisowy ktéry bedzie stuzyt do odtgczenia wentylatora od Zrédta zasilania na czas
konserwacji. Na pofgczeniu wentylatora z kanatem wentylacyjnym zaprojektowano kréciec¢
elastyczny w celu unikniecia przenoszenia drgan na instalacje. Silnik wentylatora SMPA zasilany
bedzie za pomocg przetwornicy czestotliwosci. Jednostka ma za zadanie utrzymanie w obrebie

klatki schodowej nadci$nienie na poziomie okoto 30 Pa.

Tabliczka sterownicza FPS zasila¢ bedzie i sterowac poszczegdlnymi elementami zestawu.
Podstawowym algorytmem sterujgcym bedzie regulacja cisnienia w przestrzeni klatki schodowej
za pomocg zabudowanych urzadzen regulacyjno-pomiarowych. Po odebraniu sygnatu z systemu
detekcji pozaru tablica przechodzi w tryb pracy pozarowej, ktéry bedzie sygnalizowany na panelu
sygnalizacyjnym wskaznikiem ,alarm pozarowy”. Tablice nalezy zlokalizowaé na ostatniej

kondygnacji lub na dachu budynku przy jednostce wentylatorowej w wykonaniu zewnetrznym.

Przetwornik rdznicy ci$nienia SMIZ- 4 stuzy do ciggtego pomiaru rdznicy cisnienia
pomiedzy przestrzenig chroniong a przestrzenig niechroniong (korytarzem). Pomiar cis$nienia
odniesienia odbywaé sie bedzie za pomocg rurki impulsowej zakoriczonej punktem odbioru
ci$nienia HPS-1. Pomiary cisnienia w strefie chronionej odbywaé sie bedzie bezposrednio przez
otwory pomiarowe umieszczone na obudowie urzgdzenia. Trasy pomiarowe rurek impulsowych

nalezy wykonac z przewodéw elastycznych lub miedzianych $rednicy minimalnej 8mm.

Panel sterowania przeznaczony jest do zdalnej kontroli systemu oraz recznego

uruchamiania instalacji. Wyposazony bedzie w diody stanu dozoru, uruchomienia oraz awarii
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zestawu. Uruchomienie zestawu bedzie nastepowato po zbiciu szybki zabezpieczajace]. Panel

sterujacy nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu portierni zlokalizowanym na parterze budynku.

1.5 Zasada dziatania ukitadu:

Zabezpieczenie przestrzeni chronionej (klatki schodowej) realizowane bedzie poprzez
wytworzone w niej nadcisnienie min. 30Pa (+/- 10%). Regulacja ci$nienia realizowana bedzie
poprzez nawiew do przestrzeni chronionej odpowiednich ilosci powietrza przyjetego na
podstawie normy PN —EN 12101-6. Uktad uruchomi sie po uzyskaniu sygnatu o pozarze z systemu
SAP. W pierwszej kolejnosci otwierana jest klapa po stronie ssawnej wentylatora majacy za
zadanie odciecie uktadu od warunkéw atmosferycznych w trybie czuwania. Nastepnie z

kilkusekundowg zwtokg zatgczony zostanie wentylator.

W przypadku gdy wszystkie drzwi w strefie chronionej bedg zamkniete, wentylator bedzie
pracowat z wydatkiem powietrza potrzebnego do wytworzenia i stabilizacji cisnienia min. 30Pa
(+/- 10%). Pomiar aktualnej wartosci nadcisnienia w klatce schodowej odbywa¢ sie poprzez
przetwornik réznicy cisnienia ktory bedzie podawad sygnat na falownik wentylatora odpowiednio

zmieniajgc predkos¢ obrotowa wentylatora.

W momencie otwarcia ktérychkolwiek drzwi do przestrzeni chronionej, wartos¢ cisnienia
na klatce schodowej gwattownie spadnie powodujgc natychmiastowe rozpedzenie wentylatora i
zwiekszenia ilosci powietrza dostarczanego do tej wymaganej przez kryterium otwartych drzwi.
Upust powietrza z strefy korytarza zapewnione bedzie poprzez okno kompensacyjne otwierane
do wewnatrz poprzez naped rozwierny. Dodatkowo na | poziomie nalezy przewidzie¢ montaz
sitownika do drzwi kompensacyjnych umozliwiajgcych przeptyw powietrza w kierunku okna

kompensacyjnego.

W celu zapewnienia przeptywu powietrza od klatki K2 w kierunku okna kompensacyjnego
zaprojektowano kratki kompensacyjne o wymiarze 1100 x 600 (min. 0,5m2 przeswitu) w suficie
podwieszanym. Dla zapewnienia przeptywu powietrza w strefie podsufitowej nalezy
zdemontowac $cianke ponad sufitem podwieszanym. Sluza nie jest wydzieleniem pozarowym a
wynika ze specyfiki budynku w zwigzku z czym nie ma koniecznosci montowania klap wydzielenia
ogniowego. Nalezy réwniez pamietac o koniecznosci stosowania samozamykaczy we wszystkich
drzwiach wydzielenia pozarowego klatki schowaj. Kalibracje i uruchomienie uktadu nalezy

przeprowadzié¢ przez autoryzowany serwis FLAKT WOODS oraz wykonaé protokdt z pomiardéw.
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Wytwarzanie nadcisnienia z wykorzystaniem falownika powoduje brak koniecznosci stosowania

klapy nadmiarowo upustowe;.

1.6 lzolacja termiczna kanatéw wentylacyjnych

Zgodnie z RMI w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i

ich usytuowanie izolacja kanatéw ogrzewania powietrznego:
80mm dla wspdtczynnika przenikania ciepta A=0,035W/m*K

W przypadku uzycia izolacji o innym wspodfczynniku A grubos¢ izolacji nalezy obliczy¢.
Izolacje termiczne powinny by¢ wykonane w sposdb gwarantujacy szczelnosé ich ptaszcza
ochronnego. Niedopuszczalne jest pozostawienie niezaizolowanych odcinkéw kanatéw
wentylacyjnych w miejscach wymaganych. Kanaty powietrza zewnetrznego oraz kanaty
powietrza wyrzutowego przechodzgce przez obszary nieogrzewane zamontowac izolacje

przeciwroszeniowg z grubosci 80mm.

Izolacje wykona¢ przy pomocy otulin z wetny w ptaszczu z folii aluminiowej. Izolacje
termiczne powinny by¢ wykonane w sposéb gwarantujacy szczelnos¢ ich ptaszcza ochronnego.
Niedopuszczalne jest pozostawienie niezaizolowanych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych.
Standard wykonania central klimatyzacyjnych higienicznych. Centrale higieniczne winny

posiadac Atest Higieniczny PZH .

Dfawice kablowe do potgczenia silnikdw i oswietlenia zapewniajg odpowiednia
szczelno$¢ oraz klase czystosci. Podtoga central wykonana ze spadkiem na strone obstugowg
umozliwiajgcym odptyw detergentédw po myciu centrali. Po stronie obstugowej rynienka

zbierajgca detergenty wyptywajace z centrali.

Krocce przytaczeniowe. Standardowe przytgczenie poprzez krdéce elastyczne wraz z
podtgczeniem kablowe dla wyrédwnania potencjatu. Przewiduje sie kréciec elastyczny na wlocie i
wylocie z centrali. Przepustnice wykonane wedtug norm DIN 1946 odnos$nie szczelnosci
powietrza. Przystosowane do napedu sitownikiem elektryczny wraz z konsolg do ich montazu.
Rama i topatki wykonane z aluminium, sprzezenie topatek pomiedzy sobg w uktadzie
przeciwbieznym, sterowanie za pomocg dzwigni. Uszczelnienia na topatkach z tworzywa

sztucznego. Sitowniki elektryczne poza dostawa.
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1.7 Wymagania dotyczace systemu kanatéw wentylacyjnych.

Wszystkie sktadowe instalacji wentylacji muszg byé przystosowane do fatwego
czyszczenia, tatwo dostepne i bez zarzutu pod wzgledem higienicznym. Zaktada sig, ze
czyszczenie kanatdw bedzie odbywato poprzez otwory rewizyjne zamontowane na kanatach
wentylacyjnych oraz miejscowo poprzez czasowy demontaz elementéw nawiewnych i
wywiewnych. Podstawowe wymagania dotyczgce elementéw sktadowych sieci przewoddw,
ktérych zadaniem jest utatwienie konserwacji podano w PN-EN 12097. Ogdlne wymagania tej
normy majg zastosowanie do wszystkich przewoddw, elementdéw sktadowych sieci przewodow i
urzadzen instalacji wentylacji. W celu zapewnienia prawidtowego dostepu do czyszczenia
kanaty wentylacyjne nalezy wyposazyé w otwory rewizyjne w okolicy fukéw i kolan oraz w

odcinkach prostych. Kanaty faczy¢ poprzez nitowanie.

Sie¢ przewodow nalezy wyposazy¢ w taka liczbe pokryw rewizyjnych, ktéra zapewni, ze zadna

czesc sieci przewododw nie zawiera wiecej niz:
a) jedng zmiane srednicy, liczac od pokrywy rewizyjnej;
b) jedng zmiane kierunku, wiekszg niz 45°, liczac od pokrywy rewizyjnej;
c) 7,7 m przewodu, liczac od pokrywy rewizyjne;j.

W odcinkach poziomych prostych sieci przewodéw maksymalny odstep miedzy
pokrywami rewizyjnymi nie powinien przekracza¢ 10m. Cze$¢ gérna i dolna pionu
wentylacyjnego powinny by¢ wyposazone w pokrywy rewizyjne. Przewody gietkie nalezy
uzupetnié sztywnymi elementami rewizyjnymi co najmniej co 6 m. Minimalne wymiary
otwordw rewizyjnych oraz minimalne wymagania dotyczgce dostepu do elementdéw

zamontowanych wewnatrz przewoddéw podano w PN-EN 12097.

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery Llub Z z
wkfadkami gumowymi ttumien drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M 8 i M 10,
klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do obrzezy kanatéw, sruby , nity, kotki

rozporowe itp. Mocowanie kanatéw do elementéw konstrukcyjnych budynku.
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