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Pętlowe sygnalizatory akustyczno-
optyczne (wszystke)

Centrala SSP uruchomienie X X X X X X X X X

Urządzenie Transmisji Alarmów (UTA) do 
PSP

moduł L6.01 uruchomienie X X X X X X X X X

Drzwi objęte systemem KD:
KD/0.1, KD/0.2, KD/0.3, KD/0.5

moduł L6.02 odblokowanie X X X X X X X X X

Drzwi objęte systemem KD:
KD/0.6, KD/0.7, KD/0.8

moduł L6.03 odblokowanie X X X X X X X X X

Drzwi objęte systemem KD:
KD/1.1, KD/1.2, KD/1.3, KD/1.4

moduł L6.13 odblokowanie X X X X X X X X X

Drzwi objęte systemem KD:
KD/1.11-2

moduł L6.14 odblokowanie X X X X X X X X X

Drzwi objęte systemem KD:
KD/1.5, KD/1.6, KD/1.7, KD/1.8

moduł L7.07 odblokowanie X X X X X X X X X

Drzwi objęte systemem KD:
KD/1.9, KD/1.10, KD/1.11

moduł L7.08 odblokowanie X X X X X X X X X

Drzwi objęte systemem KD:
KD/0.4

moduł L7.09 odblokowanie X X X X X X X X X

Drzwi objęte systemem KD:
KD/2.1, KD/2.2, KD/2.3, KD/2.4

moduł L7.17 odblokowanie X X X X X X X X X

Drzwi objęte systemem KD:
KD/3.1, KD/3.2, KD/3.3, KD/3.4

moduł L7.24 odblokowanie X X X X X X X X X

W przypadku alarmu I-go stopnia powiadomienie o alarmie będzie realizowane za pomocą sygnału dźwiękowego centrali SSP oraz komunikatu na panelu wskazań.
Alarm II-go stopnia będzie generowany w następujących sytuacjach:
1. Wciśnięcie recznego przycisku ostrzegawczego lub ręcznego przycisku oddymiania;
2. Wykrycie pożaru przez przynajmniej dwie czujki zanistalowanych w ramach jednej strefy pożarowej;
3. Uruchomienie Stałego Urządzenia Gaśniczego w serwerowni;
4. Przekroczenie czasu T1 na przyjęcie alarmu I-go stopnia;
5. Przekroczenie czasu T2 na weryfikację alarmu I-go stopnia.

Matryca sterowań SSP

Budynek Prokuratury Rejonowej w Gdańsku

Urządzenie sterowane Funkcja pożarowaUrządzenie sterujące

Miejsce powstania alarmu II-go stopnia (pożaru)



Drzwi objęte systemem KD:
KD/4.1, KD/4.2, KD/4.3, KD/4.4

moduł L7.32 odblokowanie X X X X X X X X X

Trzymacze drzwiowe:
TD/0.1, TD/0.2

moduł L6.04 odblokowanie X X X X X X X X X

Trzymacze drzwiowe:
TD/1.1

moduł L6.14 odblokowanie X X X X X X X X X

Trzymacze drzwiowe:
TD/2.1

moduł L6.22 odblokowanie X X X X X X X X X

Trzymacze drzwiowe:
TD/3.1

moduł L6.25 odblokowanie X X X X X X X X X

Trzymacze drzwiowe:
TD/4.1

moduł L6.29 odblokowanie X X X X X X X X X

Centrala oddymiająca COD/1 moduł L6.30 uruchomienie X X X X X X X X X

Wentylator napowietrzający klatkę 
schodową WENT1

moduł L6.30 włączenie X X X X X X X X X

Wentylator napowietrzający klatkę 
schodową WENT2

moduł L7.30 włączenie X X X X X X X X X

Centrala wentylacyjna AHU1 moduł L6.29 wyłączenie X X X X X X X X X

Centrala wentylacyjna AHU2 moduł L7.31 wyłączenie X X X X X X X X X

Klapa ppoż.
Kpoż/1.1, Kpoż/1.2

moduł L6.15 zamknięcie X X X X X X X X X

Klapa ppoż.
Kpoż/2.1, Kpoż/2.2

moduł L7.14 zamknięcie X X X X X X X X X

Klapa ppoż.
Kpoż/2.3, Kpoż/2.4

moduł L7.15 zamknięcie X X X X X X X X X

Klapa ppoż.
Kpoż/3.1

moduł L7.21 zamknięcie X X X X X X X X X

Klapa ppoż.
Kpoż/4.1

moduł L7.28 zamknięcie X X X X X X X X X

Winda osobowa
poziom ewakuacji podstawowy

moduł L6.05 zjazd X X X X X X X X

Winda osobowa
poziom ewakuacji alternatywny

moduł L6.05 zjazd X

X - oznaczenie aktywacji funkcji pożarowej urządzenia sterowanego


