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Spis dzialéw przedmiaru robét

Nr Nazwa dziatu robét

1 Kody CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45331220-4 Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
Pawilon E (E-12)

2 Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemoéw alarmowych
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

Pawilon E-roboty konieczne do wykonania

Modernizacja instalacji nisko i wysokopradowej
w budynkach Sadu Okregowego w Krakowie,
ul. Przy Rondzie 7
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Przedmiar robét
Nr Podstawa STWiOR/Kod Opis robot Jm llos¢ |Krot
indywidualny nos
¢
Kosztorys Modernizacja instalacji nisko i wysokopradowej w budynkach
Sadu Okregowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie 7
1 Element Pawilon E (E-12)
1.1 |Kalkulacja SST/IE/O1 Oprdéznienie-lub przestawianie wyposazenia pomieszczen
indywidualna r-g 2,00
1.2 |KNR 202/925/1 |SST/IE/01 Ostony drzwi, folig polietylenowg
RAZEM 7,50/m2 7,50
1.3 |KNRW SST/IE/01 Zabezpieczenie podtdg folig
401/1216/1
Obliczenie:
238°4,64+2"3 5 18,04
1.4 |KNR 401/354/4 |SST/IE/O01 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych wraz z demontazem skrzydet,
powierzchnia do 2'm2 szt 1,00
1.5 |KNR 401/348/3 |SST/IE/01 Rozebranie scianek, z cegiet, zaprawa cem-wap, grubos¢ scianki 1/2 cegly
Obliczenie:
poszerznie otworu %0,12"2,05 ' 0,25
S RAZEM: 0,25|m2 0,25
1.6 |KNR401/336/3 |SST/IE/01 Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie
.......................................................... cementowo-wapiennej, glebokosc/szerokosc 1/2x 1/2cegly .
OOz e
pod nadproza prefabrukowan 25 1,25
RAZEM:: 1,25|m 1,25
1.7 |KNR 202/126/5 |SST/IE/01 Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych m 1,25
1.8 |KNR401/711/1 |SST/IE/01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll, (Sciany ptaskie, stupy
(2) prostokatne, z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa
cem-wap, do 1'm2 (w 1 miejscu)
Obliczenie:
10,15%(1,4*2+2,05"2*2) ' 1,65
1.9 |KNRW 202/120 ’SST/IE/O1 ‘Drzwi antywtamaniowe, przeciwpozarowe, RC2 z zamkiem i klamka
A3 analogia | e
OOz e
DI-90200E130,RC2 0920 1,80
RAZEM:: 1,80|m2 1,80
1.10 |KNR 401/920/23 |SST/IE/01 Zatozenie na nowym miejscu oku¢, drzwiowe: samozamykacz
analogia szt 1,00
1.11 |Kalkulacja SST/IE/O1 Uzupetnienie warstwy wierzchniej posadzki po poszerzeniu otworu
wiasna drzwiowego /kpl. rob6t R+M+S/ kpl 1,00
1.12 |KNR 401/1202/9 |SST/IE/01 Malowanie farbami klejowymi starych tynkéw wewnetrznych, zeskrobanie i
zmycie starej farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
Obliczenie:
130,25+92,58 § 122,83
1.13 |KNR 401/1204/8 |SST/IE/01 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku m2 122,83
1.14 |KNR 401/1204/1|SST/IE/01 Malowanie farbami lateksowymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne
30,25
92,58

Modernizacja instalacji nisko i wysokopradowej
w budynkach Sadu Okregowego w Krakowie,
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1.16 |AT 17/103/1 SST/IE/O1 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w cegle,
.......................................................... otwor o Srednicy 40 MM
OOz e
........................................................................... 402 80,00
RAZEM:: 80,00|cm 80,00
1.17 |Kalkulacja SST/IE/01 Dostawa:Tuleje ochronne
wiasna szt 2,00
1.18 |KNNR 5/1207/1 |SST/IE/01 Woykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych i rur o $rednicy do 47°'mm, bruzdy
dla przewodow wtynkowych, w cegle m 9,00
1.19 |KNNRW 3/309/1|SST/IE/01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w $cianach z cegty, wykucie
reczne, sciana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
0,03
0,03|m3 0,03
1.20 |KNR 724/130/2 |SST/IE/01 Montaz jednostki zewnetrznej klimatyzac;ji szt 1,00
1.21 |KNR 724/130/1 |SST/IE/01 Montaz jednostki wewnetrznej klimatyzacji szt 1,00
1.22 |Kalkulacja SST/IE/O1 Dostawa: Klimatyzator $cienny z jednostkg zenetrzna seria MR.SLIM inverter
wilasna moc. cht. 7,24 kW+pilot przewodowy z ekranem dotykowym kpl 1,00
1.23 |KNNR 5/406/1 |SST/IE/01 Pilot dotykowy sterujacy klimatyzacja-tylko robocizna
R =1,000
M= 1,000%0,0 = 0,000
S =1,000 szt 1,00
1.24 |KNNR 5/406/1 |SST/IE/O1 Pompka skroplin
analogia szt 1,00
1.25 |KNR 508/301/23 |SST/IE/01 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzetu na
zaprawie cementowej lub gipsowej, wykonanie $lepych otworéw recznie, cegta |szt 1,00
1.26 |KNR 508/302/1 |SST/IE/01 Montaz na gotowym podtozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz
szczekowych do przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi'do
60°'mm, mocowanie: gips - cement, 1 wylot szt 1,00
1.27 |KNNR 4/306/1 |SST/IE/01 Rurociaggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi'9,52'mm m 6,00
1.28 |KNNR 4/306/3 |SST/IE/01 Rurociaggi miedziane o potgczeniach lutowanych, na scianach w budynkach
niemieszkalnych, Fi"15,88'mm m 6,00
1.29 |KNR 508/211/1 |SST/IE/01 Przewody kabelkowe n.t., w powfoce polwinitowej, mocowane paskami lub
klamerkami, tagczny przekrodj zyt 6'mm2 Cu, 12°'mm2 Al-w Sciankach
systemowych, sufitach i korytkach-Kabel Silikonowy 22AWG m 2,00
1.30 |KNR 508/210/1 |SST/IE/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, tagczny przekrdj zyt
6'mm2 Cu, 12'mm2 Al-Kabel Silikonowy 22AWG m 2,00
1.31 |KNR 508/210/1 |SST/IE/01 Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej uktadane p.t. w gotowych
bruzdach bez zaprawienia bruzd, podtoze rézne od betonu, tgczny przekroj zyt
6'mm2 Cu, 12'mm2 Al-Kabel Silikonowy 16AWG m 7,00
1.32 |[KNNR 5/1208/1 |SST/IE/01 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 25'mm m 9,00
1.33 |KNR 724/513/6 |SST/IE/01 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych,
wydajnosc¢ 7,5 tys. kcal/h kpl 1,00
1.34 |KNR 724/515/6 |SST/IE/01 Napetnienie urzagdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikow
czynnikiem chtodniczym, wydajnos¢ 7,5 tys. kcal/h kpl 1,00
1.35 |KNR 724/514/6 |SST/IE/01 Préba szczelno$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw,
wydajnosc¢ 7,5 tys. kcal/h kpl 1,00
1.36 |KNR 724/516/6 |SST/IE/01 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur, wydajnos¢ 7,5 tys. kcal/h kpl 1,00
1.37 |KNR 34/101/6 |SST/IE/01 Izolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi, izolacja
13'mm , rurocigg Fi 9,52'mm m 6,00
1.38 |KNR 34/101/6 |SST/IE/01 Izolacja rurociggéw otulinami kauczukowymi - jednowarstwowymi, izolacja
13'mm , rurocigg Fi 15,88'mm m 6,00
1.39 |[KNRW SST/IE/O1 Ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej, rurocigg i do 55'mm
2160801 (1) L
OOz e
.............................................................................................................................................................................. 0,23
: : 0,26
1.40 |KNR 401/707/3 |SST/IE/O01 Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kategorii lll w réznych miejscach
(2) analogia na murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, zaprawienie, uszczelnienie
przebi¢ szt 2,00
1.41 |KNR 403/1006/1 |SST/IE/01 Reczne przebijanie otwordw w $cianach lub stropach z cegty, dlugosc
przebicia do 0,5 cegty, rura Fi do 25'mm otwor 1,00
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1.42 | KNNRW 3/309/1|SST/IE/01 Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w Scianach z cegty, wykucie
.......................................................... reczne, Sciana na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
Oz, e e
.......................................................................... 0 S 0,19
RAZEM:: 0,15/m3 0,15
1.43 |Kalkulacja SST/IE/O1 Dostawa tuleii ochronnych dla instalacji skroplin
wiasna szt 1,00
1.44 |[KNRW SST/IE/O1 Trojnik z PVC z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi, wstawienie,
402/211/6 Fi'110'mm szt 1,00
1.45 |KNRW 215/218/ |SST/IE/01 Syfon skroplin
2 (1) analogia szt 1,00
1.46 |[KNRW SST/IE/O1 Rurociagi z tworzyw sztucznych (HD-PE) o potaczeniach zgrzewanych na
215/111/1 (2) $cianach w budynkach mieszkalnych, Fi_zew. 20°'mm m 15,00
1.47 |[KNRW SST/IE/O1 Proba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127/1 mieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm m 15,00
1.48 |[KNRW SST/IE/O1 Proba szczelnosci instalacji z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/127a1 mieszkalnych, rurocigg Fi'do 63'mm proba 1,00
1.49 |KNR 34/101/10 |SST/IE/01 I1zolacja rurociggéw otulinami z wetny mineralnej w ostonie z ptaszcza PCV -
jednowarstwowymi, izolacja 20°'mm , rurociag Fi 20°'mm m 15,00
1.50 |KNR 401/707/3 |SST/IE/01 Wykonanie tynkdw uzupetniajagcych zwyktych kategorii lll w réznych miejscach
(2) analogia na murach ($cianach) ceglanych lub betonowych, zaprawienie, uszczelnienie
przebic

RAZEM:: 2,00|szt 2,00
151 |KNR 401/106/4 |SST/E/O1 | Usuniecie gruzu i elementéw zdemontowanych zbudynku
Obliczenie:
i(2*0,07+0,25%0,15+0,12*0,15*1,25+0,025*0,03*9+0:
e BOBROABY LS L 050
RAZEM:: 0,50|m3 0,50
1.52 |Kalkulacja SST/IE/O1 Koszt podstawienia kontenera 2m3 na gruz i elementy zdeontowane wraz z
wtasna optatg za wywdz i sktadowanie kontener 1,00
2 Element Pawilon E-roboty konieczne do wykonania
2.1 |KNNRW 9/501/6|SST/IE/01 Oprawy oswietleniowe zawieszane, przykrecane, demontaz oprawy szt 40,00
2.2 |KNNR 5/206/1 |SST/IE/01 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na betonie, przekrdj do 7,5'mm2
YnTKSYekw 1x2x0,8mm2 m 100,00
2.3 |KNR 508/211/1 |SST/IE/01 Przewody kabelkowe n.t., w powfoce polwinitowej, mocowane paskami lub
klamerkami, taczny przekroj zyt 6'mm2 Cu, 12'mm2 Al-YnTKSYekw
1x2x0,8mm2 m 20,00
2.4 |AL 1/403/2 (1) |SST/IE/O1 Montaz gniazd pozarowych, samoczynnych ostrzegaczy pozarowych (czujek) |[szt 10,00
2.5 |AL1/401/1 (1) |SST/IE/O1 Montaz czujek pozarowych, czujka optyczna dymu szt 10,00
2.6 |AL 1/404/5 (1) |SST/IE/O1 Montaz dodatkowych urzagdzen i elementow SAP, dodatkowe wskazniki
zadziatania w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze
sprawdzeniem, w wyk. konwencjonalnym, wnetrzowe-wskaznik zadziatania
czujki szt 10,00
2.7 |KNNR5/301/2 |SST/IE/O01 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotki plastikowe osadzane w
cegle szt 10,00
2.8 |KNNR 5/304/4 |SST/IE/O01 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego, przykrecane, 4 wyloty szt 10,00
2.9 |KNR508/211/1 |SST/IE/01 Przewody kabelkowe n.t., w powtoce polwinitowej, mocowane paskami lub
klamerkami, taczny przekroj zyt 6’ mm2 Cu, 12'mm2 Al YDYzo 3x1,5 m 280,00
2.10 |[KNNR 7/702/2 |SST/IE/O1 Sufity podwieszane z ptytami z wtdkien mineralnych, sufity z rastami
600x600°'mm m2 380,00
2.11 |KNNR 5/503/3 |SST/IE/01 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych-Oprawa o$wietleniowa LED
600x600 p/t ED 3000Im/840 MPRM biaty, 22W kpl 45,00
2.12 |KNNR 5/1301/1 |SST/IE/01 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwod 1-fazowy pomiar 1,00
2.13 |AL 1/601/2 (1) |SST/IE/O01 Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego, kroki
programowe (instrukcje) szt 1,00
2.14 |AL 1/603/6 (1) |SST/IE/01 Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych szt 1,00
2.15 |AL 1/604/2 (1) |SST/IE/01 Praca prébna i testowanie systemu alarmowego szt 1,00
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu

Jm llos¢
19./Robocizna razem

r-g 1276,0946
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Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu

-|Acetylen techniczny - rozpuszczony

8.|Dostawa: Klimatyzator $cienny z jednostka zenetrzna seria MR.SLIM inverter moc. cht. 7,24 kW+pilot przewodowy z
ekranem dotykowym

.|Uchwyty do rur PVC 110°'mm
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Nazwa materiatu

.|Uchwyty stalowe z wktadka elastyczng do rur miedzianych

72.|Ztgczka PVC kanalizacji wewnetrznej 2-kielichowa, Fi'110'mm szt 1
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

-|Betoniarka wolnospadowa elektryczna

9.|Zuraw okienny przenosny 0.15°t m-g 0,10125
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