
Szafa dystrybucyjna
42U, 19'’, 800x800

E2.1
Budynek E- piętro III
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Panel 24x SC simplex wyposażony w 12x LC duplex OM4, 12x LC duplex OS2
Relacja: szafa E2.1- szafa K1.1, szafa E2.1- szafa E2.2

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel 24x SC simplex wyposażony w 12x LC duplex OM4, 12x LC duplex OS2
Relacja: szafa E2.1- szafa E2.3, szafa E2.1- szafa E2.4

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Szafa dystrybucyjna
42U, 19'’, 800x800

E2.2
Budynek E- piętro III
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Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel 24x SC simplex wyposażony w 6x LC duplex OM4, 6x LC duplex OS2
Relacja: szafa E2.1- szafa E2.2

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Szafa dystrybucyjna
42U, 19'’, 800x800

E2.3
Budynek E- piętro III
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Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel 24x SC simplex wyposażony w 6x LC duplex OM4, 6x LC duplex OS2
Relacja: szafa E2.1- szafa E2.3

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Szafa dystrybucyjna
42U, 19'’, 800x800

E2.4
Budynek E- piętro III
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Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel 24x SC simplex wyposażony w 6x LC duplex OM4, 6x LC duplex OS2
Relacja: szafa E2.1- szafa E2.4

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U

Panel HD - wyposażony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porządkujący 1U
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