K2.1
Budynek K- poziom lll

Szafa dystrybucyjna
42U, 197, 800x800

LILIED m m
s

|

1
:
[

[ IF?FWHHF?FTH\ i i
0

]
[EESwe

|

Q@ ©o@ o 0@ 0@ o 0o 0@ Qo 0o oo o o0

1 )
IDDIIDDI

®

e

]
9 \uuuuuuuq [eeeve V] vevvwe]vevee

m

mmﬁ

e \mﬂmmmm\ Tl i ]

(V]
© l@@@@‘ EI@I@I -‘ ‘

DO

D

S

o« IDOEDo0!
S

|

© O O O O OO OF O O O 9O OF OF O B o O 8 88 B8F

‘—x\m\w\n\m‘m\\l\m\«)

Panel 24x SC simplex wyposazony w 6x LC duplex OM4,

Relacja: szafa K2.1- szafa K1.1
Panel porzadkujgcy 1U

Panel 24x SC simplex wyposazony w 12x LC duplex OM4,
Relacja: szafa K2.1- szafa K2.2, szafa K2.1- szafa K2.3

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

6A I1SO ekranowany

6A 1SO ekranowany

6A 1SO ekranowany

6A ISO ekranowany

6A ISO ekranowany

6A I1SO ekranowany

BA ISO ekranowany

6A ISO ekranowany

K2.2
Budynek K- poziom lll

Szafa dystrybucyjna
42U, 197, 800x800
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Panel 24x SC simplex wyposazony w 6x LC duplex OM4,

Relacja: szafa K2.1- szafa K2.2
Panel porzadkujgcy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porzadkujgcy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujgcy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujgcy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat.

Panel porzadkujgcy 1U

6A ISO ekranowany

6A ISO ekranowany

6A ISO ekranowany

6A ISO ekranowany

6A ISO ekranowany

6A ISO ekranowany

6A ISO ekranowany

K2.3
Budynek K- poziom lll

Szafa dystrybucyjna
42U, 197, 800x800
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Panel 24x SC simplex wyposazony w 6x LC duplex OM4,

Relacja: szafa K2.1- szafa K2.3
Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat. 6A 1ISO ekranowany

Panel porzadkujacy 1U

Panel HD - wyposazony 4x12 RJ45 - kat. 6A ISO ekranowany

Panel porzadkujacy 1U
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