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Nr Nazwa dziatu robot
1 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Pawilon E
2 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
Pawilon K- instalacja zewnetrzna
3 Kody CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Pawilon K- instalacja wewnetrzna
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Przedmiar robét

Nr Podstawa STWIiOR/Kod Opis roboét Jm llos¢ |Krotn
indywidualny os¢
Kosztorys Modernizacja instalacji nisko i wysokopradowej w
budynkach Sadu Okregowego w Krakowie, ul. Przy Rondzie
7
1 Element Pawilon E
1.1 |KNRW SST/IE/O1 Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1

m2 31,50

1.2 |KNNR5/1201/5 |SST/IE/O1

leiczeniem

szt 340,00
1.3 |KNRW SST/IE/O1 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na
508/701/12 stropie-wspornik do korytka K400 szt 140,00
1.4 |KNRW SST/IE/O1 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na
508/701/8 stropie-wspornik do korytka K100 szt 30,00
1.5 |KNNR 5/1105/7 |SST/IE/01 Montaz korytek , przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$é 100'mm
h=100 m 40,00
1.6 |KNNR 5/1105/8 |SST/IE/01 Montaz korytek , przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$é 400'mm
analogia h=100
R= 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
S =1,000 m 200,00
1.7 |KNR 401/333/8 |SST/IE/01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubosc¢ Scian 1/2 cegly szt 2,00
1.8 |KNNR 5/1209/4 |SST/IE/01 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dlugos$¢ przebicia do
@ ] V2 cegly, P A0 mm ]
OOz e
........................................................................... S e 3,00
RAZEM:: 3,00 |otwor 3,00
1.9 |KNNR 5/1209/5 |SST/IE/01 Przebijanie otworéw w $cianach lub stropach, w cegle, dtugo$¢ przebicia do
(2) 1 cegty, Fi'40'mm otwor 2,00
1.10 |KNR 401/339/2 |SST/IE/01 Woykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokos¢/szerokosé 1/4 x 1 cegly

3,00
1.1 Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej, gtebokosé/szerokosé 1/4 x 1/2 cegly
3,00
1.12 |KNNR 5/404/7 |SST/IE/01 Montaz tablic rozdzielczych R2E-1/1 szt 1,00
1.13 |KNNR 5/404/7 |SST/IE/01 Montaz tablic rozdzielczych R2E0/2 szt 1,00
1.14 |KNR 514/101/3 |SST/IE/01 Montaz przyscienny rozdzielnicy R2EK-1/1
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.15 |KNR 514/101/3 |SST/IE/01 Montaz przyscienny rozdzielnicy R2EKO0/2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
1.16 |KNNR 5/715/7 |SST/IE/01 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem,
kabel do 12,0'kg/m YKY 4x240 m 399,00
1.17 |KNNR 5/715/3 |SST/IE/01 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem,
kabel do 2,0'kg/m YKY 1x120 m 399,00
1.18 |KNNR 5/715/2 |SST/IE/01 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem,
kabel do 1,0'kg/m YKY 5x6 m 24,00
1.19 |KNNR 5/715/1 |SST/IE/01 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem,
kabel do 0,5'kg/m YKY 3x4 m 220,00
1.20 |KNNR 5/205/1 |SST/IE/01 Przewody kabelkowe uktadane p.t. w gotowych bruzdach, na podtozu innym
niz betonowe, przekroj do 7,5’ mm2 YDYZo 3x2,5
Obliczenie:
i1,5%(3+3+10+9) 37,50
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  37,50|m 37,50
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1.21 |KNNR 5/212/1 |SST/IE/01 Przewody kabelkowe uktadane na drabinkach w korytkach, listwach i
.......................................................... kanatach elektroinstalacyjnych, przekrdj do 7,5mm2 YDY203x2,5
OblCzenie:
e (1651364580 881,00
RAZEM 881,00|m 881,00
1.22 |KNNR 5/1208/4 |SST/IE/01 Zaprawianie bruzd, bruzda szerokosci do 150" mm m 6,00
1.23 |KNNR 5/1208/5 |SST/IE/01 Zaprawianie bruzd, przygotowanie reczne zaprawy cementowo-wapiennej
m3 0,03
1.24 |KNNR 5/311/5
analogia
szt 78,00
1.25 |KNNR 5/311/5
analogia
szt 78,00
1.26 |KNNR 5/311/6 |SST/IE/01 Osprzet elektroinstalacyjny do listew i kanatéw, kanaty instalacyjne: rama dla
analogia 4 gniazd szt 39,00
1.27 |KNNR 5/726/5 |SST/IE/01 Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, kabel 3-zytowy, do 4’'mm2 szt 2,00
1.28 |KNNR 5/726/9 |SST/IE/01 Obrobka na sucho kabli na napigcie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, kabel 5-zytowy, do 6°'mm2
RAZEM:: 4,00|szt 4,00
1.29 |KNR 510/604/10|SST/IE/01 Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel Cu 4-zytowy 240°'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
szt 8,00
1.30 |[KNNR 5/726/3 |SST/IE/01 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, kabel 1-zytowy, do 120'mm2
RAZEM 8,00|szt 8,00
1.31 |KNNR 5/1203/8 |SST/IE/01 Podtaczenie przewoddw pod zaciski lub bolce, przewdd kabelkowy do
RAZEM:: ,00|szt 75,00
1.32 |KNNR 5/1302/4 |SST/IE/01 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterownicze;j,
kabel n.n., 5-zytowy
odcinek 4,00
1.33 |KNNR 5/1302/2 |SST/IE/01 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej,
kabel n.n., 3-zytowy odcinek 1,00
1.34 |KNNR 5/1301/1 |SST/IE/01  |Sprawdzenie | pomiar obwodu elektrycznego nn, obwéd 1-fazowy
Obliczenie:
N 25,00
RAZEM 25,00 pomiar 25,00
1.35 |KNNR 5/1305/1 |SST/IE/01 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowopragdowego, proba pierwsza proba 1,00
1.36 |KNNR 5/1305/2 |SST/IE/01 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania, dziatanie wytgcznika
réznicowoprgdowego, préba kazda nastepna
RAZEM 7,00|préba 7,00
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1.37 |KNNR 5/1304/5 |SST/IE/01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
zerowania, skuteczno$¢ zerowania, pomiar pierwszy szt 1,00
1.38 |KNNR 5/1304/6 |SST/IE/01 Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci
.......................................................... zerowania, skutecznos¢ zerowania, pomiar kazdy nastepny |
Obliczenie:
N 2 I B 165,00
RAZEM:: 155,00|szt 155,00
1.39 |KNR 401/706/1 |SST/IE/01 Wykonanie tynkdw zwyktych kategorii Ill w miejscach po przebiciach, do
(2) 0,1'm2, $ciana, tynk cementowo-wapienny
Obliczenie:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 14,00
1.40 |[KNR 401/106/4 |SST/IE/O1
Oblizenie:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' m3 0,07
1.41 |Kalkulacja ’SST/IE/O1 Koszt podstawienia kontenera 2m3 na gruz i elementy zdeontowane wraz z
wiasna L optatg zawywozisktadowanie
OOz e e
RAZEM:: 0,04 |kontener 0,04
2 Element Pawilon K- instalacja zewnetrzna
2.1 |KNR 231/805/3 |SST/IE/01 Rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej, na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie
Obliczenie:
11,2"45 ' 54,00
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 54,00|m2 54,00
2.2 |KNNR5/701/2 |SST/IE/O1 Kopanie rowéw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll
Obliczenie: T
0,8°0,9%45 : 32,40
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  3240m3 32,40
2.3 |KNR 510/315/12|SST/IE/01 Montaz i wykonanie przepustoéw szczelnych Fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
2.4 |KNNR 5/706/2 |SST/IE/O01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokos¢ do 0,6'm m 45,00
2.5 |KNNR 5/706/3 |SST/IE/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, dodatek za kazde 0,2'm
ponad 0,6'm m 45,00
2.6 |KNNR5/705/1 |SST/IE/O1 Utozenie rur ostonowych PVC do Fi"160'mm
RAZEM: 180,00/m 180,00
2.7 |KNNR5/713/6 |SST/IE/01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
12,0'kg/m YKY 4x240 m 180,00
2.8 |KNNR 5/715/7 |SST/IE/01 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem,
kabel do 12,0'kg/m YKY 4x240

RAZEM: 40,00|m 40,00

2.9 |KNR 510/604/10|SST/IE/01 Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,

kabel Cu 4-zytowy 240'mm2

R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 4,00
2.10 |[KNNR 5/706/2 |SST/IE/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szeroko$¢ do 0,6'm m 45,00
2.11 |KNNR 5/706/3 |SST/IE/01 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, dodatek za kazde 0,2'm

ponad 0,6'm m 45,00
2.12 |KNNR 5/702/2 |SST/IE/O01 Zasypanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii 11l

m3 9,36

2.13 |KNR 231/114/5 |SST/IE/01 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15'cm-/sprzet tylko zageszczarka zamiast walca/
R =1,000
M = 1,000
= 1,000*3 = 3,000

Obliczenie:

................................................................................................................................................................. . 3600
RAZEM: 36,00 m2 36,00
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2.14 |KNR 231/114/6 |SST/IE/01 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci-/sprzet tylko zageszczarka zamiast walca/
R =1,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m2 36,000 5,0
2.15 |KNR 231/114/7 |SST/IE/O1 Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 8 cm-/sprzet tylko zageszczarka zamiast walca/
R =1,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m2 36,00
2.16 |KNR 231/114/8 |SST/IE/01 Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy
1°cm grubosci-/sprzet tylko zageszczarka zamiast walca/
R =1,000
M = 1,000
S = 1,000*3 = 3,000 m2 36,00/ 12,0
2.17 |KNR 231/511/3 |SST/IE/01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, na podsypce
(1 cementowo-piaskowej, ponowne ufozenie - kostka z odzysku m2 54,00
2.18 |KNNR 5/1302/3 |SST/IE/01 Badanie linii kablowej $redniego napiecia, niskiego napiecia i sterowniczej,
kabel n.n., 4-zytowy odcinek 4,00
2.19 |Kalkulacja SST/IE/O1 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na ziemmie i podbudowe wraz z optatg
wiasna za wywoz i sktadowanie
RAZEM:: 4,00|kontener 4,00
3 Element Pawilon K- instalacja wewnetrzna
3.1 |KNRW SST/IE/O1 Zabezpieczenie podtog folig
401/1216/1

m2 56,00

3.2 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna,
grubos¢scian2cegly ]
- 5,00
RAZEM:: 5,00|szt 5,00
3.3 |KNR401/208/3 |SST/IE/O1 Przebicie otworéw w elementach z betonu , beton zwirowy, grubos¢ do 30°cm|szt 2,00
34 |KNNR 5/1201/5 |SST/IE/01  |Osadzenie w podtozu kotkow, kotwigcych M*10, strop
RAZEM:: 210,00|szt 210,00
3.5 |KNNR5/1201/4 |SST/IE/01 \Osadzenie w podtozu kotkéw, kotwigcych M*10, Sciana
RAZEM: 40,00|szt 40,00
3.6 |KNRW SST/IE/01 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na
508/701/12 stropie-wspornik do korytka K400 szt 105,00
3.7 |KNRW SST/IE/O1 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na
508/701/6 $cianie-wspornik dla drabinki D300 szt 20,00
3.8 |KNNR 5/1105/8 |SST/IE/01 Montaz korytek , przykrecenie do gotowych otworéw, szeroko$é 400'mm
analogia h=100
R= 1,000*2 = 2,000
M = 1,000
S =1,000 m 150,00
3.9 |KNRW SST/IE/O1 Montaz na gotowym podtozu konstrukcji wsporczych przykrecanych, na
508/701/6 Scianie-wspornik dla drabinki D300 szt 28,00
3.10 |KNNR 5/406/1 |SST/IE/O1 Przycisk PWP-UPS szt 1,00
3.11 |KNNR 5/406/2 |SST/IE/O1 Roztgcznik bezpiecznikowy 3P 630A szt 2,00
3.12 |KNR 514/102/6 |SST/IE/O1 Montaz przyscienny rozdzielnic, szaf, RUPS
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
3.13 |KNNR 5/715/7 |SST/IE/O1 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem,
kabeldo 12,0°kg/m YKY 4x240 ]
................................................................................................................................................................ 74800
RAZEM:: 748,00/m 748,00
3.14 |KNNR 5/715/3 |SST/IE/01 Uktadanie kabli w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem,
kabel do 2,0'kg/m YKY 1x120 m 64,00
3.15 |KNNR 5/206/4 |SST/IE/01 Przewody kabelkowe uktadane n.t., na podiozu innym niz betonowe, przekroj
do 7,5'mm2 (N)HXH-FE 180/ E 90 2x2,5 m 10,00
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3.16 |Kalkulacja SST/IE/O1 Uszczelnianie otworéw w stropach i $cianach budynkoéw, uszczelnienie p.poz.
wilasna /kpl. robét R+M+S/
szt 7,00
3.17 |KNNR 5/726/3 |SST/IE/O1 Obrébka na sucho kabli na napiecie do 1kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, kabel 1-zytowy, do 120'mm2
szt 8,00
3.18 |KNR 510/604/10 |SST/IE/O1 Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel Cu 4-zytowy 240'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 20,00|szt 20,00
3.19 |KNNR 5/1302/3 |SST/IE/O1 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterownicze;j,
kabel n.n., 4-zytowy odcinek 8,00
3.20 |KNNR 5/1302/4 |SST/IE/O1 Badanie linii kablowej sredniego napiecia, niskiego napiecia i sterownicze;j,
kabel n.n., 5-zytowy odcinek 4,00

Modernizacja instalacji nisko i wysokopradowej
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu

Jm llos¢
9.|Robocizna razem

r-g 2708,7576
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Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa materiatu Jm

~ 1.|Benzyna do ekstrakcji w opakowaniach _..|dm3

57.|Zaprawa cementowa M4 (m.30) m3 0,0144
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Zestawienie sprzetu

Lp. Nazwa sprzetu Jm llosé

1. |Ciagnik kotowy (1) Img 9,9741

-
o

.|Zuraw samochodowy 5-6°t (1) m-g 0,8
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