
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

Wykonania i odbioru robót 

 

 

ST- I 02 -  INSTALACJA KLIMATYZACJI 
 
 
 
 
 
 

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w 

niniejszej ST towarzyszą wyrazy "lub równoważny", co oznacza, że dopuszcza się zastosowanie 

urządzeń i materiałów nie gorszych niż opisywanym w ST tj. spełniających wymagania 

techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie jak wskazane w ST  lub lepsze. 

Wykonawca, który zdecyduje się stosować urządzenie i materiały równoważne opisywanym w 

ST, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego urządzenia i materiały spełniają 

wymagania określone przez projektanta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót,  
realizowanych w ramach wykonania instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku Sądu 
Rejonowego w Inowrocławiu. 

1.2. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

45 232 460-4 - Instalacja kanalizacji sanitarnej – montaż 
45 331 230-7 - Instalacja klimatyzacji – montaż 
45 310 000-3 - Instalacja zasilające i sterujące 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 

Ogólny zakres stosowania Specyfikacji Technicznej podano w części Wymagania ogólne. 
Przedmiotem robót będącym tematem niniejszego opracowania są roboty w zakresie wykonania  z 
budową instalacji klimatyzacji oraz instalacji chłodu w ramach ustalonych przez Inwestora zgodnie ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia, Dokumentacją Projektową, a także ogólnie obowiązującymi: prawem polskim i 
europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz wiedzą techniczną. 

1.4. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 

Ogólny zakres robót podano w części Wymagania ogólne. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót montażowych przy budowie: 

 instalacji klimatyzacji w postaci systemu VRF 

 instalacji chłodu technologicznego dla chłodnic freonowych w centralach wentylacyjnych 

 instalacji odprowadzenia skroplin z jednostek wewnętrznych klimatyzatorów 
Instalację należy wykonać zgodnie z danymi zawartymi w opracowanej dokumentacji, wg której należy 
wykonać planowany zakres robót. 

1.5. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z w części Wymagania ogólne. 
Chłodzenie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na obniżeniu jego temperatury. 
Ciśnienie robocze instalacji – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w 
dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 
przekroczone w żadnym jej punkcie.  
Ciśnienie dopuszczalne instalacji – najwyższa wartość ciśnienia statycznego wody w najniższym 
punkcie instalacji.  
Ciśnienie  próbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 
jej szczelności.  
Kanalizacja sanitarna – układ przewodów (z przewodami odpowietrzającymi lub bez takich 
przewodów) odprowadzających ścieki do systemu kanalizacyjnego. 
Klimatyzacja – wentylacja mechaniczna zapewniająca utrzymanie w pomieszczeniu określonej 
temperatury i wilgotności powietrza, niezależnie od zewnętrznych warunków klimatycznych oraz 
zmiennych zysków ciepła i wilgotności w pomieszczeniu. 
Klimakonwektor – aparat indukcyjny – urządzenie ustawiane bezpośrednio w obsługiwanym 
pomieszczeniu, służące do nawiewania mieszaniny powietrza pierwotnego uzdatnionego centralnie i 
powietrza wtórnego zassanego z pomieszczenia przez powietrze pierwotne na zasadzie ejekcji i 
wyposażone w wymiennik ciepła do ogrzewania lub chłodzenia powietrza. 
Klimakonwektor wentylatorowy – fan coil – urządzenie przeznaczone do indywidualnej regulacji 
temperatury powietrza w pomieszczeniu, wyposażone w filtr, wentylator i wymiennik ciepła 
przyłączony do centralnego źródła zimna lub ciepła. 
Klimatyzator – centrala klimatyzacyjne, której części składowe są umieszczone we wspólnej 
obudowie. 
Klimatyzator  autonomiczny – klimatyzator zawierający w swojej obudowie własne źródło zimna. 
Klimatyzator systemu Split – klimatyzator składający się z jednostki wewnętrznej zawierającej filtr, 
chłodnicę, nagrzewnicę, nawilżacz, wentylator i nawiewnik oraz z jednostki zewnętrznej zawierającej 
agregat chłodniczy ze skraplaczem chłodzonym powietrzem z wentylatorem, przy czym jednostki te są 
połączone układem rur czynnika chłodniczego 



 

 

Komora klimatyzacyjna – zespół elementów do przygotowania powietrza rozprowadzanego 
przewodami do klimatyzowanych pomieszczeń. 
Komora zraszania – element do nawilżania, osuszania i ogrzewania lub chłodzenia powietrza przez 
bezpośredni kontakt powietrza z wodą o stałej lub zmiennej temperaturze. 
Mikroklimat technologiczny – mikroklimat pomieszczenia technologicznego lub jego części, 
wynikający z potrzeb procesu technologicznego i jakości wyrobów lub warunków pracy maszyn i 
urządzeń. 
Minimalna średnica wewnętrzna (dimin) – najmniejsza średnica wewnętrzna dopuszczana z 
największą tolerancją. 
Nawilżanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na powiększeniu w nim zawartości wilgoci. 
Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 
Osuszanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegające na pomniejszaniu w nim zawartości wilgoci. 
Pion kanalizacyjny – główny przewód (na ogół pionowy) odprowadzający ścieki z urządzeń 
sanitarnych. 
Poziom zalewania – maksymalny poziom, który mogą osiągnąć ścieki na obszarze działania systemu 
kanalizacyjnego. 
Przewód odpływowy – przewód odprowadzający ścieki ułożony ze spadkiem w obrębie budynku lub 
w gruncie poza budynkiem, do którego są podłączone przewody spustowe lub urządzenia sanitarne z 
najniższej kondygnacji budynku. 
Syfon kanalizacyjny – urządzenie zabezpieczające przed przepływem zanieczyszczonego powietrza 
przez zastosowanie zamknięcia wodnego. 
System kanalizacyjny – system składający się z urządzeń kanalizacyjnych i innych elementów 
składowych, służący do odbierania i usuwania ścieków w sposób grawitacyjny. Urządzenia do 
podnoszenia ścieków mogą być częścią systemu kanalizacji grawitacyjnej. 
Ścieki – woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania oraz wszystkie wody, które dopłynęły do 
systemu kanalizacyjnego, np. Odpływ z gospodarstw domowych, usług i przemysłowych, skroplin, a 
także wody deszczowe, jeśli dopłynęły do systemu kanalizacji. 
Ścieki bytowo – gospodarcze – woda zanieczyszczona w wyniku jej wykorzystania odpływająca z 
ustępów spłukiwanych (WC), natrysków, wanien, bidetów, zlewów, umywalek, wpustów ulicznych. 
Średnica nominalna (DN) – liczbowe oznaczenie wymiaru, które jest odpowiednio zaokrągloną liczbą 
w przybliżeniu równą średnicy wyrażonej w mm. 
Średnica wewnętrzna (di) – średnia wewnętrzna średnica cylindrycznej części rury w dowolnym 
przekroju poprzecznym. 
Średnica zewnętrzna (di) – średnica zewnętrzna średnica cylindrycznej części rury w dowolnym 
przekroju poprzecznym. 
Wysokość zamknięcia wodnego (H) – wysokość słupa wody, która musiałaby być usunięta z 
całkowicie wypełnionego syfonu, aby gazy i zapachy mogły przejść przy ciśnieniu atmosferycznym 
przez syfon.  
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z polskimi normami PN-87/B-1060 i PN-82/M-01600. 

1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części Wymagania ogólne. 

1.7. Dokumentacja projektowa. 

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej podano w części Wymagania ogólne.. 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Wymagania dotyczące zgodności robót z dokumentacją i w części Wymagania ogólne. 

1.9. Przekazanie terenu budowy. 

Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w części Wymagania ogólne. 

1.10. Zabezpieczenie terenu budowy. 

Wymagania ogólne dotyczące przekazania terenu budowy podano w części Wymagania ogólne. 

1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Wymagania ogólne dotyczące organizacji ruchu podano w części Wymagania ogólne. 



 

 

Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci 
powstałych przy realizacji robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Jeżeli 
Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiązek zapewnić bezpieczeństwo 
ruchu na terenie budowy. 

1.12. Roboty tymczasowe i towarzyszące. 

Prace towarzyszące budowie instalacji klimatyzacji i chłodu to:  

 wykonanie inwentaryzacji powykonawczej,  

 roboty budowlane - przekucia i zamurowania przejść przez ściany i stropy,  

1.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę. Materiały, które w sposób trwały są 
szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały  
odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia wydane przez uprawnioną  jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na  środowisko. Materiały, 
które są szkodliwe dla otoczenia tylko  w  czasie  robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  
technologicznych  wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na użycia tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 
Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia niezgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca. 

1.14. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wymagania dotyczące ochrony przeciwpożarowej podano w części Wymagania ogólne. 

1.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wymagania dotyczące ochrony własności publicznej i prywatnej podano w części Wymagania ogólne. 

1.16. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wymagania dotyczące ograniczenia obciążeń osi pojazdów podano w części Wymagania ogólne. 

1.17. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy podano w części Wymagania ogólne. 
Wykonawca, realizując roboty, jest zobowiązany do zagwarantowania, by wykonany zakres robót 
spełniał podstawowe wymagania dotyczące:  

 bezpieczeństwa użytkowania,  

 odpowiednich warunków higieniczno zdrowotnych oraz ochrony środowiska,  

 oszczędności energii,  

 warunków BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do:  

 zabezpieczenia miejsca budowy, istniejących urządzeń technicznych przed ich uszkodzeniem  
lub zniszczeniem,  

 zabezpieczenia miejsca, wydzielonych pomieszczeń w obiekcie, istniejących urządzeń 
technicznych przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem,  

 urządzenia Placu Budowy – w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania 
instalacji z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania oraz warunków bezpieczeństwa  
poruszania się po terenie budowy oraz poza nim zarówno dla uczestników procesu 
budowlanego jak i dla osób postronnych, 

 sporządzenia planu zagospodarowania placu budowy uwzględniając:  

 czynniki mogące stwarzać zagrożenia,  

 wyznaczenie dróg wewnętrznych – transport na potrzeby budowy,  

 oszczędnego gospodarowania przestrzenią dla wykonania prac,  

 zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robót,  

 zapewnienie koniecznej ochrony ppoż.,  

 zapewnienie BHP,  



 

 

 zapewnienie ochrony zdrowia – rozmieszczenie sprzętu ratunkowego, niezbędnego przy 
prowadzeniu robót,  

 zapewnienie ochrony środowiska i ochrony sanitarnej,  

 dla prowadzenia robót, bezpiecznego ich wykonywania, zakłada się stały nadzór 
Kierownika Robót, jako osoby odpowiedzialnej za te prace. 

Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich 
uczestników procesu budowlanego.  
Ogólne dane zawiera „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez Wykonawcę Robót 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej                  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami.  
Będzie on w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

1.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wymagania ogólne podano w części Wymagania ogólne. 
Wykonawca będzie prowadził na bieżąco dziennik budowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 
Wymagania ogólne. 

2.2. Wymagania dotyczące stosowanych materiałów 

Materiały użyte do budowy powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym wytwórni  
lub innym umownym warunkom.  
Do wykonania instalacji klimatyzacyjnej należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem 
technicznym i rysunkami materiały: 
Materiały 
 
Instalacje klimatyzacji systemu VRF: 
Urządzenia - zaprojektowano 4 układy VRF. 
Dokładne typy oraz moce jednostek zewnętrznych oraz jednostek wewnętrznych ściennych i 
kasetonowych wg zestawienia załączonego do dokumentacji projektowej. 
 
Przewody i armatura: 
- przewody z rur miedzianych do chłodnictwa z użyciem dedykowanych fabrycznie trójników 

rozgałęźnych, 
- przewody z rur polipropylenowych PN10 oraz wężyki zbrojone do skroplin, 
- pompki skroplin i piloty dla jednostek wewnętrznych systemu VRF, 
- zamknięcia syfonowe, 
- otuliny izolacyjne na bazie kauczuku  syntetycznego o grubości 9mm dla średnic do 16mm oraz 

13mm dla średnic większych. Przewodność cieplna materiału izolacyjnego: dla 0
o
C≤0,035 

W/(m/K); dla +40
o
C≤0,039 W/(m/K), 

- dodatkowa izolacja z wełny mineralnej o gr. 2cm pod płaszczem z blachy ocynkowanej lub powłoka 
z laminatu aluminiowego dla rurociągów prowadzonych na zewnątrz 

 

2.3. Składowanie materiałów na placu budowy. 

Jednostki wewnętrzne i zewnętrzne należy składować w zamkniętym magazynie lub innym 
zamkniętym pomieszczeniu wskazanym przez Inwestora. Wszystkie urządzenia należy przechowywać 
w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący ich zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem. Urządzenia należy składować w opakowaniach fabrycznych w zamykanych 



 

 

pomieszczeniach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich. Zaleca się sposób składowania 
materiałów umożliwiający dostęp do poszczególnych asortymentów. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na zabezpieczenie przeciwpożarowe substancji łatwopalnych. Przy składowaniu stosować się 
do wytycznych Producenta wykorzystywanych materiałów. 

3. SPRZĘT 

3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania dotyczące Sprzętu podano w części Wymagania ogólne. 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w części Wymagania ogólne. 

4.2. Transport armatury i urządzeń 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części Wymagania ogólne. 

5.2. Technologia i wymagania montażowe 

Instalacja klimatyzacji systemu VRF oraz Split 
W budynku wykonać należy instalację klimatyzacji w postaci systemu VRF. W pomieszczeniach 
należy montować jednostki ścienne. W obiekcie należy wykonać cztery systemy VRF. Systemy będą 
obsługiwać poszczególne pony pomieszczeń budynku. Jednostki zewnętrzne zlokalizować należy nad 
dachem sąsiedniej nieruchomości przymocowane do ściany budynku i posadowione będą na 
konstrukcji wsporczej. Jednostki zewnętrzne systemu VRF w celu prawidłowego odprowadzania ciepła 
ze skraplacza winny charakteryzować się pionowym wyrzutem powietrza. Wszystkie jednostki 
wewnętrzne należy wyposażyć w piloty oraz pompki skroplin (jeśli nie są one w standardzie). 
Jednostki wewnętrzne należy połączyć z zewnętrznymi za pomocą rur miedzianych „do chłodnictwa”. 
Instalację chłodniczą wykonać z użyciem dedykowanych fabrycznie trójników rozgałęźnych. Pionowe 
przewody gazowe w odległościach nie przekraczających 7m należy zasyfonować. Z jednostek 
wewnętrznych klimatyzatorów należy odprowadzić kondensat do pionów kanalizacyjnych lub rynien 
spustowych. Instalację odprowadzenia skroplin wykonać z rur polipropylenowych o klasie PN10, 
łączonych za pomocą zgrzewania i zbrojonych wężyków. Włączenie instalacji odprowadzenia skroplin 
do instalacji kanalizacyjnej poprzez zamkniecie syfonowe. Przed syfonem wykonać dodatkowy króciec 
do zalewania syfonów. Wszystkie zastosowane elementy instalacji freonowej muszą posiadać atesty 
dopuszczające stosowania w instalacjach z czynnikiem R 410A. Po zamontowaniu instalacji 
chłodniczej należy przeprowadzić test szczelności. W tym celu należy napełnić instalację suchym 
azotem technicznym do ciśnienia testowego 3,0MPa i pozostawić w tym stanie na 24godziny. Po 
przeprowadzeniu próby szczelności należy odpompować powietrze atmosferyczne (próżnia) z 
instalacji i uzupełnić czynnik chłodzący. Uruchomienie urządzeń winno zostać wykonane przez 
uprawniony serwis producenta. W czasie próbnego rozruchu należy sprawdzić drożność przewodów 
odprowadzania skroplin, sprawdzić układy ciśnień w obiegach chłodniczych. Protokół z uruchomienia 
serwisowego i rozruchu należy załączyć do dokumentacji powykonawczej Dopuszczalna wartość 
poziomu dźwięku w pomieszczeniach winna nie przekraczać 40dB. Po wykonaniu próby szczelności i 
usunięciu wszelkich usterek, przewody należy zaizolować termicznie otulinami izolacyjnymi na bazie 
kauczuku  syntetycznego o grubości 9mm dla średnic do 16mm oraz 13mm dla średnic większych. 
Przewodność cieplna materiału izolacyjnego: dla 0

o
C≤0,035W/(m/K); dla +40

o
C≤0,039W/(m/K). 

Izolacja nie może posiadać żadnych przerw w przejściach przez ściany i stropy. Każda rura winna być 
zaizolowana osobno. Rurociągi prowadzone na zewnątrz zaizolować dodatkowo izolacją z wełny 



 

 

mineralnej o gr. 2cm pod płaszczem z blachy ocynkowanej lub zabezpieczyć powłoką z laminatu 
aluminiowego. 
Dokładne opisy technologii wykonywania rurociągów z poszczególnych materiałów zostaną podane 
przez producentów lub dostawców materiałów. 
 
 
Uwaga. 
Dopuszcza się zastosowanie materiałów i produktów innych producentów  o parametrach co najmniej 
jak zaprojektowane. 
Przepusty instalacyjne o średnicy większej niż 0,04 m w ścianach i stropach o odporności ogniowej 
powinny mieć klasę odporności ogniowej tych ścian i stropów. 
Całość robót wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robót Budowlano-Montażowych 
cz. II. Instalacje Przemysłowe i Sanitarne 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST dla Robót Budowlanych Wymagania Ogólne punkt 6. 

6.2. Odbiór, materiałów, elementów i urządzeń 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
1) certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 

techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 
Przy odbiorze urządzeń i elementów należy: 
- dokonać oględzin zewnętrznych, 
- sprawdzić wymiary główne, 
- sprawdzić sztywność konstrukcji, 
- sprawdzić działanie mechanizmów, 
- sprawdzić wzrokowo szczelność połączeń. 

6.3. Badania 

Po zamontowaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić test szczelności. W tym celu należy 
napełnić instalację suchym azotem technicznym do ciśnienia testowego 3,0MPa i pozostawić w tym 
stanie na 24 godziny. Po przeprowadzeniu próby szczelności należy odpompować powietrze 
atmosferyczne (próżnia) z instalacji i uzupełnić czynnik chłodzący. Uruchomienie urządzeń winno 
zostać wykonane przez uprawniony serwis producenta. W czasie próbnego rozruchu należy sprawdzić 
drożność przewodów odprowadzania skroplin, sprawdzić układy ciśnień w obiegach chłodniczych. 
Protokół z uruchomienia serwisowego i rozruchu należy załączyć do dokumentacji powykonawczej 
Dopuszczalna wartość poziomu dźwięku w pomieszczeniach winna nie przekraczać 40dB. 
Próby po zakończeniu montażu instalacji rurociągowych i wyposażeniu ich w co najmniej we wszystkie 
korpusy punktów poboru lecz przed ich użyciem. 
Powinno się wykonać następujące próby i czynności kontrolne: 
a) próba wytrzymałości mechanicznej 
b) próba szczelności 
c) kontrola wzrokowa, czy wszystkie elementy zamontowane na tym etapie spełniają wymagania 

techniczne określone w projekcie  
Przed przystąpieniem do badań urządzeń klimatyzacyjnych należy dokonać przeglądu 
zamontowanych urządzeń i stwierdzić ich zgodność z projektem. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
- prawidłowość pracy urządzeń, 



 

 

- prawidłowość pracy aparatury regulacyjnej. 
W czasie próbnego ruchu należy wykonać regulację oraz pomiary urządzeń. Regulacja urządzeń 
klimatyzacyjnych powinna obejmować: 
- pomiary wstępne przed regulacją, 
- regulację sieci oraz elementów zakańczających, 
- regulację układów regulacyjnych, 
- sprawdzenie osiąganego natężenia hałasu w pomieszczeniach. 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń klimatyzacyjnych należy wykonać sprawozdanie z 
pomiarów i regulacji. Wyniki badań i pomiarów powinny być podpisane przez wykonawcę i inspektora 
nadzoru. 
Pozytywna ocena prób i uruchomienia stanowi podstawę do podjęcia pracy przez komisję odbioru 
technicznego urządzeń. 

6.4. Odbiory międzyoperacyjne 

Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót: 
- odcinki przewodów, dla których wymagana jest próba szczelności, 
- otwory w ścianach, stropach i dachach, 
Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik 
robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru. 

6.5. Odbiory końcowe 

Odbiór techniczny urządzenia wentylacyjnego następuje po zakończeniu montażu, przeprowadzeniu 
prób i ma na celu stwierdzenie, czy urządzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje się do 
eksploatacji i osiąga zakładane parametry. 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami 

dokonanymi w czasie budowy, 
- dziennik budowy i książkę obmiarów, 
- protokoły odbiorów częściowych na roboty "zanikające", 
- protokoły wykonanych prób i badań, 
- świadectwa jakości, wydane przez dostawców urządzeń i materiałów podlegających 

odbiorom technicznym, a także niezbędne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w 
budownictwie, 

- instrukcje obsługi. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i 
przechowywany wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na 
podstawie protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz 
prób. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Zasady obmiaru robót podano w części Wymagania ogólne. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu, szt (sztuka) i kpl (komplet) 
przy armaturze, urządzeniach i wyposażeniu. 
Poszczególne jednostki obmiarowe i ilości podane są w PRZEDMIARZE ROBÓT, który stanowi 
odrębne opracowanie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w części Wymagania ogólne. 



 

 

8.2. Odbiór częściowy 

Polega na ocenie ilości i jakości wykonania części robót. Celem odbioru częściowego jest wczesne 
wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru w obecności Kierownika Budowy.  
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny 

Polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzone przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem Inspektora. Odbioru 
ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku nie  
wykonania w/w robót komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W  
przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną z 
uwzględnieniem tolerancji nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych  robót 
w  stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych. Wyniki przeprowadzonych badań 
podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika  
budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. 
Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli 
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.  
Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić 
jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne 
dalsze postępowanie.  
Przy odbiorze powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

 dokumentacja projektowa z  naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w  trakcie 
wykonywania robót, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupełniające lub zamienne),  

 dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, zainstalowanego wyposażenia (atesty, 
aprobaty techniczne),  

 Dziennik Budowy z wpisami końcowymi i Księga Obmiarów – jeśli zaistniała potrzeba ich 
sporządzenia,  

 protokół wszystkich prób, uruchomień i badań, wyniki pomiarów kontrolnych,  

 protokoły odbiorców częściowych,  

 świadectwa jakości i certyfikaty wydane przez dostawców materiałów i urządzeń,  

 instrukcje obsługi instalacji i urządzeń,  

 instrukcje konserwacji i eksploatacji instalacji,  

 oświadczenie Kierownika Robót o zgodności wykonania robót z dokumentacją i ustalonymi 
warunkami i przepisami oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy.  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją projektową, 
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzą techniczną i sztuką 
budowlaną oraz z Polskimi Normami. 

8.4. Odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny 

Polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór ,,po okresie rękojmi”.   
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny organizuje Zamawiający. Polega on na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 



 

 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące rozliczenia robót podano w części Wymagania ogólne. 
Według szczegółowych ustaleń określonych w umowie zawartej pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
Dla pozycji wycenionych kosztorysowo podstawa płatności jest wartość  podana  przez Wykonawcę. 
Kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie:  

 robocizna wraz z jej kosztami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych  
ubytków i transportu,  

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami,  

 koszty pośrednie i zysk,  

 podatki obliczone zgodnie z obwiązującymi przepisami.  
Cena wykonania robót (wewnątrz budynku) obejmuje:  

 przygotowanie stanowiska roboczego  

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania 
urządzeń i armatury,  

 dostarczenie materiałów,  

 przecinanie rur,  

 założenie tulei ochronnych,  

 przygotowanie podłoża,  

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, podpór,  

 ułożenie rur i kanałów wentylacyjnych wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża,  

 montaż urządzeń, armatury, zaworów, manometrów itp., 

 przeprowadzenie próby szczelności rurociągów,  

 oznaczenie rurociągów,  

 oznakowanie uzbrojenia,  

 rozruch ciągów instalacyjnych.  
 
Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie akty prawne wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 
wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w 
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót. 
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem 
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać  
mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać 
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w  
warunkach kontraktu nie postanowiono  inaczej.  W  przypadku  gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania.   
Jeżeli w dokumentacji przetargowej i projektowej przywołane są znaki towarowe, patenty, 
pochodzenie użytych materiałów lub wyposażenia dopuszcza się zastosowanie towarów 
równoważnych o parametrach nie gorszych. 

10.1. Przepisy związane 

10.1.1. Normy. 

PN-EN/1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne  
PN  -  EN  1505:2001 Wentylacja  budynków.  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne  z  blachy  o 

przekroju prostokątnym – Wymiary  



 

 

PN-EN1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne  
PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne  
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność  
PN-ISO 13351:1999 Wentylatory przemysłowe. Wymiary  
PN-83/B-03430 Wentylacja w  budynkach mieszkalnych,  zamieszkania  zbiorowego  i  użyteczności  

publicznej. Wymagania  
PN-90/E-08212.01  Elektryczne  przyrządy  powszechnego  użytku. Wentylatory.  Bezpieczeństwo  

użytkowania. Wymagania i badania  
PN-B-03410:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Wymiary przekroju poprzecznego  
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne 

10.1.2. Inne dokumenty. 

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z  07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia 

DZ.U.03.207.2016 ustawa Prawo Budowlane z 07.07.1994r. z późniejszymi zmianami i powiązane 
rozporządzenia  

Dz.U.02.166.1360 ustawa O systemie oceny zgodności z 30.08.2002r. i powiązane rozporządzenia  
Dz.U.04.92.881 ustawa O wyrobach budowlanych z 16.04.2004r. z późniejszymi zmianami i  

powiązane rozporządzenia  
Dz.U.02.169.1386 ustawa O normalizacji z 12.09.2002r. z późniejszymi zmianami i powiązane 

rozporządzenia  
Dz.U.03.169.1650 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z 26.09.1997r. w sprawie  

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy  
Dz.U.03.47.401 rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  

podczas wykonywania robót budowlanych z 06.02.2003r.  
Dz.U.96.62.285 rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad  

szkolenia w dziedzinie BHP z 28.05.1996r.  
Dz.U.01.118.1263 rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas  

eksploatacji maszyn i urządzeń i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 
i drogowych 

 
 
 
 
 

 


