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OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414
Z pOzniejszymi zmianami) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznym jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2015r, poz.1422
Zz pOzniejszymi zmianami)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U.Nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

3. Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem

4. Polskie Normy

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.

Z pOzniejszymi zmianami)

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonania instalacji klimatyzacji
w czesSci pomieszczen budynku Sadu Rejonowego w Inowroctawiu zlokalizowanego
na dziatce nr 13/4. Wtascicielem dziatki jest Skarb Panstwa a jej trwatym zarzadca Sad

Rejonowy w Inowroctawiu mieszczacy sie przy ul. Narutowicza 42 w Inowroctawiu.



3.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Lokalizacja inwestycji znajduje sie na terenie dziatki nr 13/4 potozonej przy
ul. Narutowicza 42 w Inowroctawiu. Dziatka jest zabudowana budynkiem Sadu
Rejonowego oraz garazem jednostanowiskowym, wolnostojacym, parterowym.
Gtéwne wejscie do obiektu zlokalizowane jest od strony ul. Narutowicza. Dziatka
od strony potudniowej ograniczona jest budynkiem Sadu, ktéry graniczy
bezposrednio z pasem drogowym. Pozostaty teren jest ogrodzony oraz posiada
bezposredni dostep do drogi. Wiekszos¢ dziatki jest utwardzona i wykorzystywana

jako parking.

4. ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Zakresem opracowania objeta jest dziatka nr 13/4. W zwiazku z realizacja
instalacji klimatyzacji posadowienie jednostek zewnetrznych projektuje sie na
konstrukcjach wsporczych na poziomie terenu od strony pétnocnej budynku sadu.
Jednostki te zostaty tak umiejscowione aby byty jak najmniej widoczne. Lokalizacje
jednostek przedstawiono na zataczonym szkicu sytuacyjnym.

Przewiduje sie montaz czterech jednostek zewnetrznych instalacji klimatyzacji:
—dla ukfadu klimatyzacji K1 (28 pomieszczen),

—dla ukfadu klimatyzacji K2 (28 pomieszczen),

—dla ukfadu klimatyzacji K3 (6 pomieszczen),

—dla ukfadu klimatyzacji K4 (6 pomieszczen).

5. DANE INFORMACYJNE O TERENIE

5.1 Budynek wpisany jest na liste zabytkéw wojewodztwa kujawsko-pomorskiego pod

nrrej. A/315/1.

5.2 Teren objety projektem nie znajduje sie na terenach wptywu eksploatacji

gorniczej, jak réwniez nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.



6. UZBROJENIE TERENU

Budynek wyposazony jest w nastepujace przytacza:

6.1. Zapotrzebowanie w wode - z istniejacego przytacza wodociagowego.

6.2. Zapotrzebowanie w energie elektryczna - z istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego.

6.3. Odprowadzenie $ciekéw - do sieci kanalizacyjnej.

6.4. Odprowadzeni wéd opadowych z dachu - do sieci deszczowe;.

7. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana instalacja klimatyzacji budynku, jak i przyjete w projekcie
rozwigzania techniczne beda miaty pozytywny wptyw na Srodowisko i nie beda
stwarzaty zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw i jego otoczenia. Instalacja
klimatyzacji w zadnym stopniu nie narusza waloréw ksztattujgcych srodowisko a ma
na celu poprawe warunkéw pracy i obstugi oséb przebywajacych w budynku sadu. Do

prac budowlanych beda uzyte materiaty nie zagrazajace srodowisku naturalnemu.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania projektowanej instalacji miesci sie w catosci na dziatce nr 13/4.

Opracowat:



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTAWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 12, poz. 1126).

1.2. RMI z dnia 06.02.2003r., w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano
- montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47, poz.401).

2. INFORMACJE OGOLNE

2.1. Zadanie -INSTLACJA KLIMATYZACJI W CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU SADU
REJONOWEGO W INOWROCLAWIU potozonego przy ul. Narutowicza 42, 88 -
100 Inowroctaw na dziatce nr 13/4

2.2. Inwestor - Sad Rejonowy w Inowroctawiu, ul. Narutowicza 42, 88 - 100

Inowroctaw.
3. CZESC OPISOWA

3.1. Zakres i kolejnosS¢ realizacji rob6t dla zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie instalacji klimatyzacji pomieszczen

budynku Sadu Rejonowego w Inowroctawiu. Zakres prac obejmuje wykonanie

przedmiotowej instalacji wraz z wykonaniem zasilania jednostek pracami

budowlanymi  zwigzanymi z wykonaniem przepustéw, montazem koryt

instalacyjnych oraz prac malarskich. Ponadto z uwagi projektowana lokalizacje

jednostek zewnetrznych przewiduje wykonanie i montaz konstrukcji wsporczej pod

urzadzenia.

3.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Dziatka zabudowana jest budynkiem sadu i budynkiem garazu.



3.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, URZADZENIA, MASZYNY,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA ZDROWIA
LUDZI

Projektowany zakres prac budowlanych obejmuje wykonanie instalacji
klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Sadu Rejonowego. Przewidywany zakres
prac obejmuje teren dziatki nr 13/4; w tym pomieszczenia zlokalizowane na
parterze, pierwszym i drugim pietrze oraz miejsca montazu jednostek zewnetrznych
klimatyzacji. Elementem zagospodarowania terenu, ktérymi moze stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi sa istniejagce przewody.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem ostroznosci. W trakcie prowadzonych
robot nalezy ograniczy¢ dostep do obszaru prowadzonych prac. Teren na ktorym

prowadzone beda roboty nalezy wygrodzi¢ i zabezpieczyc.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PRZY WYKONAYWANIU ROBOT
BUDOWLANYCH

- zagrozenie porazenia pradem;
- rozszczelnienie instalacji;

- ruch pojazdéw mechanicznych oraz oséb pieszych na i w poblizu placu budowy.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z PROWADZENIA ROBOT OPISANYCH
W PUNKCIE 3.1

Przed przystapieniem do robot ujetych w punkcie 3.1. kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe i udzieli instruktazu pracownikom
o sposobie wykonania tych robét.

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na budowie musza posiadac:

— wazne badania lekarskie,

— ukonczone szkolenia w zakresie BHP,

— odpowiednia odziez ochronna, obuwie robocze oraz sprzet ochrony
osobistej (m.in. przy robotach zbrojarskich rekawice ochronne, przy
roztadunku materiatéw dzwigiem kaski).

— maszyny i urzadzenia moga obstugiwaé¢ wytacznie pracownicy
z odpowiednimi uprawnieniami i upowaznieniami.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy:

— w sposoéb trwaty ogrodzi¢ i oznakowac teren budowy,



— wyznaczy¢ miejsca sktadowania materiatow,
— okresli¢ sposéb przechowywania i usuwania odpadow,
— uzywane narzedzia musza by¢ sprawne /gietarki do stali, szlifierki katowe
do ciecia stali, pity tarczowe/,
— przygotowac system powiadamiajacy o wypadkach lub zagrozeniach oraz
udzielania pomocy,
— wyposazyc¢ plac budowy w podreczny sprzet gasniczy.
Miejsce ewentualnego wypadku zabezpieczy¢ do ustalenia okolicznosci
i przyczyny wypadku. Pracownicy oraz nadzoér zobowigzani sa do noszenia kaskow
ochronnych,
Zataczanie i odtaczanie zrdédta energii elektrycznej moze odbywac sie

na podstawie pisemnej decyzji osoby upowaznionej.

6. WYKAZ SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANAYHC W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza
kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji;
6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umies$ci¢ punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikoéw.

6.3. Kaski ochronne, pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokosci
umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
6.4. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze oraz za pomoca tablic informacyjnych

wyznaczy¢ droge ewakuacyjna i oznaczyc ja na planie j.w.

Uwagi ogodlne:

Wszystkie roboty budowlane i montazowe konieczne do realizacji
przedmiotowego zadania inwestycyjnego nalezy wykonac¢ zgodnie z warunkami
ich wykonania i odbioru.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem o0sob uprawnionych
(kierownika budowy).



Nalezy przestrzegac przepisOw Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Narzedzia i sprzet powinny by¢ uzytkowane zgodnie z instrukcja techniczno-
ruchowa. Przed wydaniem narzedzi do pracy, nalezy sprawdzi¢ czy sa sprawne
oraz date ostatniego badania.

Z uwagi, ze nie spetiony jest warunek:
a) przewidywane roboty budowlane maja trwac¢ dtuzej niz 30 dni roboczych

i jednoczes$nie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw
lub

b) pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekraczac¢ 500

osobodni

nie ma koniecznosci sporzadzania planu BIOZ.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI KLIMATYZACJI

1. Podstawa opracowania
e Wizja lokalna na obiekcie
e Uzgodnienia z Inwestorem

e Polskie Normy i przepisy branzowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowalny instalacji klimatyzacji

wybranych przez Inwestora (Sad Rejonowy w Inowroctawiu) pomieszczen biurowych.

3. Opis przyjetych rozwiazan

Dla pomieszczen przyjeto 4 systemy klimatyzacji ze zmiennym przeptywem
czynnika chtodniczego. Agregat zasilany pradem o napieciu 380-415V/50Hz. W celu
zapewniania jak najmniejszych kosztéw eksploatacyjnych oraz niezawodnosci
systemu agregat musi by¢ wyposazony co najmniej w dwie sprezarki inwerterowi
z wtryskiem par czynnika. Sezonowy wspétczynnik efektywnosSci energetycznej
w trybie chtodzenia nie moze by¢ mniejszy niz 6,26. Agregat zostanie zamontowany
na specjalnie przygotowanej konstrukcji. W zawiazku z tym wymiary agregatéw nie
powinny by¢ wieksze niz (szer. x wys. x gteb.) 1295mm x 1695mm x 765mm, masa
agregatow nie moze przekracza¢ 360 kg, max. poziom ciSnienia akustycznego nie
moze przekracza¢ 66dB(A). Agregat musi by¢ standardowo wyposazony w funkcje
trybu pracy nocnej pracujacej w algorytmie 6/12. Zakres temperatury pracy jednostki
zewnetrznej dla trybu chtodzenia -5~ 48 st C dla trybu grzania -25 - 24stC. W celu
wykluczenia btedéw przy adresowaniu jednostek agregat musi posiada¢ funkcje
automatycznego adresowania. Komunikacja pomiedzy agregatem a jednostkami
wewnetrznymi odbywa sie poprzez przewod 2-zytowy nieekranowany. Producent
powinien posiada¢ certyfikat Eurovent Ilub AHRI potwierdzajacy parametry

proponowanych urzadzen.



Sterowanie urzadzeniami odbywa sie indywidualnie (sterownik Scienny) dla
kazdej z jednostek wewnetrznych w zaleznosci od nastaw zdefiniowanych przez
uzytkownika. Dodatkowo dla obnizenia kosztéw eksploatacyjnych projektuje sie
serwer systemu klimatyzacji m.in. umozliwia definiowanie programéw logicznych
optymalizujacych zuzycie energii, ograniczenie zakresu nastaw temperatury dla
urzadzen wewnetrznych, co przektada sie réwniez na ograniczenie zapotrzebowania
na energie elektryczna, monitorowanie ci$nienia pracy sprezarek, monitoring pradéw
pobieranych przez silniki sprezarek, automatyczne powiadomienie o usterce,
archiwizacje danych o pracy systemu, indywidualne lub grupowe sterownie
jednostkami  wewnetrznymi, funkcja zewnetrznego interfejsu kontaktowego,
mozliwo$¢ ustawienia pozioméw dostepu do systemu: administrator, uzytkownik.

W celu zabezpieczenia przewodéw czynnika chtodniczego przed kontaktem z
woda, Sniegiem oraz uszkodzeniami mechanicznymi nalezy je prowadzi¢ w korytach
wykonanych z blachy ocynkowanej. Dodatkowo same przewody nalezy zabezpieczyc
otuling wyposazona w ptaszcz kompozytowy z tworzywa sztucznego np.: K-FLEX ST
AICLAD. Odpowiednie zabezpieczenie lezy w zakresie wykonawcy instalacji

klimatyzacyjnej. Przyktadowe zabezpieczenie przewodow:

_~—Blacha ocynkowana |

~———Rurka miedziana |

* . —-—‘H.—{ Izolacja termiczna |
Kompozytowy plaszcz

Z tworzywa sztucznego

Rozmieszczenie jednostek wewnetrznych i zewnetrznych pokazano w  czesci
rysunkowej projektu.
Regulacja temperatury oraz ilosci nawiewanego powietrza bedzie mozliwa poprzez

indywidulane sterowniki bezprzewodowe oraz serwer systemu klimatyzacji.



Zestawienie systemow klimatyzacyjnych K1 + K4.

Opis Mode/ ilos¢
Agregat DVM S Eco AMO040FXMDGH/EU 2
Agregat DVM S AM260KXVAGH/EU 2
Jednostka Scienna typ AR5000 AMO15JNVDKH/EU 9
Jednostka Scienna typ AR5000 AMO022JNVDKH/EU 27
Jednostka Scienna typ AR5000 AMO28JNVDKH/EU 14
Jednostka Scienna typ AR5000 AMO36JNVDKH/EU 18

3.1 Jednostki zewnetrzne
Systemy klimatyzacji na potrzeby budynku sktadaja sie z 4 niezaleznych uktadéw

chtodniczych, na ktére sktadaja poszczegdlne modele bazowe.
Minimalne wymagania dla agregatow skraplajacych zastosowanych
w projekcie:

Agregat zewnetrzny (AM260KXVAGH/EU)
— Nominalna moc chtodnicza - 72,8kW
— Nominalna moc grzewcza - 81,9kW
— Zakres pracy jednostki zewnetrznej:
- Chtodzenie: od -5 do 480C
- Grzanie: od -25do240C
— Waga nie wiecej niz 355 kg.

Agregat zewnetrzny (AM0O40KXMDGH/EU)
— Nominalnha moc chtodnicza - 12,1kW
— Nominalna moc grzewcza - 13,5kW
— Zakres pracy jednostki zewnetrznej:
- Chtodzenie: od -5do 48°0C
- Grzanie: od -20do 240°C
— Waga nie wiecej niz 105 kg.

3.2 Jednostki wewnetrzne

Ze wzgledu na aranzacje pomieszczen jednostki zaprojektowano w kolorze biatym

Jednostka wewnetrzna (AMO15/NVDKH/EU)
— Jednostka scienna
— Whbudowany Jonizator z certyfikatem potwierdzajacym skuteczno$¢ jego
dziatania przez TUV




— Nominalna moc chtodnicza - 1,5 kW
— Nominalna moc grzewcza - 1,7 kW
— Poziom ci$nienia akustycznego (bieg niski/wysoki) - 24/28 dB(A)
Jednostka wewnetrzna (AM0O22/NVDKH/EU)
— Jednostka Scienna
— Whbudowany Jonizator z certyfikatem potwierdzajacym skuteczno$¢ jego
dziatania przez TUV
— Nominalna moc chtodnicza - 2,2 kW
— Nominalna moc grzewcza - 2,5 kW
— Poziom ci$nienia akustycznego (bieg niski/wysoki) - 25/33 dB(A)
Jednostka wewnetrzna (AMO28/NVDKH/EU)
— Jednostka Scienna
— Whbudowany Jonizator z certyfikatem potwierdzajacym skuteczno$¢ jego
dziatania przez TUV
— Nominalnha moc chtodnicza - 2,8kW
— Nominalna moc grzewcza - 3,2 kW
— Poziom ci$nienia akustycznego (bieg niski/wysoki) - 25/36 dB(A)
Jednostka wewnetrzna (AMO36/NVDKH/EU)
— Jednostka scienna
— Whbudowany Jonizator z certyfikatem potwierdzajacym skuteczno$¢ jego
dziatania przez TUV
— Nominalnha moc chtodnicza - 3,6kW
— Nominalna moc grzewcza - 4,0 kW
— Poziom ci$nienia akustycznego (bieg niski/wysoki) - 30/37 dB(A)

3.3 Materialy i prowadzenie instalagji

Przewody instalacji freonowej wykonane beda z rur miedzianych lutowanych do
instalacji chtodniczych. Do celéow chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu
DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych, nadajacych sie do ciSnien
roboczych co najmniej 3000 kPa. W Zzadnym wypadku nie wolno uzywac rur
miedzianych klasy sanitarnej.

W celu kompensacji wydtuzen nalezy stosowa¢ kompensatory ksztattowe [
punkty state zgodnie z wytycznymi producenta.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacja
kauczukowa, posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych
(odporna na temp 70°C) o grubosci 13 mm. Przewody prowadzone na dachu budynku

zaizolowac izolacja kauczukowa o grubosSci 25 mm i ostoni¢ blacha stalowa



ocynkowana gr. 0,7mm. Cato$¢ izolacji montowac¢ tylko na suche i odttuszczone
powierzchnie rurociagéw.
Przyblizone trasy prowadzenia przewodéw pokazano na rzutach. Prowadzac
przewody nalezy kierowac sie nastepujacymi uwarunkowaniami:
a) catosc instalacji (chtodniczej, zasilajacej, sterujacej) prowadzi¢ w:
- pomieszczeniach biurowych w kanatach w zabudowie z ptyt g-k,
b) trdjniki instalacji chtodniczej lokalizowac¢ w pionach w zabudowanie wykonanej
z ptyt g-k,
¢) kazde urzadzenie wewnetrzne wyposazy¢ w pompke skroplin.
Pomieszczenia w ktérych wykonano instalacje nalezy odmalowa¢ w kolorze
uzgodnionym z inwestorem.

Catosc¢ instalacji zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta.

3.4 Regulacja
Zaprojektowane ukfady klimatyzacji beda regulowane przy pomocy systemu

automatycznej regulacji. Przewidziano dwa rodzaje automatycznej regulacji:

Requlacja indywidulana:

Kazda z jednostek wewnetrznych mozemy sterowa¢ za pomoca sterownika

bezprzewodowego za pomoca ktéorego mozemy miedzy innymi:

wilaczenie/wytaczenie klimatyzatora

— zmiane trybu pracy ukfadu chtodniczego
— zmiane biegu wentylatora

— zZmiane nastawy temperatury

— zmiane kierunku nawiewu

Requlacja centralna:

Dodatkowo dla obnizenia kosztéw eksploatacyjnych przewiduje
sie podtaczenie uktadéw do istniejacego serwera systemu klimatyzacji m.in.
umozliwia on definiowanie programoéw logicznych optymalizujacych zuzycie energii,

ograniczenie zakresu nastaw temperatury dla urzadzen wewnetrznych, co przekfada



sie rowniez na ograniczenie zapotrzebowania na energie elektryczna, monitorowanie
ciSnienia pracy sprezarek, monitoring pradow pobieranych przez silniki sprezarek,
automatyczne powiadomienie o usterce, archiwizacje danych o pracy
systemu, indywidualne lub grupowe sterownie jednostkami wewnetrznymi, funkcja
zewnetrznego interfejsu kontaktowego ,mozliwos¢ ustawienia pozioméw dostepu do
systemu: administrator, uzytkownik

Klimatyzacja sterowana jest centralnie, poprzez system BMS, ktory bedzie obejmowat
monitorowanie i sterowanie urzadzen, poprzez jeden wspdlny system nadrzednego
sterowania.

System BMS ma za zadanie :

Mozliwos¢ obstugi z dowolnego komputera z dowolna przegladarka WWW

Menu w jezyku polskim

— Mozliwo$s¢ automatycznego ustawienia temperatury wewnatrz pomieszczen
W powiazaniu z temperaturag na zewnatrz w celu zabezpieczenia uzytkownikéw
przed duza r6znica temperatur

— Mozliwos¢ programowania funkcji logicznych w celu optymalizacji zuzycia energii
przez system na obiekcie

— Indywidualne i grupowe  sterowanie urzadzeniami klimatyzacyjnymi,
z poziomu komputera podtaczonego do sieci lub przez Internet

— Monitorowanie podstawowych parametrow pracy takich jak temperatury
w pomieszczeniach, cisSnienia pracy sprezarek, prady pobierane przez silniki
sprezarek.

— Automatyczne powiadamianie o usterce

- Podglad temperatury wejscia/wyjscia czynnika chtodniczego
na wymiennik w jednostce wewnetrzne;.

— Prowadzenie historii pracy wybranych parametrow systemow klimatyzacji

zapisywanych automatycznie na karcie SD

— W systemie nalezy dodac¢ konto administratora z nastepujacymi funkcjami:



— Wiaczanie/wytaczanie  klimatyzacji w poszczegbélnych pomieszczeniach -
nadrzedne nad uzytkownikami

— Nastawa temperatury w poszczegélnych pomieszczeniach

— Monitorowanie temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach

— Definiowanie uprawnien dostepu dla wybranych uzytkownikéw

— Definiowanie harmonogramow zataczania / wytaczania klimatyzacji

— Definiowanie limitow nastaw temperatury w pomieszczeniach

— Mozliwos¢ blokowania trybow pracy ,chtodzenie” ,grzanie”

— Monitorowanie parametrow pracy urzadzen

4 Uwagi koncowe
- ze wzgledu na specyfike istniejgcego budynku wszelkie prace nalezy wykonywac
majac na uwadze warunki obiektowe w tym istniejagce juz instalacje oraz
konstrukcje;

- urzadzenia klimatyzacyjne montowac¢ zgodnie z DTR tych urzadzen.

Przy wykonaniu instalacji i w trakcie odbioru kierowac sie wymaganiami zawartymi w:

1) zaleceniach producentéw zaprojektowanych materiatow i urzadzen

2) przepisach BHP i p.poz.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane aprobaty,
certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy i producenci materiatéw budowlanych i wykonczeniowych
wymienione w opracowanym projekcie stanowia jedynie okreSlenie standardu
i parametrow dla danego wyrobu, nie stanowig wskazania zrédfa jego pochodzenia.

Opracowat
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OPIS TECHNICZNY DO KONSTRUKCJI WSPORCZE) JEDNOSTEK
ZEWNETRZNYCH KLIMATYZACdII

1. ZAKRES PRAC
1.1. Prace budowlane

Prace budowlane we wnetrzach budynku ograniczone zostang do wykonania
przejS¢ przez stropy oraz $ciany. Odcinki poziome i pionowe instalacji klimatyzacji
oraz sterowania i zasilania do jednostek wewnetrznych prowadzone beda w listwach
instalacyjnych typu ArtiPlastic z zastosowaniem systemowych zakretow i rozet. We
wszystkich pomieszczeniach, w ktérych prowadzone beda prace instalacyjne
przewidziane sa do malowania Sciany i sufity. Zakresem prac objete jest
przestawienie mebli, zabezpieczenie podiég i prace porzadkowe po robotach

malarskich.

1.2. Montaz jednostek zewnetrznych

Jednostki zewnetrzne klimatyzacji posadowione zostang na specjalnie do tego

przygotowanej konstrukcji wsporczej.

Pod urzadzenia przewidziano stalowa konstrukcje wsporcza w formie szkieletu
z profili walcowanych zamknietych. Zaprojektowano ramy stalowe ztozone ze stupéw
i rygli stezonych ze soba. Stupy i rygle przewidziano z elementéw stalowych z profili
zamknietych o przekroju z rury kwadratowej 50x50x3,0mm. Konstrukcje projektuje sie
jako spawanga. Konstrukcja mocowana bedzie do podtoza betonowego za pomoca kotew
chemicznych np. firmy HILTI.

Uwagi koncowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru roboét, budowlano-montazowych opracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.



Wszystkie zastosowane materiaty i wyroby winny posiada¢ wymagane
aprobaty, certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wszelkie nazwy i producenci materiatéw budowlanych i wykonczeniowych
wymienione w opracowanym projekcie stanowia jedynie okreSlenie standardu

i parametrow dla danego wyrobu, nie stanowia wskazania zrédfa jego pochodzenia.

Opracowat
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