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Opis techniczny.

1. Zasilanie budynku sadu po rozbudowie

Zasilanie w energi¢ elektryczng po rozbudowie pozostaje bez zmian. Dostawa energii
nadal bedzie odbywa¢ si¢ w ramach umowy nr D/1/12/10185459/01688/0.

2. Rozdzielnia RG

W istniejacej rozdzielni gtéwnej sadu RG nalezy dodatkowo zamontowac zabezpieczenia
réznicowo-pradowe i wylaczniki nadpradowe zgodnie z rysunkiem E-3. Z zabezpieczen
wyprowadzi¢ linie zasilajgce poszczegodlne klimatyzatory przewodami ulozonymi na
istniejacych korytkach kablowych oraz istniejacych przepustach rurowych. Podejscia do
urzadzen wykona¢ w rurkach RL.

3. Bateria kondensatoréw

Projektuje si¢ zainstalowanie baterii kondensator6w z automatyczng regulacjg cos@ o mocy
biernej 40kVAr. Bateri¢ zabudowac w pomieszczeniu na $cianie jak na rysunku E-1.

4. Instalacja zasilajaca jednostki zewngtrzne

Zasilanie klimatyzatoréw wykona¢ przewodami:

-K1 YDY 5x16mm?2

-K2 YDY 5x16mm?2

- K3 YDY 5x2,5mm?2

- K4 YDY 5x2,5mm?2
Przewody uktada¢ na istniejacych korytkach kablowych w piwnicy. Nie uktada¢ kabli w
korytkach zajetych przez instalacjg okablowania strukturalnego. Podejscia do urzadzen
wykona¢ w rurkach RL utozonych natynkowo na uchwytach. Uchwyty mocowaé co 30cm.

5. Instalacja zasilajaca klimatyzatory w pomieszczeniach.

W istniejacej rozdzielni glownej sadu RG nalezy dodatkowo zamontowaé 6 sztuk
zabezpieczen P312 B16A-30-AC. Z zabezpieczen wyprowadzi¢ linie gtowne YDY 3x2,5mm?2
zasilajace puszki rozgalgzne poszczegdlnych pionow i kondygnacji. Klimatyzatory w
pomieszczeniach przylaczac z puszek kablem OMY 3x1,5mm?2. Polaczenia wykona¢ zgodnie
z ,,Projekt Report” opracowany przez dostawce urzadzen SAMSUNG.

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Uktad sieci TN-C-S. Jako system ochrony dodatkowej projektuje si¢ szybkie wylaczenie
napigcia poprzez ,zerowanie” Oraz stosowanie dodatkowo miejscowych potaczen
wyrownawczych. W obwodach zasilajgcych klimatyzatory zastosowano dodatkowo
wylaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30mA. Wszystkie dostepne czesci przewodzace
nalezy przytaczy¢ do sieci przewodow ochronnych PE w tym réwniez korytka kablowe.
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Obliczenia

1. Bilans mocy:

- budynek sadu

Moc szczytowa ( wyznaczona z tabeli

zuzycia energii w miesigcu czerwcu roku 2016) Ps = 49,8kW
- klimatyzacja

Jednostka zewngtrzna K1 P = 22kW
Jednostka zewngtrzna K2 P = 22kW
Jednostka zewngtrzna K3 P = 3,5kW
Jednostka zewnetrzna K4 P =3,5kW
Klimatyzatory pomieszczef 68x0,03 P =2,03kW
moc zainstalowana Pi=53,03kW
- wspbtczynnik jednoczesnosci k=0,9

- moc szczytowa Pz =47,7kW

E.aczna moc zapotrzebowana 97,52kW

Moc umowna 84kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 160A (moc zapotrzebowana
100kW) jest wystarczajaca na pokrycie zapotrzebowania.

Instalacja zasilajaca budynek Sadu pozostaje bez zmian.

Moc baterii kondensatoréw Q = P x tge = 100 x 0,4 = 40kVAr
2. Sprawdzenie doboru kabli zasilajacych

2.1. Zasilanie K11 K2

Moc szczytowa P =22kW
Prad szczytowy Is =36A
Przewdd YDY 5x16mm?2 - L=42m

Dobrano przewéd YDY 5x16mm2 od RG do K1 i K2 ulozonego na korytku i w rurze,
ktorego Idd=81A

i zabezpieczono w RG rozlgcznikiem bezpiecznikowym R303 C63A z wkiadka gG.

Prad obliczeniowy lo =36A. Warunek Iob < Ibn <1dd jest spetniony.

I, = k,x Ibn dlak; = 1,6, I, = 1,6x63A=100,8A. Warunek I, < 1,45 Idd jest speiniony.
Czas przeptywu pradu zwarciowego dla k=115, Izw=1kA, S=16mm” t=(k S/Izw)?, t=3,3s
co jest wigksze od czasu wylgczenia pradu spodziewanego 0,4s. Wymogi normy

PN-HD 60364-4-43:1999 i PN-HD 60364-5-523:2001 sg spetnione.

Spadek napigcia na przyltgczu ( dopuszczalny 1%)
Ps L

AUy = 100%
Yy S JiE




22000 42
AUy = 100%
55 16 400°

AUy = 0,66% < AUdopy=1%

2.2. Zasilanie klimatyzatora K3 i K4

Moc szczytowa P = 3,5kW
Prad szczytowy Is=6A
Przewod YDY 5x2,5mm?2 L=42m

Dobrano przewéd YDY 5x2,5mm?2 od RG do K3 i K4 ulozonego na korytku w rurze, ktorego
Idd=25A

i zabezpieczono w RG wylacznikiem nadpradowym S304 C16A.

Prad obliczeniowy Io =6A. Warunek Job < Ibn <Idd jest spelniony.

I, =kxIbndlak, =2, , =2x16A=32A. Warunek I, < 1,45 Idd jest spetniony.

Czas przeptywu pradu zwarciowego dla k=115, Izw=200A, S=2,5mm” t=(k S/Izw)?, t=2s

co jest wieksze od czasu wylaczenia pradu spodziewanego 0,4s. Wymogi normy

PN-HD 60364-4-43:1999 i PN-HD 60364-5-523:2001 s spelnione.

Spadek napigcia na przylaczu ( dopuszczalny 1%)

Ps L
Al = 100%
v 8 B
3500 42
AUy = 100%
55 2,5 4007

AUy = 0,67% < AUdopy,=1%
3. Ochrona od porazen pragdem elektrycznym
Uktad sieci TN-C-S

3.1. obwdd zasilania K1 i K2



Zo =0,2Q Zu=Zo+Zz= 0,31Q

0,8 Un

ZWYM = =-=n=mnmmnmmmmmne=
k Ibn

Un=230V, Ibn=63A, k=8,4dlaczasu wylaczenia 0,4s.
0,8 230

Zwym = = 0,34Q
84 63

Zwym = 0,34Q > Zu=10,31Q

Czas wylaczenia Zu k Ibn =031 84 63 = 164V < 235V — zapewnione jest wylaczenie
w czasie krotszym niz 0,4s.

3.2. obwod zasilania K3 1 K4

Zo=0,1Q Zu=Zo+Z7Zz= 0,83Q

0,8 Un

ZWYM = ==-n-mnmmmnmmmmmm
k Ibn

Un=230V, Ibn=16A, k=10 dlaczasu wytaczenia 0,4s.
0,8 230

Zwym = = 1,15Q
10 16

Zwym =1,15Q > Zu=0,33Q

Czas wylaczenia Zu k Ibn =0,83 10 16 = 132,8V < 235V — zapewnione jest wylaczenie
w czasie krotszym niz 0,4s.

Dla obwodéw jw. zastosowano wytaczniki réznicowo-pradowe o czutosci 30mA.
Uziemienie punktu PE powinno wynosi¢ nie wiecej niz 100€2.
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