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1. Catkowity Wczytaj profil

1.1 SR Inowroctaw

Powierzchnia Jednos(kowe zyski Zapotrzebowanie mocy Catkowita moc Moc nominalna Moc nominalna Wspéfgzynrjik
ciepta kombinaciji
) . Chto
Budyn P Pomlgszc Chtodzenie Grzanie Chtodzenie Grzanie Model ”(,)S Chtodzenie Grzanie Zewn. Model Chk.)d Gr_zan dzen Gr_za
ek zenie Chtodze . ¢ zenie ie ) nie
CAD Inna nie Grzanie ie
Qch Qc)h(.] Qch Qch Qc)h(J Qch Qch Qc)h(J Qch Qch Qch
m2 m2 Wimz | kwimz KW KW KW kW kW kW KW kW kW - - kW kW % %
2 304 185 | 1896 01 0 190 | o000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 2550
Pie
tro 33 8174 | 315 01 0 317 | o000 0.00 36 24 4 AMO36INVDKH/EU | 1 | 360 | 240 4.00
16.38
L 23 538 | 1630 01 0 164 | 000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 250 AMOAOEXMDG
Pre e K3 1oExd 1210 | 1350 | 103 | 104
Pie 214 W | 1442 01 0 144 | 000 0.00 15 1 17 AMOISINVDKH/EU | 1 | 150 | 1.00 1.70
25 9.881 | 9.88 01 0 099 | 0.00 0.00 15 1 7 AMOI5INVDKH/EU | 1 | 150 | 1.00 170
Pa
e 15 8470 1 ga7 01 0 085 | 0.00 0.00 15 1 1.7 AMO15INVDKH/EU | 1 150 | 1.00 1.70
r
2 3124 2323 | 2524 01 0 252 | 0.00 0.00 28 1.9 32 AMO28INVDKH/EU | 1 280 | 190 3.20
Pie
tro 31 1238 | 1236 01 0 124 | 000 0.00 15 1 1.7 AMOL5INVDKH/EU | 1 150 | 1.00 1.70
1 2028 2528 | 5594 01 0 252 | 000 0.00 28 1.9 32 AMO28INVDKH/EU | 1 | 280 | 1.90 3.20
, 95 AMO40FXMDG
Pie o K4 o 1210 | 1350 | 107 | 109
tro 21 235 | 1235 01 0 124 | 000 0.00 15 1 1.7 AMOISINVDKH/EU | 1 | 150 | 1.00 1.70
Pa 1/28 250 | 2457 01 0 246 | 000 0.00 28 1.9 32 AMO28INVDKH/EU | 1 | 280 | 1.90 3.20
rte
r 171 1031 1 1031 01 0 103 | 000 0.00 15 1 1.7 AMOL5INVDKH/EU | 1 150 | 1.00 1.70
355 136 | 5116 01 0 512 | 000 0.00 56 38 6.4 AMO28INVDKH/EU | 2 | 280 | 1.90 3.20
36 12'175 17.76 01 0 178 | o000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 220 | 150 250
SR 3 1o ] 17ea 01 0 176 | 0.00 0.00 2.2 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 220 | 150 2550
Inowr 35.00
oclaw | 2 38 s 35 01 0 350 | 0.0 0.00 36 24 4 AMO36INVDKH/EU | 1 | 360 | 240 4.00
Pie
tro 309 352'30 35 01 0 350 | 0.00 0.00 36 2.4 4 AMO36INVDKH/EU | 1 360 | 240 4.00
3710 135 | 1736 01 0 174 | o000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 2550
311 172'37 17.47 01 0 175 | 0.00 0.00 2.2 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 220 | 150 2.50
3/12a %927 | s0.23 01 0 502 | 0.00 0.00 7.2 48 8 AMO36JNVDKH/EU | 2 360 | 2.40 4.00
51.16
27 128 | 5116 01 0 512 | 000 0.00 56 38 6.4 AMO28INVDKHEU | 2 | 280 | 190 3.20 AMZEOKXVAGH
e K1 o 7280 | 8190 | 106 | 106
28 2oL | 1462 01 0 146 | 0.00 0.00 15 1 17 AMOISINVDKH/EU | 1 | 150 | 1.00 1.70
209 2087 | 2067 01 0 207 | 000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 2550
L 2/10 1%30 1655 01 0 165 | 0.00 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 220 | 150 2.50
Pie 211 1730 a7 01 0 173 | o000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 2550
212 17.13 | 1713 01 0 171 | 0.0 0.00 22 5 25 AMO22JNVDKH/EU | 1| 220 | 150 250
2113 1‘;’1';34 16.84 01 0 168 | 0.00 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 220 | 150 2.50
214 51| 3552 01 0 355 | 0.00 0.00 36 24 4 AMO36JNVDKHEU | 1 | 360 | 240 4.00
215 301 | 3402 01 0 340 | 0.00 0.00 36 2.4 4 AMO36INVDKH/EU | 1 | 360 | 240 4.00
ra 18 2259 1 226 01 0 226 | 000 0.00 28 1.9 32 AMO28INVDKH/EU | 1 | 280 | 1.90 3.20
r 19 2561 | 2561 01 0 256 | 0.00 0.00 28 1.9 32 AMO28INVDKH/EU | 1 | 2.80 | 1.90 3.20




110 226 | 3527 01 0 353 | 0.00 0.00 36 24 4 AMOZ6INVDKH/EU | 1 | 360 | 240 400
111 20| sz 01 0 342 | 000 0.00 36 24 4 AMOZ6INVDKH/EU | 1 | 360 | 240 400
112 1998 | 1488 01 0 149 | 000 0.00 15 1 17 AMO15INVDKH/EU | 1 150 | 1.00 1.70
114 B8] 1387 01 0 139 | 000 0.00 15 1 17 AMOISINVDKH/EU | 1 | 150 | 1.00 1.70
115 3270 | am 01 0 347 | 000 0.00 36 2.4 4 AMO36INVDKH/EU | 1 360 | 240 4.00
116 8259 | 26 01 0 326 | 000 0.00 36 24 4 AMO36INVDKH/EU | 1 | 360 | 240 400
3/12b 4999 | a9.99 01 0 500 | 0.00 0.00 7.2 48 8 AMO36INVDKH/EU | 2 360 | 240 4.00
313 Bt | 382 01 0 355 | 0.00 0.00 36 2.4 4 AMO36INVDKH/EU | 1 360 | 240 4.00
314 1707 | 1707 01 0 171 | 000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 250
3/15 A ara 01 0 174 | o000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 220 | 150 250
2 316 O] 1702 01 0 170 | o000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 250
lt:rls 317 17301 173 01 0 173 | o000 0.00 22 15 25 AMO22INVDKH/EU | 1 220 | 150 250
318 0 77 01 0 177 | o000 0.00 22 15 25 AMO22INVDKH/EU | 1 | 220 | 150 2550
3/19 10 a7 01 0 177 | o000 0.00 22 15 25 AMO22INVDKH/EU | 1 220 | 150 250
3120 297 | 2598 01 0 260 | 0.00 0.00 28 1.9 32 AMO28INVDKH/EU | 1 | 280 | 190 3.20
31 2042 | 2443 01 0 244 | 000 0.00 28 1.9 32 AMO28INVDKH/EU | 1 | 280 | 1.90 3.20
216 2803 | 2803 01 0 280 | 0.00 0.00 28 1.9 32 AMO28INVDKH/EU | 1 | 280 | 190 3.20
2117 301 | 3402 01 0 340 | 0.00 0.00 36 24 4 AMO36INVDKH/EU | 1 | 360 | 240 4.00
218 321 | 3552 01 0 355 | 0.00 0.00 36 24 4 AMO36INVDKH/EU | 1 360 | 2.40 4.00 K2 AMZG%SVAGH 7280 | 8190 | 102 | 103
2119 1797 | 107 01 0 171 | o000 0.00 22 15 25 AMO22INVDKH/EU | 1 | 220 | 150 2550
Plie 2720 743 [ 1743 01 0 71 | 0.00 0.00 22 5 25 AMO22JNVDKH/EU | 1| 220 | 150 250
me 2021 17.13 | 1743 0.1 0 171 | 0.00 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 2.50
2022 175'31 17.02 01 0 170 | o000 0.00 22 15 25 AMO22INVDKH/EU | 1 220 | 150 250
2/23 1851 | 1861 01 0 186 | 0.00 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 2550
2124 12'57 16.67 01 0 167 | 0.00 0.00 22 15 25 AMO22INVDKH/EU | 1 220 | 150 2550
2/25 128 | 5116 0.1 0 512 | 0.00 0.00 5.6 38 6.4 AMO28INVDKH/EU | 2 280 | 1.90 3.20
117 8222 | 3222 01 0 322 | 000 0.00 36 2.4 4 AMO36INVDKH/EU | 1 360 | 240 4.00
118 1085 | 1685 01 0 169 | 0.00 0.00 22 15 25 AMO22INVDKH/EU | 1 220 | 150 250
Pa 119 109 | 1696 01 0 170 | o000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 2550
" 1/20 1502 1 1562 01 0 156 | 0.00 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 220 | 1.50 2.50
121 1023 | 1624 01 0 162 | 000 0.00 22 15 25 AMO22JNVDKH/EU | 1 | 220 | 150 2550
122 8420 | 3499 0.1 0 342 | 000 0.00 36 24 4 AMO36INVDKH/EU | 1 360 | 240 4.00




2. Orurowanie & Okablowanie

2.1K3

2.1.1 Detal Wczytaj profil
1) Warunki projektowe: Poland, GDANSK, Chtodzenie 27.2/19, Grzanie -16.2/0

2) Zestawienie urzadzen

Wspétczynnik

Budynek Jednostka . wyS:kZieg . Moc nominalna Moc skorygowana kombinacj
. . Clecz Gaz o Wydatek powietrza Chtodzenie Grzanie Chtodzenie Grzanie Ch’r(_)dzen Grzanie
Budynek P Pomieszczenie Nazwa Nazwa modelu ci¢nienia ie
Qch Qch(J) Qch Qch Qch(J) Qch
- - - - - mm mm mm - CMM kw kw kW kw kw kw % %

Parter K3 AM040FXMDGH/EU 9.52 15.88 100.00 12.10 13.50 0.00 0.00 103.3 104.4
2 Pietro 3/4 3/4 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
SR 3/3 3/3 AMO36JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
Inowrocta 2/3 2/3 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
w 1 Pietro 2/4 2/4 AMO015JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 0.00 0.00 0.00
2/5 2/5 AMO015INVDKH/EU 6.35 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 0.00 0.00 0.00
Parter 1/5 1/5 AMO015INVDKH/EU 6.35 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 0.00 0.00 0.00




2.1.2 Sterowanie

1) This data is for reference only. Verify local, state, and national electric codes. Samsung does not guarantee this data.

2) Konfiguracja

Budynek Jednostka o o Bezpiecz Akcesoria
Budynek P Pom|gszcze Nazwa Nazwa modelu Przewody transmisyjne Kable zasilania nik Adres gtéwny Adres RMC Akcesoria opcjonalne Akcesoria
nie podstawowe
- - - - - mm2 mm2 A
Parter K3 AM040FXMDGH/EU 0.75~1.5 ~ 16.1
2 Pietro 3/4 3/4 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 0 0 0
SR 3/3 3/3 AMO036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 1 0 0
Inowrocta 2/3 2/3 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 2 0 0
w 1 Pietro 2/4 2/4 AMO015JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 3 0 0
2/5 2/5 AMO015INVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 4 0 0
Parter 1/5 1/5 AMO015INVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 0 0 0




2.1.3 Lista sprzet

1) Lista sprzet

Kategorie Nazwa modelu llos¢ Kategorie Nazwa modelu llos¢
DVM S Eco(NEW) AMO040FXMDGH/EU 1 AR5000 AM036JNVDKH/EU 1
AR5000 AMO015JNVDKH/EU 3 Y-Joint MXJ-YA1509M 5
AMO022JNVDKH/EU 2
2) Dtugosé¢ orurowania
Srednica rury 6.35 9.52 12.70 15.88 19.05 22.22 25.40 28.58 31.75 34.92 38.10 41.28 44.45 47.63 50.80 53.98
1. Orurowanie cieczowe m 13.04 26.44
2. Linie freonowe m 13.04 26.44
3. Gaz wysokiego cisnienia m
Ograniczenie dtugosci orurowania Ograniczenie (na podstawie instrukciji instalacji) Aktualna dtugos¢ orurowania Réwnowazna dtugosé orurowania
1. Catkowita dtugos¢ orurowania m 300.00 40.98
2. Maksymalna dtugos¢ orurowania m 150.00 29.30 30.80
3. Diugos¢ gtéwnej lini freonowej m 110.00 16.86
4. Dtugos¢ lini freonowej pomiedzy pierwszym trojnikiem, a najdalsza jednostka m 40.00/0.00 12.44
wewnetrzng
5. Réznica wysokosci kondygnacji pomiedzy jednostka zewnetrzna, a wewnetrzng (maks.) .
(OD powyzej Unit ID / OD ponizej jednostki ID) m 50.00/40.00 8.00
6. Réznica wysokosci kondygnaciji pomiedzy jednostkami wewnetrznymi m 15.00 6.00

3) Podstawowa i dodatkowa ilo$¢ czynnika

Podstawowa wysokos¢ optaty czynnika : 3.200 kg

Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego : 3.380 kg

taczna giecia: 11




2.1.4 Orurowanie

K3(AMO40FXMDGH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
12.10(0.00)kW / 13.50(0.00)kW

[
L

. . MXJ-YA1509M
Pipe Size :9.52/15.88 71

Pipe Size :6.35/12.70 |

Pipe Length :16.86m /17.76m /5

Pipe Length :2.39m /3.29m /2

= : MXJ-YA1508M
Pipe Size :9.52/15.88 _1

} 1/5(AMO15JNVDKH/EU)
| Cooling Capa / Heating Capa

1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW

o MXJ-YA1509M
Pipe Size :9.52/15.88 _1

MXJ-YA1509M

Pipe Size :9.52/15.88 _1 Pipe Size :6.35/12.70

Pipe Length :5.00m /5.00m (0 ]

Pipe Length :0.56m /0.56m /0 ]

Pipe Length :0.58m /0.83m /1 Pipe Length :3.76m / 3.96m / 1

Pipe Size :6.35/12.70

Pipe Length :061m /0.61m /0

Pipe Size :6.35 /1270 | __ ra (| 2/3(AMO22JNVDKH/EU)

e MXJ-YAT508M
Pipe Size :9.52/15.88 _1

| /‘ Cooling Capa / Heating Capa

Pipe Length :0.27m /0.27m /0 em—
2.20(0.00)kW / 2.50(0.00)kW

Pipe Size 6.35/12.70 (| 3/3(AMO3EJNVDKHEU)

Pipe Length :3.45m / 3.45m / 0

| Cooling Capa / Heating Capa
3.60(0.00)kW / 4.00{0.00)kW

Pipe Length :3.09m /3.09m / 0

Pipe Size :8.35/12.70 '] 3/4(AMO22JNVDKH/EU)

/ Cooling Capa / Heating Capa
2.20(0.00)kW / 2.50(0.00)kW

Pipe Length :2.42m /2.82m /2 ===

Schemat instalacji moze sig réznié od warunkéw rzeczywistych. Przed wykonaniem instalacji sprawdz jej zgodnosé z wymogami technicznymi.

2/S(AMO15JNVDKH/EU)

| Cooling Capa / Heating Capa

1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW

| 2/4(AMO1SJNVDKHEU)
) Cooling Capa / Heating Capa

1.50(0.00)kW / 1.70{0.00)kW



2.1.5 Okablowanie
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Schemat instalacji moze sig réznié od warunkéw rzeczywistych. Przed wykonaniem instalacji sprawdz jej zgodnosé z wymogami technicznymi.




2.2K4

2.2.1 Detal Wczytaj profil
1) Warunki projektowe: Poland, GDANSK, Chtodzenie 27.2/19, Grzanie -16.2/0

2) Zestawienie urzadzen

Wspétczynnik

Budynek Jednostka . wyS:kZieg . Moc nominalna Moc skorygowana kombinacj
] . Ciecz Gaz o Wydatek powietrza Chtodzenie Grzanie Chtodzenie Grzanie Ch’r(_)dzen Grzanie
Budynek P Pomieszczenie Nazwa Nazwa modelu ci¢nienia ie
Qch Qch(J) Qch Qch Qch(J) Qch
- - - - - mm mm mm - CMM kw kw kw kw kw kw % %

Parter K4 AM040FXMDGH/EU 9.52 15.88 100.00 12.10 13.50 0.00 0.00 106.6 108.9
2 Pietro 3/24 3/24 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
SR 3/1 3/1 AMO015INVDKH/EU 6.35 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 0.00 0.00 0.00
Inowrocta 1 Pietro 2/28 2/28 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
w 2/1 2/1 AMO015JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 0.00 0.00 0.00
Parter 1/28 1/28 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
11 1/1 AMO015INVDKH/EU 6.35 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 0.00 0.00 0.00




2.2.2 Sterowanie

1) This data is for reference only. Verify local, state, and national electric codes. Samsung does not guarantee this data.

2) Konfiguracja

Budynek Jednostka o o Bezpiecz Akcesoria
Budynek P Pom|gszcze Nazwa Nazwa modelu Przewody transmisyjne Kable zasilania nik Adres gtéwny Adres RMC Akcesoria opcjonalne Akcesoria
nie podstawowe
- - - - - mm2 mm2 A
Parter K4 AM040FXMDGH/EU 0.75~1.5 ~ 16.1
2 Pietro 3/24 3/24 AMO028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 0 0 0
SR 3/1 3/1 AMO15JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 1 0 0
Inowrocta 1 Pietro 2/28 2/28 AM028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 2 0 0
w 2/1 2/1 AMO015JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 3 0 0
Parter 1/28 1/28 AM028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 4 0 0
1/1 11 AMO015INVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 0 0 0




2.2.3 Lista sprzet
1) Lista sprzet

Kategorie Nazwa modelu llos¢ Kategorie Nazwa modelu llos¢
DVM S Eco(NEW) | AMO040FXMDGH/EU 1 AR5000 | AM015JNVDKH/EU 3
AR5000 | AM028JNVDKH/EU 3 Y-Joint | MXJ-YA1509M 5
2) Dtugosé¢ orurowania
Srednica rury 6.35 9.52 12.70 15.88 19.05 22.22 25.40 28.58 31.75 34.92 38.10 41.28 44.45 47.63 50.80 53.98
1. Orurowanie cieczowe m 16.75 54.61
2. Linie freonowe m 16.75 54.61
3. Gaz wysokiego cisnienia m
Ograniczenie ditugosci orurowania Ograniczenie (na podstawie instrukciji instalacji) Aktualna dtugo$¢ orurowania Réwnowazna diugosé orurowania
1. Catkowita dtugos¢ orurowania m 300.00 72.85
2. Maksymalna dtugos¢ orurowania m 150.00 53.74 54.95
3. Diugos¢ gtéwnej lini freonowej m 110.00 17.75
4. Dtugos¢ lini freonowej pomiedzy pierwszym tréjnikiem, a najdalsza jednostka m 40.00/0.00 35.08
wewnetrzng
5. Réznica wysokosci kondygnaciji pomiedzy jednostka zewnetrzna, a wewnetrzng (maks.) .
(OD powyzej Unit ID / OD ponizej jednostki ID) m 50.00/40.00 8.00
6. Réznica wysokosci kondygnaciji pomiedzy jednostkami wewnetrznymi m 15.00 6.00

3) Podstawowa i dodatkowa ilo$¢ czynnika
Podstawowa wysokos¢ optaty czynnika : 3.200 kg
Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego : 5.110 kg

taczna giecia : 4




2.2.4 Orurowanie

K4(AMO4OFXMDGH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
12.10(0.00)kw / 13.50(0.00)kW

Pipe Size :9.52/15.88 _~1

Pipe Size :6.35/ 12.70 1/1(AMD15JNVDKH/EU)

Pipe Length :17.75m/ 18.11m/ 2

Pipe Length :24.46m / 24.71m / 1

Pipe Size :9.52/15.88

Pipe Length :0.54m / 0.54m / 0 Cooling Capa / Heating Capa

1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW

x . MXJ-YA1509M s ~
Pipe Size :9.52/15.88 _~ Pipe Size :6.35/12.70

Pipe Length :5.00m / 5.00m /0 Pipe Length :2.64m /2.64m /0

Pipe Size :6.35/12.70

Pipe Length :5.62m /5.62m /0

Pipe Size :6.35/12.70 1/28(AM028JNVDKH/EU)

Pipe Length :2.39m / 2.64m /1

Cooling Capa / Heating Capa
2.80(0.00)kW / 3.20(0.00)kW

Pipe Length :1.59m/ 1.59m /0

9 . MXJ-YA1509M . .
Pipe Size :9.52/15.88 _~ Pipe Size :6.35/12.70

Pipe Length :5.00m /5.00m /0 Pipe Length :11.68m / 1.68m /0

Pipe Size :6.35/12.70

Pipe Length :4.68m / 4.68m /0

Schemat instalacji moze sig réznié od warunkéw rzeczywistych. Przed wykonaniem instalacji sprawdz jej zgodnosé z wymogami technicznymi.

| 211(AMO15JNVDKH/EU)

Cooling Capa / Heating Capa
1.50(0.00)KW / 1.70(0.00)kwW

3/1(AMO15JNVDKH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
1.50(0.00)kW / 1.70(0.00)kW

2/28(AMO28JNVDKH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
2.80(0.00)kW / 3.20(0.00)kW

3/24(AMO28INVDKH/EU)
Cooling Capa / Heating Capa
2.80(0.00)kW / 3.20(0.00)kw



2.2.5 Okablowanie

1.2.220-240 5080+
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Schemat instalacji moze sig réznié od warunkéw rzeczywistych. Przed wykonaniem instalacji sprawdz jej zgodnosé z wymogami technicznymi.




2.3 K1

2.3.1 Detal Wczytaj profil
1) Warunki projektowe: Poland, GDANSK, Chtodzenie 27.2/19, Grzanie -16.2/0

2) Zestawienie urzadzen

Wspétczynnik

Budynek Jednostka . wyS:kZieg . Moc nominalna Moc skorygowana kombinacj
. . Ciecz Gaz o Wydatek powietrza Chtodzenie Grzanie Chtodzenie Grzanie Ch’r(_)dzen Grzanie
Budynek P Pomieszczenie Nazwa Nazwa modelu ci¢nienia ie
Qch Qch(J) Qch Qch Qch(J) Qch
- - - - - mm mm mm - CMM kw kw kw kw kw kw % %
Parter K1 AM260KXVAGH/EU 19.05 34.92 339.99 72.80 81.90 0.00 0.00 105.9 106

3/12a 3/12a_2 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
3/12a 3/12a_1 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
3/5 3/5 1 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
3/5 3/5 2 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
2 Pietro 3/6 3/6 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
3/7 3/7 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
3/8 3/8 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
3/9 3/9 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
3/10 3/10 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
3/11 3/11 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
217 2/7_1 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
27 217 2 AMO028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
SR 2/8 2/8 AMO015INVDKH/EU 6.35 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 0.00 0.00 0.00
Inowrocta 2/9 2/9 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
w 1 Pietro 2/10 2/10 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2/11 2/11 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2/12 2/12 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2/13 2/13 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2/14 2/14 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
2/15 2/15 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
1/8 1/8 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
1/9 1/9 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
1/10 1/10 AMO036JINVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
Parter 1/11 1/11 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
1/12 1/12 AMO015JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 0.00 0.00 0.00
1/14 1/14 AMO015JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 4.40 1.50 1.00 1.70 0.00 0.00 0.00
1/15 1/15 AMO036JINVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
1/16 1/16 AMO036JINVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00




2.3.2 Sterowanie

1) This data is for reference only. Verify local, state, and national electric codes. Samsung does not guarantee this data.

2) Konfiguracja

Budynek Jednostka o o Bezpiecz Akcesoria
Budynek P Pom|gszcze Nazwa Nazwa modelu Przewody transmisyjne Kable zasilania nik Adres gtéwny Adres RMC Akcesoria opcjonalne Akcesoria
nie podstawowe
- - - - - mm2 mm2 A
Parter K1 AM260KXVAGH/EU ~ ~ 75
3/12a 3/12a_2 AMO036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 8 0 0
3/12a 3/12a_1 AM036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 9 0 0
3/5 3/5_1 AM028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 0 0 0
3/5 3/5_2 AM028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 1 0 0
2 Pietro 3/6 3/6 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 2 0 0
3/7 3/7 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 3 0 0
3/8 3/8 AMO036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 4 0 0
3/9 3/9 AM036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 5 0 0
3/10 3/10 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 6 0 0
3/11 3/11 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 7 0 0
2/7 2/7_1 AMO028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 0 0 0
2/7 2/7_2 AMO028INVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 1 0 0
SR 2/8 2/8 AMO15INVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 2 0 0
Inowrocta 2/9 2/9 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 3 0 0
w 1 Pietro 2/10 2/10 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 4 0 0
2/11 2/11 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 5 0 0
2/12 2/12 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 6 0 0
2/13 2/13 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 7 0 0
2/14 2/14 AMO036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 8 0 0
2/15 2/15 AMO36JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 9 0 0
1/8 1/8 AMO028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 0 0 0
1/9 1/9 AMO028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 1 0 0
1/10 1/10 AMO036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 2 0 0
Parter 111 1/11 AMO036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 3 0 0
1/12 1/12 AMO15JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 4 0 0
1/14 1/14 AMO15JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 5 0 0
1/15 1/15 AMO36JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 6 0 0
1/16 1/16 AM036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~25 2 7 0 0




2.3.3 Lista sprzet
1) Lista sprzet

Kategorie Nazwa modelu llos¢ Kategorie Nazwa modelu llos¢
DVM S(NEW) AM260KXVAGH/EU MXJ-YA3419M 1
AM036JNVDKH/EU Y-Joint MXJ-YA2812M 1
AR5000 AMO028JNVDKH/EU MXJ-YA1509M 21
AMO15JNVDKH/EU MXJ-YA2512M 4
AMO022JNVDKH/EU
2) Dtugosé orurowania
Srednica rury 6.35 9.52 12.70 15.88 19.05 22.22 25.40 28.58 31.75 34.92 38.10 41.28 44.45 47.63 50.80 53.98

1. Orurowanie cieczowe m 65.43 57.73 25.43 3.70

2. Linie freonowe m 65.43 44.47 3.25 10.00 25.43 3.70

3. Gaz wysokiego cisnienia m

Ograniczenie dtugosci orurowania Ograniczenie (na podstawie instrukciji instalaciji) Aktualna dtugos¢ orurowania Réwnowazna dtugosé orurowania

1. Catkowita dtugos¢ orurowania m 1000.00 160.39

2. Maksymalna dtugos¢ orurowania m 200.00 45.29 49.39

3. Dtugos¢ gtéwnej lini freonowej m 3.70

4. Dtugos¢ lini freonowej pomiedzy pierwszym tréjnikiem, a najdalsza jednostka m 45.00/90.00 4159

wewnetrzng

5. Réznica wysokosci kondygnacji pomiedzy jednostka zewnetrzng, a wewnetrzna (maks.

(0D powyigyUnit ID/OD p)gniiej]jgdno:tki Slllé) ! e erzna( : m 110.00/40.00 -8.00

6. Réznica wysokosci kondygnaciji pomiedzy jednostkami wewnetrznymi m 50.00 6.00

3) Podstawowa i dodatkowa ilo$¢ czynnika

Podstawowa wysokosé optaty czynnika : 12.500 kg

Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego : 17.080 kg

taczna giecia : 26




2.3.4 Orurowanie

Schemat instalacji moze sig réznié od warunkéw rzeczywistych

. Przed wykonaniem instalacji sprawdz jej zgodnosé z wymogami technicznymi.




2.3.5 Okablowanie
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Schemat instalacji moze sie rézni¢ od warunkéw rzeczywistych. Przed wykonaniem instalacji sprawdz jej zgodnosé z wymogami technicznymi.




24 K2

2.4.1 Detal Wczytaj profil
1) Warunki projektowe: Poland, GDANSK, Chtodzenie 27.2/19, Grzanie -16.2/0

2) Zestawienie urzadzen

Wspétczynnik

Budynek Jednostka . wyS:kZieg . Moc nominalna Moc skorygowana kombinacj
. . Ciecz Gaz o Wydatek powietrza Chtodzenie Grzanie Chtodzenie Grzanie Ch’r(_)dzen Grzanie
Budynek P Pomieszczenie Nazwa Nazwa modelu ci¢nienia ie
Qch Qch(J) Qch Qch Qch(J) Qch
- - - - - mm mm mm - CMM kw kw kw kw kw kw % %
Parter K2 AM260KXVAGH/EU 19.05 34.92 339.99 72.80 81.90 0.00 0.00 102.2 102.6

3/12b 3/12b_1 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
3/12b 3/12b_2 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
3/13 3/13 AM036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
3/14 3/14 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
3/15 3/15 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2 Pigtro 3/16 3/16 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
3/17 3/17 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
3/18 3/18 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
3/19 3/19 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
3/20 3/20 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
3/21 3/21 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
2/16 2/16 AMO028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
SR 2/17 2/17 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
Inowrocta 2/18 2/18 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
w 2/19 2/19 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2/20 2/20 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
1 Pietro 2/21 2/21 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2/22 2/22 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2/23 2/23 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2/24 2/24 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2/25 2/25_1 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
2/25 2/25_2 AM028JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.70 2.80 1.90 3.20 0.00 0.00 0.00
1/17 1/17 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00
1/18 1/18 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
Parter 1/19 1/19 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
1/20 1/20 AM022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
1/21 1/21 AMO022JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 5.40 2.20 1.50 2.50 0.00 0.00 0.00
1/22 1/22 AMO036JNVDKH/EU 6.35 12.70 H 7.10 3.60 2.40 4.00 0.00 0.00 0.00




2.4.2 Sterowanie

1) This data is for reference only. Verify local, state, and national electric codes. Samsung does not guarantee this data.

2) Konfiguracja

Budynek Jednostka o o Bezpiecz Akcesoria
Budynek P Pom|gszcze Nazwa Nazwa modelu Przewody transmisyjne Kable zasilania nik Adres gtéwny Adres RMC Akcesoria opcjonalne Akcesoria
nie podstawowe
- - - - - mm2 mm2 A
Parter K2 AM260KXVAGH/EU ~ ~ 75

3/12b 3/12b_1 AMO036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 0 0 0
3/12b 3/12b_2 AM036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 1 0 0
3/13 3/13 AM036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 2 0 0
3/14 3/14 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 3 0 0
3/15 3/15 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 4 0 0
2 Pietro 3/16 3/16 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 5 0 0
3/17 3/17 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 6 0 0
3/18 3/18 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 7 0 0
3/19 3/19 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 8 0 0
3/20 3/20 AM028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 9 0 0
3/21 3/21 AMO028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 0 0 0
2/16 2/16 AMO028INVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 1 0 0
SR 2/17 2117 AMO036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 2 0 0
Inowrocta 2/18 2/18 AM036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 3 0 0
w 2/19 2/19 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 4 0 0
2/20 2/20 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 5 0 0
1 Pietro 2/21 2/21 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 6 0 0
2/22 2/22 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 7 0 0
2/23 2/23 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 8 0 0
2/24 2/24 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 1 9 0 0
2/25 2/25_1 AMO028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 0 0 0
2/25 2/25_2 AMO028JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 1 0 0
1/17 1/17 AMO036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 2 0 0
1/18 1/18 AM022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 3 0 0
Parter 1/19 1/19 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 4 0 0
1/20 1/20 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 2 5 0 0
1/21 1/21 AMO022JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~2.5 0 0 0 0
1/22 1/22 AM036JNVDKH/EU 0.75~1.5 1.5~25 2 7 0 0




2.4.3 Lista sprzet
1) Lista sprzet

Kategorie Nazwa modelu llos¢ Kategorie Nazwa modelu llos¢
DVM S(NEW) AM260KXVAGH/EU 1 MXJ-YA3419M 1
AM036JNVDKH/EU 7 Y-Joint MXJ-YA2812M 1
AR5000 AMO022JNVDKH/EU 16 MXJ-YA1509M 21
AMO028JNVDKH/EU 5 MXJ-YA2512M 4
2) Dtugosé¢ orurowania
Srednica rury 6.35 9.52 12.70 15.88 19.05 22.22 25.40 28.58 31.75 34.92 38.10 41.28 44.45 47.63 50.80 53.98
1. Orurowanie cieczowe m 45.37 71.17 33.00 11.00
2. Linie freonowe m 45.37 67.88 3.30 33.00 11.00
3. Gaz wysokiego cisnienia m
Ograniczenie dtugosci orurowania Ograniczenie (na podstawie instrukciji instalacji) Aktualna dtugos¢ orurowania Réwnowazna dtugosé orurowania
1. Catkowita dtugos¢ orurowania m 1000.00 168.64
2. Maksymalna dtugos¢ orurowania m 200.00 54.98 58.38
3. Dtugos¢ gtéwnej lini freonowej m 11.00
4. Dtugos¢ lini freonowej pomiedzy pierwszym trojnikiem, a najdalsza jednostka m 45.00/90.00 43.08
wewnetrzng
5. Réznica wysokosci kondygnacji pomiedzy jednostka zewnetrzng, a wewnetrzna (maks.
(0D powyigyUnit ID/OD p)gniiej]jgdno:tki Slllé) ! e erzna( : m 110.00/40.00 -8.00
6. Réznica wysokosci kondygnaciji pomiedzy jednostkami wewnetrznymi m 50.00 6.00

3) Podstawowa i dodatkowa ilo$¢ czynnika
Podstawowa wysokos¢ optaty czynnika : 12.500 kg
Dodatkowa ilos¢ czynnika chtodniczego : 20.050 kg
taczna giecia : 16




2.4.4 Orurowanie
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Schemat instalacji moze sie rézni¢ od warunkéw rzeczywistych. Przed wykonaniem instalacji sprawdz jej zgodnosé z wymogami technicznymi.




2.4.5 Okablowanie
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Schemat instalacji moze sie rézni¢ od warunkéw rzeczywistych. Przed wykonaniem instalacji sprawdz jej zgodnosé z wymogami technicznymi.




3. Specyfikacja

3.1 DVM
3.1.1 Jednostki zewnetrzne
Nazwa modelu AMO40FXMDGH/EU AM260KXVAGH/EU
Zasilacz @, #, V, Hz 3,4,380-415,50Hz 3,4,380-415,50Hz
Tryb - HEAT PUMP HEAT PUMP
Wydajnos¢ HP/TON HP/TON 4 26
Moc (nominalna) Chtodzenie Kkw 12.1 72.8
Kcallh 10410 62610
Chtodzenie 46°C KW - -
Kcal/h N/A N/A
Grzanie kw 135 81.9
Kcallh 11610 70430
-20°C Grzanie (niska temperatura Kkw - -
otoczenia) Kcallh N/A N/A
Moc Moc elektryczna (nominalna) Chtodzenie KW 2.99 18.91
Grzanie kw 3.02 18
Moc elektryczna kW N/A N/A
Prad wejsciowy ( nominalna ) Chtodzenie A 4.8 30.3
Grzanie A 5 28.9
Pobér pradu (maks.) A 10 60
Wytacznik A 16.1 75
cop Chtodzenie - 4.05 3.85
Grzanie - 4.47 4.55
Sprezarka Typ - Twin BLDC Rotaryx1 SSC Scrollx2
Wyjscie kW x n 4.115x1 6.39x2
Wentylator Typ - Propeller / BLDC Propeller
Wyjécie w 125x2 620x2
Numery jednostek EA 2 2
Wydatek powietrza CMM 100.00x2 339.99x2
Zewnetrzne cisnienie statyczne Maks. mmAq 0 7.87
Potaczenia rur Rura cieczowa @,mm(in) 9.52(3/8") 19.05(3/4")
Linia freonowa @,mm(in) 15.88(5/8") 34.92(1 3/8")
Gaz (HR) @,mm(in) -() -()
Rurka wyréwnujaca poziom oleju @,mm(in) N/A(N/A) N/A(N/A)
Okablowanie Przewdéd zasilania mm2 - -
Przewdd transmisyjny mm2 0.75/1.5 -
Czynnik Typ - R410A R410A
chiodniczy tadowanie fabryczne kg 3.200 12.500
Dzwigk Poziom cisnienia akustycznego dB(A) 50 66
Wymiary Masa netto kg 100.000 333.000
zewngtrzne Masa brutto kg 105.000 355.000
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 940.00x1210.00x330.00 1295.00x1795.00x765.00
Wymiary brutto (szer. x wys. x gt.) mm 995.00x1388.00x426.00 1363.00x1987.00x832.00
Zakres Chtodzenie °C -5.00~48.00 -5.00~48.00
temperatur Grzanie c ~20.00~26.00 ~25.00~24.00

pracy




3.1.2 Jednostki wewnetrzne

Model AMO15INVDKH/EU AMO022INVDKH/EU AMO028INVDKH/EU AMO36JNVDKH/EU
Zasilacz @, #,V, Hz 1,2,220-240,50/60Hz 1,2,220-240,50/60Hz 1,2,220-240,50/60Hz 1,2,220-240,50/60Hz
Wydajnosé¢ Moc (nominalna) Chtodzenie KW 15 22 28 36
Kcal/h 1290 1890 2410 3100
Chtodzenie (SHC) KW 1 15 19 24
Kcal/h 860 1290 1630 2060
Grzanie Kw 17 25 32 4
Kcal/h 1460 2150 2750 3440
Moc Moc elektryczna Chiodzenie 14 15 16 20
(nominalna) W
Grzanie 16 18 24 28
Pobor pradu Chtodzenie 012 0.13 013 0.15
Grzanie A 0.13 0.15 0.19 0.2
Wentylator Silnik Typ - Crossflow Fan Crossflow Fan Crossflow Fan Crossflow Fan
Wyjécie w 27 27 27 27
Numer jednostki EA 1 1 1 1
Wydatek powietrza WI/S/N (UL) CMM 4.40/4.20/3.80 5.40/4.70/4.00 5.70/5.00/4.30 7.10/5.70/4.60
Cisnienie na zewnatrz Min / Std / Maks mmAq - - - -
Potaczenia rur Rura cieczowa @,mm(in) 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4") 6.35(1/4")
Linia freonowa @,mm(in) 12.7(1/2") 12.7(1/2") 12.7(1/2") 12.7(1/2")
Rura odprowadzajaca skropliny @,mm ID 18 HOSE ID 18 HOSE ID 18 HOSE ID 18 HOSE
Okablowanie Przewsd zasilania mm2 15-25 15-25 15-25 15-25
Przewdd transmisyjny mm2 0.75/1.5 0.75/1.5 0.75/1.5 0.75/1.5
Czynnik chtodniczy Typ - R410A R410A R410A R410A
Metoda sterowania - EEV INCLUDED EEV INCLUDED EEV INCLUDED EEV INCLUDED
Diwiek Poziom cisnienia Wysoki / Niski dBA 28124 33/25 36/25 37/30
: akiistueznenn,
Wymiary Masa netto kg 8.100 8.100 8.200 9.800
Masa brutto kg 9.700 9.700 9.800 11.700
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm 750.00x249.00x246.00 750.00x249.00x246.00 750.00x249.00x246.00 826.00x261.00x261.00
Wymiary brutto (szer. x wys. x gt.) mm 800.00x298.00x302.00 800.00x298.00x302.00 800.00x298.00x302.00 886.00x317.00x335.00
Rozmiar panela Model panela _
Masa netto panela kg
Masa brutto kg
Wymiary netto (szer. x wys. x gt.) mm
Wymiary brutto (szer. x wys. x gt.) mm




4. Sterownik
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Schemat instalacji moze sie rézni¢ od warunkéw rzeczywistych. Przed wykonaniem instalacji sprawdz jej zgodnosé z wymogami technicznymi.




5. Zestawienie sumaryczne

Catkowite

Indeks Model llogé Opis Cena jednostkowa llogé
Jednostka zewnetrzna AMO040FXMDGH/EU 2 DVM S Eco(NEW) 0 0
AM260KXVAGH/EU 2 DVM S(NEW) 0 0
AMO15IJNVDKH/EU 9 ARS5000 0 0
Jednostka wewnetrzna AM022JNVDKH/EU 27 AR5000 0 0
AM028JNVDKH/EU 14 AR5000 0 0
AM036JNVDKH/EU 18 AR5000 0 0
MXJ-YA1509M 52 Y-Joint 0 0
Orurowanie MXJ-YA3419M 2 Y-Jo?nt 0 0
MXJ-YA2812M 2 Y-Joint 0 0
MXJ-YA2512M 8 Y-Joint 0 0
System sterowania MIM-DO1AN 1 DMS 2.5 0 0
6.35(1/4") 140.59 m 0 0
9.52(3/8") 209.95 m 0 0
12.70(1/2") 199.02 m 0 0
. 15.88(5/8" 193.4 m 0 0
Rury chtodnicze 19.05%3/4"; 2125 | m 0 0
22.22(7/8") 10 [ m 0 0
28.58(1 1/8") 58.43 m 0 0
34.92(1 3/8") 14.7 m 0 0
Dodatkowa ilosé czynnika chtodniczego R410A 45.62 kg 0 0
0




