SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Wykonania i odbioru robét

ST-E 04 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wszystkim wskazaniom znakow towarowych, patentow lub pochodzenia wystepujacym
w niniejszej ST towarzysza wyrazy '"lub réwnowazny'", co oznacza, ze dopuszcza sie¢
zastosowanie urzadzen i materialow nie gorszych niz opisywanym w ST tj. spelniajacych
wymagania techniczne, funkcjonalne i jakoSciowe co najmniej takie jak wskazane w ST
lub lepsze. Wykonawca, ktory zdecyduje si¢ stosowa¢ urzadzenie i materialy
rownowazne opisywanym w ST, obowigzany jest wykazaé, ze oferowane przez niego
urzadzenia i materialy spelniaja wymagania okreslone przez projektanta.



1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego Sad Rejonowy w Inowroctawiu -
wykonanie instalacji klimatyzacji w czgéci pomieszczen budynku Sadu Rejonowego w

Inowroctawiu.
1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sag wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z uktadaniem i1 montazem elementow instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewodow, montaz osprzetu, opraw, rozdzielnic elektrycznych), instalacji
odgromowej 1 potaczen wyrownawczych, linii kablowych w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa inzynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robdt elektrycznych
niskopragdowych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowi podstawe opracowania specyfikacji
technicznej szczegotowej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2. Projektant sporzadzajacy dokumentacje¢
projektowa 1 odpowiednie szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajagce wymagania Zamawiajagcego oraz konkretne warunki realizacji robot,
niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakos$ci tych robot. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda
spetlnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych
regut i zasad sztuki budowlane;.

1.4. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania 1
odbioru robot zwigzanych z:

» uktadaniem kabli i przewodow elektrycznych, w tym szynoprzewodow montowanych poza
rozdzielnicami,

* kompletacja wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

» wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze montaz elementéw osprzetu
instalacyjnego itp.),

* utozeniem wszystkich materialdéw w sposob 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich elementow
wyznaczonych w dokumentacji,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich
wyznaczonych kabli 1 przewodow,

* przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi montowany element instalacji elektryczne;.

* kompletacja wszystkich materiatow i1 urzadzen potrzebnych do wykonania (prefabrykacji)
rozdzielnicy,



* wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych potrzebnych do przygotowania obudowy
rozdzielnicy (w szczeg6lnosci roboty S$lusarsko-spawalnicze i malarskie) oraz montazu
wyposazenia rozdzielnicy,

» zamontowaniem wszystkich elementéw, aparatow i urzadzen rozdzielnicy w sposéb 1 w
miejscu zgodnym z dokumentacja techniczng

» dokonaniem wszelkich polagczen instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnetrznych przy uzyciu
materiatow oraz srodkow wg dokumentacji technicznej,

» wykonaniem wewnetrznych potaczen ochronnych oraz potaczen ochronnych konstrukcji
pomiedzy poszczegolnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyng uziemiajaca obiektu,

» wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich elementow
rozdzielnicy zawartych w dokumentacji,

» przeprowadzeniem wymaganych préb 1 badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujacymi prefabrykat do montazu, jako element instalacji elektryczne;j,

* opakowaniem i przygotowaniem do transportu na miejsce zamontowania,

* montazem rozdzielnicy w miejscu okreslonym w dokumentacji technicznej,

* przeprowadzeniem wymaganych préb, badan 1 pomiaréw ze sporzadzeniem
protokotow  kwalifikujacych  rozdzielnice (prefabrykat) do eksploatacji. wraz z
przygotowaniem podioza i1 robotami towarzyszacymi, dla obiektow kubaturowych oraz
obiektéw budownictwa inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynno$ci majacych na celu
wykonanie robot zwigzanych z:

* kompletacja wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

* wykonaniem wszelkich robot pomocniczych w celu przygotowania podiloza (w
szczegllnosci roboty murarskie, $lusarsko-spawalnicze a takze tzw. ,,polepszania gruntu” i
pograzania elementow uziemien itp.),

» ulozeniem wszystkich materialbw w sposéb 1 w miejscu zgodnym z dokumentacja
techniczng ¢ wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczna wszystkich
elementéw wskazanych w dokumentacji,

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa specyfikacjami technicznymi i
poleceniami Inspektora nadzoru. Ogo6lne wymagania dotyczace robdt podano w ST
»Wymagania og6lne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdow przywotane w specyfikacji stuza ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wiasciwo$ci i wymogdéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéw
pod warunkiem:

* spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

* przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wlasciwos$ci materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Do wykonania 1 montazu instalacji, urzadzen



elektrycznych i odbiornikéw energii elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac
przewody, kable, osprzet oraz aparature i urzadzenia elektryczne posiadajace dopuszczenie do
stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje si¢ wyroby, dla
ktérych producent lub jego upowazniony przedstawiciel:

» dokonat oceny zgodno$ci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedlug okreslonego
systemu oceny zgodnosci,

» wydat deklaracj¢ zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje  techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm,
normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczenstwa Miedzynarodowe;j
Komisji ds. Przepisow Dotyczacych Zatwierdzenia Sprzg¢tu Elektrycznego (CEE), aprobaty
techniczne,

» oznakowal wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

» wydal deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

* wydal o$wiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng dokumentacja
projektowa sporzadzong przez projektanta obiektu lub z nim uzgodniong. Zastosowanie
innych wyrobow, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem posiadania przez nie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich w zatwierdzonym projekcie
dotyczacym montazu urzadzen elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym.

2.2. Szczegblowe wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). Jednoczes$nie
praktyczne przyktady zastosowania elementéw linii kablowych, w tym urzadzen
elektroenergetycznych zawieraja opracowania typizacyjne - szczeg6élnie albumy producentow
lub specjalizujacych si¢ w tym zakresie biur naukowo-badawczych 1 projektowych, ktore
moga by¢ wykorzystane w praktyce

2.3. Warunki przyjecia na budowe materialdéw do robot montazowych i prefabrykacji
rozdzielnic Wyroby do rob6t montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja
nastepujace warunki:

* 53 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej 1
specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST,

* sg wlasciwie oznakowane 1 opakowane,

* spetniajg wymagane wilasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

* producent dostarczyt dokumenty $swiadczace o dopuszczeniu do obrotu 1 powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatow
réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.

* Niedopuszczalne jest stosowanie do robot montazowych - wyrobow 1 materiatow
nieznanego pochodzenia.

* Przyjecie materialow 1 wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.



2.4. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji elektrycznych

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczegdlnosci kable i
przewody nalezy przechowywac na bgbnach (oznaczenie ,,B”) lub w krazkach (oznaczenie
,K), konce przewodow producent zabezpiecza przed przedostawaniem si¢ wilgoci do
wewnatrz 1 wyprowadza poza opakowanie dla utatwienia kontroli parametrow (ciagtos¢ zyt,
przekroj). Pozostaly sprzet, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprzgtem pomocniczym
nalezy przechowywa¢ w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych.
Szczegblnie nalezy chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz
zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych
powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w
ST ,,Wymagania ogdlne” Prace mozna wykonywaé przy pomocy wszelkiego sprzetu
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Spawanie powinno odbywaé si¢ przy uzyciu
spawarek o parametrach wymaganych dla grubos$ci materiatdow uzytych na poszczegodlne
elementy obudowy, dla taczenia elementow miedzianych nalezy stosowac spawanie gazowe
lub tukowe w ostonie gazowe;.

4.. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
podano w ST ,,Wymagania ogolne”

4.2. Szczegodtowe wymagania dotyczace transportu

Podczas transportu materiatow ze skladu przyobiektowego na obiekt nalezy zachowac
ostrozno$¢ aby nie uszkodzi¢ materiatow do montazu. Minimalne temperatury dopuszczajace
wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: - 15°C 1 - 5°C dla krazkéw, ze wzgledu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolacji. Nalezy stosowaé¢ dodatkowe opakowania w przypadku
mozliwosci uszkodzen transportowych. Duze rozdzielnice nalezy przygotowac¢ do transportu
dzielac na elementy o wadze umozliwiajgcej tatwe dostarczenie na miejsce zabudowywania.
Stosowac¢ opakowania w przypadku mozliwos$ci uszkodzen transportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot Ogolne zasady wykonania robot podano w ST
»Wymagania ogolne” Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z
dokumentacjg techniczng 1 umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 jako$¢
wykonanych robot. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Szczegbdlowe zasady wykonania robot

5.2.1. Montaz przewodow instalacji elektrycznych Zakres robot obejmuje:

* przemieszczenie w strefie montazowe;,

* zlozenie na miejscu montazu wg projektu,

* wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji 1 miejsc montazu
osprzetu, ¢ roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowlanym jak: kucie bruzd w



podiozu, przekucia $cian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatow
instalacyjnych, wykonanie §lepych otworéw poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, $cianach lub podtozach,

* osadzenie kotkéw osadczych plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikow,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

* montaz na gotowym podiozu elementow osprze¢tu instalacyjnego do montazu kabli i
przewodow

* tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wigksze
niz 15% wewngtrznej Srednicy rury.

* laczenie rur nalezy wykonaé za pomoca przewidzianych do tego celu ztaczek (lub przez
kielichowanie),

* puszki powinny by¢ osadzone na takiej glgbokosci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po
otynkowaniu $ciany byta zrdwnana (zlicowana) z tynkiem,

* przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢ wymagang liczbe otworow
dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur,

* koniec rury powinien wchodzi¢ do §rodka puszki na giebokos$¢ do 5 mm,

* wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2
mm dla ulatwienia wciggania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST, ukladanie (montaz) kabli i przewodéw zgodne z ich
wyszczegblnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) SST. W przypadku tatwosci wciggania kabli 1 przewoddéw,
wcigganie drutu prowadzacego, stalowego nie jest konieczne. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napr¢zenia,

* oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe 1 bezpieczenstwa
przy wspoéldziataniu cztowieka z maszyng oznaczanie 1 identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodow barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),

* roboty o charakterze ogélnobudowlanym po montazu kabli i przewodow jak: zaprawianie
bruzd, naprawa $cian i stropow po przekuciach 1 osadzeniu przepustow, montaz przykryc
kanatéw instalacyjnych,

» przeprowadzenie préb i badan zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w ST
,Wymagania ogolne” Szczegblowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i
przewodéw zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000
Szczegblowy wykaz oraz zakres badan pomontazowych 1 kontrolnych instalacji
piorunochronnych i uziemien zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC
60364-6-61:2000 i  PN-E-04700:1998/Az1:200Szczegotowy  wykaz oraz  zakres
pomontazowych badan rozdzielnic zawarty jest w PN-EN 60439-1:2003 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000 Szczegdtowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i
przewodow zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000



6.2. Szczegdtowe zasady kontroli jakosci robot Szczegotowe zasady kontroli jakosci robot
polegaja na sprawdzeniu:

* zgodno$ci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

* zgodnosci potaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

* stanu kanalow i listew kablowych, kabli i przewodow, osprzgtu instalacyjnego do kabli i
przewodow, stanu 1 kompletnosci dokumentacji dotyczacej zastosowanych materiatow,

* sprawdzenie cigglosci wszelkich przewodow wystepujacych w danej instalacji,

* poprawno$ci wykonania 1 zabezpieczenia potaczen Srubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

* pomiarach rezystancji izolacji,

* napisoOw informacyjno-ostrzegawczych,

* dziatania przyrzadow kontrolno-pomiarowych i  rejestrujacych (liczniki — energii
elektrycznej), « dziatania sygnalizacji stanu polozenia tgcznikow,

* stanu 1 gotowosci ruchowej aparatury i napedow lacznikow,

* stanu zewngtrznego glowic kablowych,

« stanu kanalow kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,

* stanu ochrony przeciwporazeniowej,

* stanu urzgdzen wentylacyjnych - chlodzenie rozdzielnicy,

* schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,

* stanu i kompletno$ci dokumentacji eksploatacyjne;j,

* sprawdzenie cigglosci przewodow fazowych, neutralnych i ochronnych,

* poprawnosci wykonania potaczen $rubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych
protokotem przez wykonawce montazu.

e poprawnosci  wykonania i  zabezpieczenia  polgczen  Srubowych  instalacji
piorunochronnych i uziemien, potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

* pomiarach  rezystancji instalacji lub jej elementow, zgodnie =z zasadami
przeprowadzania badan. Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje si¢ przy pradzie
przemiennym np. metodg techniczng przy uzyciu woltomierza, ktorego wewnetrzna
impedancja musi wynosi¢ minimum 200 Q/V (dla zasilania z sieci), oraz zroédio pradu
powinno by¢ izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator
dwuuzwojeniowy.

6.3. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatlami

Wszystkie materialy, urzadzenia 1 aparaty nie spelniajace wymagan podanych w
odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je§li materialty nie speiniajace
wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na wlasny koszt. Na pisemne wystgpienie Wykonawcy
Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za niemajacg zasadniczego wplywu na jako$¢
funkcjonowania instalacji i ustali¢ zakres i wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady przedmiaru i obmiaru robdt Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano
w ST ,,Wymagania ogolne”



7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru 1 obmiaru rob6ét Obmiaru robdt dokonuje si¢ z natury
(wykonanej roboty) przyjmujac jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji i
tak:

* dla osprz¢tu montazowego dla kabli i przewoddw: szt., kpl., m,

«dla kabli i przewodow: m,

* dla urzadzen i odbiornikoOw energii elektrycznej: szt., kpl.

* dla osprze¢tu montazowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,
* dla aparatéw montazowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,

8. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robdt. Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania
ogolne”

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot.

8.2.1. Odbidér miedzyoperacyjny.

Odbioér migdzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu rob6t majacych
wplyw na wykonanie dalszych prac.

8.2.2. Odbidr czgsciowy
Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe cze$ciowe robot zanikajacych oraz elementow
urzadzen, ktore ulegaja zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajace), uniemozliwiajac ocene
prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.

8.2.3. Odbiodr koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elektrycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
urzadzen zasilajacych. Zakres badan obejmuje sprawdzenie:

» dla napie¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

+ dla napig¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia
kabla, ciggtosci zyt 1 zgodnosci faz, proba napigciowa kabla. Badania napigciem probierczym
wykonuje si¢ tylko jeden raz.

* izolacji torow gléwnych,

* izolacji torow pomocniczych,

* dzialania funkcjonalnego obwoddéw pomocniczych,

* dzialania mechanicznego tacznikow, blokad itp.,

» instalacji ochronnej. Parametry badan oraz sposob przeprowadzenia badan sa okreslone w
normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E04700:1998/Az1:2000. Wyniki badan trzeba
zamie$ci¢ w protokole odbioru koncowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy rozliczenia robot 1 ptatnosci Ogdlne ustalenia
dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

9.2. Szczegdtowe zasady rozliczenia robdt i ptatnosci Rozliczenie robdt montazowych
instalacji elektrycznych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czgsciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.



10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy PN-1EC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-1EC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-1EC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-1EC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalno$¢ pradowa dlugotrwata przewodow.

PN-1EC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.



