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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Dotyczy BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIALDOWIE, ul. Jagielty 15A, Dzialdowo

wg ponizszego zestawienia i zgodnie z zakresem przedstawionym na zatgcznikach graficznych dokumentacji.

" Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania

- instalacja wewnetrzna c.o. w izolacji termicznej z armaturg

Pex/al/pex DN15 - 2x62mb

PP stabi DN20 - 2x22mb

Skrzynka rozdzielaczowa 4 obiegi - 1kpl.

Skrzynka rozdzielaczowa przetozenie - 2kpl.

- odbiorniki ciepta ogrzewanie grzejnikowe pomieszczen i nagrzewnice central went.-klim.
Nowe grzejniki wg zestawienia - 22kpl.

Istniejace grzejniki do przetozenia - 2+3kpl.

Przyjmuje sie, ze pozycje w przedmiarze rob6t obejmujg caly zakres, ktéry jest konieczny do wypetnienia zobowigzan powstatych w wy-
niku zawarcia umowy i pokrywajg wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdéwienia, a takze wszystkich robét bez ktérych
realizacja nie byta by mozliwa, a w szczeg6lnosci:

a) koszty robét przygotowawczych; porzgdkowych, zagospodarowania placu budowy, utrzymania zaplecza i placu budowy, dozorowania,
doprowadzenia mediéw (wody, energii elektrycznej, ogrzewania) do placu budowy, montazu licznikéw ich poboru i ponoszenie optat;

b) koszt robét tymczasowych; dla potrzeb wykonania robét podstawowych np. deskowania, rusztowania, szalunki, pielegnacja betonu,
odwodnienia, zabezpieczanie instalacji obcych, przewierty sterowane,

c) koszt rob6t towarzyszacych: (ponizej wyszczegolnienie),

- ze wzgledu na stan istniejgcych instalacji sanitarnych w remontowanym budynku, przewiduje sie¢ demontaz instalacji sanitarnych, ktére
zostajg wytgczone z uzytkowania lub wymagaja wymiany, naprawy, konserwaciji.

- uzyskania zgody na zajecie terenéw na czas budowy, w tym koszty za przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego;

- wykonanie projektéw organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, wraz z wykonaniem oznakowania, uzyskania zgody na zajecia tere-
nu i pasa drogowego;

- zapewnienie kierownikéw budowy o odpowiednich specjalnosciach;

- obstugi i inwentaryzacji geodezyjnej wykonanych robot;

- koszty ubezpieczenia budowy i rob6t z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, odpowiedzialnosci cywil-
nej oraz nastepstw od nieszczesliwych wypadkow dotyczgcych pracownikéw i 0séb trzecich, ktore to wypadki mogg powstaé w zwigzku
z przeprowadzanymi robotami budowlanymi oraz innych zobowigzan wynikajgcych z umowy;

- opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia ro-
bét budowlanych

- przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbioréw przewidywanych warunkami technicznymi wykonania
odbioru robét budowlano - montazowych i instalacyjnych;

- wykonania dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja + dokumenty odbiorowe);

- zwigzanych z otrzymaniem dokumentéw koniecznych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

- wynikajgce z warunkow technicznych i uzgodnien wydanych przez firmy branzowe, zawartych w dokumentacji projektowej, a nieujete w
przedmiarach robo6t, w tym m.in. koszty nadzoru, kontroli, wigczenia w czynne sieci, odbioréw technicznych wykonywanych przez przed-
stawicieli tych firm;

Zgodnie z 85 ust. 2 pkt. 112 rozporzadzenia w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytko-
wym, przy ustalaniu stawek i cen czynnikéw produkcji stosowano zgodnie w pierwszej kolejnosci analize wtasng i powszechne dostepne
dane rynkowe dostawcéw i producentéw materiatéw dostepnych z regionu wojewddztwa warminsko-mazurskiego. Dane pozyskane w
okresie kwiecien - maj 2023r., co jest rownowazne z Il kwartatem 2023r.

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7420 Uzytkownik: .



przedmiar - Prokuratura instalacja co i ct,

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz Razem
1 Ruroci ggi i armatura
1|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o0. z tworzyw sztucznych PP-stabi o $r. zewnetrznej |m
d.1/0404-03 32 mm o potgczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach (DN20)
2*22 m 44.00
RAZEM 44.00
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. z polietylenu PE-RT o $r. zewnetrznej 16 mmo  |m
d.1/0404-01 potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach (PE-RT/AI/PE-RT)
2*62 m 124.00
RAZEM 124.00
3|KNR-W 2-15 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm (centrale went.) szt.
d.1/0412-07
1*2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. (ilosci obwodéw 4) szt.
d.1/0410-03 kal-
kulacja witas-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
5|KNR-W 2-15 | Zawory regulacyjny z nastawg wstepng, z mozliwoscia regulaciji szt.
d.1/0132-02 automatycznej, posiada funkcje odciecia i odwodnienia o $r. nominalnej 20
mm (MSV-B)
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2-15 |Zawory odcinajacy posiada funkcje odciecia i odwodnienia o $r. nominalnej 20 |szt.
d.1/0132-02 mm (ATR)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-15 |Szafki z rozdzielaczami do instalaciji c.o. szt.
d.1/0410-03 kal- |(przestawienie istniejgcych szafek z rozdzielczami)
kulacja wias-
na
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
8|KNR-W 2-15 |Piukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m
d.1/0128-02
44+124 m 168.00
RAZEM 168.00
9|KNR-W 2-15 |Préby szczelno$ci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - préba zasadnicza |préba
d.1/0406-03 (pulsacyjna)
1 préba 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 0-31 Préba instalacji centralnego ogrzewania na gorgco z dokonaniem regulacji szt.
d.1/0218-05 grzejni-
kow
22+3+2 szt. 27.00
grzejni-
kow
RAZEM 27.00
2 Izolacja
11/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw dz 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr.20 mm m
d.2|0101-10 (DN25) o reakcji na ogien typu B - niepalne
2*22 m 44.00
RAZEM 44.00
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.12-22 mm otulinami Thermacompact S-10 gr.6 mm (C) |m
d.2/0106-03 metoda wstepnego izolowania podczas montazu rurociggu
2*62 m 124.00
RAZEM 124.00
3 Grzejniki
13/KNR-W 2-15 | Zawor przytgczeniowy katowy do grzejnikdéw VK dn 15 mm szt.
d.3/0412-02
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
14| KNR-W 2-15 |Glowica termostatyczna szt.
d.3/0412-01
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
15/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i dtugosci 700 mm szt.
d.3/0418-05 + stojaki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i dtugosci 1000 mm szt.
d.3/0418-05 + stojaki
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
17/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i dtugosci 1200 mm szt.
d.3/0418-05 + stojaki

Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 7420 Uzytkownik: .




przedmiar - Prokuratura instalacja co i ct, OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
18/ KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i dtugosci 1400 mm szt.
d.3/0418-05 + stojaki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dlug. 600 mm szt.
d.3|0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 500 mm szt.
d.3|0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dlugosci 700 mm szt.
d.3/0418-09 + stojaki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dlugosci 1200 mm szt.
d.3/0418-09 + stojaki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
23|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dlugosci 1600 mm szt.
d.3/0418-09 + stojaki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dlugosci 1800 mm szt.
d.3/0418-10 + stojaki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dlugosci 2000 mm szt.
d.3/0418-10 + stojaki
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dlugosci 2600 mm szt.
d.3/0418-10 + stojaki
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokos$ci do 1200 mm szt.
d.3|0425-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i dlugosci 1000 mm szt.
d.3|0418-11 (grzejniki z odzysku)
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
29|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i diug. 1200 mm szt.
d.3|0418-07 (grzejniki z odzysku)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i dtug. 1600 mm szt.
d.3|0418-07 (grzejniki z odzysku)
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
4 Inne towarzysz gce
31|Kalukacja in- |Wykonanie prac towarzyszgcych dla wykonywanych instalacji sanitarnych, ta- |kpl
d.4|dywidualna |kich jak:
- konieczne roboty budowlane,
- demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych wytgczonych z uzytkowania, lub
wymagaja wymiany, naprawy, konserwacji.
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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przedmiar - Prokuratura instalacja co i ct, KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis [Jedn.obm. | llo $¢ [ Cenajedn. | Warto $¢
1 Ruroci ggi i armatura
1/KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych PP- |m 44.00
d.1/0404-03 stabi o $r. zewnetrznej 32 mm o potgczeniach zgrzewa-
nych na $cianach w budynkach (DN20)
2|KNR-W 2-15 Rurociagi w instalacjach c.o. z polietylenu PE-RT o $r.  |m 124.00
d.1/0404-01 zewnetrznej 16 mm o potaczeniach zgrzewanych na
$cianach w budynkach (PE-RT/AI/PE-RT)
3|KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt. 2.00
d.110412-07 (centrale went.)
4/ KNR-W 2-15 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. (ilosci obwo- szt. 1.00
d.1|/0410-03 kalku- |déw 4)
lacja wtasna
5/KNR-W 2-15 Zawory regulacyjny z nastawg wstepna, z mozliwoscig  |szt. 1.00
d.1/0132-02 regulacji automatycznej, posiada funkcje odcigcia i od-
wodnienia o $r. nominalnej 20 mm (MSV-B)
6/KNR-W 2-15 Zawory odcinajgcy posiada funkcje odciecia i odwodnie- |szt. 1.00
d.1/0132-02 nia o $r. nominalnej 20 mm (ATR)
7/KNR-W 2-15 Szafki z rozdzielaczami do instalacji c.o. szt. 2.00
d.1/0410-03 kalku- |(przestawienie istniejgcych szafek z rozdzielczami)
lacja wtasna
8/KNR-W 2-15 Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych m 168.00
d.1]/0128-02
9/KNR-W 2-15 Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucz- |préba 1.00
d.1/0406-03 nych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
10|KNR 0-31 0218-|Préba instalacji centralnego ogrzewania na goraco z do- |szt. grzejni- 27.00
d.1/05 konaniem regulacji kéw
Razem dziat: Rurociggi i armatura
2 Izolacja
11|KNR 0-34 0101-|Izolacja rurociggéw dz 40 mm otulinami - jednowarstwo- |m 44.00
d.2|10 wymi gr.20 mm (DN25) o reakcji na ogien typu B - nie-
palne
12|KNR 0-34 0106-|Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermacom- |m 124.00
d.2|03 pact S-10 gr.6 mm (C) metodag wstepnego izolowania
podczas montazu rurociggu
Razem dziat: Izolacja
3 Grzejniki
13|KNR-W 2-15 Zawor przytgczeniowy katowy do grzejnikéw VK dn 15 |szt. 22.00
d.3]0412-02 mm
14|KNR-W 2-15 Glowica termostatyczna szt. 22.00
d.3/0412-01
15|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i diu- |szt. 1.00
d.3/0418-05 gosci 700 mm
+ stojaki
16|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i diu- |szt. 4.00
d.3/0418-05 gosci 1000 mm
+ stojaki
17|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i diu- |szt. 4.00
d.3/0418-05 gosci 1200 mm
+ stojaki
18|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300 mm i diu- |szt. 2.00
d.3/0418-05 gosci 1400 mm
+ stojaki
19|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i diug. 600 |szt. 1.00
d.3/0418-07 mm
20|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 900 mm i dtug. 500 |szt. 1.00
d.3/0418-07 mm
21|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dtu- |szt. 1.00
d.3/0418-09 gosci 700 mm
+ stojaki
22|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dtu- |szt. 1.00
d.3/0418-09 gosci 1200 mm
+ stojaki
23|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dtu- |szt. 1.00
d.3/0418-09 gosci 1600 mm
+ stojaki
24|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dtu- |szt. 2.00
d.3/0418-10 gosci 1800 mm
+ stojaki
25/KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dtu- |szt. 2.00
d.3/0418-10 gosci 2000 mm
+ stojaki
26|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 300 mm i dtu- |szt. 1.00
d.3/0418-10 gosci 2600 mm
+ stojaki
27|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1200 mm  |szt. 1.00
d.3]0425-02
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przedmiar - Prokuratura instalacja co i ct,

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llo s$é Cena jedn. | Warto $¢€
28|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600 mm i diu- |szt. 3.00
d.3/0418-11 gosci 1000 mm

(grzejniki z odzysku)
29|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i diug. szt. 1.00
d.3/0418-07 1200 mm
(grzejniki z odzysku)
30|KNR-W 2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe o wys. 600 mm i diug. szt. 1.00
d.3/0418-07 1600 mm
(grzejniki z odzysku)
Razem dziat: Grzejniki
4 Inne towarzysz ace
31|Kalukacja indy- |Wykonanie prac towarzyszgcych dla wykonywanych ins- |kpl 1.00

d.4|widualna

talacji sanitarnych, takich jak:

- konieczne roboty budowlane,

- demontaz istniejgcych instalacji sanitarnych wytgczo-
nych z uzytkowania, lub wymagaja wymiany, naprawy,
konserwaciji.

Razem dziat: Inne towarzyszace

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robét

Stownie:
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