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1. SPIS RYSUNKOW

LP NAZWA RYSUNKU NR RYS.
1 | SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ — RZUT PARTERU SSP-R01
2 | SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ — RZUT 1 PIETRA SSP-R02
3 | SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ — RZUT 2 PIETRA SSP-R03
4 | SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ — RZUT 3 PIETRA SSP-R04
5 | SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ — SCHEMAT BLOKOWY SSP-S01
6 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — RZUT PARTERU TEL-RO1
7 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — RZUT 1 PIETRA TEL-R02
8 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — RZUT 2 PIETRA TEL-R03
9 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — RZUT 3 PIETRA TEL-R04
10 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — SYSTEM CCTV — SCHEMAT BLOKOWY TEL-S01
11 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — SYSTEM SKD — SCHEMAT BLOKOWY TEL-S02
12 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — SYSTEM SSWIN — SCHEMAT BLOKOWY TEL-S03
13 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — INSTALACJA PRZYZYWOWA — SCHEMAT BLOKOWY TEL-S04
14 | INSTALACJE TELETECHNICZNE — OKABLOWANIE LAN — SCHEMAT BLOKOWY TEL-S05
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2. WSTEP

2.1.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych

remontowanego budynku Prokuratury Rejonowej w Dziatdowie przy ul. Wi. Jagietty 15A.

2.2

2.3.

Podstawa opracowania

Podstawa wykonania projektu jest:
Zlecenie/ umowa.
Mapa do celéw projektowych.
Obowiazujace przepisy i normy.

ZaKkres opracowania

W zakres instalacji objetych niniejszym opracowaniem wchodza:

24.

Instalacje teletechniczne:
System Sygnalizacji Pozarowej i oddymiania klatki schodowe;j,
System Telewizji Dozorowej CCTV,
System Kontroli Dostgpu SKD,
System Sygnalizacji Wtamania i Napadu SSWiN,
Instalacja przyzywowa w toaletach dla niepelnosprawnych,
Instalacja okablowania strukturalnego LAN.

Przepisy 1 normy zwiazane

Przy opracowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujagcych norm i przepiséw, a w

szczegolnosci:

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony: Dz. U.
2022 poz. 2057).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst ujednolicony:
Dz.U. 2022 poz. 1225).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tekst
ujednolicony: Dz.U. 2023 poz. 822).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722).
PKN-CEN/TS 54-14 2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wytyczne planowania,
projektowania, zaktadania, odbioru, eksploatacji i konserwacji instalacji.
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PN-EN 50133-1:2007 ,,Systemy alarmowe - Systemy kontroli dostgpu w zastosowaniach
dotyczacych bezpieczenstwa - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009 ,,Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Cz¢s¢
1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50132-1:2010 ,,Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Cz¢$¢ 1: Wymagania systemowe.

ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises
PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego — Cz¢s¢
1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania
strukturalnego — Cz¢$¢ 2: Budynki biurowe.

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakoSci.

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czgs¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.

Pozostate obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

2.5. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami np.
sanitarnymi na etapie realizacji.

Rysunki i czg$¢ opisowa sa w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca powinien jg wyjasni¢ z
Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE.

Przedstawione w projekcie rozwigzania systemowe przyjeto jako przykladowe. Moga one
zosta¢ zastgpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych pod
warunkiem, ze Wykonawca kazdorazowo udowodni Inwestorowi réwnowazno$¢ pod
wzgledem parametréw technicznych i przedstawi obliczenia wskazujace na réwnowazny
poziom techniczny proponowanego zamiennika zgodnego z wytycznymi Inwestora, przyjmujac
tym samym odpowiedzialno$¢ za funkcjonowanie systemu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ rowniez deklaracje kompletnosci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszej dokumentacji.
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3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

3.1. System Sygnalizacji Pozarowej

Instalacja Sygnalizacji Pozarowej (SSP) ma umozliwi¢ wczesng detekcje zjawisk pozarowych
mogacych wystapi¢ w obiekcie. Detekcja bedzie oparta na automatycznych czujnikach i rgcznych
przyciskach pozarowych bedacych zrédlem sygnaléw o zdarzeniach pozarowych, ktére wspdtpracuja z
centralkg zbiorczg tych sygnatéw w celu ich dalszego wykorzystania dla uzyskania informacji gdzie
nastapito zjawisko pozarowe oraz celem uruchomienia innych systeméw i urzadzen ratujacych zycie i
mienie ludzkie w chwili pozaru.

Projektowany system bedzie zgodny ze specyfikacja PKN-CEN/TS 54-14. Elementy systemu
beda posiadaty i spetniaty aktualne certyfikaty dopuszczenia wyrobu do uzytkowania w ochronie
przeciwpozarowej wydane przez CNBOP lub Certyfikaty Zgodnosci Wspdlnoty Europejskiej.

System umozliwia podigczenie z nadajnikiem UTA, wysylajacym sygnal do PSP méwiacy
o alarmie badZz usterce. Dostarczenie nadajnika, podigczenie i uruchomienie nie jest objete
w tym opracowaniu i jest w zakresie dostawcy nadajnika.

Podstawowe zatozZenia systemu przedstawiono ponizej:

— Elementy systemu beda posiadaty aktualne dokumenty dopuszczajace wyroby do
powszechnego stosowania i do stosowania w ochronie przeciwpozarowe;j.

— System jest skuteczny i cechuje go duza niezawodnos$¢ (dtugi Sredni czas pracy bezawaryjnej).

— Szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

— Topologia systemu: analogowy, adresowalny (indywidualnie), z liniami petlowymi.

— Pelna wspélpraca z systemami monitoringu ACO PSP oraz spelnienie wszystkich wymagan i
norm zwigzanych ze sposobem alarmowania i torem transmisji monitorowania alarmu.

— Sygnalizacja uszkodzen oraz autodiagnostyka centrali.

— Mozliwo$¢ wylaczania czesci uszkodzonego systemu.

— Odpowiednie poziomy zabezpieczen dla centrali i czujek przed ingerencja os6b niepowotanych.

3.1.1. Sposob ochrony

Projekt przewiduje ochron¢ catkowita budynku, co oznacza, ze nadzorowane beda wszystkie
obszary budynku za wyjatkiem pomieszczen sanitarnych. Na klatce schodowej, detekcja jest oparta na
czujkach podpictych do centrali oddymiania klatki schodowe;.
Ochrona catkowita bedzie zapewniona dzi¢ki zastosowaniu adresowalnych elementéw pracujacej w
technice petlowej: optycznych czujek dymu oraz recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP).
Centrala SSP bedzie si¢ znajdowata w gtéwnym korytarzu obok recepcji w holu, co umozliwi szybki
podglad zdarzen podczas akcji ratowniczej w przypadku pozaru.
Do centrali bedg podiaczone 2 petle dozorowe obejmujace wszystkie obszary obiektu.
Budynek powinien by¢ podzielony na strefy dozorowe w taki sposéb, aby na podstawie wskazan
urzadzen sygnalizacyjnych mozna byto szybko ustali¢ miejsce powstania alarmu.
Do alarmowania o zaistniatym zagrozeniu zastosowano 1 lini¢ sygnalizatoréw akustycznych.
W sklad systemu sygnalizacji pozarowej wchodza urzadzenia Zettler:

— centrala SSP — Zettler Profile Flexible PRO215D,

czujki multisensorowe (optyczna dymu + temperaturowa) — 855PH,

— czujki optyczne dymu — 855P,

— wskazniki zadzialania 801HL,

— reczne ostrzegacze pozaru — MCP820,

— moduly wejscia / wyjscia QIO850,

— sygnalizatory akustyczne — SA-K7 montowane na puszkach PIP-1A.

Strona 7 z 30



PROJEKT WYKONAWCZY

System Sygnalizacji Pozarowej (SSP) oprécz funkcji wykrywania i1 informowania
o zagrozeniu musi spelnia¢ funkcje sterujace i monitorujace innymi instalacjami wspétpracujacymi
z systemem SSP.

Sterowania realizowane przez System Sygnalizacji Pozarowej (SSP):
— zalaczenie sygnalizatoréw akustycznych,
— zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu na drodze ewakuacyjnej na klatce schodowej,
— wylaczenie wentylacji 1 klimatyzacji poprzez podanie sygnatéw sterujacych do rozdzielni
elektrycznych (wylaczenie zasilania urzadzen).
Instalacje/urzadzenia monitorowane przez System Sygnalizacji Pozarowej (SSP):
— kontrola pracy centrali oddymiania.

3.1.2. Podstawowe parametry urzadzen

Centrala Systemu SSP:
— Liczba petli:1 HP lub 2 SP.
— Liczba adreséw na petle: maks. 250.

— Catkowita liczba adreséw: 250.

— Liczba strefowych diod LED: 16.

— Liczba obstugiwanych stref: 240.

— Wymiary (wys. x szer. x gt., mm) 480x410x205.

— Masa bez akumulatoréow 12,5 kg.

— Kolor obudowy RAL7016, matowy o gtadkiej fakturze.
— Temperatura robocza od -5°C do +40°C.

— Stopien ochrony IP30.

— Napigcie zasilania (centrala) 230 VAC, 50/60 Hz.

— Pobor pradu (centrala) 1,6 A.

Optyczna czujka dymu:

— Sensor optyczny dymu,

— Czujki wykorzystuja cyfrowy protokét komunikacji z centralami SSP serii MZX,
— Dioda LED powiadamiajgca o pozarze, odlaczeniu i uszkodzeniu,

— Wbudowany izolator zwar¢,

— Mozliwo$¢ wyboru czutosci i1 trybéw pracy,

— temp. pracy od -25 do 70 stopni.

Optyczno-temperaturowa czujka dymu:

— Sensor optyczny dymu,

— Dodatkowy sensor temperaturowy,

— Czujki wykorzystuja cyfrowy protokét komunikacji z centralami SSP serii MZX,
— Dioda LED powiadamiajaca o pozarze, odiaczeniu i uszkodzeniu,

— Wbudowany izolator zwar¢,

— Mozliwo$¢ wyboru czutosci i trybéw pracy,

— temp. pracy od -25 do 70 stopni.
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Reczny ostrzegacz pozarowy:

Urzadzenie monitoruje i sygnalizuje stan potozenia styku wewnetrznego przelacznika, ktéry jest
aktywowany poprzez zbicie szklanej szybki ostrzegacza. Jakakolwiek zmiana stanu polozenia
przefacznika jest natychmiast sygnalizowana przez central¢ sygnalizacji pozarowe;j
Wbudowany izolator zwar¢,

Materiat obudowy: uniepalnione tworzywo ABS,

temp. pracy od -10 do 55 stopni.

Modut 4 wejsé¢ /4 wyjsc:

Modut 4 wejs¢ / 4 wyjs¢ podiaczany bezposrednio do petli cyfrowej MZX zapewnia cztery
przelaczne wyjécia przekaznikowe lub cztery wyjscia do sterowania Przekaznikami Wysokiego
Napigcia (HVR) oraz cztery nadzorowane wejscia. Modut jest zasilany z petli dozorowej i nie
wymaga dostarczenia zewngtrznego napiecia,

temp. pracy od -25 do 70 stopni,

wyjscia przekaznikowe: Nominalny prad 2A przy 30 VDC (obcigzenie rezystancyjne)
Maksymalna moc przetaczana 60 W, 125 VA (obciazenie rezystancyjne),

Svegnalizator akustyczny:

3.1.3.

napigcie sygnalizatora: 16-32,5V DC,
Pobdr pradu w stanie alarmowania: <50mA,
Poziom dzwigku w odlegtos$ci 1m: 100dB,
Stopnien ochrony IP: IP21C,

Organizacja alarmowania pozarowego

Przewiduje si¢ alarmowanie dwustopniowe w ciagu godzin pracy, tj.:

3.14.

Alarm I stopnia:
wykrycie pozaru przez jedng czujke spowoduje sygnalizacj¢ akustyczng na centrali SSP dla
personelu,
czas T1 = 30s, czas na przyj¢cie alarmu na centrali SSP przez personel,
czas T2 = 180s, czas na sprawdzenie miejsca zagrozonego pozarem przez personel i skasowania
alarmu fatszywego lub potwierdzenia pozaru przyciskiem ROP.

Alarm II stopnia:
w przypadku przekroczenia czasu T2 nastepuje alarm II stopnia, ktéry spowoduje odpalenie
sterowan przewidzianych w projekcie takich jak zatgczenie sygnalizatoréw czy wylaczenie
wentylacji bytowe;j.
Wocisniecie ktoregokolwiek przycisku (ROP) lub zadziatanie drugiej czujki ma wywotad
réwniez ALARM II STOPNIA.

Uwagi do instalatora

Przewody linii dozorowych prowadzi¢:

w rurkach winidurowych utozonych na stropie statym badz $cianie.

Przewody niepalne PH90 prowadzi¢:

po Scianach, stropie z wykorzystaniem odpowiednich uchwytéw certyfikowanych E90 zgodnie
z aprobatg producenta mocowan.
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Oprzewodowanie instalacji sygnalizacji alarmu pozarowej (SSP) nalezy wykonac:

Linie dozorowe z czujkami, ropami przewodem uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8. Ekran
na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potaczony z zadna konstrukcja, lecz wylacznie
z uziemieniem centrali (jednostronnie) i we wskazanych punktach montazowych elementéw
petlowych.

Poczatki 1 konce petli (od pierwszego i1 ostatniego elementy do centrali) przewodem
HTKSHekw PHO0 1x2x0,8.

Linie sterujagce od modutéw wejscia/wyjscia do urzadzen sterowanych przerwa pradowa,
przewodem YDY 2x1.

Linie sterujace sygnalizatoréw przewodem HDGs PHO0 2x1,5.

Sygnalizatory nalezy montowac na puszce PIP-1A,

Linie sygnalowe z urzadzen monitorowanych do moduléw wejscia/wyjScia przewodem
uniepalnionym YnTKSYekw 1x2x0,8.

Przewody przechodzace przez S$ciany lub stropy nalezy prowadzi¢ w ostonach PCV
(przepustach) lub korytach.

Przepusty przez $ciany / stropy o odpornosci ogniowej, nalezy zabezpieczy¢ np. masa
ognioodporna, by zachowa¢ minimum t3 samg odporno$¢ ogniowa przepustu co dana $ciana /
strop.

Nie wolno prowadzi¢ przewodéw linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujacych i
monitorujacych z przewodami elektrycznymi o napigciu >60V w tym samym przepuscie,
korycie kablowym (z wyjatkiem koryt z przegroda) lub rurce.

Przy wyznaczaniu ciagéw instalacyjnych nalezy dazy¢ do jak najmniejszej liczby skrzyzowan
z innymi instalacjami. Wskazane jest zachowanie odlegtosci min 10 cm.

Przy prowadzeniu instalacji réwnolegle z instalacjg elektryczna przewody instalacji sygnalizacji
pozaru powinny przebiega¢ ponizej. Przewody migdzy elementami systemu nie moga by¢
przedtuzane — muszg to by¢ przewody jednoodcinkowe.

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac¢ na wysokosci 1,4m.

Sygnalizatory montowa¢ na wysokosci ok 2.2-2.5m.

Odstepy czujek punktowych od §cian nie moga by¢ mniejsze niz 5S0cm. Minimalna odlegto$¢
czujek od kratek nawiewnych i wywiewnych wynosi 1,5m.

Czujki punktowe powinny mie¢ minimum 50 cm wolnej przestrzeni we wszystkich kierunkach.
W przypadku, kiedy uktad kratek wentylacyjnych uniemozliwia zamontowanie czujki w srodku
geometrycznym nalezy sprawdzi¢ czy nie zostanie przekroczona maksymalna odlegtose
pozioma pomiedzy czujka $ciang ( 7,5 m).

Czujki montowa¢ zgodnie z rysunkami kazda zmian¢ lokalizacji detektoréw nalezy
skonsultowac z projektantem.

Wykonawca umiesci w poblizu przyciskéw ROP certyfikowane piktogramy.

System zaprogramowa¢ w obrebach stref pozarowych z podziatem na grupy dozorowe: czujki,
przyciski ROP, moduly sterujace.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i powieszenia w poblizu centrali planu elementéw
detekcyjnych instalacji w formacie min. A3. Wykonane plany powinny by¢ przejrzyste i
czytelne w celu tatwego zlokalizowania elementu zglaszajacego alarm.
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3.1.5. Bilans pradowy centrali i zasilaczy ZSP.

Centrala SSP ma posiada¢ autonomiczne zrédto zasilania rezerwowego, ktérego podstawa sa
baterie akumulatoréw zdolne do utrzymania instalacji lub urzadzefn w stanie pracy w ciggu minimum
72 h, po czym pojemno$¢ baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajaca do minimum 30 minutowej pracy
instalacji lub urzadzenia w stanie alarmu.

3.1.6. Konserwacja systemu

W celu zapewnienia ciagltego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte
natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.
Umowa powinna okres$la¢ sposéb zapewnienia dostepu do obiektu oraz czas usuniecia uszkodzenia.
Nazwa i numer telefonu Konserwatora powinny by¢ wyraznie uwidocznione przy CSP.

Kontrole okresowe powinny by¢ przeprowadzane zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 przez
uprawnionego instalatora, kompetentnego w zakresie kontroli, obstugi technicznej i naprawy. Zaistniate
uszkodzenia powinny by¢ bezzwlocznie zglaszane serwisowi, ktéremu uzytkownik zlecit konserwacje
instalacji.

Zarzadca/wlasciciel obiektu, powinien zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw systemu
sygnalizacji pozarowej. Do urzadzen umieszczonych w przestrzeni miedzysufitowej np. czujki, moduty
nalezy wykona¢ rewizje w suficie podwieszanym min 60x60 cm (zakres wykonania rewizji nie jest
objety niniejszym opracowaniem).

Kazda zmiana aranzacji pomieszczen powinna by¢ zgtoszona do przeprojektowania i
dostosowania systemu SSP do nowej aranzacji.

3.1.7. Wytyczne branzowe

Zasilanie podstawowe

Centrala powinna by¢ zasilona 230V AC z wydzielonego, oznaczonego pola rozdzielni ppoz.
sprzed wytacznika gtéwnego obiektu przewodem klasy PH90. Do tego pola nie wolno przylaczad
zadnych innych odbioréw energii elektryczne;.

Zasilanie rezerwowe

Centrala SSP posiadajg autonomiczne zrédto zasilania rezerwowego, ktérego podstawa sg baterie
akumulatoréw zdolne do utrzymania instalacji lub urzagdzen w stanie pracy w ciggu minimum 72 h,
po czym pojemnos¢ baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajaca do minimum 30 minutowej pracy
instalacji lub urzadzenia w stanie alarmu

3.2. System oddymiania klatki schodowej

Instalacja Sterowania Systemem Oddymiania ma umozliwi¢ otwarcie klapy dymowe]
umieszczonej na klatce schodowej na ostatniej kondygnacji.
Projekt zaktada wymiane istniejacych urzadzen na nowe, posiadajace aktualne certyfikaty.

Okablowanie istniejace nalezy zachowac.
Podstawowe zalozenia:
— Wszystkie urzadzenia systemu sterowania oddymianiem muszg posiada¢ wymagane certyfikaty

europejskie lub CNBOP.
— Sygnalizacja uszkodzen oraz alarmu na centrali.
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Otwarcie klapy oddymiajacej mozna zrealizowa¢ na nastgpujace sposoby:
— automatycznie w celu oddymiania po wykryciu pozaru przez optyczne czujki dymu, ktére beda
umieszczone na kazdej kondygnacji klatki schodowej i podtaczone do centrali oddymiania,
— recznie w celu oddymiania — z przyciskéw oddymiania umieszczonych na kazdej z kondygnacji.

Koncepcja systemu

Do sterowania klapy dymowej na klatce schodowej zastosowano centrale oddymiania
umieszczonej na ostatniej] kondygnacji. Centrala umozliwi otwarcie klapy dymowe;j
w przypadku pozaru na klatce schodowej (wykrycie pozaru przez optyczne czujki dymu).

Dodatkowo wyprowadzono przyciski oddymiania z centrali COD, ktére stuzag do recznego
uruchomienia oddymiania.

3.2.1. Podstawowe parametry urzadzen

Centrala oddymiania
Centrala sterowania oddymianiem stuzy do uruchomienia urzadzen elektrycznego systemu

oddymiania firmy MERCOR na podstawie sygnatu alarmowego z czujek dymu optycznych lun
recznych przyciskéw oddymiania (np. przyciski mecr RPO-1).

Centrala posiada diody $§wiecace do sygnalizacji: zasilania, stanu alarmu, stanu uszkodzenia,
stanu gotowosci, otwarcia klap dymowych, akumulatory zapewniajace 72h czuwania centrali mecr 9705
bez zasilania sieciowego, przycisk kasowania alarmu wewnatrz obudowy.

Podstawowe cechy:

— zdalne uruchomienie urzgdzen systemu oddymiania sygnatem z centrali sygnalizacji pozaru,

— wyzwalanie reczne z przyciskow alarmowych,

— wyzwalanie automatyczne z czujek dymowych konwencjonalnych (termicznych lub
optycznych),

— prezentacja stanu centrali za pomoca diod na ptycie czolowej i brzeczyka,

— wsp6étpraca z recznym przyciskiem oddymiania mer RPO-1,

— dozorowanie stanu gotowo$ci wszystkich podlaczonych urzadzen systemu oddymiania
1 prezentacji ewentualnych uszkodzen na panelu wewnatrz centrali,

— reczne otwieranie klap oddymiajacych do wentylacji obiektéw w czasie normalnej eksploatacji
(bez wywolywania stanu alarmowego, oddzielnie dla kazdej grupy),

— mozliwo$¢ automatycznego zamknigcia uchylonych do wentylacji klap w przypadku opadéw
deszczu lub silnego wiatru - na sygnat z centrali automatyki pogodowej (nie ma wptywu na
prace alarmowa),

— napiecie robocze na wyjsciu centrali: 24 V=

3.2.2. Zasilanie urzadzen i konserwacja systemu

Zasilanie podstawowe central oddymiania

Centrala oddymiania powinna by¢ zasilane 230V AC z wydzielonego, oznaczonego pola
rozdzielni ppoz. sprzed wylacznika gtdwnego obiektu przewodem klasy PH90. Do tego pola nie wolno
przytacza¢ zadnych innych odbioréw energii elektryczne;j.

Zasilanie rezerwowe
Centrala systemu oddymiania posiada autonomiczne zrédlo zasilania rezerwowego, ktérego
podstawa sa baterie akumulatorow zdolne do utrzymania instalacji lub urzadzen
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w stanie pracy w ciggu minimum 72 h, po czym pojemnos$¢ baterii powinna by¢ jeszcze wystarczajaca
do minimum 30 minutowej pracy instalacji lub urzadzenia w stanie alarmu.

Konserwacja systemu

W celu zapewnienia ciagltego prawidtowego funkcjonowania, instalacja powinna by¢ regularnie
kontrolowana i poddawana obstudze technicznej. Umowy w tym zakresie powinny by¢ zawarte
natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego, czy obiekt jest uzytkowany, czy tez nie.

3.3. System Telewizji Dozorowej CCTV
W budynku zostanie zainstalowany nowy system telewizji dozorowej IP, majacej za zadanie

dozoru wewnatrz budynku takich jak korytarze, wejscie do budynku oraz obszar dookota budynku.
Istniejgce elementy telewizji dozorowej (kamery, rejestrator itp.). nalezy zdemontowac.

Projektuje si¢ nowe okablowanie do kamer.
System bedzie si¢ skladat z urzadzen EVOS:

— Rejestratora CCTV EV-NVR-2220 z wbudowanym zasilaczem PoE umieszczonego w
istniejacej szafie RACK w pomieszczeniu technicznym na 1 pigtrze. Rejestrator bedzie
wyposazony w 2 dyski o pojemnosci 8TB.

— Kamer koputkowych SMpix - IP EV-IP-2T51G1-M-28.

— Kamer zewnetrznych typu bullet SMpix IP EV-IP-2B51G1-M-2812.

— Switcha PoE 24 portowego SWITCHGS-5424PLC V2.

Kamery beda zasilane poprzez PoE ze switcha PoE. Instalacja opiera¢ si¢ bedzie na przewodach typu
skretka U/UTP kat. Se.

Obrazy z kamer beda wyswietlane na stacji roboczej umieszczonej w holu wejSciowym na stanowisku
ochrony. Stacja robocza, bedzie wspdlna dla wszystkich systeméw bezpieczenstwa (CCTV, SKD i
SSWIN) i jest zawarta w zestawieniu systemu SKD.

Przewody nalezy prowadzi¢ w:

— korytach kablowych (gtéwne ciggi komunikacyjne),
— rurkach PVC nad sufitem podwieszanym.

3.3.1. Podstawowe parametry urzadzen

Rejestrator cyfrowy IP, 20 kanatow:
— Obstuga do 20 kamer IP.
— Rejestracja kamer IP do 8Mpix.

— Pasmo wejsciowe/wyjsciowe 120Mb/s / 100Mb/s.

— Wyjscia HDMI/VGA « Wejscie/wyjscie audio jack 3,5mm/RCA.

— Wejscia/wyjscie alarmowe (4/1) « Kompresja S+265/H.265/H.264.

— Obstuga kamer zgodnych ze standardem ONVIF.

— 2 Dyski HDD maks. 10TB * Zdalny podglad, zarzadzanie oraz odtwarzanie przez przegladarke
internetowg lub dedykowang aplikacje¢ kliencka.

Kamera koputkowa SMpix IP:
— Przetwornik 1/2.8” CMOS Starlight,
— Rozdzielczo$¢ SMpix (2592x1944 @20k]/s 4:3),
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— Obiektyw 2.8 mm,

— HLC, BLC, WDR 120dB,

— Slot na karte microSD do 512 GB,

— Wbudowany mikrofon,

— Oswietlacz IR do 30m,

— Stopien ochrony IP67,

— Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar (tacznie do 2 regut).

Kamera zewnetrza typu bulle SMpix IP:
— Przetwornik 1/2.8” CMOS Starlight,
— Rozdzielczo$¢ SMpix (2592x1944@20Kkl/s 4:3),
— Obiektyw 2.8 - 12 mm motozoom,
— HLC, BLC, WDR 120dB,
— Slot na karte microSD do 512 GB,
— Wbudowany mikrofon,
— Oswietlacz IR do 80m,
— Stopien ochrony IP67,

— Ochrona perymetryczna: przekroczenie linii, wtargniecie w obszar (tacznie do 2 regul).

Switch 24 PoE
— SWITCHGS-5424PLC V2 wyposazony jest w 24 porty gigabitowe PoE o catkowitym budzecie
zasilania PoE 450W (dostarcza do 30W do kazdego z 24 podtaczanych urzadzen). Ponadto
posiada 4 porty Gigabit SFP przeznaczone do komunikacji swiattowodowe;.
— Szybkos¢ transmisji: 10/100/1000 MBit/S,
— Porty: 24 x RJ45 10/100/1000Base-T Gigabit ports + 4 x RJ45/SFP Gigabit combo ports,

3.3.2. Zasilanie systemu CCTV

System CCTV (switch PoE, rejestrator, kamery) powinien by¢ zasilony zasilaniem z podtrzymaniem,
gwarantujagcym prace urzadzen przez min. 4h.

W zwigzku z powyzszym zaprojektowano UPS ONLINE z dodatkowym modulem bateryjnym.

UPS nalezy umiesci¢ w szafie istniejacej] RACK zgodnie ze schematem LAN.

Typ UPS oraz pojemno$¢ baterii zostal dobrany na podstawie obliczen producenta i przedstawiono
w zestawieniach.

Dobrano: UPS rack z uchwytami i karta SNP: GT S UPS 2000VA wraz z dodatkowym modutem
bateryjnym UPS GT POWER S.

Dopuszcza si¢ rozwigzanie zamienne, po wykonaniu odpowiednich obliczen przez wykonawce.

Parametry obliczen: moc podtrzymania 300W, czas podtrzymania: 4h.

3.4. System Sygnalizacji Wlamania I Napadu — SSWIN
W ramach zabezpieczenia obiektu przed niepowolanym dostepem z zewnatrz zaprojektowano

system sygnalizacji wiamania i napadu. Dzi¢ki specjalnie dobranej lokalizacji elementéw systemu,
stanowi on zabezpieczenie mogace wykluczy¢ badz zminimalizowac¢ ryzyko popetnienia przestepstwa
na terenie obiektu.
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Poza strategicznie rozmieszczonymi elementami systemu zaprojektowano wzmozona kontrole

w miejscach obiektu, ktére sa kluczowymi obszarami biorgcymi udzial w funkcjonowaniu catego
obiektu.

Centrale umiesci¢ w pom. technicznym na poziomie +1 zgodnie z rzutem.
Zazbrajanie i rozbrajanie systemu mozliwe bedzie za pomoca klawiatur LCD oraz za pomoca

aplikacji w smartfonie. Komplet funkcji, podziatu na strefy itp. zostanie dobrane na etapie realizacji i
uzytkowania systemu, aby maksymalnie dopasowa¢ system do potrzeb.

Szczegétowy dobor urzadzen, okablowanie itp. zostaty opisane i pokazane na rysunkach oraz w

zestawieniu materiatowym.
System sktada si¢ z urzadzen firmy SATEL:

Centrali systemu SSWIN Integra 128 PLUS z modutem do komunikacji,
czujek ruchu PIR Satel GREY,
przyciskéw napadowych w recepcji i pokoju przestuchan,
czujek ruchu z zintegrowanym czujnikiem sttuczenia szkta SATEL NAVY,
kontaktronéw drzwiowych (wpuszczonych lub nawierzchniowych),
sygnalizatora optyczno - akustycznego na zewnatrz.
System ma umozliwi¢ prace w przypadku zaniku zasilania przez 60h w stanie dozoru i 30 minut

w stanie alarmu.

34.1.

Podstawowe parametry urzadzen

Centrala SSWiN:

Wbudowany zaawansowany zasilacz 2A+1,5A z rozbudowana diagnostyka,

obstuga do 128 wejs¢ z mozliwo$cia programowania rezystancji parametrycznej oraz obsluga
linii 3EOL,

port USB do programowania za pomocg PC,

mozliwo$¢ podziatu systemu na 32 strefy oraz 8 partycji,

rozbudowa do 128 programowalnych wyjs¢,

magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen,

wbudowany komunikator telefoniczny z funkcja monitoringu, powiadamiania gtosowego
i zdalnego sterowania,

obstuga systemu alarmowego przy pomocy manipulatoréw dotykowych, LCD, klawiatur
strefowych, pilotéw i kart zblizeniowych oraz zdalnie z uzyciem komputera lub telefonu
komérkowego,

64 niezalezne timery do automatycznego sterowania,

funkcje kontroli dost¢pu i automatyki domowej,

pamie¢ 22 527 zdarzen z funkcja wydruku,

obstuga do 240+8+1 uzytkownikéw,

mozliwos$¢ aktualizacji oprogramowania za pomoca komputera,

opcja niezglaszania ewentualnych probleméw z potaczeniem z serwerem SATEL jako awarii.

Ekspander wejsc:

Rozbudowa systemu o 8 wejs¢,
obstuga konfiguracji: NO, NC EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC,
programowanie warto$ci rezystancji parametrycznej ,
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— mozliwo$¢ podiaczenia do magistrali RS-485 (aktualizacja oprogramowania za poSrednictwem
magistrali).

Klawiatura LCD (manipulator) — INT-KLCD-BL
Pod$wietlenie klawiatury i wy$wietlacza,

diody LED informujace o stanie systemu,
alarmy NAPAD, POZAR, POMOC wywotywane z klawiatury,
sygnalizacja dzwigkowa wybranych zdarzen w systemie,

2 wejScia,

sygnalizacja utraty tacznoSci z centralg.

Czujka ruchu PIR
Detekcja PIR zapewniajaca niezawodno$¢ nawet w trudnych warunkach,

— kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia,

funkcje zdalnego uruchamiania trybu testowego i pamigci alarmu,

opcja PET uodparniajaca tor PIR na ruch matych zwierzat o wadze do 15 kg,

wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1.1 kQ).

Czujka ruchu PIR + sttuczenia szkta
Dualna czujka taczy detekcje ruchu w technologii PIR oraz akustyczny sensor zbicia szyby.

— Cyfrowy algorytm detekcji nowej generacji zapewniajacy dobre parametry uzytkowe,

kompensacja temperatury chronionego pomieszczenia,

niezalezna regulacja czutosci toru PIR i detektora stluczeniowego,

dwa niezalezne wyjscia alarmowe,

opcja odpornosci na ruch zwierzat domowych (do 15 kg).

Przycisk napadowy z pamieciqg mechaniczng

Przycisk napadowy stuzacy do natychmiastowego wywotania alarmu lub uruchomienia procedury
powiadamiania stacji monitorujacej o sytuacji zagrozenia zycia lub mienia w nadzorowanym obiekcie.

3.4.2. Zasilanie awaryjne systemu SSWiN

System ma umozliwi¢ prace w przypadku zaniku zasilania przez 60h w stanie dozoru i 30 minut
w stanie alarmu. W zwiazku z powyzszym dobrano zasilacze z akumulatorami 17Ah dla ekspanderéw
oraz 17Ah dla centrali SSWiN.
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Ponizej przedstawiano obliczenia pragdowe centrali i ekspanderéw. Pobory pradu poszczegdélnych
urzadzen, wzicto z kart katalogowych producenta.

CENTRALA ALARMOWA SSWIN
Pobor Pobor
Lp Nazwa urzadzenia jedn. llos¢c | catk.
[A] [A]
STAN NORMALNY
Centrala SSWiIN INTEGRA 128PLUS 0,13 1 0,13
Modut ETHM-1 PLUS 0,07 0,07
Klawiatura INT-KLCD-BL 0,017 2 0,034
Razem: 0,234
STAN WYWOLANIA
Centrala SSWIN INTEGRA 128PLUS 0,13 1 0,13
Modut ETHM-1 PLUS 0,08 0,08
Klawiatura INT-KLCD-BL 0,1 2 0,2
Razem: 0,41
PODTRZYMANIE W STANIE NORMALNYM (h) 60
PODTRZYMANIE W STANIE ALARMU (h) 0,5
Wspotczynnik sprawnosci akumulatoréw | 85,00%
Pojemnos¢ akumulatoréw obliczona (Ah) | 16,758824
Pojemno$¢ akumulatoréw dobrana (Ah) 17
EKS.1+EKS.2
Pobor Pobér
Lp Nazwa urzgdzenia jedn. llos¢e | catk.
[A] [A]
STAN NORMALNY
Ekspander wejs¢ INT-E 0,035 2 0,07
Czujka ruchu GREY 0,013 0,013
Czuka ruchu i sttuczenia szkta NAVY 0,0075 8 0,06
Razem: 0,143
STAN WYWOLANIA
Ekspander wejs¢ INT-E 0,08 2 0,16
Czujka ruchu GREY 0,013 0,013
Czuka ruchu i sttuczenia szkta NAVY 0,0075 8 0,06
Razem: 0,233
PODTRZYMANIE W STANIE NORMALNYM (h) 60
PODTRZYMANIE W STANIE ALARMU (h) 0,5
Wspétczynnik sprawnosci akumulatoréw | 85,00%
Pojemno$¢ akumulatoréw obliczona (Ah) | 10,231176
Pojemno$¢ akumulatoréow dobrana (Ah) 17
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EKS.3+EKS.4
Pobor Pobér
Lp Nazwa urzgdzenia jedn. llog¢ | catk.
[A] [A]
STAN NORMALNY
Ekspander wejs¢ INT-E 0,035 2 0,07
2 Czujka ruchu GREY 0,013 3 0,039
Czuka ruchu i sttuczenia szkta NAVY 0,0075 9 0,0675
Razem: 0,1765
STAN WYWOLANIA
Ekspander wejs¢ INT-E 0,08 2 0,16
2 Czujka ruchu GREY 0,013 3 0,039
Czuka ruchu i sttuczenia szkta NAVY 0,0075 9 0,0675
Razem: 0,2665
PODTRZYMANIE W STANIE NORMALNYM (h) 60
PODTRZYMANIE W STANIE ALARMU (h) 0,5
Wspétczynnik sprawnosci akumulatoréw |  85,00%
Pojemnos¢ akumulatoréw obliczona (Ah) | 12,615588
Pojemno$¢ akumulatoréow dobrana (Ah) 17

3.5. System Kontroli Dostepu

W projektowanym budynku zostanie zainstalowany system kontroli dostgpu. System obejmie
wybrane pomieszczenia, w ktérych przebywac beda pracownicy i funkcjonariusze. System bedzie opary
o czytniki i karty w standardzie Mifare plus X, elementy blokujace drzwi i urzadzenia kontroli dostgpu
(moduty) kompatybilne z istniejacym zaktadowym systemem Roger.

Gtéwnym zadaniem systemu kontroli dostgpu SKD, zainstalowanego w budynku jest kontrola
przeptywu o0séb poruszajacych si¢ w ramach wyznaczonych obszaréw.

System umozliwia nadawanie przez powotana do tego osobe uprawnien poszczegdlnym osobom,
w zakresie ich dostepu w okreSlonych porach dnia, do okreslonych cze$ci budynku. Mozliwosé
decydowania, kto, gdzie 1 kiedy moze wej$¢ ma kluczowe znaczenie dla ochrony budynku, pracujacych
w nim oséb oraz znajdujacych si¢ tam informacji i mienia.

Ochrona obejmuje nast¢pujace obszary budynku:

— wejscie do budynku,

— wejécia na pigtra z klatki schodowe;j,

— wejécia do biur na 1 pietrze,

— wejécie do pomieszczenia technicznego.

W obiekcie przewiduje si¢ przejScia z jednostronng kontrolg dostepu (wejscie do strefy
chronionej odbywac si¢ bedzie poprzez zblizenie uprawnionej karty identyfikacyjnej do czytnika).

Przewiduje si¢ rowniez przejscia z dwustronng kontrolg dostepu (wejscie oraz wyjscie ze strefy
chronionej odbywac si¢ bedzie poprzez zblizenie uprawnionej karty identyfikacyjnej do czytnika).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa kazde przejscie z dwustronng kontrolg dostepu zostanie
wyposazone w przycisk wyjscia ewakuacyjnego EXIT, ktérego uzycie umozliwi awaryjne otwarcie
drzwi w przypadku zagrozenia zycia. Przycisk wyjScia ewakuacyjnego jest dodatkowo monitorowany
przez system SKD.

W przypadku kontroli jednostronnej przycisk wyjscia ewakuacyjnego nie jest wymagany, gdyz
od strony chronionej zgodnie z kierunkiem ewakuacji otwarcie drzwi bedzie mozliwe za pomocg klamki
(z wyjatkiem pojedynczych przypadkéw zgodnie z rysunkami, gdzie czytnik jest na drodze
ewakuacyjnej).
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Zasilanie elementéw blokujacych na drogach ewakuacyjnych bedzie automatycznie zwalniane
podczas pozaru przez moduty systemu SSP.

Standardowo stan domknig¢cia drzwi bedzie monitorowany za pomoca czujki magnetycznej
(kontaktronu) zainstalowanej w drzwiach.

W projekcie zastosowano rézne typy przejs¢ zwiazanych z rodzajem zastosowanego elementu
blokujacego (elektrozaczep), lokalizacji montazu (zamek gléwny, powyzej zamka gléwnego) itp. Typy
przej$¢ przedstawiono na rzutach oraz na schemacie blokowym.

Do wykonania instalacji kontroli dostgpu dobrano system RACS 5 firmy ROGER.

System kontroli dostgpu bedzie si¢ sktadat z:

— modutéw kontroli dostepu w obudowach z zasilaczem i akumulatorem ROGER MC16-PAC-
ST,

— karty zblizeniowe PVC 13,56 MHz MIFARE DESFire 2K,

— czytnikéw zblizeniowych ROGER MCT80-BLE,

— czytnik USB do programowania kart umieszczony przy stacji roboczej,

— stacji roboczej do obstugi systemu z 27 monitorem LCD. Stacja robocza wspdlna dla systeméw
bezpieczenstwa: SKD, SSWiN i CCTV,

— przyciskéw wyjscia,

— przyciskéw wyjscia ewakuacyjnego dwustykowych (zielony ROP),

— kontaktronéw drzwiowych,

— elementéw blokujacych.

Moduly systemu SKD zostaly umieszczone w pomieszczeniu technicznym na 1 pigtrze zgodnie z
rysunkiem.

Lokalizacj¢ elementow instalacji SKD przedstawiaja rzuty poszczegdlnych kondygnacji.

Schemat instalacji, typy i rodzaje kabli przedstawiono na schemacie blokowym.

3.5.1. Podstawowe parametry urzadzen

Zestaw kontroli dostepu

W sklad zestawu wchodzi metalowa obudowa z zasilaczem oraz sieciowy kontroler dostepu.

Zestaw umozliwia obstuge od jednego do kilku przejs¢ z wykorzystaniem czytnikéw RS485 (czytniki
serii MCT z protokotem OSDP).

Czytniki oraz zamek sa zasilane z wyj$¢ zasilajacych znajdujacych si¢ na kontrolerze, ktére moga

dostarczy¢ odpowiednio 0,2 A i 1,0 A. Dotaczony w zestawie zasilacz umozliwia kompletne zasilenie
kontrolowanego przejscia.

Podstawowe parametry:
— obustronna kontrola przejscia,
— sieciowy kontroler dostgpu MC16-PAC-ST,
— ekspander we/wy MCX4D,
— obstuga czytnikéw serii MCT (16 czytnikow),
— obstuga czytnikéw serii PRT (interfejs do obstugi do 4 czytnikéw),
— obstuga czytnikéw z interfejsem Wiegand (4 czytniki),
— obstuga czytnikéw z interfejsem OSDP (16 czytnikéw, wymagany interfejs MCI-3),
— 4 wyjScia zasilania 0,2 A,
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— 4 wyjS$cia zasilania 1,0 A,

- 0,3 A/0,6 A/0,9 A prad tadowania akumulatora,

— zabezpieczenie przed glebokim roztadowaniem,

— lacznik antysabotazowy,

— miejsce na akumulator 17 Ah,

— zasilacz sieciowy 13,8 V/6 A,

— wymiary: 300,0 x 320,0 x 90,0 mm (wys. x szer. x gt.).

Kontroler wind konwencjonalnych MC16-EVC

Kontroler przeznaczony jest do wspétpracy z systemami windowymi, w ktérych wybodr pigtra
odbywa si¢ za pomocg zmiany stanu styku elektrycznego skojarzonego z przyciskiem wyboru pigtra.

W koncepcji kontroli dostgpu zastosowanej w kontrolerze, w celu wyboru pigtra uzytkownik musi
najpierw zalogowac si¢ na czytniku zainstalowanym w windzie, po czym kontroler aktywuje zestaw
linii wyj$ciowych, ktére odblokowuja pigtra, do ktérych dany uzytkownik ma dostgp.

Uprawnienia do poszczegdlnych pigter moga by¢ definiowane przy uzyciu harmonograméw
czasowych i kalendarzy, istnieje réwniez mozliwos$¢ czasowego odblokowywania przyciskow bez
koniecznosci wymogu logowania.

Czytnik kart zblizeniowych

Terminal umozliwia rozpoznawanie uzytkownikow za posrednictwem kart zblizeniowych standardu
13,56 MHz MIFARE® Ultralight/Classic/DESFire/PLUS, a takze za pos$rednictwem urzadzenia
mobilnego (telefonu) wyposazonego w technologi¢ NFC lub Bluetooth.

W przypadku identyfikacji przy wykorzystaniu technologii Bluetooth zasieg odczytu moze sigga¢ do
kilku metréw. Pozostale metody wymagaja zblizenia identyfikatora do czytnika na odlegltos¢ kilku
centymetrow. Identyfikacja mobilna wymaga zainstalowania w telefonie aplikacji Roger Mobile Key
dostepnej dla systemu iOS oraz Android.

Czytnik wyposazony jest w dwa klawisze funkcyjne oznaczone symbolami Dzwonek i Swiatto, ktére
alternatywnie moga by¢ wykorzystane do innych celéw niz wskazuja powigzane z nimi symbole.
Czytnik posiada interfejs RS485 za po$rednictwem, ktérego jest podiaczany do magistrali
komunikacyjnej kontrolera. Urzadzenie moze by¢ instalowane na zewnatrz budynkéw bez koniecznosci
stosowania dodatkowych zabezpieczen.

Podstawowe parametry:
— terminal dostgpu do systemu RACS 5,
— odczyt kart 13,56 MHz MIFARE Ultralight/Classic/DESFire/PLUS,
— 1identyfikacja mobilna za posrednictwem telefonu z NFC lub Bluetooth,
— klawisze funkcyjne: Dzwonek i Swiatto,
— 3 LED-y sygnalizacyjne,
— Buzzer,
— RS485,
— Tamper,
— praca na zewnatrz,
— wymiary: 100,0 x 45,0 x 16,0 mm (wys. x szer. x gt.),
— zasilanie 12 VDC.
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3.5.2. Integracja z systemem windowym

System Kontroli Dostgpu bedzie zintegrowany z systemem windowym.

W pomieszczeniu technicznym na 1 pigtrze przewidziano expander odpowiedzialny za
przekazanie sygnatow do sterownikéw windy. W windzie przewidziano czytnik kontroli dostepu, ktéry
ma za zadanie nadanie praw na wjazd osoby na dane pi¢tro. Zakres niniejszego opracowania na styku z
winda obejmuje doprowadzenie okablowania do panelu sterowego poszczegdlnej windy oraz montaz
czytnika w windzie. Kable zwisowe w szybie oraz wyprowadzenie okablowania do kabiny do czytnika
w zakresie dostawcy / firmy konserwujacej winde.

3.5.3. Zasilanie awaryjne systemu SKD

Elementy systemu bgda zasilane z sieci elektrycznej podstawowej 230VAC poprzez zasilacze
12V z rezerwowym zrddlem zasilania stanowigcy akumulatory instalowane w zasilaczach. W
przypadku zaniku napigcia sieciowego nastepuje natychmiastowe przelaczenie na zasilanie
akumulatorowe.

Przewidziano 4h czasu podtrzymania urzadzen SKD przy zaniku napiecia sieciowego.

Ponizej przedstawiono obliczenia dla dwéch najgorszych przypadkéw modutéw SKD (zestaw 2
i 4 przej$¢). Pobory pradu poszczegdlnych urzadzen, wzigto z kart katalogowych producenta.

MODUL SKD - 4 przejscia MC16-PAC-EX-4-KIT MODUL SKD - 2 przejscia MC16-PAC-EX-2-KIT
. Pobor jedn. . | Pobor catk. . Pobor jedn. . | Pobdr catk.
Lp Nazwa urzadzenia llosé Lp Nazwa urzadzenia llosé
[A] [Al [A] [A]
STAN NORMALNY STAN NORMALNY

1 Modut MC16 0,1 1 0,1 1 Modut MC16 0,1 1 0,1
2 Modut MCX4D 0,05 1 0,05 2 Modut MCX2D 0,05 1 0,05
3 | Czytnik MCT80M-BLE 0,07 6 0,42 3 | Czytnik MCT80M-BLE 0,07 2 0,14
4 Elektrozaczep 0,25 4 1 4 Elektrozaczep 0,2 2 0,4
Razem: 1,57 Razem: 0,69

STAN WYWOLANIA STAN WYWOLANIA

1 Modut MC16 0,1 1 0,1 1 Modut MC16 0,1 1 0,1
2 Modut MCX4D 0,05 1 0,05 2 Modut MCX2D 0,05 1 0,05
3 | Czytnik MCT80M-BLE 0,07 6 0,42 3 | Czytnik MCT80M-BLE 0,07 2 0,14
4 Elektrozaczep 0,25 4 1 4 Elektrozaczep 0,25 2 0,5
Razem: 1,57 Razem: 0,79

PODTRZYMANIE W STANIE NORMALNYM (h) 4 PODTRZYMANIE W STANIE NORMALNYM (h) 4
PODTRZYMANIE W STANIE ALARMU (h) 0,5 PODTRZYMANIE W STANIE ALARMU (h) 0,5

Wspotczynnik sprawnosci akumulatoréw | 85,00% Wspotczynnik sprawnosci akumulatoréw | 85,00%
Pojemnos¢ akumulatoréw obliczona (Ah) | 8,3117647 Pojemnos¢ akumulatoréw obliczona (Ah) | 3,7117647
Pojemno$¢ akumulatoréw dobrana (Ah) 17 Pojemno$¢ akumulatoréw dobrana (Ah) 7

3.6. Instalacja przyzywowa w toalecie dla niepelnosprawnych

Zadaniem systemu przywotawczego jest zapewnienie mozliwosci wezwania pomocy
w przypadku wystapienia stanéw zagrozenia podczas korzystania z toalety dla niepetnosprawnych. Nad
drzwiami toalety zostanie umieszczona lampki sygnalizacyjna. W samej toalecie osoba bedzie miata
mozliwo$¢ wezwania pomocy za pomoc3 sznurka pociggowego w okolicy toalety. Przy wejSciu
zainstalowany zostanie przycisk kasujacy alarm.
Informacja o alarmie zostanie automatycznie przekazana do recepcji w holu — zapalenie si¢ lampki z
buczkiem.
Szczeg6ty instalacji pokazano na schemacie blokowym instalacji przyzywowe;.
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Uwagi instalacyjne:
— Typy przewodéw wykona¢ zgodnie ze schematem.
— Przycisk kasujacy umiesci¢ na wysoko$ci réwnej z tacznikiem o$wietlenia ok. 1,2 m od podtogi.
— Przycisk sznurkowy umiesci¢ na wysokosci 1,2m od podtogi i wyprowadzi¢ sznurek.
— Lampki sygnalizacyjne wiesza¢ bezposrednio nad drzwiami, na wysokosci 2,2m od podtogi.
— Instalacje prowadzi¢ podtynkowo w peszlu.

3.7. System okablowania strukturalnego

W celu zapewnienia dostgpu sieciowego dla stanowisk pracy, stuzy okablowanie strukturalne.
Budynek posiada istniejacg instalacje okablowania strukturalnego opartej na komponentach kategorii 6.
Projekt zaktada rozbudowg instalacji o dodatkowe linie LAN do biurek.

Istniejagce okablowanie pozostaje bez zmian, nadajace si¢ do dalszego uzytkowania.

Zakres opracowania obejmuje rozbudowg instalacji o dodatkowe linie LAN, montaz nowych elementéw
w szafie takich jak patchpanele, organizery kablowe, zgodnie z rzutami i schematem blokowym systemu
LAN. Na rzutach przedstawiono istniejgce punkty LAN oraz nowoprojektowane.

System nie obejmuje doboru i dostaw urzadzen aktywnych — dostawa w zakresie Inwestora.

Nowoprojektowana instalacja okablowania strukturalnego wewnatrz budynku zostanie wykonana
przewodami F/UTP kat. 6. Cze$¢ abonencka sktada si¢ z podwdjnych gniazd RJ45.

W pomieszczeniu technicznym na 1 pigtrze zamontowana jest szafa istniejagca wyposazona w
patchpanele i switche do istniejacych gniazd.

Przewody nalezy prowadzi¢ w:

— korytach kablowych (gtéwne ciggi komunikacyjne),
— rurkach PVC nad sufitem podwieszanym,
— w biurach — podtynkowo.

Gniazda odbiorcze
Gniazda odbiorcze LAN montowa¢ w zestawach gniazdowych wraz z gniazdami elektrycznymi
(punktami PEL. w wspdlnej ramce).
Typu punktéw PEL przedstawiono na rysunkach instalacji teletechnicznych i elektrycznych i dziela si¢
na 2 typy:
— Punkt PEL skfadajacy si¢ z dwoch gniazd elektrycznych, dwéch gniazd elektrycznych typu
DATA zasilanych z sekcji UPS oraz jednego gniazda LAN 2xRJ45.
— Punkt PEL sktadajacy si¢ z dwoch gniazd elektrycznych, dwéch gniazd elektrycznych typu
DATA zasilanych z sekcji UPS oraz dwéch gniazd LAN 2xRJ45.
Moduly keystone rozszywa¢ wg schematu T568B. Zakres opracowania obejmuje cze$¢ logiczna.
Gniazda elektryczne nie sg objete w niniejszym opracowaniu.

Wymagania gwarancyjne

Ponizej przedstawiono wymagania gwarancyjne dla nowoprojektowanych linii LAN:
Wymagana gwarancja musi by¢ bezptatng ustuga serwisowa oferowang przez producenta okablowania.
Musi obejmowa¢ swoim zakresem catos¢ systemu okablowania od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego dla czesci logicznej. Nalezy zapewni¢ objecie wykonanej instalacji gwarancja systemowa
producenta, gdzie okres gwarancji udzielonej bezposrednio przez producenta nie moze by¢ krétszy niz
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25 lat (wymagany certyfikat gwarancyjny producenta okablowania udzielony bezposrednio
Uzytkownikowi koncowemu i stanowigcy 25-letnie zobowigzanie gwarancyjne producenta w zakresie
dotrzymania parametréw wydajno$ciowych, jakoSciowych, funkcjonalnych i uzytkowych wszystkich
elementow oddzielnie i calego systemu okablowania). O$wiadczenia o specjalnie wydluzonych
okresach gwarancji wystawione przez producentéw, dostawcow, dystrybutoréw, posrednikéw,
wykonawcéw lub inne osoby nie beda rownowazne wzgledem powyzszych wymagan.

Pomiary sieci LAN

Po wykonaniu nowej instalacji nalezy dokona¢ wszelkie pomiary LAN zgodnie z
obowigzujacymi normami, przy uzyciu certyfikowanych urzadzen pomiarowych oraz uzyskac certyfikat
instalacji i gwarancj¢ 25 lat. Wszystkie pomiary winny si¢ znalez¢ si¢ w raporcie pokazujac wartosci
zmierzone jak i norme dla kazdego pomiaru oraz informacje opisujace wysokos¢ marginesu pracy dla
swiattowodu i toru miedzianego.

Do wykonania pomiaréw zaleca si¢ stosowanie testeréw umozliwiajagcych pomiar wszystkich
wymaganych parametréw, np. Fluke DSX-5000 z odpowiednimi adapterami. Uzyty miernik powinien
posiada¢ aktualny certyfikat kalibracji.

Wszystkie komponenty toru transmisyjnego powinny charakteryzowaé si¢ petna zgodnoscia z
aktualnymi specyfikacjami dla okablowania klasy E.
Po zakoficzeniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary powykonawcze, ktére maja potwierdzié, ze
wykonana instalacja:
— spetnia co najmniej wymagania stawiane dla okablowania klasy E,
— spelnia inne wymagania stawiane przez producenta zainstalowanego systemu okablowania
strukturalnego, a ktore sa niezbedne do uzyskania jego certyfikatu gwarancyjnego.

Pomiary wykona¢ metoda Permanent Link w odniesieniu do aktualnego wydania normy EN 50173 dla
klasy E oraz zgodnie z zaleceniami producenta okablowania strukturalnego.

3.7.1. Podstawowe parametry elementéw okablowania strukturalnego

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry nowoprojektowanych elementéw okablowania
strukturalnego.

Kabel instalacyjny miedziany ekranowany kat. 6
W okablowaniu poziomym nalezy zastosowac 4-parowe kable symetryczne kat. 6 o konstrukcji

F/UTP. Powloka zewng¢trzna powinna by¢ wykonana z materialu LSOH, nie wydzielajacego
toksycznych oparéw podczas spalania (nie zawierajacego halogenu).

Kabel powinien by¢ wyposazony w centralny, dielektryczny element separujacy pary wzgledem
siebie i zapewniajacy ich optymalne ulozenie a tym samym gwarantujacy minimalne przestuchy migdzy
nimi.

Izolacja par miedzianych powinna mie¢ nast¢pujace kolory: niebieska/biata, pomaranczowa/biata,
zielona/biala, brazowa/biata.

Zgodno$¢ parametrow transmisyjnych kabla z parametrami normatywnymi musi by¢ potwierdzona
certyfikatem niezaleznego laboratorium badawczego.
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Minimalne wymagania techniczne:

— Specyfikacje: PN/EN 50173, ISO/ IEC 11801, TIA/EIA 568-B2, IEC 60332-1-1.
— Budowa: ekranowana skretka 4 parowa F/UTP (folia aluminiowa)

— Przewodnik: drut miedziany o $rednicy 23 AWG (0,565mm)

— Izolacja przewodnika: HD-PE, srednica 1,17mm

— Rodzaj powtoki : LSOH (niskodymmna, bezhalogenowa)

— Impedancja: 100 +/-15Q

— Test przebicia izolacji (DC, 1 min, przewodnik-przewodnik): 2500V
— Temperatura instalacji: od 0 do +50°C

— Temperatura pracy: od -20 do +75°C

— Srednica zewngtrzna kabla: 7,4 + 0,4mm

— NVP: 74%

Moduty RJ45 ekranowane kat.6
Wszystkie moduty RJ45 uzywane do obsadzenia punktéw logicznych powinny by¢ w pelni zgodne z
wymaganiami zdefiniowanymi dla ekranowanego osprzetu potagczeniowego kategorii 6.

Moduty RJ45 powinny posiada¢ oznaczenie ztaczy nozowych umozliwiajace podiaczenie przewodéw
zgodnie z sekwencja TS68A lub T568B. Modut powinien umozliwia¢ bezpieczny demontaz przewodéw
tak, aby zapewni¢ wilasciwe parametry po ponownym montazu. Podlaczenie przewodéw powinno
nastgpowal bez uzycia specjalistycznych narzgdzi. Konstrukcja modutu musi zapewni¢ 100%
ekranowane poprzez szczelng elektromagnetycznie obudowe (tzw. klatka Faradaya) wykonang w
postaci metalowego odlewu. Styk ekranu kabla z modutem powinien by¢ dodatkowo zabezpieczony za
pomocg opaski kablowej. W przypadku pomy1tki w rozszyciu kabla, modut musi zapewnia¢ mozliwos¢
ponownego kilkukrotnego zaterminowania kabla bez pogorszenia parametrow transmisyjnych i utraty
gwarancji.

Nalezy zastosowa¢ moduly z uchwytem w standardzie Keystone, aby zapewni¢ kompatybilno$¢ z
ramkami wigkszosci producentéw osprzetu elektroinstalacyjnego.

Minimalne wymagania techniczne:
e Materiat obudowy: odlew cynkowy pokryty niklem.
e Materiat kontaktéw sprezystych: fosforobraz pokryty ztotem.
e Materiat kontaktéw IDC: cynowany fosforobraz.
* Minimalna trwato$¢ ztgcza sprezystego: > 750 cykli wpiecie/wypigcie.
e Temperatura pracy: od -10°C do +60°C.
e Standard mocowania: Keystone.

Kable krosowe i przylaczeniowe, ekranowane

Aby parametry catego kanatu danych zgodne byly z klasa E, wszystkie kable krosowe i
przytaczeniowe S/FTP z wtykami RJ45 powinny charakteryzowac si¢ petng zgodnoscia ze specyfikacja
dla kategorii 6.

W celu zagwarantowania wysokiej jakosci polaczen kable powinny by¢ wykonane fabrycznie (nie
dopuszcza si¢ montazu kabli podczas instalacji za pomocg recznych narzedzi). Koncowki kabla
powinny posiadac¢ elastyczne ostonki zabezpieczajace przed zatamaniem kabla wraz z ostong zatrzasku
przed utamaniem.

Producent systemu powinien mie¢ w ofercie rézne kolory kabli krosowych w tej samej cenie (min. 6)
do wyboru przez Zamawiajacego na etapie kompletowania dostawy.
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Minimalne wymagania techniczne:

e zgodno$¢ ze specyfikacjami: ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B, IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC
61034,

® parametry transmisyjne: kategorii 6,

e przewdd: kabel o konstrukcji S/FTP, PIMF, AWG 26/7,

e ostony na wtyki z zabezpieczeniem przed zalamaniem kabla wraz z ostong zatrzasku przed
ulamaniem,

® impedancja: 100€Q,

e ostona zewnetrzna: LSOH,

® temperatura pracy: od -20°C do +60°C.
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3.8. Zestawienia materialowe

3.8.1.

System Sygnalizacji Pozarowej i Oddymiania Grawitacyjnego

SYSTEM SYGNALIZACJI POZAROWEJ

MATERIALY INSTALACYJNE

1 | Przewdd HDGs 2x1,5 - linia sygnalizatorow m 120
2 | Przewdd YDY 2x1,5 linie sterujgce poprzez rozwarcie styku m 20
3 | Uchwyty certyfikowane UDF 8 szt. 1056
4 | Kotwa pod uchwyty GSO szt. 1056
5 | Przewdd YnTKSYekw 1x2x0,8 - petla detekcyjna, monitorujgcy m 1100
6 | Przewéd HTKSHekw PH90 1x2x0,8 - przewdd petlowy (poczatki i konce petli) m 200
7 | Rura ochronna RL 18 RL 18 m 500
8 | Ztaczka do rurki ZCL 18 szt. 250
9 | Uchwyt do rurki u18 szt. 600
10 | Peszel ochronny m 350
11 | Dodatkowe materiaty instalacyjne kpl 1
URZADZENIA
. 557.200.842.S lub
1 | Pro215D Centrala PROFILE Flexible 2 petle, obudowa gteboka réwnowazny szt. 1
. o 555.800.071 lub
2 | QIO850 Modut Quad 4 wejscia / 4 wyjscia réwnowazny szt. 2
3 | Obudowa IP66 z szyna DIN do modutow serii Quad 557.201.4101ub | |,
réwnowazny
. . . 516.855.051 lub
4 | 855PH Czujka optyczno-temperaturowa z izolatorem zwaré réwnowazny szt. 1
. . . 516.855.052 lub
5 | 855P Czujka optyczna dymu z izolatorem zwar¢ réwnowazny szt. 69
6 | 801HL optyczny wskaznik zadziatania 51 6'800'90? lub szt. 32
réwnowazny
. " . . - . . " 517.050.042 lub
7 | 4B-C Gniazdo 4" z zachowaniem ciggtosci petli (do czujek serii 850, 855) réwnowazny szt. 70
8 MCP820 Reczny ostrzegacz pozarowy wewnetrzny z izolatorem zwar¢, wersja 514.800.611.PL lub szt 4
polska rownowazny ’
Standardowa, czerwona puszka do montazu natynkowego ostrzegaczy 515.001.021 lub
9 . ) . . szt. 4
pozarowych MCP i CP réwnowazny
PS-12380 lub
10 | Akumulator 12V / 38Ah rownowazny szt. 2
Inne
1 | Sygnalizator akustyczny SAKT lub szt. 8
réwnowazny
2 | Puszka pod sygnalizator PIP-1AN szt. 8
SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM GRAWITACYJNYM
URZADZENIA
_— . MCR 9705-5A lub
1 | Centrala oddymiania 5A z akumulatorami réwnowazny szt. 1
. _— RPO-1 lub
2 | Reczny przycisk oddymiania réwnowazny szt. 4
3 | Optyczna czujka dymu z gniazdem OCD lub réwnowazny | szt. 4
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3.8.2. System Telewizji Dozorowej CCTV

System telewizji dorozowej CCTV

MATERIALY INSTALACYJNE

1 | Przewéd UTP kat. 5e m 800
2 | Rurka PVC 18 RL18 m 300
3 | Uchwyt do rurki ZCL szt. 150
4 | Ztaczka do rurki uz18 szt. 390
5 | Drobne materiaty instalacyjne kpl. 1
URZADZENIA
1 Kamera IP Lite 5MP, turret, obiektyw 2.8mm, IR 30m, Starlight, analityka EV-IP-2T51G1-M-28 lub szt 14
VCA, WDR, mikrofon, IP67, EVOS rownowazny ’
5 Kamera IP Lite 5MP, bullet, obiektyw 2.8-12mm, motozoom, IR 80m, EV-IP-2B51G1-M-2812 szt 6
Starlight, analityka VCA, WDR, mikrofon, IP67 , EVOS lub réwnowazny ’
. R EV-MB-V5 lub
3 | Puszka montazowa do kamer typu turret i minibullet, EVOS réwnowazny szt. 20
4 SWITCHGS-5424PLC V2 Switch Edimax Przetacznik 24-Port Gig PoE- SWITCHGS-5424PLC kol 5
Web Smart z 4 portami combo RJ45/SFP, zarzgdzalny V2 lub réwnowazny Pl
5 Rejestrator IP Lite, 20 kanatéw, obstuga 2 dyskéw do 10TB, audio, alarm, EV-NVR-2220 lub szt 1
max: 8MP (IP), EVOS rownowazny ’
DYSKS8TBSEAGATE/VE
6 | Dysk twardy 8TB lub réwnowazny szt. 2
: " UPSGTS11RT2kVA2U
7 | UPS 2000VA/2000W 8xIEC C13 online rack/tower 19" 2U lub réwnowazny szt. 1
. UPSGTPSEBMRT2U129
8 | Modut bateryjny Power S EBM RT 72V 2U 129 lub rownowazny kpl. 1
GTSNMP-NMC lub
9 | Karta SNMP do UPSa réwnowazny szt. 1
. GTO000009 lub
10 | Szyny montazowe rack do UPSa réwnowazny szt. 2
3.8.3. System Sygnalizacji Wlamania i Napadu SSWiN
SYSTEM SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU
MATERIALY INSTALACYJNE
1 | Przewsd YTDY 6x0,5 m 1000
2 | Rurka PVC 18 RL18 m 400
3 | Uchwyt do rurki ZCL szt. 200
4 | Ztaczka do rurki uz18 szt. 520
5 | Drobne materialy instalacyjne kpl. 1
URZADZENIA
: INTEGRA 128 PLUS lub
1 | Centrala alarmowa SSWiN réwnowazny szt. 1
I Satel ETH-1 PLUS lub
2 | Modut komunikacji réwnowazny szt. 1
3 | Ekspander 8 wejs¢ Satel INT-E lub szt. 4
rownowazny
4 | Obudowa centrali OMI-4 lub rownowazny | szt. 1
. OPU-3P+APS412 lub
5 | Obudowa ekspandera z zasilaczem APS-412 réwnowazny szt. 2
6 | Akumulator 17Ah/12V, bezobstugowy szt. 3
. Satel INT-KLCD-BL lub
7 | Klawiatura systemowa LCD réwnowazny szt. 2
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. PADP2/WH/G3/Multi lub
8 | Przycisk napadowy rownowazny szt. 2
9 | Kontaktron drzwiowy, nawierzchniowy S,atel 54 .IUb szt. 2
rownowazny
; Satel GREY lub
10 | Czujka ruchu PIR réwnowazny szt. 4
. . Satel NAVY lub
11 | Czujka ruchu PIR + sttuczenia szkta réwnowazny szt. 17
. Satel SP-4004 lub
12 | Sygnalizator optyczno akustyczny zewnetrzny réwnowazny szt. 1
3.8.4. System Kontroli Dostepu
| KONTROLA DOSTEPU
MATERIALY INSTALACYJNE
1 | Przewéd FTP kat. 5e (czytniki) m 500
2 | Przew6 OMY 2x1 (zasilanie zamka) m 500
3 | Przewod YTDY 8x0,5 (sygnaly) m 500
4 | Rurka PVC 18 RL18 m 200
5 | Uchwyt do rurki ZCL szt. 100
6 | Zigczka do rurki uz18 szt. 260
7 | Drobne materialy instalacyjne kpl. 1
URZADZENIA
1 Zestaw kontroli dostepu na 2 przejécia; metalowa obudowa ME-15; sieciowy | MC16-PAC-ST-2-KIT szt 1
kontroler dostgpu MC16-PAC-ST-2; ekspander we/wy MCX2D; zasilacz lub réwnowazny ’
sieciowy PS2D
o | Zestaw kontroli dostepu dla 3 przej$¢; metalowa obudowa ME-16; sieciowy MC16-PAC-ST-3-KIT szt 1
kontroler dostepu MC16-PAC-ST-3; ekspander we/wy lub rownowazny :
MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D
Zestaw kontroli dostepu dla 4 przejs¢; metalowa obudowa ME-16; sieciowy g aT.4.
3 | kontroler dostepu MC16-PAC-ST-4; ekspander we/wy Mﬁ:berzcvgo?/vggnl(n szt. 2
MCX4D; zasilacz sieciowy PS4D y
4 MC16-EVC-8 lub szt 1
Kontroler dostepu do wind konwencjonalnych; licencja na 8 pieter rownowazny
5 Obudowa metalowa KD, przeznaczenie ROGER, miejsce na akumulator ME-15 lub szt 1
7Ah 12V, natynkowa, szyna DIN, ROGER rownowazny ’
Akumulator serii FGB w technologii AGM, kwasowo-otowiowy, typ VRLA, A7FGB lub
6 | napiecie: 12V, pojemnos¢ 7Ah, zywotnosc¢: 2 do 3 lat, réwnowazn szt. 2
wymiary (dt./szer./wys.): 151 x 65 x 94+5 mm, FGB y
Akumulator serii FGB w technologii AGM, kwasowo-otowiowy, typ VRLA, A18FGB lub
7 | napiecie: 12V, pojemnos¢ 18Ah, zywotnosé: 3 - 5 lat, réwnowazn szt. 3
wymiary (dt./szer./wys.): 182 x 77 x 168 mm, FGB Y
8 Czytnik kontroli dostepu MIFARE DESFire/Plus/NFC/Bluetooth; 2 dotykowe MCT80-BLE lub szt 17
klawisze funkcyjne, ROGER réwnowazny ’
9 BT-2DN lub szt. 2
Przycisk wyjscia podtynkowy rownowazny
10 | Przycisk awaryjny, dwustykowy, "zbij szybke" D110 lub réwnowazny | szt. 4
Czujka magnetyczna, wpuszczana, z petla sabotazowsg, zasieg 15mm § . .
" (zamkniecie stykéw), 24mm (otwarcie stykéw), aluminiowa, SATEL S-3 lub rownowazny | szt. 13
12 | Stacja robocza, Intel Core i7-11700F 2,5GHz 16MB, NVIDIA Quadro T400, WSI7G11-3MN-1TB szt 1
RAM: 2 x 8GB, SSD: 128GB, HDD: 1TB WIN 10PRO, wejscia wideo: 3x lub rownowazny )
miniDisplayPort HDMI, Mini Tower, 350W
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Monitor 27" Hikvision, technologia LED. Rozdzielczos¢ 1920 x1080, katy
widzenia: 178° (H) / 178° (V). Jasnos¢: 300 cd/m3, kontrast 1000: 1, czas ]
13 | reakaji: 14ms. Zlacza: 1xHDMI (wej.), 1XVGA (wej.). Mocownanie VESA. DS zsveﬁzsv':/ziu lub 1 1
Przystosowany do pracy 7x24. Wymiary: 614x454x226mm, waga okoto 4.06 y
kg. Zasilanie 240VAC.
Licencja na program zarzadzajgcy do systemu RACS 5; wersja bazowa;
14 | Wymaga klucza licencji; ograniczenia wersji bazowej, do 32 przejsé (max LIC-VISO-BASE-ST szt 1
128), do 1000 uzytkownikéw (max bez limitu), 1 stacja operatora (max 3), 1 lub rownowazny ’
serwis komunikacyjny (max 3), 250 obiektéw na Mapach
15 Licencja na integracje programowg z CCTV (EVOS, Dahua, Hikvision, BCS), | LIC-VISO-EX-CCTV szt 1
ROGER lub réwnowazny ;
Karta zblizeniowa cienka PVC 13,56 MHz MIFARE® DESFire® EV1 2K z MFC-4 lub
16 | wydrukowanym numerem, rozmiar ISO, mozliwo$¢ nadruku zdjecia i tekstu réwnowazn szt. 100
przy uzyciu dedykowanych drukarek PVC, pamie¢ 2 kB. y
47 | Czytnik USB MIFARE 13.56 MHz Classic/Ultralight/DESFire EV1 oraz EM RUD-4-DES lub szt 1
125 kHz, funkcja programowania kart MIFARE, obudowa stacjonarna z réwnowazny ’
kieszenig na karte.
18 Elektrozaczep 12VDC rewersyjny na zamku gtéwnym z czujnikiem XS12RM-C lub szt 11
domkniegcia rownowazny ’
19 Elektrozaczep 12VDC rewersyjny do drzwi pozarowych na innej wysokosci eff eff 332.80 E91 lub szt 5
niz klamka rownowazny ’
eff eff 807-10 lub
20 | Zamek dodatkowy do elektrozaczepu réwnowazny szt. 2
3.8.5. Instalacja przyzywowa
INSTALACJA PRZYZYWOWA
NAZWA URZADZENIA MODEL | JEDN. | ILOSC
MATERIALY INSTALACYJNE - OKABLOWANIE
1 [ OMY 2x1 m 60
2 | YTKSY 3x2x0,5 m 60
Drobne materiaty instalacyjne kpl 1
Szafa GPD
FIM 1300 lub
1 | Numerator réwnowazny szt. 1
2 | Sygnalizator alarmu FI,EH 2001 .IUb szt. 1
rownowazny
. FAP 2001 lub
3 | Przycisk przywotawczy rownowazny szt. 1
FIM 1100 lub
4 | Buczek réwnowazny szt. 1
. FIM 1200 lub
5 | Lampka z buczkiem rownowazny szt. 2
. . FEH 1001 lub
6 | Przycisk kasujacy réwnowazny szt. 2
: . FAP 3002 lub
7 | Przycisk przywotawczy z linkg réwnowazny szt. 2
I TS63/12-24C lub
8 | Transformator zasilajacy réwnowazny szt. 1
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3.8.6. Okablowanie strukturalne LAN

LAN
NAZWA URZADZENIA MODEL | JEDN. | ILOSC
MATERIALY INSTALACYJNE - OKABLOWANIE
DK-1624-VH-5
1 | Kabel instalacyjny kat.6, F/UTP, AWG 23/1, LSOH,fioletowy lub m 2200
rownowazny
2 | Rurka PVC 18 RL18 m 400
3 | Uchwyt do rurki ZCL szt. 200
4 | Ztaczka do rurki uz18 szt. 520
5 | Peszel ochronny m 400
6 | Drobne materialy instalacyjne kpl 1
Szafa GPD
1 | Organizator kabli 19", 1U DN-97601 lub szt. 6
rownowazny
A-19-STRIP-3-
2 | Listwa zasilajgca19" 9xNFC61 (bolec), wtyk DIN49441 (uniwersalny), wytacznik IMP lub szt. 2
rownowazny
DN-91410-LF
3 | Panel krosowy 19" 24xRJ45, ekranowany, kat.6, 1U, czarny, niewyposazony lub szt. 4
rownowazny
. DN-93612-1 lub
4 | Modut keystone RJ45 kat 6 ekranowany, beznarzedziowy réwnowazny szt. 67
. . DN-93502 lub
5 | Modut keystone RJ45 kat 5e nieekranowany, beznarzedziowy réwnowazny szt. 27
DK-1644-020
6 | Patchcord S/UTP kat.6 RJ45 zalewany 2m lub szt. 67
rownowazny
DK-1512-020
7 | Patchcord UTP kat.5e RJ45 zalewany 2m lub szt. 27
rownowazny
GNIAZDA ODBIORCZE
1 | Adapter katowy z polem opisowym do ramki DN-93802-5-SH, 1x Keystone, DN-QSﬁJObz -6-SH ot 1
45x45mm, p/kurz, biaty RAL 9003 . . ’
rownowazny
5 | Adapter katowy z polem opisowym do ramki DN-93802-5-SH, 2x Keystone, DN-QSﬁJObz -7-SH ot 13
45x45mm, p/kurz, biaty RAL 9003 . . ’
rownowazny
. DN-93612-1 lub
3 | Modut keystone RJ45 kat 6 ekranowany, beznarzedziowy réwnowazny szt. 67
DK-1644-030
4 | Patchcord S/UTP kat.6 RJ45 zalewany 3m lub szt. 90
rownowazny
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