
TYP 3 ‐ ELEKTROZACZEP DODATKOWY 12VDC REWERSYJNY ‐
KONTROLA DWUSTRONNA

(WYJŚCIE UPRAWNIONE POPRZEZ CZYTNIK KONTROLI DOSTĘPU)

STRONA  ZEW. STREFY STRONA  WEW. STREFY

przycisk ewakuacyjny montowany
w zależności od kierunków
ewakuacji - lokalizacje zgodnie
z rzutami

STRONA  ZEW. STREFY STRONA  WEW. STREFY

TYP 2 ‐ ELEKTROZACZEP W ZAMKU GŁÓWNYM 12VDC REWERSYJNY
‐ KONTROLA JEDNOSTRONNA

(INFORMACJA O WYJŚCIU UPRAWNIONYM Z CZUJNIKA ZAMKNIĘCIA W ELEKTROZACZEPIE)

TYP 1 ‐ ELEKTROZACZEP DODATKOWY 12VDC REWERSYJNY
‐ KONTROLA JEDNOSTRONNA

(INFORMACJA O WYJŚCIU UPRAWNIONYM Z PRZYCISKU WYJŚCIA)

STRONA  ZEW. STREFY STRONA  WEW. STREFY

przycisk ewakuacyjny montowany
w zależności od kierunków
ewakuacji - lokalizacje zgodnie
z rzutami
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LAN
F/UTP kat. 6
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UWAGI:
- lokalizacja przycisku wyj. ewakuacyjnego w zależności od kierunku
ewakuacji zgodnie z rzutami.
- Typy przejścia kontroli dostępu określające rodzaj elementu
blokującego w drzwiach, sposób montażu itp. pokazano na
schemacie i rzutach.
- W projekcie zastosowano przyciski ewakuacyjne dwustykowe, w
celu monitorowania wciśnięcia przycisku w systemie SKD.
- Przedstawione w projekcie rozwiązania systemowe przyjęto jako
przykładowe. Mogą one zostać zastąpione innymi, o nie gorszych
parametrach technicznych i funkcjonalnych.

Czytnik kart ROGER MCT80M-BLE

Element blokujący zależny od typu drzwi

Czujka magnetyczna S3/S4

Przycisk ewakuacyjny dwustykowy D110

LEGENDA

E

Przycisk wyjścia BT-2DN

12V/17Ah

12V/7Ah Akumulator 12V/7Ah

Akumulator 12V/17Ah

Mazowiecka Instytucja Gospodarki

ul. Kocjana 3
01-473 Warszawa

Budżetowej MAZOVIA

Net Service S.A.

04-657 Warszawa
ul. Władysława IV 5

PROKURATURA OKRĘGOWA W ELBLĄGU
ul. Pułkownika Dąbka 8-12

82-300 Elbląg

BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIAŁDOWIE
ul. Wł.Jagiełły 15A, 13-200 Działdowo
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