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1. SPIS RYSUNKOW

LP NAZWA RYSUNKU NR RYS.
1 | INSTALACJA SILY | GNIAZD — RZUT PARTERU EL-GN-RO1
2 | INSTALACJA SILY | GNIAZD — RZUT 1 PIETRA EL-GN-R02
3 | INSTALACJA SILY | GNIAZD — RZUT 2 PIETRA EL-GN-R03
4 | INSTALACJA SILY | GNIAZD — RZUT 3 PIETRA EL-GN-R04
5 | INSTALACJA ODGROMOWA — RZUT DACHU EL-GN-R05
6 | INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO — RZUT PARTERU EL-O$-R01
7 | INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO — RZUT 1 PIETRA EL-OS-R02
8 | INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO — RZUT 2 PIETRA EL-OS-R03
9 | INSTALACJA OSWIETLENIA PODSTAWOWEGO | AWARYJNEGO — RZUT 3 PIETRA EL-GN-R04
10 | SCHEMAT ROZDZIELNI RWLZ | RGN EL-SO1
11 | SCHEMAT ROZDZIELNI RG EL-S02
12 | SCHEMAT ROZDZIELNI TP1 EL-S03
13 | SCHEMAT ROZDZIELNI TP2 EL-S04
14 | SCHEMAT ROZDZIELNI TP3 EL-S05
15 | SCHEMAT ROZDZIELNI TK1 EL-S06
16 | SCHEMAT ROZDZIELNI TK2 EL-S07
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2. WSTEP

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych
remontowanego budynku Prokuratury Rejonowej w Dziatdowie przy ul. Wi. Jagietty 15A.

2.2. Podstawa opracowania

Podstawa wykonania projektu jest:
— Zlecenie/ umowa.
— Mapa do celéw projektowych.
— Obowigzujace przepisy i normy.

2.3. Zakres opracowania

W zakres instalacji objetych niniejszym opracowaniem wchodza:

Instalacje elektryczne:

— instalacje elektryczne,

— rozdzielnice elektryczne,

— instalacje odgromowa, uziemien oraz potagczen wyréwnawczych,

— instalacj¢ gniazd wtyczkowych,

— instalacja o§wietlenia podstawowego i awaryjnego,

— ochrona przeciwporazeniowa,

— ochrona przeciwprzepieciowa.

2.4. Przepisy i normy zwiazane

Przy opracowaniu uwzgledniono wymagania aktualnie obowigzujagcych norm i przepiséw, a w
szczegolnosci:

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst ujednolicony: Dz. U.
2022 poz. 2057).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane jednolity tekst (Dz. U. Z 2021 r. poz. 2351
z pézniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (tekst ujednolicony:
Dz.U. 2022 poz. 1225).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002z pdzniejszymi zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tekst
ujednolicony: Dz.U. 2023 poz. 822).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021, poz. 1722).

— Norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

— Norma PN-IEC 62-305 Ochrona odgromowa.
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Norma PN 1838 Stosowanie o$wietlenia — o§wietlenie awaryjne.

Norma PN_EN 12464-1:2004 Technika $wietlna. O$wietlenie miejsc pracy.

Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

Norma PN-IEC 60364-5-51, 53, 537, PN-76/E-05125, zastosowanie osprzetu i sSposobow
kablowania.

Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Projektowanie
i budowa.

Opracowanie Instytutu Techniki Budowlanej pt. ,,Kable elektryczne stosowane w budynkach —
Wymagania dotyczace reakcji na ogien” — Warszawa 2020.

Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne producenta urzadzen.

Pozostate obowigzujace normy, przepisy i rozporzadzenia.

2.5. Warunki ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do zapoznania si¢ z kompletng specyfikacja projektowa obiektu
i dokonaniem koordynacji montazowych niniejszej instalacji z innymi instalacjami np.
sanitarnymi na etapie realizacji.

Rysunki i czg$¢ opisowa sa w dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi si¢. W przypadku
watpliwos$ci co do interpretacji niniejszej dokumentacji, Wykonawca powinien jg wyjasni¢ z
Inwestorem oraz w uzasadnionych przypadkach z Projektantem.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ stosowne deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE.

Przedstawione w projekcie rozwigzania systemowe przyjeto jako przyktadowe. Moga one
zosta¢ zastgpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych i funkcjonalnych pod
warunkiem, ze Wykonawca kazdorazowo udowodni Inwestorowi réwnowazno$¢ pod
wzgledem parametréw technicznych i przedstawi obliczenia wskazujace na réwnowazny
poziom techniczny proponowanego zamiennika zgodnego z wytycznymi Inwestora, przyjmujac
tym samym odpowiedzialno$¢ za funkcjonowanie systemu.

Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg.
obowigzujacych norm i przepiséw oraz protokolarny odbiér w obecnosci Inwestora. Do
wykonanych prac Wykonawca winien zataczy¢ réwniez deklaracje kompletno$ci wykonanych
prac oraz zgodnosci z projektem i niniejszej dokumentacji.
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3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

3.1. Podstawowe wskazniki elektroenergetyczne

Napiecie i uktad sieci nN w budynku - Un =230/400V, 50Hz, TN-S
Napiecia odbiornikéw elektrycznych - Uo =230/400V,AC, 50Hz
Wspdtezynnik mocy po kompensacji -tgo =04

3.2. Istniejace instalacje

Budynek posiada sprawng instalacje elektryczng. Projekt zaktada wykorzystanie istniejacej
infrastruktury tam gdzie jest to mozliwe oraz wykonanie nowych potaczen, rozbudowy rozdzielni itp.

Budynek posiada ztacze kablowe wraz z uktadem pomiarowym nalezace do Energa Operator. Zakres
opracowania obejmuje przesuni¢cie ztacza wraz z uktadem na druga strone $ciany zgodnie z rysunkiem.

3.3. Zasilanie budvnku w energie elektryczna

Budynek jest zasilany ze zlacza kablowego, ktére jest zlokalizowane na elewacji budynku i
zostanie przesuni¢te na druga stron¢ Sciany, ze wzgledu na konieczno$¢ wykonania pomieszczenia
zatrzyman na potrzeby budynku prokuratury.

Projekt przewiduje wymian¢ kabla zasilajacego na nowy YKXs 5x35mm?2. Kabel bedzie
prowadzony od rozdzielni RLWZ przy ztaczu, a dalej do rozdzielni RGN w budynku zgodnie z rzutem
obok istniejgcej rozdzielni RG.

Instalacje elektryczna w projektowanym budynku nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.

3.4. Rozdzielnia RWLZ

Rozdzielnia RWLZ zostanie zamontowana obok ztgcza kablowego zgodnie z rzutem. Rozdzielnia
RWLZ bedzie posiadata gtéwny wylacznik pradu z wyzwalaczem wzrostowym potaczonym z
przyciskiem PWP. Przycisk PWP zostanie umieszczony przy gtéwnym wejSciu do budynku.
Dodatkowo z rozdzielni RWLZ zaprojektowano wykonanie zasilen centrali SSP oraz centrali
oddymiania sprzed gléwnego wytacznika pradu. Rozdzielnice wykona¢ metalowa, podtynkowa,
zamykana na klucz.

3.5. Rozdzielnia RGN

Rozdzielnia RGN to nowa rozdzielnia, z ktérej zostang wyprowadzone zasilania do poszczeg6lnych
istniejacych rozdzielni w budynku. Dodatkowo z RGN nalezy wykona¢ zasilanie jednostek
zewnetrznych klimatyzacji i wentylacji na dachu.

Rozdzielnica zostanie umieszczona na parterze obok istniejacej rozdzielni RG.

Rozdzielnic¢ nalezy wykona¢ w obudowie podtynkowej, metalowej zamykanej na klucz.

3.6. Rozdzielnia RG

Rozdzielnica RG to istniejaca rozdzielnia przeznaczona jest do zasilania obwodéw ogélnych
(o$wietlenie, gniazda wtyczkowe, zasilenie urzadzen technicznych itp.) na parterze budynku. Projekt
zaktada zachowanie istniejacej rozdzielnicy oraz rozbudowe o dodatkowe elementy zgodnie ze
schematem. Pozostata cze$¢ rozdzielnicy pozostanie bez zmian.

3.7. Rozdzielnia TP1

Rozdzielnica TP1 to istniejgca rozdzielnia przeznaczona jest do zasilania obwodéw ogdlnych
(o$wietlenie, gniazda wtyczkowe, zasilenie urzadzen technicznych itp.) na 1 pietrze budynku. Projekt
zaktada zachowanie istniejgcej rozdzielnicy oraz rozbudowe¢ o dodatkowe elementy zgodnie ze
schematem. Pozostata cz¢$¢ rozdzielnicy pozostanie bez zmian.
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3.8. Rozdzielnia TP2

Rozdzielnica TP2 to istniejgca rozdzielnia przeznaczona jest do zasilania obwodéw ogélnych
(o$wietlenie, gniazda wtyczkowe, zasilenie urzadzen technicznych itp.) na 2 pietrze budynku. Projekt
zaklada zachowanie istniejgcej rozdzielnicy oraz rozbudowe o dodatkowe elementy zgodnie ze
schematem. Pozostata cze$¢ rozdzielnicy pozostanie bez zmian.

3.9. Rozdzielnia TP3

Rozdzielnica TP3 to istniejgca rozdzielnia przeznaczona jest do zasilania obwodéw ogdlnych
(o$wietlenie, gniazda wtyczkowe, zasilenie urzadzen technicznych itp.) na 3 pietrze budynku. Projekt
zaklada zachowanie istniejacej rozdzielnicy oraz rozbudowe¢ o dodatkowe elementy zgodnie ze
schematem. Pozostata cz¢$¢ rozdzielnicy pozostanie bez zmian.

3.10. Rozdzielnia TK1

Rozdzielnica TKI1 to istniejaca rozdzielnia przeznaczona jest do zasilania obwodéw gniazd
komputerowych z sekcji UPS na parterze i 1 pigtrze budynku. Projekt zaktada zachowanie istniejacej
rozdzielnicy oraz rozbudowe o dodatkowe elementy zgodnie ze schematem. Pozostata czgsé
rozdzielnicy pozostanie bez zmian.

3.11. Rozdzielnia TK2

Rozdzielnica TK2 to istniejagca rozdzielnia przeznaczona jest do zasilania obwodéw gniazd
komputerowych z sekcji UPS na 2 i 3 pietrze budynku. Projekt zaktada zachowanie istniejacej
rozdzielnicy oraz rozbudowe o dodatkowe elementy zgodnie ze schematem. Pozostata czgsé
rozdzielnicy pozostanie bez zmian.

3.12. Oswietlenie podstawowe

W budynku zostanie zdemontowane istniejace i zainstalowane nowe o§wietlenie podstawowe
oparte na oprawach o$wietleniowych LED. Zastosowane beda oprawy nastropowe, nascienne w
zaleznosci od charakteru pomieszczenia i jego zabudowy.

Nalezy przyja¢ odpowiednie nat¢zenia oswietlenia dla poszczegdlnych typéw pomieszczen
zgodnie z obowigzujacymi normami (m.in. PN-EN-12464-1.) i przepisami np.:

e techniczne: 200 1x,

socjalne: 200 Ix,

toalety: 200 Ix,

szatnia: 200 Ix,

pom. biurowe 500 Ix,

komunikacyjne: 100 Ix.
Typy 1 rodzaje opraw beda dopasowane do warunkéw panujacych w poszczegélnych
pomieszczeniach.

Podczas umiejscawiania osprzgtu instalacyjnego oraz wszelkich wypustéw elektrycznych w
tazienkach nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegto$ci zgodnie z przyjetymi w PN strefami.

Instalacje wykona¢ w uktadzie TN-S.

3.13. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o samoczynnie zalaczajace si¢
oprawy o$wietleniowe z funkcja autotestu w wlasnym podtrzymaniem zasilania elektroenergetycznego
przez okres czasu nie krétszy niz 1 godzina — modut bateryjny.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego zostang zamontowane we wszystkich korytarzach
stanowiacych drogi ewakuacyjne, przed wejSciem do budynku oraz w pomieszczeniu toalety dla
niepetnosprawnych.

Wymagane $rednie natezenie oswietlenia w centralnym pasie drogi ewakuacyjnej min. 1Lx (warto$¢
podwyzszona na podstawie ekspertyzy ppoz.), oraz 0,5Lx na obrzezach pasa o szerokosci 1m.
Dodatkowo zostang do$wietlone punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe aby
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nat¢zenie o$wietlenia w osi urzadzenia wynosito co najmniej 5 1x. Przy drzwiach koncowych nalezy
zastosowac oprawy kierunkowe z piktogramem. W celu wskazania kierunku ewakuacji, w pozostatych
cze$ciach drogi ewakuacyjnej, nalezy naklei¢ piktogramy kierunkowe lub zastosowaé oprawy z
piktogramem, rozmieszczone i dobrane wg. planu ewakuacji. Przy ostatnich drzwiach, od strony
zewnetrznej, nalezy zastosowa¢ oprawy awaryjne przystosowane do pracy w warunkach zewnetrznych
(odporne na niskie temperatury).

Oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w ochronie przeciwpozarowej wydane przez CNBOP w Jézefowie k/Otwocka.

Oprawy oS$wietlenia awaryjnego zostang zasilone ze wspdlnych obwodéw o$wietlenia
podstawowego, aby uszkodzenie obwodu koncowego os$wietlenia podstawowego spowodowato
automatyczne zalaczenie opraw awaryjnych. Instalacje wykona¢ w ukladzie TN-S przewodami
YDYzo 3x1,5 (4x1,5) mm?od pierwszej puszki rozgateznej obwodu o$wietlenia podstawowego.

3.14. Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustow

Budynek posiada istniejacg instalacja gniazd wtyczkowych. Projekt zaktada maksymalne wykorzystanie
istniejacej instalacji oraz montaz nowych obwoddéw gniazd ze wzgledu na zmiane aranzacji w
niektérych obszarach budynku. Na rzutach pokazano istniejace gniazda oraz nowoprojektowane.
Instalacja gniazd wtyczkowych bedzie obejmowa¢ gniazda ogélnouzytkowe oraz komputerowe
typu 2P+Z; 16A; 230V w kolorach odpowiednio bialym i czerwonym. Gniazda ogdlnouzytkowe
zasilone sg z tablic TP, a gniazda komputerowe z tablic TK, ktére sg zasilane z istniejacej instalacji z
podtrzymaniem bateryjnym UPS. UPS pozostaje bez zmian.
Poszczegoblne obwody instalacji gniazd wtyczkowych zasili¢ jednofazowo, jednostronnie z rozdzielnicy
gtéwnej lub pigtrowych (obcigzenia roztozy¢ zrownowazenie we wszystkich fazach).
W pomieszczeniach wilgotnych lub przej$ciowo wilgotnych nalezy stosowac¢ osprzet o stopniu
ochrony IP44, w pozostatych — IP20.

W projekcie wystepuja zestawy gniazdowe skltadajace si¢ gniazd LAN oraz gniazd elektrycznych
(punkty PEL w wspdlnej ramce).
Typu punktéw PEL przedstawiono na rysunkach instalacji teletechnicznych i elektrycznych i dzielg si¢
na 2 typy:
e Punkt PEL skladajacy si¢ z dwoch gniazd elektrycznych, dwéch gniazd elektrycznych typu
DATA zasilanych z sekcji UPS oraz jednego gniazda LAN 2xRJ45.
e Punkt PEL skladajacy si¢ z dwoch gniazd elektrycznych, dwéch gniazd elektrycznych typu
DATA zasilanych z sekcji UPS oraz dwdch gniazd LAN 2xRJ45.
Rodzaje zestawéw oraz rozmieszczenie przedstawiono na rzutach.

Gniazda montowa¢ na wysokosci 30 cm od podtoza.

Instalacjc w budynku wykona¢ w ukladzie TN-S przewodami YDYp zo 3x2,5 lub innymi
dopasowanymi do mocy odbiornika elektrycznego.

3.15. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako $rodek ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy zastosowaé (zgodnie z PN-
IEC 60364-4-47) samoczynne wylaczenie zasilania w przypadku awarii (przy osiggnig¢ciu napigcia
dotykowego > 50V AC) oraz przez zabezpieczenia nadpradowe.

Jako dobezpieczenie zastosowane zostang wytaczniki réznicowo-pradowe. Instalacje elektryczna
w projektowanym budynku nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S.

3.16. Instalacja uziemiajaca oraz polaczenia wyréwnawcze

Z uziomu budynku nalezy doprowadzi¢ bednarke FeZN 30x4 do Gléwnej Szyny Wyréwnawczej
w rozdzielni RGN.

Do istniejacej instalacji potaczen wyrdwnawczych nalezy przytaczyc¢:
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e szyn¢ PE rozdzielnicy RGN,

¢ metalowe koryta kablowe,

* metalowe state elementy wyposazenia technologicznego,

e Jokalne szyny wyréwnawcze.

3.17. Ochrona przeciwpozarowa

Przy gléwnym wejsciu do budynku zainstalowany bedzie gtéwny wytacznik pradu, dziatajacy na
cewke wybijakowa wytacznika w rozdzielnicy RWLZ. Wylacznik bedzie odcina¢ zasilanie wszystkich
urzadzen za wyjatkiem urzadzen dziatajacych podczas pozaru — centrala Systemu Sygnalizacji
Pozarowej oraz centrala systemu oddymiania klatki schodowej. Potaczenie mi¢dzy przyciskiem, a
cewkag wybijakowg wylagcznika w RWLZ wykona¢ przewodem niepalnym HDGs PH90 5x1 mm?2.
Przewdd prowadzi¢ na uchwytach certyfikowanych zgodnie z aprobata techniczng zespotu kablowego.
W uktadzie gtéwnego wytacznika pradu zastosowaé sygnalizacje gotowosci uktadu oraz potwierdzenia
zadzialania zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku rozdzielni gtéwne;j.

3.18. Instalacja odgromowa

Budynek posiada istniejaca, sprawng instalacje odgromowa, ktéra pozostanie bez zmian.

3.19. Bilans mocy dla budynku i obliczenia

MOCPi | Wsp. jedn. | MOC Pz
Obwody elektryczne .
(kW) (kj) (kW)
Gniazda 20 0,4 8,00
O$wietlenie 3,5 0,9 3,15
BILANS MOCY Klimatyzacja - VRV 16,00 0,9 14,40
BYDYNKU Klimatyzacja - VRV centrali 5,00 0,9 4,50
Centrala wentylacyjna 3,00 0,9 2,70
Kurtyna powietrzna 1,00 0,2 0,20
Urzadzenia techniczne 3,50 1 3,50
WINDA 5,00 0,5 2,50
SUMA (kW) 38,95
Prad 1z (A) 62,96
s 5
c
@ : =
;' 8 E w g3 E © H K] 9 %
2o n.+ 2 o Z E '% ] e Eim) g K] N w <
~c ] = N
8 8 s|=|=|z8| 72 |8 8 |x3| 28 B3| 8=| 3= 3 L | 8%
o | = @ 2 o | = | X3 as GE|2F w 98| X8 |52 |63 & S £ < Z0
S| & i = | 8|>|25| 85 [3=|°%| &5 |88| 35 |.:.%|¢gz| g& 3 v @S
o H ° =2 ~ N o8| 9% | £ | z& 2% 2 & as
3| oEL |° a 25| N|T8|r gl °% - ax
5| BT N |x8 g N|geo| »3
o N a =
° c
] £
N
VRV KLIMA 16,00 | 0,86 | 400 | 26,85 YKY 5x10 25,00 | 0,45 wyt. 40A 1,45 58,00 40 0,80 48 26,85<40<48 58<69,6 TAK
! VRV BIURA
VRV DO 5,00 | 0,86 | 230 [ 25,28 YKY 3x6 20,00 1,13 | wyl 32A 1,45 46,40 32 0,80 41 25,28<32<40,8 46,4<59,16 TAK
2 JZKL CENTRALI
3 cw CENTRALA 3,00 [ 0,93 | 400 | 4,66 YDY 5x4 20,00 | 0,17 | wyl 16A 1,45 23,20 16 0,80 27 4,66<16<27,2 23,2<39,44 TAK
WENTYLACYJINA
ZASILANIE 40,00 | 0,93 | 400 | 62,08 YKXs 5x35 30,00 | 0,38 | gG/gL 63 1,6 100,80 63 0,70 111 62,08<63<110,6 100,8<160,37 | TAK
4 RGN BUDYNKU

Strona 9 z 11




PROJEKT WYKONAWCZY

3.20. Zestawienia materialowe

1 | kacznik pojedynczy szt. 25
2 | Lacznik podwojny szt. 9
3 | Lacznik schodowy pojedynczy szt. 10
4 | Lacznik schodowy podwdjny szt. 4
| ewAzoA [ ]
1 | Punkt PEL -2 x gn. elektryczne + 2 x gn. elektryczne DATA + 2 x 2xRJ45 kpl. 16
2 | Gniazdo elektryczne 1f podwdjne kpl. 21
| _OPRAWYAWARYNE [ ]
1 | Oprawa awaryjna 1h, autotest, soczewka korytarzowa, sufitowa szt. 5
2 | Oprawa awaryjna 1h, autotest, soczewka dookéLna, sufitowa szt. 11
3 | Oprawa awaryjna 1h, autotest, soczewka dookélna, natynkowa szt. 7
4 | Oprawa ewakuacyjna jednostrona, autotest, 1h podtrzymania szt. 6
5| Oprawa S W1 302 M Cold AT zewnetrzna szt. 1
| _OSWETLENEPODSTAWOWE [
1 P,anel LEI_D 60x60 LEDINAIRE RC065B 34W 4000K - korytarze lub szt 20
réwnowazny
2 P,anel LEI_D 40W 600x600 120Lm/W SLIM 4950Im - biura lub szt 60
réwnowazny
3 H,ERMIC _CERTA MULTI 32W/42W/50W/60W - pom. techniczne lub ot 15
réwnowazny
4 | Plafon LED GABI 30W 4000K 3500LM IP66 - PSF711 lub réwnowazny szt. 21
5 Plafon LED GABI 30W.4000K 3500LM IP66 - PSF712 w kolorze ot 7
RAL9016 lub réwnowazny
6 | Paski led $wietlenia barisolu z zasilaczem kpl. 6
7 | Szyna os$wietleniowa z 3 punktami Swietlnymi - sala konferencyjna szt. 4
| RozozELNICE [ ]
1 | Rozdzielnica RG - rozbudowa kpl. 1
2 | Rozdzielnica TP1 - rozbudowa kpl. 1
3 | Rozdzielnica TP2 - rozbudowa kpl. 1
4 | Rozdzielnica TP3 - rozbudowa kpl. 1
5 | Rozdzielnica TK1 - rozbudowa kpl. 1
6 | Rozdzielnica TK2 - rozbudowa kpl. 1
7 | Rozdzielnica RWLZ - montaz nowej rozdzielnicy kpl. 1
8 | Rozdzielnica RGN - montaz nowej rozdzielnicy kpl. 1
9 | Przesuniecie ztgcza kablowego wraz z przedtuzeniem okablowania kpl 1

Zasilanie gtowne, WLZ oraz pozarowe

1| YKXSs 5x35 m 50
2 | NHXS E90 3x2,5 m 40
3 | HDGs 5x1 PH90 m 40
4| YDY 5x6 m 30
51 YDY 5x10 m 45
Obwody oswietlenia
1|YDYzo 3x1,5 m 800
2| YDYzo 4x1,5 m 500
Obwody gniazd i wypusty
1| YDYzo 3x2,5 m 700
2 | YKY 3x6 m 30
3 | YKY 5x4 m 30
4 | YKY 5x10 m 30
5| YKYzo0 3x2,5 m 50
Trasy kablowe
1 | Koryto kablowe 100H50 + elementy montazowe np. Baks m 150
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Gtéwny wytgcznik PPOZ pradu z sygnalizacjg (2diody)

kpl. 1

N

Puszki instalacyjne, ztgczki, uchwyty itp.

kpl. 1
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