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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiagego

Przystosowanie budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby prokuratury rejonowej w Dziatdowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
wszystkich roboét, objetych przedmiotem zaméwienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robdét. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.4. Ogd6lne wymagania dotycgce robét i informacje o terenie budowy:

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokélarnie teren budowy.
1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umownag.

1.4.3. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego.

1.4.4. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

1.4.5. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie inwestyciji.

1.4.6. Bezpiecagstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.8. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej,
ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5. Okreslenia podstawowe (definicje pag€)

1.5.1. Okredlenia podstawowe dotycgce wykonywania wszystkich rodzajéw robot

1. Obiekt budowlany - budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniajgcymi
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobow budowlanych

2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie
kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekéw, sktadowiska
odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw



przemystowych i innych urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skladajgcych sie na catos¢ uzytkows;

4. Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugos¢, w szczegdlnosci droga wraz
ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanatl, gazociag, cieptocigg, rurociag, linia i trakcja

elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziemna, wat
przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie stanowig obiektu
budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.

6. Tymczasowy obiekt budowlany obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie

krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe,
przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

7. Urzadzenia budowlane- urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki;

8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa
obiektu budowlanego;

9. Roboty budowlane- budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego;

10. Przebudowa- wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametrow uzytkowych lub
technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjatkiem charakterystycznych parametréw, jak: kubatura,
powierzchnia zabudowy, wysokos¢ diugose, szerokosé badz liczba kondygnacii, w przypadku drég dopuszczalne
zmiany charakterystycznych parametrow w zakresie niewymagajgcym zmiany granic pasa drogowego;

11. Remont- wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu
stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwacji, przy czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow
budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

12. Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w
czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych;

13. Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyjnych
podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze on spetniaé
funkcje od niego zadane;

14. Konserwacja- utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej konstrukciji,
szczegOlnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

15. Ochrona zabytkéw - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed zburzeniem
lub popadnieciem w ruing;

16. Roboty podstawowe- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdét;

17. Roboty tymczasowe roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robét podstawowych, z wytgczeniem przypadkow, gdy
istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

18. Prace towarzysace- prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do rob6t tymczasowych,
w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

19. Tyczenie- ustalenie znakéw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla wykonania
robét budowlanych;

20. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzgdzenia zaplecza budowy;

21. Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego;

22. Obszar oddziatywania obiektu- teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego
terenu;

23. Czesé obiektu lub etap wykonania- czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatac;ji.

24. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakonczeniu.

25. Prawo do dysponowania nieruchomscig na cele budowlane tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

26. Pozwolenie na budow - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

27. Zgtoszenie budowy zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw dotyczgcych budowy lub robot
dla ktérych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum 30 dni przed planowanym terminem
ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wniést sprzeciwu.

28. Wiasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

29. Organ samorzgdu zawodowegao organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o0 samorzgdach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r. poz. 65);

30. Optata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawag obowigzkowe kontrole
dokonywane przez wtasciwy organ.



31. Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajace z ustawy Prawo Budowlane, wyznaczona przez
Wykonawce robo6t, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi
przepisami;

32. Inspektor nadzoru inwestorskiego- osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu;

33. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiegewszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace sposobu realizaciji
robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

34. Projektant - osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentacji projektowej do
petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako projektant w projekcie
budowlanym lub wykonawczym;

35. Zarzadzajacy realizacjg umowy - osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy,
zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;

36. Zamawiajacy - osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

37. Producent- osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy oraz inne
przedmioty;

38. Dostawca- osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem lub
wytworcg;

39. Konsultant - osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi aspektami
przedsiewziecia;

40. Dokumentacja budowy- pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu - takze dziennik montazu;

41. Dokumentacja powykonawcza dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane - Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami);

42. Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie rob6t
budowlanych.

a) Dla rob6t, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie w szczegolnosci:
1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych;

2) projektow wykonawczych w zakresie, o ktdrym mowa w § 5 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru rob6t w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest

wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

b) Dla robo6t, w przypadku ktérych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe sktada, sie w
szczegolnosci:

1) planéw, rysunkoéw lub innych dokumentéw umozliwiajgcych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu

robét budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wykonywania;

2) przedmiaru rob6t, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

3) projektow, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

43. Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6zniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia, dla ktérego wymagane jest
uzyskanie pozwolenia na budowe;

44. Projekt wykonawczy - projekt w zakresie wynikajgcym z Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pézniejszymi zmianami);

45. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét, w zakresie sposobu wykonania
robét budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegoinych
robot;

46. Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczeg6towy opis oraz
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

47. Ksigzka obmiaréw - rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksigzce obmiaréw
wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;



48. Dziennik budowy a takze dziennik rozbidrki lub montazu - dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w formie wpiséw
przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania rob6t i majacych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r.
Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198, poz. 2042));

49. Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét;

50. Probka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobrane losowo z
partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

51. Probka laboratoryjna - prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

52. Partia - ilo$¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposéb, w tym samym
czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ traktowana jako jednorodna lub identyczna;

53. Seria- okreslona liczba jednostek wyrobu;

54. Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane niezbedne
do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowsg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

55. Wyrdb budowlany - kazdy wyréb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
whbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe
obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych o ktérych
mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

56. Zestaw- wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmniej dwéch
odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostaé potaczone, aby mogtly zosta¢ wigczone w obiektach budowlanych;

57. Cykl zycia - kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca lub jego
pozyskania z zasobéw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

58. Wtasciwosci uzytkowe - zdolnosé wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

59. Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego
stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
budowlany jest stosowany. - dotyczy dokumentéw wystawionych przed 31.12.2016 r. do konca okresu ich
waznosci;

60. Zharmonizowane specyfikacje techniczne normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;

61. Norma zharmonizowana- norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wymienionych
w zalgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje, zgodnie z art. 6 tej
dyrektywy;

62. Europejski dokument oceny- dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europejskich ocen
technicznych;

63. Europejska ocena techniczna udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w
odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odno$nym europejskim dokumentem oceny;

64. Krajowa ocena techniczna udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych zasadniczych
charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem majg wptyw na spetnienie
podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pézn. zm.), przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany;

65. Zaktadowa kontrola produkcji - udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zakladzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

66. Ustalenia techniczne ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 31.12.2016r. - a
po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach technicznych;

67. Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji)- instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspétzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

68. Istotne wymagania- wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspolnego, jakie majg spetnia¢ roboty budowlane;

69. Odpowiednia zgodn@¢ - zgodnos¢ wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice toleranc;ji
nie zostaly okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t
budowlanych;

70. Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski Komitet
Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) jako
~Standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych
organizacji;

71. Wspélny Stownik Zaméwian - wspolny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespot kodow z systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i robét budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary - skrét CPV) stworzony
na potrzeby zamowien publicznych, ktdry obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a wprowadzony
zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego Stownika
Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamdéwien publicznych w zakresie zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28
listopada zmieniajgcym;

72. Grupy, klasy, kategorie robét- grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.),
zwanym dalej ,Wspolnym Stownikiem Zamowien”.



2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materialy stosowane do wykonywania rob6t budowlanych objetych zaméwieniem, bedgce wyrobami budowlanymi w
mys| Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570) oraz
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym ich wkasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu
zastosowaniu co oznacza, ze ich wkasciwosci uzytkowe umozliwiajg - prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposéb trwaly - spetnienie podstawowych wymagan, o
ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr
0 poz. 290).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zaméwieniem powinny byé wprowadzone
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zhioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktorych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano
oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31
grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym
oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposo6b okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego
whasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat
wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla

zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrob stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkcji.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1.Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego

wplywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

3.2.Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wiagciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu niegwarantujgce zachowania
opisanych wyzej warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w umowie.
Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robét srodki
transportu. W przypadku trwalego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowigzany do
rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

4.2. Wymagania dotycace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
szczegélnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu
nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez whasciwy

zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gabarytowo
tadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1.Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST orazpoleceniami
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2.Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na

budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,



Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

a) Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres robét wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przyjetych odpowiednio w
kosztorysie.

b) Obmiaru robot dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru obmiaréw).

c) Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d) Obmiar wykonanych rob6t bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robét i materiatéw

a) Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach, KNNR-ach
oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji projektowej i kosztorysowe;.
7.3. Urzadzenia i sprzt pomiarowy

a) Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢) Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa legalizacji;

d) Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robét.

7.4. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

a) Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

b) Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

c¢) Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystagpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

d) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotgczone
w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru
inwestorskiego.

8 SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaj g nast e puj 3 cym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robét, ktore w dalszym
procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr roboét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Jakos$¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje komisja w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.

8.4. Odbidr robot ostateczny (kacowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego (kaowego) robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz jakosci
wykonanych robét.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez W ykonawce
wpisem do dziennika budowy.



Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniaj g cych w poszczegélnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako $¢ wykonywanych robét w poszczegoélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

W szystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kazowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoboazany przygotowa nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne);

3. Protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;

4. Protokoty odbioréw czesciowych;

5. Recepty i ustalenia technologiczne;

6. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

7. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych;

8. Dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatow i wyrobow budowlanych do obrotu lub udostepnieniu
na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wtasciwymi przepisami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentéw odnoszace sie do zastosowanych materiatow (wyrobéw);

10. Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen;
13. Oswiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

14. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl e dem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.
Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i W ykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zaméwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym a
Wykonawcg.

8.5. Odbiér po uptywie okresu ekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych przedmiotem zamoéwienia
po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy) robét”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny do
dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét. Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy
powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczenia zgodnie z trescig umowy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351).

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1710).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1213).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 1344).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2057).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1514).

- Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. - o0 samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst
jednolity Dz.U. 2019 poz. 1117).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 2556).



- Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. 2017 poz. 1121).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. - 0 szczegoélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 176).

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 988).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1693).

10.2. Rozporadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129).

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 963).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1225).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 - tekst jednolity - Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.
1650).

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

- Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, restauratorskich, rob6t budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan zabytkow
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 r. poz.
1923).

- Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV).

- Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamoéwien

publicznych w zakresie zmiany CPV.

- Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG.

10.3. Normy

- PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle - Terminologia cz. 1: Terminy ogolne.

- PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elektryczne.

- Przepisy obowigzujgce w stuzbie wieziennej.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCI AGOWE
INSTALACJE WODOCI AGOWE Z RUR STALOWYCH

SST-S.01
(Kod CPV 45332200-5)

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiagego

Przystosowanie budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby prokuratury rejonowej w Dziatdowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.,
a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie
Szczegobtowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét
uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodo-ciggowych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci
materiatléw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania instalacji
oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST
~Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociggowa- instalacje wodociggowsg stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury i urzgdzen,
stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej- instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wtasnego ujecia (studni) od
urzadzenia, za po-mocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej- instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na

zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia- woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy- sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajce- urzadzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtorne
zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych- wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody

z instalacji wodociggowe;.

1.6. Ogdblne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z dokumentacijg projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST
~Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montaowych instalacji wodocggowych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowi cze$é sktadowg dokumentacji
budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.6.

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r. poz. 462 z p6z. zmianami), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie



pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami - tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2013
Nr 00, poz. 1129),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania

0g6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zhioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystenciji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty produkgciji.
2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym - wydanym do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

2.2.1. Materialy podstawowe

- rury i ksztattki stalowe

- izolacja przewodow otulinami z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia

2.2.2. Armatura sieci wodocjgowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w
nastepujgcych normach:

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN
1567, PN-EN 12541, PN-EN 15092.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

- tadma teflonowa albo wtékno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania potaczen,

- kleje do wykonania potgczen klejonych,

- papier $cierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych lub zgrzewanych,

- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

2.3. Warunki przyj ecia materiatéw instalacyjnych na budove

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.



Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznarmegochodzenia.

Przyjecie materiatéw na budove powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokkem

przyj ecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie
nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco.
2.4.2. Skladowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywac¢ z dala od urzgdzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spr&tu podano w ST ,Wymagania ogéline” Kod CPV 45000000;pkt 3

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robaét,
zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyc@ce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélneKod CPV 45000000-

7, pkt 4

4.2. Wymagania dotycace przewozu rur stalowych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszcze-niem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty 8 ,\WWymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$é przewodoéw wodociggowych.

5.3. Montaz ruroci 3ggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek
i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych moga by¢é mocowane bezposrednio na scianach (na-tynkowe), w szachtach, w
bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych w rurach ostonowych.

W szystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzeh pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ srednice wewnetrzng wiekszg od srednicy zewnetrznej przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,

- co hajmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ diuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinny wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie
powinny znajdowac sie zadne potgczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

- w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggéw cieplnych (mierzgc od powierzchni rur). W przypadku gdy odlegtosc¢ ta
jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplng,

- ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

- ponizej przewodow gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),

- w spos6b umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.

Przewody wodocagowe nal&y izolowa¢ gdy dziatanie dowolnegarddta ciepta mogtoby spowodowé

podwyzszenie temperaturyscianki ruroci aggu powyzej +30°C, a takze gdy | prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawarsxi pary wodne;j.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé odwodnienia instalacji w jednym lub



kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Ukladanie przewodow bezpgrednio na $cianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢ przed
wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wtasciwych uchwytéw i podpor. W
przypadku cieptej wody nalezy zastosowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych (w przypadku braku mozliwosci
zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu
nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacje.

5.3.2. Uktadanie przewodoéw w szachtach instalacyjoi

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

- przy montazu pionow z rur bez stabilizacji nalezy zwréci¢ uwage, aby odgateziony przewédd miat mozliwos$¢ ugiecia
sie na dostateczng dtugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

- przy montazu pionow z rur stabilizowanych mozna pomingé kompensacje, umieszczajgc obejmy punktu statego
bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami statymi nie powinny przekracza¢ 3 m),
- zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5.3.3. Uktadanie przewodéw w bruzdaclécian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w szthcie

betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podtogowych nalezy uktadaé¢, w
miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegrod. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowa¢ w
dokumentacji powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie ukladanie w
bruzdzie przewodu owinietego tekturg falistg lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeniu powietrznej.
5.4. Polczenia rur i ksztaltek stalowych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, po-zbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia rur i ksztaltek nalezy wykona¢ jako:

- potaczenia mechaniczne zaciskowe

Polgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomocg ztgczek, ktore zaciskane sg na korcéwkach rur.
Potaczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

- polgczenia spawane

5.5. Pojczenia z armaturg

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armatur e na przewodach naley tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgody z
oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwnizwodomierza). Powinna ona bg zamocowana do przegréd lub

konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umaliwiaj ac jej

opréznienie z wody. Powinna b¢ lokalizowana w miejscach tatwo dosggpnych. W armaturze mieszagcej i

czerpalnej przewdd cieptej wody powinien bg podtaczony z lewej strony.

W ysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen
armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét podane zostalty w ST ,Wymagania ogélne” KodCPV 45000000-7, pkt

6

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z rur stalowych naley przeprowadzi€ zgodnie z

zaleceniami okreSlonymi w WTWiO ,Instalacji wodoci agowych” (zeszyt nr 7)

W przypadku rur metalowych podnosi sie cisnienie do wartosci ci $nienia probnego i nastepnie obserwuje sie
instalacje prze pot godziny. Probe uznaje sie za udana, jezeli jest brak przeciekdw i roszenia, zwlaszcza na
potgczeniach, oraz manometr nie wykaze spadku cisnienia.

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy $cisle przestrzega¢é wymogow
okreslonych w ww. pkt. W TW iO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy

dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostalty wrSWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi
do niej ST (szczegbtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

> Diugo$é ruroci ggow:

- nalezy liczyé od koncéwki ostatniego tgcznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) -
do koncowki podejscia do poszczegoélnych punktdéw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich
$rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dhugosci tgcznikéw oraz armatury fgczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogoélnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do

przedmiaru wprowadza sie liczbe podej$¢ wedtug srednic rurociggdw i rodzajéw podejs¢. Przy ustalaniu liczby podejsé
nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,



- dtugos¢ rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogdinej diugosci rurociggow,
- dtugos¢ rurociggéw w kompensatorach wlicza sie do ogdéinej dtugosci rurociggéw.

> Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

> Probe szczelngci ustala sie dla catkowitej dugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz
rodzajow budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagsa ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres badaa odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodoggowej nalezy przeprowadzié zgodnie z ustaleniami podanymi

w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIiO ,Instalacji wodoci ggowych”

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczeg6towy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, ze powinny one
objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos$¢ instalacji, zabezpieczenia instalaciji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometrow zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5 C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadnos¢ odczytu nie
mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odhidr robét poprzedzagcych wykonanie instalacji wodocagowej

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla rob6t
przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi ¢ protokét odbioru (Zatgcznik 2).

8.2.3. Odbior techniczny cesciowy instalacji wodocggowej

Odbhidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na
przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalaciji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét
(Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkdéw instalaciji, ktdre byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbidr techniczny kaicowy instalacji wodocagowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji ciepinej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi) i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatn@gci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000;7

pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnsci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne (PN 10) - Ogéine

wymagania techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory sptukujace do misek

ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do

pisuarow.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocignieniowe - Ogélne wymagania



techniczne.

4. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek
ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do

pisuaréw PN 10.

5. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskoci§nieniowe - Ogélne wymagania
techniczne.

6. PN-EN 1489:2003

Armatura w budynkach - Zawory bezpieczenstwa - Badania i

wymagania.

. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo-cisnieniowe - Badania i wymagania.

8. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach - Zawory rozprezne - Badania i wymagania.

9. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszajgce na zasilaniu instalaciji

cieptej wody - Badania i wymagania (werga angielska).

10. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody - Wymagania i badania.

11. PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewoddéw rurowych do instalacji wody cieptej i zimne;j.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine.

12. PN-EN ISO 15874-2:2013-06

PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

13. PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 3: Ksztaltki.

14. PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalac;ji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 5: Przydatnosé

systemu do stosowania.

15. PN-EN ISO 15875-1:2005

PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes¢ 1:

Wymagania ogolne.

16. PN-EN ISO 15875-2:2005

PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji

wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 2:

Rury.

17. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalac;ji
wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3:

Ksztaltki.

18. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalac;ji
wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 5:

Przydatnos¢ systemu do stosowania.

19. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalac;ji
wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Cze$¢ 1: Wymagania

ogolne.

20. PN-EN I1SO 15876-2:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Cze$¢ 2: Rury.

21. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej. Polibutylen (PB). Czes¢ 3: Ksztattki.

22. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzadzen

zapobiegajgcych zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

23. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do
systemdéw zasilania wodg typu 1 i typu 2 - Og6lne wymagania

techniczne (werga angielska).

24. PN-EN ISO 4064-5:2014-09

Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej - Czes¢ 5:

Wymagania instalacyjne (werga angielska).

25. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:

Postanowienia ogélne.

26. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4:

Instalacja (werga angielska).

27. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne (PN10) - Og6ine

wymagania techniczne (werga angielska).

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zmianami - tekst
jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).



- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U.
Nr 72, poz. 747 z pézn. zmianami.).

10.3. Rozporadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1989).

10.4. Inne dokumenty, instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizac;ji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 r.

- Przepisy obowigzujgce w stuzbie wieziennej.



- SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WODOCI AGOWE
INSTALACJE WODOCI AGOWE Z TWORZYW
SZTUCZNYCH

SST-S.02
(Kod CPV 45332200-5)

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiagego

Przystosowanie budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby prokuratury rejonowej w Dziatdowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.,
a obj e tych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacije projektowg i

odpowiednie Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (SST) wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢
do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robot uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji rob6t, niezbedne do uzyskania
wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres robét obptych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji wodo-ciggowych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wlasciwosci
materiatéw, wymagan w zakresie przygotowania i sposobow ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania instalaciji
oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi ST
~Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Instalacja wodociggowa- instalacje wodociggowsg stanowig uktady potgczonych przewodéw, armatury i urzgdzen,
stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczacych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej- instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna sie
bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wkasnego ujecia (studni) od
urzadzenia, za po-mocg ktérego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej- instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na

zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Woda do picia- woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spozywania przez ludzi i spetnia odpowiednie
przepisy zgodne z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy- sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.

Urzadzenie zabezpieczajce - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia, uniemozliwiajgce wtérne
zanieczyszczenie wody (np. zawér antyskazeniowy, filtr).

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych- wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do sterowania
przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody

z instalacji wodociggowe;.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdélne wymagania dotyczgce robét podano w ST
~Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montaowych instalacji wodocggowych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowi cze$¢ sktadowg dokumentacii
budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzadzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.6.

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki



Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r. poz. 462 z péz. zmianami), dla przedmiotu zamdéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami - tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2013
Nr 00, poz. 1129),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania

0g6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zhioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktorej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty produkgciji.
2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji wodociggowych powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym - wydanym do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

2.2.1. Materialy podstawowe

- rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) - PN-EN 1SO 1452-1+5,

- rury i ksztattki z polipropylenu (PP) - PN ISO 15874-1+5,

- rury i ksztattki z polibutylenu (PB) - PN-EN ISO 15876-1+5,

- rury i ksztattki z polietylenu (PE-X) - PN-EN 1SO 15875-1+5.

- rurociagi dla instalacji wody zimnej rury PP

- rurociagi dla instalacji wody cieptej rury PPstabi

- izolacja przewodow otulinami z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia

2.2.2. Armatura sieci wodocgowej

Armatura sieci wodociggowej (armatura przeptywowa instalacji wodociggowej) musi spetnia¢ warunki okreslone w
nastepujgcych normach:

PN-EN 200, PN-EN 817, PN-EN 111, PN-EN 1286, PN-EN 1287, PN-EN 1489, PN-EN 1490, PN-EN 1491, PN-EN
1567, PN-EN 12541, PN-EN 15092.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

- tadma teflonowa albo wtékno konopne i pasta uszczelniajgca do uszczelniania potaczen,

- kleje do wykonania potgczen klejonych,

- papier $cierny do przygotowania powierzchni potaczen klejonych lub zgrzewanych,

- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem armatury,

2.3. Warunki przyj ecia materiatéw instalacyjnych na budove

Materiaty do wykonania instalacji wodociggowej mogg byc¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,



- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostgpnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialow nieznamegochodzenia.

Przyjecie materiatdw na budove powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokiem

przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Skladowanie rur i ksztattek w wazkach lub luzem

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaly deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac¢ po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach winny byé
sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.
2.4.2. Skladowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach
sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych
nalezy przechowywaé z dala od urzadzen grzewczych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spr&tu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000;pkt 3

Do wykonania robo6t nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ robaét,
zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyc@ce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélneKod CPV 45000000-

7, pkt 4

4.2. Wymagania dotycace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie
powinna przekracza¢ 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkéw
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé¢
ustawiona w poziomie.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycace przewozu armatury

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszcze-niem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty 8 ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw wodociggowych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$é przewodow wodociggowych.

5.3. Montaz ruroci 3ggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur, ksztattek
i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg by¢ mocowane bezposrednio na Scianach (na-tynkowe), w szachtach, w
bruzdach scian (podtynkowe) lub warstwach podiogowych w rurach ostonowych.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzié¢ w tulejach ochronnych z tworzywa
sztucznego. Przestrzeh pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym
chemicznie w stosunku do tworzywa, z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,



- Co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie
powinny znajdowac sie zadne potgczenia rur.

Przewody wodociggowe z rur z tworzyw sztucznych powinny by¢ prowadzone:

- w odlegtosci minimum 10 cm od rurociggow cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku gdy odlegtos$¢ ta
jest mniejsza nalezy zastosowac izolacje cieplng,

- ponizej przewodow elektrycznych w odlegtosci minimum 10 cm,

- ponizej przewodow gazowych (wody cieptej nieizolowanej w odlegtosci conajmniej 10 cm),

- w sposOb umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;.

Przewody wodocggowe naly izolowaé gdy dziatanie dowolnegarodta ciepta mogtoby spowodowé

podwyzszenie temperaturyscianki ruroci ggu powyzej +30°C, a takze gdy | prowadzone przez pomieszczenia
nieogrzewane lub o znacznej zawargxi pary wodnej.

Przewody powinny by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwo$é odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

5.3.1. Ukladanie przewodow bezpgrednio na $cianach (natynkowe)

Przewody wodociggowe uktadane bezposrednio na $cianach (lub na wspornikach) nalezy zabezpieczy¢ przed
wyboczeniem oraz przed zetknieciem z powierzchnig przegrody przez zastosowanie wtasciwych uchwytéw i podpér. W
przypadku cieptej wody nalezy zastosowa¢ kompensacje wydtuzen termicznych (w przypadku braku mozliwosci
zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe nalezy tak prowadzi¢, aby ich maksymalne odchylenie od pionu
nie przekraczato 1 cm na jedng kondygnacije.

5.3.2. Uktadanie przewodow w szachtach instalacyjoi

Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. nalezy:

- przy montazu pionow z rur bez stabilizacji nalezy zwréci¢ uwage, aby odgateziony przewédd miat mozliwos$¢ ugiecia
sie na dostateczng diugos¢ (zgodnie z zaleceniami producenta rur),

- przy montazu pionow z rur stabilizowanych mozna pomingé kompensacje, umieszczajgc obejmy punktu statego
bezposrednio przy kazdym rozgatezieniu przewodu (odstepy miedzy punktami statymi nie powinny przekracza¢ 3 m),
- zapewni¢ dostep do wszystkich zaworéw odcinajgcych odgatezienia.

5.3.3. Uktadanie przewodow w bruzdacl$cian (podtynkowe) lub warstwach podtogowych (w sathcie

betonowej)

Przewody instalacji wodociggowej montowane w bruzdach $ciennych lub warstwach podtogowych nalezy ukfada¢, w
miare mozliwosci, prostopadle lub réwnolegle do krawedzi przegréd. Trasy przewodow nalezy zinwentaryzowac w
dokumentacji powykonawczej.

Przewody w bruzdach nalezy uktada¢ w rurach ostonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza sie uktadanie w
bruzdzie przewodu owinietego tekturg falistg lub folig przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeniu powietrznej.
5.4. Polczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztaltek musza by¢ czyste, gtadkie, po-zbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia rur i ksztaltek nalezy wykona¢ jako:

- potaczenie zgrzewane

Potagczenia zgrzewane moga byé doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapic¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie.

- potgczenia mechaniczne zaciskowe

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztgczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur.
Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

- potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC).

- potgczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC Powierzchnie
taczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnikéw.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien byé zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatéw.
5.5. Polczenia z armaturg

Przed przystagpieniem do montazu armatury nalezy dokonac¢ ogledzin jej powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.
Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Armatur e na przewodach nalay tak instalowaé, aby kierunek przeptywu wody w przewodzie byt zgoay z
oznaczeniem na armaturze (dotyczy réwnizwodomierza). Powinna ona bg zamocowana do przegréd lub

konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem.



Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji umaliwiaj ac jej

oproznienie z wody. Powinna bg¢ lokalizowana w miejscach tatwo dogpnych. W armaturze mieszagcej i

czerpalnej przewod cieptej wody powinien bg podtgczony z lewej strony.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w WTWiIO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajow potgczen
armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajac instrukcji wydanych przez producentéw okreslonych materiatow.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaksci rob6t podane zostaly w ST ,Wymagania ogélne” KodCPV 45000000-7, pkt

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodocagowych z tworzyw sztucznych naley przeprowadzié zgodnie z

zaleceniami okreslonymi w WTWiO ,Instalacji wodoci agowych” (zeszyt nr 7)

S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci cisnienia prébnego
(3-krotnie) i obserwaciji tej instalacji. W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystapi¢
wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2
godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bara,
przystepuje sie do badania gtéwnego.

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na
manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie do$¢ niebezpieczne i nalezy scisle przestrzega¢é wymogow
okreslonych w ww. pkt. WTWIO.

Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy

dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temp. 60°C, przy cisnieniu roboczym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostalty wrSWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi
do niej ST (szczegobtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

> Diugo$é ruroci ggow:

- nalezy liczyé od koncéwki ostatniego tacznika w podejsciu do wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu
odcinajgcego na wprowadzeniu rurociggéw do budynkéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) -
do koncowki podejscia do poszczegoélnych punktdw czerpania wody,

- oblicza sie w metrach ich dtugosci osiowej, wyodrebniajac ilosci rurociggdéw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich
$rednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania dtugosci tgcznikdéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dtugosci rurociggdéw armatury kotnierzowej,

- podejscia do urzadzen i armatury wlicza sie do ogoélnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do

przedmiaru wprowadza sie liczbe podejs¢ wedtug $rednic rurociggéw i rodzajow podejsé. Przy ustalaniu liczby podej$¢
nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej, odrebnie - wody cieptej,

- dlugosé rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie do ogolnej dlugosci rurociggéw,

- dlugosé rurociaggéw w kompensatorach wlicza sie do og6lnej dtugosci rurociggow.

> Elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w sztukach lub kompletach.

> Probe szczelngci ustala sie dla catkowitej dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz
rodzajow budynkow.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagsa ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres bada odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodo@gowej nalezy przeprowadzié zgodnie z ustaleniami podanymi

w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO ,Instalacji wodoci ggowych”

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielkosci instalacji wodociggowej. Szczegbtowy zakres
badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one
objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalaciji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywdw zwrotnych. Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO.
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:

- temperatury wody za pomoca termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu 0,5 C,

- spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych zapewniajacych doktadno$¢ odczytu nie
mniejszg niz 10 Pa.

8.2.2. Odhidr robét poprzedzagcych wykonanie instalacji wodocggowej

Odbidr robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny nalezy przeprowadzi¢ dla rob6t
przyktadowo wyszczegolnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru (Zatgcznik 2).

8.2.3. Odbidr techniczny cesciowy instalacji wodocggowej

Odbhidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na
przyktad: przewodéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien przej$¢ przez
przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego
koncowego.

Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego kohcowego jednak bez
oceny prawidtowosci pracy instalac;ji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalaciji lub jej czes$¢ jest wykonana zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi),



- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,

- przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robét
(Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére byly objete odbiorem czes$ciowym.

8.2.4. Odbior techniczny kaicowy instalacji wodocggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:

- zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

- wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji woda,

- dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koricowego nalezy:

- uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi (szczeg6towymi) i WTWiO,

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach
WTWIO,

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatn@ci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000;7
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna - Baterie termostatyczne (PN 10) - Ogélne

wymagania techniczne.

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory sptukujace do misek

ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do

pisuarow.

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskocignieniowe - Ogélne wymagania

techniczne.

4. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna - Cisnieniowe zawory sptukujgce do misek

ustepowych i samoczynnie zamykane zawory sptukujgce do

pisuaréw PN 10.

5. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskocisnieniowe - Ogdlne wymagania

techniczne.

6. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji

uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

7. PN-EN I1SO 1452-2:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji

uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) - Czes¢ 2: Rury.

8. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji

uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 3: Ksztattki.

9. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji

uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 4: Armatura.

10. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do

przesytania wody oraz do cisnieniowego odwadniania i kanalizacji

uktadanej pod ziemig i nad ziemig - Nieplastyfikowany poli(chlorek

winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do stosowania.

11. PN-EN 14814:2016-06 Kleje do systeméw przewodow rurowych z termoplastycznych

tworzyw sztucznych do przesytania ptynéw pod ci$nieniem -

Wymagania uzytkowe (wersja angielska).

12. PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach - Zawory bezpieczenstwa - Badania i

wymagania.

13. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach - Zespolone zawory nadmiarowe
temperaturowo-cisnieniowe - Badania i wymagania.

14. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach - Zawory rozprezne - Badania i wymagania.

15. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach - Zawory mieszajgce na zasilaniu instalacji

cieptej wody - Badania i wymagania (werga angielska).



16. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach - Zawory redukcyjne i zespolone zawory
redukcyjne cisnienia wody - Wymagania i badania.

17. PN-EN ISO 15874-1:2013-06 Systemy przewoddw rurowych do instalacji wody cieptej i zimne;j.
Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine.

18. PN-EN ISO 15874-2:2013-06

PN-EN ISO 15874-2:2013/Ap1:2016-09

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Cze$¢ 2: Rury.

19. PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalac;ji
wody cieptej i zimnej. Polipropylen (PP). Czes$¢ 3: Ksztaltki.

20. PN-EN I1SO 15874-5:2013-06 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 5: Przydatnosé

systemu do stosowania.

21. PN-EN ISO 15875-1:2005

PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji

wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) - Czes¢ 1:

Wymagania ogélne.

22. PN-EN ISO 15875-2:2005

PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008

Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do instalaciji

wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 2:

Rury.

23. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 3:

Ksztattki.

24. PN-EN I1SO 15875-5:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji
wody cieptej i zimnej - Usieciowany polietylen (PE-X) Czes¢ 5:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
25. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna - Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do
systemoéw zasilania wodg typu 1 i typu 2 - Og6lne wymagania

techniczne (werga angielska).

26.

PN-EN ISO 4064-5:2014-09 Wodomierze do wody zimnej pitnej i wody gorgcej - Czes$¢ 5:
Wymagania instalacyjne (wersa angielska).

27. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1:

Postanowienia ogoine.

28. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodo-ciggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 4:

Instalacja (werga angielska).

29. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna - Baterie mechaniczne (PN10) - Ogoélne

wymagania techniczne (werga angielska).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami - tekst
jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U.
Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami.).

10.2. Rozporadzenia

- Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1989).

10.3. Inne dokumenty, instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych - zeszyt 7 - COBRTI INSTAL.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 r.

- Przepisy obowigzujgce w stuzbie wieziennej.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE KANALIZACYJINE
Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH

SST-S.03
(Kod CPV 45332300-6)

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego

Przystosowanie budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby prokuratury rejonowej w Dziatdowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz
przemystowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.,
a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowg i odpowiednie Szczegétowe Specyfikacje Techniczne (SST)
wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét uwzgledniajgce wymagania
Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych
robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

robot o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

1.4. Zakres rob6t obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci wystepujacych przy montazu instalacji kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych, ich uzbrojenia oraz montazu przyboréw i urzgdzen. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan
odnos$nie wiasciwosci materiatlow, wymagan w zakresie przygotowania i sposobéw ich oceny, wymagan dotyczgcych
wykonania instalacji oraz ich odbioréw.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7.

Instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewodow wraz z urzgdzeniami, przyborami i wpustami
odprowadzajgcymi Scieki do przytacza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni $ciekéw lub zbiornika
bezodptywowego.

Przybér sanitarny - urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku
dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie - przewdd tgczgcy przybor sanitarny lub urzgdzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.
Rura wywiewna - przediuzenie pionu kanalizacyjnego, stanowigce zakonczenie pionu i majgce potgczenie z
atmosfera.

Przewdd spustowy (pion} przewod stuzgcy do odprowadzania $ciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub
wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) przewod stuzgcy do odprowadzania $ciekow z pionéw do przykanalika lub innego
odbiornika.

Whpust - urzgdzenie stuzgce do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji
kanalizacyjne;j.

1.6. Ogdlne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng (szczeg6towa) i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST
~“Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montaowych instalacji kanalizacyjnych

Dokumentacja wykonania rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych stanowi cze$¢ sktadowg dokumentacji
budowy, ktérej wykaz oraz podstawy prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.6.

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r. poz. 462 z pézn. zmianami), dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie



szczegO6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami - tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 00, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),
sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2013
Nr 00, poz. 1129),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatagczonymi protokotami z badan kontrolnych,
- dokumentacja powykonawcza czyli wczes$niej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotycgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania

0g6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystenciji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pOzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwi¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty produkgciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznych - wydanych do 31
grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach technicznych).

2.2.1. Materialy podstawowe

- rury i ksztattki z niezmiekczonego polichlorku winylu - PN-EN 1329-1

- rury i ksztattki z polipropylenu - PN-EN 1451,

- rury i ksztaltki z polietylenu - PN-EN 1519,

2.2.2. Przybory i urmadzenia

Przybory i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodéw kanalizacyjnych musza spetnia¢ wymagania okreslone w
odpowiednich normach: PN-EN 997, PN-EN 1253, PN-EN 14516, PN-EN 14527, PN-B-75704.

2.2.3. Materialy pomocnicze:

- sznur konopny surowy i smotowany,

- wtokno konopne i pasta uszczelniajgca,

- kleje do wykonania potgczen klejonych,

- papier scierny do przygotowania powierzchni potgczen klejonych,

- korki do zabezpieczenia instalacji przed montazem urzadzen,

2.3. Warunki przyj ecia materiatéw instalacyjnych na budove

Materiaty do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujgce warunki:
- sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petna identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materiatéw nieznarmegochodzenia.

Przyjecie materiatdw na budove powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokiem

przyj ecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢é magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

2.4.1. Sktadowanie rur i ksztattek w wazkach lub luzem



Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgca 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materialem (np. folig nieprzezroczysta z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie
nagrzewalty sie i nie ulegaly deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m,

przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepeine wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokosé
uktadania rur w stosy nie powinna przekraczaé 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych $rednicach winny by¢
skltadowane odrebnie.

Rury kielichowe ukitadac kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielaé przektadkami drewnianymi.

2.4.2. Skladowanie uradzen

Urzadzenia sanitarne zeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane sktadowaé nalezy w magazynach zamknietych lub
pod wiatami. Urzadzenia sanitarne z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, w ktérych
temperatura nie spada ponizej 0°C.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spr&tu podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 8000000-7,

pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é robot,
zaréwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyc@ce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélneKod CPV 45000000-

7, pkt 4

4.2. Wymagania dotycace przewozu rur z tworzyw sztucznych

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $Srodkdw
transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna byé
ustawiona w poziomie.

Wedtug zalecen producentéw przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia 0°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycace przewozu przyboréw i uradzen

Przybory i urzadzenia nalezy przewozi¢ w sposéb zabezpieczajgcy przed ich zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podane zostaty 8 ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodéw kanalizacyjnych.

5.3. Montaz ruroci 3ggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i
ksztaltek oraz przyboréw i urzadzen.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikdw w sposob zapewniajgcy
odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw.

Przewody pod podtogg w ziemi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej rownolegle lub prostopadle do

fundamentéw budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu
Sciekow.

Przy przejsciach przewodow przez $ciany i stropy nalezy zastosowac tuleje ochronne wypetnione materiatem
uszczelniajgcym.

Srednica tulei powinna byé wieksza o okoto 5 cm od $rednicy przewodu.

Przewodéw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji wody cieptej i zimnej, ogrzewczej,
gazowej i elektrycznej (minimalna odlegto$¢ od tych przewodéw wynosi 0,1 m). Przewody prowadzone w bruzdach
powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o sciane bruzdy np. przez owiniecie tekturg falistg.

5.4. Pojczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréow, wgtebien i innych wad powierzchniowych w
stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.



Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykona¢ jako potgczenie zgrzewane

Potagczenia zgrzewane moga byé doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktére polega na tgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncéwek do wiasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztaltki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowac¢ przemieszczenia drutu w ksztaltkach elektrooporowych co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie.

Potaczenia kielichowe na wecisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich.
Potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji kanalizacyjnych stosowane sg dla rur i ksztaltek z PVC-U. Powierzchnie
elementéw tgczonych za pomocg kleju agresywnego musza byé czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikéw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.
5.5. Polczenia z przyborami i uradzeniami

Przed przystgpieniem do montazu przyboréw i urzgdzen nalezy dokona¢ ogledzin ich powierzchni.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, bez uszkodzen i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Montaz przyborow i urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO ,Instalaciji
kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentéw okreslonych przyboréw i
urzadzen.

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna byé nastepujgca:

- umywalka 0,75-0,80 m

- umywalka w przedszkolu 0,60 m

- zlew 0,50-0,60 m

- zlewozmywak do pracy stojgcej 0,85-0,90 m

- zlewozmywak do pracy siedzgcej 0,75 m

- pisuar dla dorostych 0,65 m

- miska ustepowa wiszgca 0,40 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaksci rob6t podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine” KodCPV 45000000-7,

pkt 6

6.2. Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztwznych naley przeprowadzié zgodnie z
zaleceniami okreSlonymi w WTWiIO ,Instalacji kanalizacyjnych (zeszyt nr 12)

Badanie szczelnos$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw.

Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekoéw to wynik badania szczelnosci nalezy uznaé
za pozytywny.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét badania szczelnosci (Zatgcznik 1).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét podane zostalty wrSWymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki i zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslaé¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi

do niej ST (szczegdtowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

> Dlugosé rurociggéw kanalizacyjnych nalezy oblicza¢ w m, wyodrebniajgc ilosci rurociggdéw w zaleznosci od
rodzajow rur, ich srednic oraz rodzajéw potaczen, bez odliczania ksztattek, Do dtugosci rurociggéw nie wlicza sie
zasuw burzowych, czyszczakéw, rur wywiewnych i innych elementow.

> Zwezki wlicza sie do rurociggdw o wiekszej srednicy.

> Liczbe podejsé odptywowych od urzadzen (przyboréw) kanalizacyjnych oblicza sie w sztukach wedtug rodzajow
podej$¢ i srednic odptywu z danego urzgdzenia. Dtugos$¢ rurociggéw w podejsciach wlicza sie do ogdlnej dtugosci
rurociggéw. Nie uwzglednia sie natomiast podej$¢ do urzadzen (przyboréw), stanowigcych komplet urzadzen
taczonych szeregowo, jak umywalki i pisuary.

> Uzbrojenie rurociggdw - wpusty, syfony, czyszczaki, ttuszczowniki, zasuwy oblicza sig w sztukach z podaniem
rodzaju materiatu i $rednicy.

> Przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustepy itp. - oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem
rodzaju i typu urzadzenia.

> Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza sie w sztukach z podaniem rodzaju materiatu i
Srednicy.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagsa ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zakres bada odbiorczych

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w pkt. 11 i 12



WTWiO ,Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12).

Szczegdtowy zakres badan odbiorczych nalezy ustali¢ w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg robét.
Badania te powinny objg¢ co najmniej sprawdzenie szczelnosci, zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym oraz
poziomu hatasu.

8.2.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelnosé potaczen,

- spos6b prowadzenia przewodow poziomych i pionowych,

- lokalizacja przyboréw i urzgdzen.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - czesciowego
(Zatgcznik 2).

8.2.2. Odbior cesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen, ktére zanikajg w wyniku postepu robot, jak np.
wykonanie bruzd, przebié, wykopdow oraz inne, ktérych sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru
koncowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - czesciowego
(Zatgcznik 3) oraz dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé lokalizacje
odcinkow instalacji, ktére byly objete odbiorem cze$ciowym.

8.2.3. Odbior karcowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koficowego po zakonczeniu wszystkich robét montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru ko n cowego nale zy sprawdzi ¢ w szczegdlno $ ci:

- uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

- prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

- wielkos$¢ spadkow przewodéw,

- odlegtosci przewoddw od przegréd budowlanych i innych instalacji,

- prawidtowos$¢ wykonania uchwytéw (podpér) przewoddw oraz odlegtosci miedzy uchwytami (podporami),

- prawidtowo$¢ zainstalowania przyboréw i urzadzen,

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

- protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

- zgodnos¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegétowymi), WTWiO,
odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatéw, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru koncowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - koncowego (Zatgcznik 4).

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatn@gci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000;7
pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie rob6t montazowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu
odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki - Wymiary przytgczeniowe (werga angielska).

2.

PN-EN 35:2014-07 Stojgce i podwieszane bidety zasilane od gory - Wymiary przytgczeniowe (werga
angielska).

3. PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne - Wymiary przytgczeniowe.

4. PN-EN 198:2008 Urzgdzenia sanitarne - Wanny wykonane z wylewanych ptyt z usieciowanego

tworzywa akrylowego - Wymagania i metody badan (werga angielska).

5. PN-EN 232:2013-04 Wanny kapielowe - Wymiary przytagczeniowe (wersa angielska).

6. PN-EN 251:2013-04 Brodziki podprysznicowe - Wymiary przytgczeniowe (werga angielska).

7. PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne - Wymiary przytgczeniowe (werga angielska).

8.

PN-EN 997+A1:2015-09 Miski ustepowe i zestawy WC z integralnym zamknieciem wodnym (wersa
angielska).

9. PN-EN 1253-1:2015-03 Wypusty sciekowe w budynkach - Cze$¢ 1: Podtogowe wpusty sciekowe z
uszczelnieniem klapowym na gtebokosci co najmniej 50 mm (wergja angielska).

10.

PN-EN 1253-5:2005 Wypusty $ciekowe w budynkach - Czes$¢ 5: Wypusty sciekowe z oddzielaniem

cieczy lekkich.

11. PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
Sciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnagtrz konstrukcji budowli -

Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztaltek

i systemu.

12. PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

Polipropylen (PP). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

13. PN-EN 14516:2015-11 Wanny do uzytku domowego (werga angielska).

14. PN-EN 14527:2016-08 Brodziki natryskowe do uzytku domowego (wersa angielska).



15. PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania

nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji

budowli. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

16.

PN-B 75704:2015-12 Deski sedesowe do misek ustepowych-Wymagania i metody badan.

10.2. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami - tekst
jednolity Dz. U. 2015 Nr 0, poz. 1125.).

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - 0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747 z p6zn. zmianami).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych - Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

- Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE - GAMRAT.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogdéine. Kod CPV 45000000-7.
Wydanie 3, OWEOB Promocja - 2017 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych - zeszyt 12 - COBRTI INSTAL.

- Przepisy obowigzujgce w stuzbie wieziennej.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALACJE WENTYLACJI i KLIMATYZACJI

SST-S.04
(Kod CPV 45332200-5)

CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego

Przystosowanie budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby prokuratury rejonowej w Dziatdowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania og6lne dotyczace wykonania i
odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej oraz przemystowych.
1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.,
a objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw BHP.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji wentylacji powinny miec¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zhioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz daty produkgciji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do montazu instalacji wentylacji powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach technicznym - wydanym do 31 grudnia 2016 r.,
a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

Wentylacja:

- kanaly prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typ A/l

- kanaly okrggte z blachy stalowej ocynkowanej typ Spiro oraz typu flex

- elementy nawiewne

- elementy wywiewne

- klapy ppoz. z sitownikami 230V

- wentylatory

- centrale wentylacyjne

- izolacje

Klimatyzacja:

- jednostki zewnetrzne

- jednostki wewnetrzne

- przewody freonowe

- przewody skroplin

- izolacje

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZ EDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotycgce spr&tu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000; 7kt 3

Do wykonania robét nalezy stosowa¢ jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é robot,



zar6wno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyc@ce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélneKod CPV 45000000-

7, pkt 4

4.2. Wymagania dotycace transportu materiatéw instalacji wentylaciji

Ze wzgledu na specyficzne cechy kanatéw nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- kanaly, urzgdzenia nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne
wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

- podczas transportu kanatéw powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci srodkow
transportu jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane kanaty powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu kanatéw powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie.

- butle z gazem nalezy przewozi¢ zgodnie z przepisami BHP. Butle nalezy zabezpieczy¢ przed toczeniem sie lub
upadkiem. Transport butli na terenie zaktadu/budowy powinien odbywaé sie na wézkach specjalnie do tego
przeznaczonych, a reczne przenoszenie na pietra lub rusztowania - za pomoca specjalnych noszy.

Wedtug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotycace przewozu ospretu

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem
mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podane zostaty 8 ,\Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z tworzyw sztucznych nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania kanatdw, ksztattek i armatury,

- wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejsc.

5.3. Montaz instalacji wentylacji

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowi¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane przez wykonawcow
instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe, Projektem Przetargowym oraz
innymi dokumentami i wymaganiami wskazanymi w Projekcie lub w innych dokumentach przekazanych przez
Inwestora.

Projekty Wykonawcze muszg posiada¢ komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcow (do spraw
sanitarnohigienicznych, do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii),
potwierdzajgcych ich zgodnos¢ z Projektem Budowlanym i obowigzujgcymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczego6lnych instalaciji i ich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych wymagane sa
dodatkowe uzgodnienia odpowiednich wtadz, instytucji (w tym dostawcow mediéw) lub odrebne pozwolenia na
budowe, muszg byé opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiada¢ wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem rob6t Projekty Wykonawcze muszg zostaé zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych w Projekcie Przetargowym
oraz prac zwigzanych z ich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami obowigzujacych lub wskazanych w
przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami, wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztuka
budowlana.

Instalacje nalezy wykona¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte w niniejszym
opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji nalezy przestrzegac wszelkich
zalecen oraz wykorzystywac wszystkie informacje podane w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie
wymagania szczeg6towe majg za zadanie utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie
ograniczajg wymagan ogolnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaksci rob6t podane zostaly w ST ,Wymagania ogéine” KodCPV 45000000-7,

pkt

6.2. Kontrole wykonania instalacji wentylacji nalezy przeprowadzié zgodnie z zaleceniami

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania rob6t poprzedzajgcych zasadnicze roboty instalacyjne
wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzaé w stosunku do nastepujgcych
rodzajow robot:

- przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy,

- fundamenty pod urzadzenia,

- konstrukcje pod ttumiki,

- konstrukcja czerpnio-wyrzutni,

- kraty i kanaly nawiewno-wywiewne,

- stanu kompletnosci urzadzen - wyréb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen),

- stan techniczny - wizualny (uszkodzenia mechaniczne),

- rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci wentylacji mechanicznej, wyniki wpisa¢ do protokotu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t podane zostaty wr'SWymagania ogo6line” Kod CPV 45000000-7, pkt 7



7.2. Jednostki i zasady obmiaru rob6t

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi
do niej ST (szczegbtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementéw instalacji sg: szt. - dla urzadzen; mz- dla blachy; mb - dla rur;
kpl. - dla zestawéw; kg - dla materiatbw masowych.

W wycenie robot nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego funkcjonowania instalacji, w tym
wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w
elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potgczenia roztgczne, materialy i elementy
montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powtoki malarskie i zabezpieczajgce, zabezpieczenia na czas budowy i
zabezpieczenia miejsca robot, ksztaltki, elementy tgczace i dostosowujgce, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku i drgan, klapy
przeciwpozarowe, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego
rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materialy eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu
instalacji (np. freon R407c) oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub
innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagsa ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

Odbidr robét nastepuje po zakonczeniu montazu i przeprowadzeniu prob i ma na celu stwierdzenie czy urzadzenia
zostaly wykonane zgodnie z projektem, nadajg sie do eksploatacji i osiggajg zaktadane parametry. Kierownik budowy
(rob6t) powiadamia inwestora o gotowosci obiektéw do odbioru wpisem do dziennika budowy i zawiadamia o
zakonczeniu rob6t na budowie.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatn@gci podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000;7

pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatngci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wentylacji i klimatyzacji moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu robo6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

koncowego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. W ymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-03434 Przewody i ksztattki wentylacyjne oraz ich potgczenia

- PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen

- PN-B-76001 Przewody wentylacyjne - szczelno$¢. Wymagania i badania

- BN-67/8865-25 Podpory i podwieszenia przewod6éw wentylacyjnych

- BN-73/8865-39 Ttumiki akustyczne przewodowe

- BN-69/8864-24 Wsporniki do rur z blachy i stali ksztattowej.

- BN-73/8962-08 Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne.

- BN-70/8865-33 Czerpnie scienne powietrza.

- BN-70/8865-32 Podstawy dachowe pod wentylatory i wywietrzaki.

- BN-68/8865-30 Przepustnice jednoptaszczyznowe.

- BN-70/8865/31 Wyrzutnie $cienne.

- BN-87/B-02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

- BN-73/8865-39 Ttumiki przewodowe.

- BN-65/8865.13 Wywietrzaki cylindryczne.

- BN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.
- BN- 73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- BN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-87/B-03433 Instalacje wentylacji mechanicznej. Wywiew w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

- PN- ISO 5221 Metody pomiaru przeptywu powietrza w przewodzie
10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki Techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych - tom Il, wydanie Arkady 1988 r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. Cobrti INTSTAL, zeszyt 5, 2002 r.
- Przepisy obowigzujgce w stuzbie wieziennej.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

INSTALOWANIE CENTRALNEGO
OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

SST-S.05
(Kod CPV 45331100-7)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiagego

Przystosowanie budynku uzytecznosci publicznej na potrzeby prokuratury rejonowej w Dziatdowie.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego w budownictwie mieszkalnym, uzytecznosci publicznej,
rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska
korozyjnego. Ta specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania instalacji wykonywanych w energetyce
cieplnej, a takze innych instalacji ogrzewczych i technologicznych, eksploatowanych w warunkach odbiegajgcych
znacznie od warunkow wystepujgcych w budownictwie mieszkaniowym i ogélnym. Nie obejmuje takze montazu kottow
i wykonania weztéw cieptowniczych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.2., a objetych zaméwieniem okreslonym w pkt. 1.8.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych

robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz
przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robdt obgtych ST

Specyfikacja dotyczy wykonania instalacji centralnego ogrzewania eksploatowanych w warunkach nie narazonych na
destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie nastepujgcych czynnosci:

- montaz rurociggéw i armatury,

- montaz odbiornikéw ciepta.

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw wykorzystywanych do
robét przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego oraz wymagan dotyczgcych wykonania i odbioréw
instalacji c.o.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
~Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Plac budowyjest to miejsce udostepnione przez Zamawiajgcego dla wykonania zleconych robét oraz inne miejsca
wymienione w umowie.

Teren budowy jest to miejsce (czes¢ placu budowy) wykonywania poszczegoinych robét.

Zabezpieczenie placu budowy Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem

0s06b nieupowaznionych i utrzymanie na nim nalezytego porzagdku od momentu przekazania do dnia koncowego
odbioru robot.

Instalacja ogrzewcza wodna uktad potgczonych przewodéw napetnionych wodg instalacyjng, wraz z armatura,
pompami obiegowymi i innymi urzgdzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody cieptej,
nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od zrodfa ciepta.

Ogrzewanie podtogowe system ogrzewania, w ktérym czynnik grzewczy ptynie rurami utozonymi w podtodze - przy
prawidtowo zaprojektowanej instalacji oddawanie ciepta do pomieszczenia jest réwnomiernie na catej powierzchni
podtogi. Rury mozna ukiadac tworzagc meandry lub spiralnie.

Regulator pogodowy- regulator ze zdalnym czujnikiem temperatury zewnetrznej, regulujgcy temperature z kotta na
wyjsciu do c.o., w zaleznosci od temperatury zewnetrznej (przy nizszej temperaturze zewnetrznej - wyzsza temperatura
zasilania c.o. i odwrotnie).

Regulator pokojowy - regulator z wbudowanym czujnikiem temperatury, montowany w ogrzewanym pomieszczeniu i
sterujgcy praca kotta w zaleznosci od temperatury w pomieszczeniu. Niektére regulatory pokojowe mozna
zaprogramowac wg potrzeb, dzielgc jednostke czasu np. dobe na podstrefy czasowe o zr6znicowanej temperaturze w
danym miejscu [np. najprostszy ,hoc-dzien”).

Instalacja ogrzewcza systemu zamkeiego- instalacja, w ktorej przestrzen wodna (ztad) nie ma swobodnego
potgczenia z atmosfera.

Instalacja systemu otwartego instalacja, w ktorej przestrzeh wodna (ztad) ma state swobodne potgczenie z

atmosferg przez otwarte naczynie wzbiorcze.

Ogrzewanie grawitacyjne- wymuszanie przeptywu wody w instalacji dokonuje sie przez wykorzystywanie zjawiska
unoszenia sie ogrzanej wody i opadania schtodzone;.

Ogrzewanie pompowe wymuszanie ruchu wody w instalacji dokonywane jest przy zastosowaniu pompy obiegowe;.
Praca pompy pozwala pokona¢ duze opory hydrauliczne powstajgce przy przeptywie wody w rurach i dlatego stosowaé



mozna rury o duzo mniejszych $rednicach niz w ogrzewaniu grawitacyjnym. Dodatkowo instalacje pompowe majg
mniejsze ograniczenia zwigzane z wielkoscia, rozlegtoscia i uksztalttowaniem przestrzennym instalacji.
Odpowietrzenie instalacji c.0.- stosowane w celu unikniecia negatywnych skutkdw obecnosci powietrza w instalacii,
jak: powstawania szumow przeptywowych i gtosnej pracy instalacji, spadku ilosci ciepta oddawanego przez grzejniki,
zlego przewodzenia ciepta na $ciankach kottéw, skréconej zywotnosci instalacji wskutek korozji,

uszkodzenia pompy obiegowej - zuzycie tozysk pompy i erozja kawitacyjna topatek wirnika oraz znacznego spadku
wydajnosci pompy.

Kompensacja wydhzen termicznych:

- kompensacja naturalna wydtuzen liniowych, wykorzystujgc zmiany kierunkéw prowadzenia instalacji oraz uktad
punktow statych,

- kompensatory mieszkowe montowane na pionach i w koniecznos$ci na innych odcinkach instalacji c.o.,

- kompensatory U-ksztattowe na gtéwnych poziomach c.o. - wykonane z materiatu identycznego jak przewody c.o.
1.6. Ogdllne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogdlne powszechnie stosowane wymagania dotyczgce
robot podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robét instalacyjnych centralnegmgrzewania wodnego

Roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonywac¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz
podstawy prawne ich sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. Przy
wykonywaniu tych rob6t nalezy wykorzystaé takze:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 ,w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 poz. 462 z p6zn. zmian.), dla przedmiotu zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

- projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie
szczegO6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami - tekst
jednolity Dz. U. 2013 Nr 0, poz. 1129),

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t (obligatoryjna w przypadku zaméwien publicznych),

sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami - tekst jednolity Dz. U. 2013
Nr 0, poz. 1129),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bgdz do jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji robét z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podamw ST ,Wymagania

ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiaty stosowane do montazu instalacji c.o0. powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg
wprowadzong do zhioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze s3 to wyroby nieobjete normg zharmonizowang - dla ktérej
zakonczyt sie okres koegzystencji - i dla ktrych nie zostata wydana europejska ocena techniczna, a dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do korica okresu waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia
2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg nieobjete zakresem przedmiotowym
zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich
wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i
budowane w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
(wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach
uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten
wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

- dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umaliwia ¢ identyfikacje producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz day

produkg;ji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania instalacji centralnego ogrzewania powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aprobatach
technicznych - wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakohczeniu okresu ich waznosci w krajowych ocenach



technicznych).

2.2.2 Materialy pomocnicze:

- wtokno konopne, pasta uszczelniajgca,

- spoiwa, topniki i pasty do lutowania,

- gazy techniczne, drut spawalniczy, elektrody,

- korki, sruby itp.

Materiaty pomocnicze muszg spetia¢ wtasciwosci techniczne okreslone przez producenta materiatow
podstawowych oraz odpowiadaé aprobatom technicznym - wydanym do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu
ich waznosci krajowym ocenom technicznym.

2.3. Warunki przyj ecia materiatéw instalacyjnych na budove

Materiaty do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace
warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykga podang w dokumentacji projektowej i niniejszej ST,

- sg wlasciwie opakowane i oznakowane w sposéb umozliwiajgcy ich petng identyfikacje,

- spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- posiadajg dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania.

Niedopuszczalne jest stosowane materialdw nieznamegochodzenia.

Przyjecie materiatdw na budove powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokiem

przyj ecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania materiatow

Wszystkie materiaty powinny by¢ magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotycgce sprgtu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 450000005 pkt 3

Do wykonania robét nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$é robot,
zarobwno w miejscach ich wykonania, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez inwestora.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania doty@ce transportu podane zostaty w ST ,Wymagania ogélneKod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania dotycace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe wymagania:

- rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ dtuzsze niz 1 m,

- jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie wysokos¢ tadunku nie
powinna przekraczaé 1 m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe czesci $srodkdw
transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podtozenie tektury falistej i desek pod tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma samochodu powinna by¢
ustawiona w poziomie.

4.3. Wymagania dotycace przewozu armatury i grzejnikdw

Armature i grzejniki nalezy przewozi¢ w opakowaniach firmowych producenta, w sposéb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikéw atmosferycznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét podane zostaly 8 ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania nalezy:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztalek, armatury i grzejnikow

- wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku uktadania w nich przewodow

- wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przejs¢ przewodow

5.3. Montaz ruroci 3ggéw

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur,
ksztattek, armatury i grzejnikdw

Rurociggi poziome moga by¢ prowadzone przy $cianach na lub pod stropami, na podporach, wspornikach lub
podwieszeniach. Przewody poziome uktada¢ ze spadkiem tak, aby zapewni¢ mozliwo$¢é odwodnienia instalacji. Nalezy
je prowadzi¢ powyzej przewodoéw wody zimnej i przewoddéw gazowych.

Przewody uktadane w bruzdach sciennych i szlichcie podtogowej powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione na
dokumentacji powykonawczej.

Przewody pionowe nalezy montowa¢ zachowujgc statg odlegto$¢ miedzy ich osiami okoto 8 cm, a maksymalne
odchylenie od pionu nie przekroczyto 1 cm na kondygnacie.

Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Przestrzen
pomiedzy rurg i tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku
do materiatu z ktérego jest wykonana rura.

Tuleje ochronne powinny mie¢ $rednice wewnetrzng wiekszg od $rednicy zewnetrznej przewodu:

- CO hajmniej 0 2 cm przy przejsciu przez przegrode pionowa,



- Co najmniej 0 1 cm przy przejsciu przez strop,

oraz powinny by¢ dtuzsze niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop
powinny wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie. W tulejach ochronnych nie
powinny znajdowac sie zadne potgczenia rur.

5.3.1. Pojczenia rur i ksztattek stalowych

- potaczenia spawane gazowe mieszaning tlenu i acetylenu

- potaczenia spawane tukowe elektrodami otulonymi

- potgczenia gwintowane /dla $rednic do 65 mm/

- potgczenia kotnierzowe / dla $rednic powyzej 65 mm/

5.3.2. Pofczenia rur i ksztaltek miedzianych

- potaczenia nieroztgczne (lutowanie migkkie lub twarde, spawanie, tgczenie za pomocg ztgczek zaprasowywanych
lub zaciskanych),

- potaczenia roztgczne (za pomocg ztgczek zaciskowych roztgczalnych lub samozaciskowych).

taczniki do rur to m.in. kolana, tuki, mufy, mufy redukcyjne, tréjniki rownoprzelotowe, trojniki redukcyjne, Srubunki
wykonywane sg z miedzi, brgzu, mosigdzu.

5.3.3. Pofczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych

Potaczenia rur i ksztattek nalezy wykonac jako:

- potaczenia zgrzewane

Potaczenia zgrzewane moga by¢ doczotowe lub elektrooporowe:

- zgrzewanie doczotowe, ktore polega na tgczeniu rur i ksztaltek przez nagrzanie ich koncéwek do wtasciwej
temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu,

- zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujgce sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden lub wiecej
integralnych elementéw grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepto, w celu uzyskania
potgczenia zgrzewanego z bosym koncem lub rurg.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny wystapi¢ wyptywki
stopionego materiatu poza obrebem ksztattek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym zadna wyptywka nie powinna
powodowac przemieszczenia drutu w ksztaltkach (elektrooporowych) co mogtoby spowodowaé zwarcie podczas
taczenia. Na wewnetrznej powierzchni rur nie powinno wystgpic¢ pofatdowanie.

- potaczenia mechaniczne zaciskowe

Potaczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca ztgczek, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur.
Potgczenia te majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o $rednicach do 110 mm.

- potgczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelkg
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej giebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdcié¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich (PVC).
- potaczenia klejone

Potaczenia klejone w montazu instalacji wodociggowych stosowane sg dla rur i ksztattek z PVC Powierzchnie
taczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego muszg by¢ czyste i odttuszczone. Nalezy bezwzglednie
przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktérym odbywa sie klejenie musi byé dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed otwartym
ogniem z powodu tworzacych sie par rozpuszczalnikéw.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych materiatow.
5.4. Montaz armatury

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej powierzchni.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac¢, aby kierunek przeptywu wody byt zgodny z oznaczeniem kierunku
przeptywu na armaturze.

Armatura musi by¢ tak zainstalowana aby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

5.5. Montaz grzejnikdw

Grzejniki czionowe zeliwne, stalowe, aluminiowe i rurowe /gtadkie i ozebrowane/ nalezy montowaé¢ na wspornikach
Sciennych i dodatkowo mocowaé uchwytami.

Wszystkie rodzaje grzejnikdw nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi i instrukcjami producentow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jaksci rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 4500000-7, pkt 6 oraz

jako wytyczne w PN-B-10400:1964 ,Uradzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszienym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”

6.2. Badania przed przysgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogra@ania wodnego

Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy spei¢ warunki podane w
punkcie 5.1. niniejszej ST oraz przeprowadzi¢ badania wyrobow i materiatéw, ktére bedg wykorzystywane do
wykonywania robot.

6.3. Odbiér robot poprzedzagcych wykonanie instalacji centralnego ogrzewania winego

Nalezy dokona¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich szczegétowych specyfikacji technicznych dla robot, ktére
koniecznie nalezy wykonaé przed rozpoczeciem robét instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego.

Badania materiatéw

Badania nalezy przeprowadzi¢ na podstawie przedtozonych:

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow,

- zapisOw dziennika budowy, protokotéw przyjecia materiatéw na budowe,

- deklaracji producentéw stosowanych wyrobéw.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry techniczne odpowiadajg
wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej.

Materiaty, ktorych jako$¢ budzi watpliwosci mogg by¢ zbadane na wniosek zamawiajgcego przez niezalezne
jednostki certyfikacyjne, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.4. Badania w czasie robot



Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego
z dokumentacjg projektowg, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentéw.

Badania te w szczego6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia prawidtowosci montazu rurociggéw ze wzgledu na
miejsce utozenia i stosowane przekroje przewoddw oraz sposoby ich zamocowania i rodzaje materiatdbw montowanych
rur.

Inne elementy instalacji powinny spetnia¢ wymogi zawarte w dokumentacji projektowej co do ich:

- ilosci,

- wymiaru charakterystycznego np. $rednicy, dtugosci grzejnika, itp.,

- spetnienia dodatkowych zastrzezen np. zawor katowy, wymiary oczek siatki filtrujgce;j itp.

6.5. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetione zostaly wszystkie wymagania dotyczgce
wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego, w szczegoélnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w
dokumentacji powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- jakosci wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystaé wyniki badan dokonanych wczes$niej oraz zapisy w
dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Badania polegajg m.in. na:

a) sprawdzeniu zgodngci z dokumentacp - powinno by¢ przeprowadzone przez poréwnanie wykonanych

instalacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji
powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje sie na podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw; pomiar
dtugosci rurociggéw przeprowadza sie z doktadnoscig do 10 mm, elementy pozostate nalezy policzyé z doktadnoscig
do jednej sztuki. llosci normatywne niektérych elementéw instalacji mogg by¢ uzaleznione od podstawy wyceny lub
wytycznych producenta i zalezg od ilosci innych materiatow np. ilo$¢ podpar¢/mb rurociggu. Jednoczesnie nie sg
wyszczegolnione w ,Przedmiarze robét”, dlatego po ich przeliczeniu nalezy sprawdzi¢ ilosci wymagane w materiatach
zrodtowych.

b) sprawdzenie szczelngci instalacji - préba ci§nieniowa ,, na zimno”

Proby cisnieniowe instalacji centralnego ogrzewania wodnego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
rur.

Kazdy producent powinien poda¢ parametry préby cisnieniowej dla swoich rur i najlepiej skorzysta¢ z informacji
zrodtowej, ktérg mozna dotgczy¢ jako zatgcznik do niniejszej ST. Mozna takze wykonac¢ prébe cisnieniowg wedtug
procedury standardowej, okreslonej w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji”. Probe przeprowadza
sie po zmontowaniu instalacji, przy cisnieniu pottora razy wiekszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie
wiekszym jednak od cisnienia maksymalnego dla poszczegélnych elementdéw systemu.

Ze wzgledu na mozliwos¢ termicznych i ciSnieniowych odksztatcen przewodéw préby dzielimy na wstepng i
zasadnicza.

Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut (w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢
ci$nienie probne. Po ostatnim podniesieniu cisnienia do wartosci probnej w ciggu nastepnych 30 minut cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wiecej niz o 0,6 bara.

Préba zasadnicza powinna sie odby¢ zaraz po prébie wstepnej i trwac¢ 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek
ci$nienia (od cisnienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bara.

Uwaga! Podczas przeprowadzania proby naiy odigczyé od instalacji elementy dopuszczone do pracy przy

nizszym cBnieniu, na przyktad przeponowe naczynie wzbiorcze.

c) sprawdzenie szczelngci instalacji - préba ci$nieniowa ,na gorgco”

Prébe cisnieniowg instalacji centralnego ogrzewania wodnego ,na gorgco” nalezy przeprowadzi¢ po pozytywnym
wyniku proby ,na zimno”. Obejmuje ona:

- uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,

- wyregulowanie przeptywu czynnika grzejnika (przez rurociggi i grzejniki) dla uzyskania zatozonych temperatur.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w SJWymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegbtowe zasady przedmiaru i obmiaru robétstalacyjnych przy wykonywaniu instalacji centralnego
ogrzewania wodnego

Przedmiaru i obmiaru robét dokonuje sie wedtug nastepujgcych zasad:

- dtugosc¢ rurociggéw mierzy sie wzdtuz ich osi, do ogdlnej dlugosci rurociggéw wlicza sie dtugosci rur przytgcznych
do grzejnikéw (galgzek), armature tgczong na gwint i fgczniki,

- do dhugosci rurociggow nie wlicza sie wydtuzek i urzadzen,

- zwezki (redukcje) wlicza sie do dtugosci rurociggdéw o wiekszych srednicach,

- calkowitg dhugosé rurociggéw przy prébach instalacji centralnego ogrzewania na szczelno$¢ (na zimno) lub
prébach na gorgco stanowi suma dtugosci rurociggéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagsa ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiér robodt zanikajacych i ulegagcych zakryciu

Przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania wodnego istotnymi elementami ulegajgcymi zakryciu sg wszelkie
rurociggi i elementy sieci prowadzone w bruzdach lub szachtach $cian i stropéw oraz czesci sktadowe elementow,
ktore dalej traktowane sg jako komplet np. naped (sitownik) zaworu sterowanego automatycznie.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6., a wyniki badan poréwna ¢ z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ elementy ulegajgce zakryciu za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do
nastepnych robét instalacyjnych.

Praktycznie najbardziej miarodajne bedzie sprawdzenie szczelnosci instalacji - préba cisnieniowa ,na zimno” i



dlatego nalezy tak zorganizowac¢ prace, aby pozytywny wynik tej préby umozliwit dalsze prace zwigzane z
LZakrywaniem” instalacji.

Jezeli jakikolwiek wynik badania jest negatywny, takie roboty ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po
wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem materialéw oraz robot ulegajgcych zakryciu nalezy zapisaé
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy i moze
stanowi¢ podstawe do dokonania czesciowego rozliczenia robo6t (jesli strony przyjety takg forme rozliczenia robét).
8.4. Odbiér ostateczny (kacowy)

Odbiér koAcowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacija projektows.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét - dokumentacje
powykonawcza.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegoélnosci:

1. doktadny opis instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

2. szczego6towe specyfikacje zastosowanych materiatow i urzadzen,

3. rysunki powykonawcze instalacji przedstawiajgce rzeczywiste rozmieszczenie urzgdzen oraz prowadzenie
przewoddw i usytuowanie osprzetu,

4. korekte obliczen instalacji, zgodnie ze stanem faktycznym,

5. schematy instalacyjne oraz rzuty instalacji z zaznaczonymi wszystkimi punktami pomiarowymi,

6. dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do
jednostkowego zastosowania wszystkich zastosowanych elementéw instalacji centralnego ogrzewania wodnego,

- szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

- protokoty odbioru robot ulegajgcych zakryciu,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatow,

- wyniki badan laboratoryjnych, badan kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokonaé oceny wizualne;j.

Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Negatywny wynik jakichkolwiek badan skutkuje tym, ze roboty przy wykonywaniu instalacji centralnego ogrzewania
wodnego nie zostang przyjete.

W takim przypadku nalezy przyj ¢ jedno z nast e pujacych rozwigza n :

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci rob6t z wymaganiami okreslonymi
w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ roboty wadliwe ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji i uzytkownika oraz trwatosci elementéw
instalacji, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru korncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wadliwie
wykonanych robét instalacyjnych, bezusterkowego ich wykonania i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy. Protokét
powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot instalacyjnych centralnego ogrzewania wodnego z
zamoéwieniem.

Protokét odbioru koncowego jest podstag do dokonania rozliczenia kaicowego pomgdzy zamawiagcym

a wykonaw@.

8.5. Odbiér po uptywie okresu ekojmi i gwaranc;ji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu instalacji c.0. po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem
zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania



potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanej instalacji centralnego ogrzewania wodnego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy rozliczenia rob6t podano w ST ,Wymaganiagélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie wykonywania instalacji centralnego ogrzewania wodnego moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu
petnego zakresu rob6t i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
koncowego.

10.1. Normy

. PN-ISO 4200:1998

. PN-ISO 6761:1996

. PN-EN 1057+A1:2010

. PN-EN 1254-1:2004

. PN-EN 1254-2:2004

. PN-EN 1254-3:2004

. PN-EN 1254-4:2004 PN-EN 1254-

4:2004/Ap1:2015-07

8. PN-EN 1254-5:2004

9. PN-EN 1254-6:2013-04

10. PN-EN 1254-8:2013-04

11. PN-B-02414:1999

12. PN-B-02421:2000

13. PN-H-74200:1998

14. PN-EN 10224:2006

15. PN-EN 15874-1:2013-06

16. PN-EN 15874-2:2013-06

17. PN-EN 15874-3:2013-06

18. PN-EN 15874-5:2013-06

19. PN-EN ISO 15875-1:2005 PN-EN

ISO 15875-1:2005/ A1:2008

20. PN-EN ISO 15875-2:2005 PN-EN

ISO 15875-2:2005/ A1:2008

21. PN-EN ISO 15875-3:2005

22. PN-EN ISO 15875-5:2005

23. PN-EN ISO 15876-1:2009

24. PN-EN ISO 15876-2:2009

25. PN-EN ISO 15876-3:2009

26. PN-EN ISO 15876-5:2009

27. PN-M-75016:1992

28. PN-EN 215:2005 PN-EN

215:2005/A1:2006

29. PN-EN 442-1:2015-02

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gtadkich koncach-Wymiary i masy na
jednostke diugosci.

Rury stalowe - Przygotowanie rur i ksztattek do spawania.

Miedz i stopy miedzi - Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.

Miedz i stopy miedzi - £gczniki instalacyjne - Cze$¢ 1: Laczniki do rur
miedzianych z koncéwkami do kapilarnego lutowania miekkiego lub
twardego.

Miedz i stopy miedzi - £gczniki instalacyjne - Cze$¢ 2: Laczniki do rur
miedzianych z korcoéwkami zaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi - £gczniki instalacyjne - Czes$¢ 3: Lgczniki do rur z
tworzyw sztucznych z korcowkami zaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi - £gczniki instalacyjne - Cze$¢ 4: Laczniki z
koncowkami innymi niz do potgczen kapilarnych lub zaciskowych.
Miedz i stopy miedzi - £gczniki instalacyjne - Cze$¢ 5: Laczniki do rur
miedzianych z krotkimi koncéwkami do kapilarnego lutowania twardego.
Miedz i stopy miedzi - £gczniki instalacyjne - Cze$¢ 6: Laczniki z
koncéwkami samozaciskowymi.

Miedz i stopy miedzi - £gczniki instalacyjne - Cze$¢ 8: Laczniki z
koncéwkami zaprasowywanymi do rur z tworzyw sztucznych i rur
wielowarstwowych.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania.

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury i

~No o, WDNPE



urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Rury i ztgczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw
wodnych - Warunki techniczne dostawy.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne.
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Czes¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 5: Przydatnosé systemu do
stosowania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 1: Wymagania
ogolne.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). CzesS¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Cze$¢ 3: Ksztaltki. Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej. Usieciowany polietylen (PE-X). Czes$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do
stosowania.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) - Cze$¢ 1: Wymagania ogélne. Systemy
przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody cieptej i
zimnej - Polibutylen (PB) - Czes$¢ 2: Rury.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) - Czes¢ 3: Ksztattki.

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do instalacji wody
cieptej i zimnej - Polibutylen (PB) - Cze$¢ 5: Przydatnos¢ systemu do
stosowania.

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory grzejnikowe

(norma wycofana).

Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badan

(wergja angielska).

Grzejniki i konwektory - Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne.

31. PN-EN 835:1999 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki - Przyrzady bez zasilania energig elektryczng dziatajgce na
zasadzie parowania dyfuzyjnego.

32. PN-EN 834:2013-12 Podzielniki kosztéw ogrzewania do rejestrowania zuzycia ciepta przez
grzejniki - Przyrzady zasilane energig elektryczng (wersa angielska).

33.

PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze (norma wycofana).

30. PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory - Cze$¢ 2: Moc cieplna i metody badan.

Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2016 poz. 290).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1570).
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zmianami - tekst
jednolity Dz. U. 2015 nr 0, poz. 1125).

Inne dokumenty i instrukcje

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7,
wydanie 3. OWEOB Promocja - 2017 rok.

- Zeszyt 6: Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych - wyd. COBRTI INSTAL.

Zeszyt 10: Wytyczne stosowania i projektowania instalacji z rur miedzianych - wyd. COBRTI INSTAL

- Przepisy obowigzujgce w stuzbie wieziennej.
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