RZUT PARTERU
SKALA 1:100

Docieplenie gr.

8cm ptytami PIR-

~Warstwy posadzki:

- Posadzka fibrobetonowa utwardzana powierzchniowo gr. 10cm

- Styropian XPS - gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna

/ - Beton podktadowy C12/15 - gr. 15cm
- Kruszywo frakcji 16-63 zageszczone do Is=0,95 - gr. 30cm

~Warstwy posadzki:
/- Plytki gresowe - 2cm
- Posadzka betonowa - gr. 5cm
- Styropian XPS - gr. 10cm
- 2x papa termozgrzewalna

dktadowy C12/15 - gr. 15cm

o frakcji 16-63 zageszczone do 1s=0,95 - gr. 30cm
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- Sciana nosna z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 24cm
- Sciana fundamentowa z bloczkéw betonowych gr. 24cm

na fawie fundamentowej 60x30cm
- Ocieplenie wetng mineralng gr. 15cm

- Sciana ostonowa z cegly klinkierowej gr. 12cm

‘ ‘ \-Szlaban przejazdowy, ramie sktadane - szer. 5m
silnik elektryczny

- Sciana dziatowa z bloczkéw 2~
betonu komérkowego gr. 24cm
- Sciana fundamentowa
z bloczkéw betonowych gr. 24cm
na fawie fundamentowej 50x30cm
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/rDrzww wigzienne krgtowe
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\-Drzwi wew. z mozliwoscia
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podgladu od dotu i od gén
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SKD
@ Czytnik kart ROGER MCT80M-BLE

m Element blokujgcy zalezny od typu drzwi
z sygnalizacjg domknigcia

B Czujka magnetyczna Satel S3/S4
[®] Przycisk wyjscia BT-2DN
Przycisk ewakuacyjny dwustykowy D110

" Moduty / zasilacze kontroli dostgpu

SSWIN
\\&g Czujka ruchu PIR - Satel GREY

Czujka ruchu PIR+zbicie szyby - Satel NAVY
&

Klawiatura systemowa LCD - Satel INT-KLCD-BL
Przycisk napadowy - PADP3/WH
B Czujka magnetyczna Satel S3/S4

Moduly / zasilacze systemu SSWIN

Sygnalizator optyczno akustyczny zewnetrzny SP-4004
CCTV
Kamera zewnetrzna typu bullet IP 5SMPIX - EV-IP-2B51G1-M-2812

@ Kamera koputkowa IP 5MPIX - EV-IP-2T51G1-M-28

SYSTEM PRZYZYWOWY
S[@ Sygnalizator FIM1200
K® Kasownik FEH1001

W® Przycisk sznurkowy FAP3002

LAN
E- Gniazdo 1xRJ45 (przewod F/UTP kat. 6)

[ Gniazdo 2xRJ45 (przewdd F/UTP kat. 6)
Punkt PEL -2 x gn. elekiryczne + 2 x gn. elektryczne DATA + 2xRJ45

~A
%Gniazda istniejace Gniazda nowe
NP

UWAGA:

Przedstawione w projekcie rozwigzania systemowe przyjeto jako przyktadowe.
Moga one zosta¢ zastgpione innymi, o nie gorszych parametrach technicznych
i funkcjonalnych.

Klient / Client
PROKURATURA OKREGOWA W ELBLAGU
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Obiekt / Project
BUDYNEK PROKURATURY REJONOWEJ W DZIALDOWIE
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Biuro projektowe / Design office:
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Budzetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3
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Net Service S.A.
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Faza / Phase
PROJEKT WYKONAWCZY

Lp. | Pomieszczenie Powierzchnia [m?]
1/1 | Klatka schodowa 8,42
1/2 | Pom. gosp. 3,74
1/3 | Hol 21,52
1/4 | Garaz 15,01
1/5 | Pom. techniczne 7,97
1/6 | Archiwum 57,45
1/7 | Strefa zatrzymanych 8,45
1/8 | WC 4,93
1/9 | Cela 4,98
SUMA: 132,47
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