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1. SPIS RYSUNKOW

LP NAZWA RYSUNKU NR RYS.
1 WOD-KAN — RZUT PARTERU 1
2 WOD-KAN — RZUT IlIl PIETRO 2
3 C.0. - RZUT PARTERU 3
4 C.0. -RZUT I PIETRO 4
5 C.0.-RzUT Il PIETRO 5
6 C.0. - RZUT Il PIETRO 6
7 C.0. - RZUT DACHU 7
8 WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT PARTERU 8
9 WENTYLACJA MECHANICZNA - RZUT | PIETRO 9
10 | WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT Il PIETRO 10
11 | WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT Il PIETRO 11
12 | WENTYLACJA MECHANICZNA — RZUT DACHU 12
13 | WENTYLACJA MECHANICZNA — SZCZEGOL 13
14 | KLIMATYZACJA — RZUT | PIETRO 14
15 | KLIMATYZACJA — RZUT Il PIETRO 15
16 | KLIMATYZACJA — RZUT Il PIETRO 16
17 | KLIMATYZACJA — RZUT DACHU 17
18 | KLIMATYZACJA — SCHEMAT 18
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2. WSTEP

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektkomawczy instalacji sanitarnych
remontowanego budynku Prokuratury Rejonowej w DRioaie przy ul. Jagietty 15A. Strefa
klimatyczna 11l (-20°C), warunki wietrzrsgi na ogét korzystne. Budynek nie podpiwniczony; IV
kondygnacyjny.

2.2. Podstawa opracowania

Podstaw wykonania projektu jest:
— Zlecenie/ umowa.
— Dane techniczne wigiowe i uzgodnienia
- Wizja lokalna
— Obliczenia OZC, obliczenia hydrauliczne przewoddehor armatury,
— Instrukcje DTR poszczegoéinych gdzen,
— Dokumentacja archiwalna 2010r.
— Dokumentacja koncepcyjna 2022r.
— Obowigzujace przepisy i normy.

2.3. Zakres opracowania

W zakres instalacji obfych niniejszym opracowaniem wchadz
Instalacje sanitarne:
— uzupelnienie instalacji wod-kan,
— przebudowa instalacja centralnego ogrzewania bez kottowni,
— instalacja wentylacji mechanicznej
— instalacja klimatyzacji
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3. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

3.1. Instalacja wodochagowa

Zaopatrzenie w wad urzgdzenie pomiarowe
Nie dotyczy, istnigge.

Zrodto cieptej wody tytkowej
Nie dotyczy, istnigfe.

Cyrkulacja CWU
Nie dotyczy, istniejce.

Przewody instalacji wodoggowej, CWU, (rozprowadzenia, piony, pcde)

» woda zimna - rury polietylenowedzonych za pomacksztattek zgrzewanych (Bor Plus)

» woda ciepta, cyrkulacyjna - rury polietylenowe ztadka aluminiowagczonych za pomac
ksztaltek zgrzewanych (Bor Plus STABI)

» podiczenia baterii, zaworow czerpalnych orazzex rur za pomog elementéw zjczek
systemowych

» kompensacja przewodow naturalna za pampanktéw statych na instalacji i podp6r
przesuwnych

Uwaga! Zastosowane materiaty musza posiattpuszczenie do stosowania w instalacji wody pitne
(atest PZH)

Armatura
Jako armaturczerpalg przewiduje si zawory ze zjczka do weza, pralki, baterie zlewozmywakowe,
natryskowe, umywalkowe stgje jednochwytoweicienne (finalne materiaty ustala inwestor) Uwaga!
Odbiorniki naley podhcza od dotu. Przy kadym odbiorniku nalzy montowa& katowe zawory
odcinajce z filtrem siatkowym,
Urzadzenia sanitarne oraz armatezerpal nalezy zamontowa zgodnie z PN-81-10700/00, PN-81-
10700/01 oraz PN-81/B-10700/02

Zabezpieczenia instalacji CWU
Nie dotyczy, istniejce.

Izolacja termiczna przewodéw
Przewody wody zimnej, CWU, zabezpie¢zyzed stratami ciepta izolacgieplra:

1) Przewody poziome, piony prowadzone w szachtagthnlogicznych/stropach
podwieszanych i armatgrzabezpieczy przed stratami ciepta izolacicieplrg - otuliny i maty o
reakcji na ogi# typu B (niepalne). Zastosow&olacg termiczry np. TermaSmart PRO

2) Podejcia do armatury podposadzkowe zabezpiéqryed stratami ciepta izolacgieplry z
pianki PE laminowanej z zewtnz folia. (PE TermaCompact IS - zabezp. przed uszkodzeniem)

3) Przewody wody zimnej prowadzone podtynkowo zplaezy rurami ostonowy
karbowanymi typu ,peszel”.

Grubdi¢ izolacji w zalenasci od srednicy przewodoéw wg poizszej tabeli.
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Przewody Dn 15-22 6 mm — zimna
poziome, rozdzielczf 20 mm — ciepfa
natynkowo, Dn 22-35 9 mm — zimna

30 mm — ciepta

Dn pow. 35 9 mm — zimna
§r rury— ciepta

Piony i podejcialjl Dn 15-22 .Peszel” — zimna podtynkowo
utoz. w posadzce 6 mm — zimna

/bruzdach 6mm — ciepfa C.O.
podtynkowych 9mm — ciepta CWU

(A=0,035W/m*K)

Technologia i wytyczne motta— poziomy rozprowadzgje, piony, podégia
Wszystkie poziomy oraz piony prowadzipod stropem, w posadzce pseyennie oraz w
bruzdach podtynkowo/natynkowo. Mocowanie natynkgweewoddw: poziomych co 1,5-2,5m w
zalezncsci od $rednicy, pionowych co 2,5m. wg technologii systeMieczuk. Spadki przewodow
zapewniagce maliwos¢ odpowietrzenia instalaciji.

Uwaga! Przejcia przewodow przez przegrody prowaddiodatkowo w tulejach ochronnych
(stal/PVC) co najmniej o 1cm diszych nz gruba¢ przegrody. Przestraevypetnc mas elastycza,
badz pianky montazows. Nie umieszczataczen przewoddw w tulejach.

Przefcia przez przegrody oddzieleniazaoowego zabezpiecéw klasie odporngi ogniowej El
odpowiadajcej wytycznej przegrody. W miejscach p&gprzewodow przez przegrody budowlane
dla wyznaczonych stref parowych, naley wykona zabezpieczenie masami ogniochronnymif po
Dla przewoddw o przekroju pousgj 25mm naley dokon& zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami
klasy odpornéci ogniowej tych elementow, system ochrony przemdsarowej np. firmy HILTI,
Carboline.

Uwaga! Instalagi C.W.U. naley poprowadzt réwnolegle i 4cznie z instalagjwody zimnej
umieszczajc ja powyzej lub z lewej strony w kierunku zasilania. Kompaeja wydtizen przewodow
naturalna. Punkty state wykahgmko systemowe. Przewidziano obligatoryjne wykaegunktéw
statych w miejscach podgjpod przybory, piony, armatgitp.

Préby szczelni
Po montau instalac przeptukujemy (+ dezynfekcja podchloryn sodu wgmaga
SANEPID). Przygotowando proby instalagj napetnt wodg i odpowietrzy¢. Podczas trwania proby
nalezy dokon& wizualnej oceny szczelta wykonanych paiczen.

Proby szczeln@i dokonujemy ndrednie cénienie 1,0 MPa. Gnienie to w okresie 30 min.
nalezy dwukrotnie podnig do pierwotnej wartixi co 10 min. Po dalszych 30 min. spadednignia
nie powinien by wickszy od 0,02 MPa — wynik proby pozytywny. W przykadvystpienia w
trakcie préby przeciekow, nale je usuné i ponownie wykoné cab préke od pocztku. Uwaga!
Wszystkie przewody poddajemy prébie szczétnprzed zakryciem.

Wszystkie potrzebne szczegbly zawag@a rysunkach instalacji wodagowe;j.

Uwaga! Po sprawdzeniu szczednip dezynfekcji i przeptukaniu czystvods, wykon& badanie
jakosci wody (prowadz zgodnie z PN/B-107.00.00 i 02). Woda jest zdatoaudycia, jezeli jest
wolna od mikroorganizméw chorobotworczych i pagéw, wszelkich substancji stanawich
potencjalne zagtenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje agnegych wigciwosci
korozyjnych zgodnie z 83 rozp. W sprawie j&diovody przeznaczonej do spaia przez ludzi.

Strona 6 z 20



PROJEKT WYKONAWCZY

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzanigciekdw
Do istniejcej kanalizacji sanitarnej na terenie obiektu

Przewody

» Przykanaliki, rozprowadzenia, piony i pottea odptywowe poprzez syfonowanie przy
odbiornikach z rur i ksztaltek kielichowych ackeniach wciskowych uszczelnionych
pierscieniami gumowymi PCV-u (w gruncie) oraz PP samaogas (w pomieszczeniach)
w systemie kanalizacyjnym niskoszumowym (np. MadgstgHTplus)
Spadki przewodow 1-2%, kuchnia/pom. socjalne 3-4%
rura wywiewna PVQ1160mm, 110mm na pionach wyprowadzona ponad dach
zawory napowietrzage na zakaczeniu piondw niewentylowanych
rewizje (czyszczaki) PPI110mm na wszystkich pionach nad przewodami odptyywmoiv
(ok. max. 60cm nad podieg oraz na podégiach odbiornikbw o dlugei
przekraczajcej 2,5m

YV VV VY

Urzgdzenia sanitarne
Jako przybory sanitarne, projektujes girzgdzenia ceramiczne (finalne materialy ustala
inwestor), umywalki, miski uspowe z dolnoptukiem typu COMPACT (deska wolno opack z
ochrorny antybakteryjn), zlewozmywaki z K.O., brodziki akrylowe i wpuspodiogowe z kratk z
K.O.
Urzadzenia sanitarne oraz armatwzerpalg nalezy zamontowa zgodnie z PN-81-10700/00,
PN-81-10700/01 oraz PN-81/B-10700/02.

Technologia i wytyczne motta

Uwaga! Podécia odptywowe od poszczegdinych przewoddw do pianéw

- montow& za pomog obejm systemowych z wklaglkelastyczg (w rozstawie 1m dla
przewodow poziomych, dla przewoddéw pionowych nadie kondygnacji jedno mocowanie state i
jedno przesuwne, punkt odptywu jedno state) (gczejprzeziciany i stropy w tulejach ochronnych
PVCl/stal csr. min. 5cm wekszej od przewodu oraz ddszej o 3cm od przegrody).

- prowadzé w bruzdachsciennych (10cm wolnej powierzchni) lub daanach w budynku pod
obudowy z ptyt G-K (wypetnienie wekg).

Mocowanie przewoddéw do przegréd budowlanych powinie dopuszczado powstania i
rozchodzenia si hatasu i drgh Poziom dwicku do instalacji nie powinien przekracza
dopuszczalnych waroi okreslonych w PN-87/B-02151/02.

Uwaga! Miejsca usytuowania rewizji (czyszczakowg naley zabudowywa, lub przewidzié
drzwiczki rewizyjne przy zabudowie urdaviajace obstug czyszczakow.

Wszystkie potrzebne szczegdbly zawan@a rysunkach.

Proba szczelnwi
Paiczenia przeznaczone do zastosowania w przewodaclizecyjnych wewsgtrz
budynkéw, powinny z wynikiem pozytywnym przéjpadanie @énieniowe hydrostatyczne osoieniu
rosmgcym od O kPa do 50 kPa bez przeciekow, oraz badzénéeniowe powietrzem o @mieniu
rosrgcym od O kPa do 1 kPa (PN-EN 476:2001).
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3.3. Instalacja centralnego ogrzewania

Zasilenie w C.O.

Nie dotyczy, istnigjca kottownia gazowa (nie aitg opracowaniem)

Charakterystyka cieplna budynku

Projektowany budynek byt wybudowany ok. 2010r. Naietl dzisiejszy w trakcie
przeprowadzania przedmiotowego remontu, inwester prizewiduje poprawienia charakterystyki
cieplnej budynku. Temperatura zepmzna obliczeniowa —-20°Cgrednia roczna temperatura
zewretrzna 7,6°C.

Parametry charakterystyczaeddta ciepta
> istniejgca lokalna kottownia gazowa o parametrach 60/4&ofgta opracowaniem)

Przewody
Projektowane ruroggi C.O. wykona:
> przewody rozprowadzgie, piony poddpia do pion/rozdzielacze, podeja od
pion/rozdzielacze z rur polipropylenowych z wktadkluminiowy taczonych za pomac
ksztattek zgrzewanych Bor plus STABI PN 25 SDR 6
> Podejcia do odbiornikow ciepta od indywidualnych rozdagzy mieszkaniowych z rur
polietylenowych z wkiadk aluminiowg taczonych za pomacksztattek zaprasowywanych
Tigris PE-X/AI/PE PN10
> Odpowietrzenie instalacji - automatyczne zaworlOmm umieszczone na pionach w
najwyzszych punktach instalacji ¢gzne zawory odpowietrzgje znajdujce st przy kadym
grzejniku i rozdzielaczach.
> Na podejciu do kadego z pionu (rozdzielacza) na przewodzie zasyap i powrotnym
zamontowd zawory odcinajce z kurkiem spustowym + zawor regulacji przephyM8V-B
DN20
Uwaga! Zawory zlokalizowane w miejscach fatwo dpaich, zgodnie z zatzonymi
rysunkami.

Grzejniki, armatura grzejnikowa i odcingja

» grzejniki stalowe ptytowe Ventil Compact (CV-11, €2, CV-33) H=30,60,90cm oraz
tazienkowe ranych ditugdci wyposaone w zawor termostatyczny z nasfamsipng, reczny
zawOr odpowietrzagy | zestaw montowy (grzejniki stojce i wisace) oraz w
przylaczeniowy zestaw zaworowy podwojnytewy ¥4" na %",

» sterowanie pracgrzejnikbw przewidziano gtowgctermostatyczne — gltowice zabezpieczone
przed demontgem i zmiama nastaw,
W pomieszczeniach gdzie nie zaprojektowano giz@&yv — (moc uwzgidniono w mocy

grzejnikbw pozostatych pomieszaeje

Wszystkie potrzebne informacje zawarena rysunkach i tabelach.
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Przyst. bud. dla Prokuratury w Dz-wie,

PROJEKT WYKONAWCZY

Wyniki doboru grzejnikéw:

Pomieszczenie Q
w

parter

1.6 Archiwum 1420

1.6 Archiwum 2 1420

1.7+1.9 1045

1.8 WC 231

I pietro

2.8 Biuro 1001

2.5 Biuro podawcze 669

2.9 Biuro 542

2.10 Biuro 558

2.11 Biuro 559

2.12 Biuro+l1l/3 2.13 677

2.15 Pok.Przesiuchan 492

2.17 Biuro 1084

2.18 Biuro+2/3 2.13 1470

2.18 Biuro+2/3 2.13

II pietro

3.5 Biuro digit. 1550

3.6 Biuro 910

3.6 Biuro

3.7 Biuro 920

3.7 Biuro

3.13 Biuro+ 3.10 1640

3.13 Biuro+ 3.10

3.12 Biuro 1222

III pietro

4.6 Pokéj 1263

4.6 Pokéj

4.7 Sekret. 560

dz. nr 996,

Dobrany grzejnik

CV33-60
Cv33-60
CVv33-60
SAN11l 05

(grz. z odzysku)
(grz. z odzysku)
(grz. z odzysku)

Cv33-30
Cv22-30
Cv22-30
Cv22-30
Cv22-30
Cv22-30
Cv22-60
CVv33-30
Cv33-30
Cv22-30

Cv33-30
Cv22-30
Cv22-30
Cv22-30
Cv22-30
Cv33-30
CVv33-30
Cv33-30

Cv33-30
Cv22-90
Cv22-30

Zestawienie materialdw:

Typ Symbol L H
| = | u
Cv22-30 0,70 0,300
Cv22-30 1,00 0,300
Cv22-30 1,20 0,300
Cv22-30 1,40 0,300
Cv22-60 0,60 0,600
Cv22-90 0,50 0,900
CVv33-30 0,70 0,300
Cv33-30 1,20 0,300
CVv33-30 1,60 0,300
CVv33-30 1,80 0,300
Cv33-30 2,00 0,300
Cv33-30 2,60 0,300
CV33-60 (grz.zodzysku) 1,00 0,600
SAN11l 05 0,50 1,134

ul.

Hallera 12,

[m]

1,00
1,00
1,00
0,50

1,60
1,40
1,20
1,20
1,20
1,40
0,60
1,80
1,80
0,70

2,60
1,00
1,00
1,00
1,00
2,00
0,70
2,00

1,20

0,50
1,20

Ilosé

' [szt.]'

P W R NNDRE R R R RN

[m]

0,60
0,60
0,60
1,13

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,60
0,30
0,30
0,30

0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30
0,30

0,30
0,90
0,30

Dzialdowo

[m]

0,15
0,15
0,15
0,08

0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15
0,10

0,15
0,10
0,10
0,10
0,10
0,15
0,15
0,15

0,15
0,10
0,10
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Automatyka instalacji C.O.

Istniejaca, nie dotyczy

Lokalizacja kottowni

Istniefgca, nie dotyczy

Izolacja termiczna przewodow
Przewody c.o. zabezpieazprzed stratami ciepta izolacgieplr:

1) Przewody w kottowni i armateirzabezpieczy przed stratami ciepta izolagci otuliny i maty
z welny mineralnej w oplocie z foli aluminiowe;j

2) Przewody poziome rozprowadaeg, przewody i armaterzabezpieczy przed stratami
ciepta izolacy cieplm - otuliny i maty z kauczuku syntetycznego o reakajogié typu B (niepalne).

Zastosowa izolacg termiczry firmy NMC — Insul Tube lub Termaflex — TermaSmRARO.

3) Podejcia do grzejnikdw w pustkach gaizystropowych zabezpieaozyrzed stratami ciepta
izolacjg cieplng — otuliny i maty z kauczuku syntetycznego o reiakajogia typu B (niepalne).

Zastosowa izolacg termiczry firmy NMC — Insul Tube lub Termaflex — TermaSmRRO.

4) Podejcia do grzejnikéw podposadzkowe zabezpiéqayed stratami ciepta izolacgieplr
z pianki PE laminowanej z zewtnz foliag (PE TermaCompact IS - zabezp. przed uszkodzeniem)

Grubdi¢ izolacji w zalenasci od srednicy przewodoéw wg poizszej tabeli.

Przewody Dn 15-22
rozprowadzajce,
Piony, rozdzielacze, Dn 22-35 30 mm - C.O.

Dn pow. 35 srrury— C.O.

Piony i podejcia utaz. w
posadzce /bruzdach Dn 15-22 9mm -C.O.
podtynkowych

Technologia i wytyczne mogta— poziomy rozprowadzgje, piony, podégia do grzejnikdw,
grzejniki

Wszystkie poziomy oraz piony prowadzpod stropem, w kanatach technologicznych.
Mocowanie natynkowe przewodéw: poziomych co 1,5¥2y8 zalenosci od srednicy, pionowych co
2,5m wg technologii systemu np.: Niczuk. Spadki epradéw zapewniace maliwosé
odpowietrzenia instalacji. W punktach najdalej dddgch od podiczenia instalacji (na pionach)
nalezy zamontowa zawory do odpowietrzania instalacji (unikoie uderzé hydraulicznych).

Podeéria do indywidualnych rozdzielaczy mieszkaniowyplodegcia do odbiornikéw
ciepta, prowadZiw posadzce w otulinach termicznych.

Przefcia przewodow przez przegrody prowadzidlodatkowo w tulejach ochronnych
(stal/PVC) co najmniej o 1cm diszych ni gruba¢ przegrody. Przestraevypetnc mas elastycza,
badz pianky montaows. Nie umieszczataczen przewoddw w tulejach.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody budowlane dla wyznaoziongtref
pozarowych, naley wykon& zabezpieczenie masami ogniochronnymi fi. @la przewodow o
przekroju powyej 25mm nalgy dokon& zabezpieczenia zgodnie z wymaganiami klasy odgorno
ogniowej tych elementdw, system ochrony przeciwapowej np. firmy HILTI, Carboline.

Strona 10 z 20



PROJEKT WYKONAWCZY

Kompensacja wydien przewodow naturalna. \A#zenia pionéw w poziomy wykota
zachowujc ramiona kompensacyjne wg zalkcgroducenta przewodéw i wg Warunkéw
Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Ogrzeyeh COBRIT INSTAL zeszyt 6.

Uwaga! Grzejniki mocow@nascianie za pomagzestawu montawego na wysokiei 15cm
nad posadzk(wolna przestrzeod parapetu 10cm).

Préba cisnienia

W celu wykonania proby énienia napehdi instalacg woda, podwyzszye cisnienie do co
najmniej 0,5MPa (1,5 x émienia roboczego), obserwoivawskazéwk manometru przez 30 min
(cisnienie nie powinno giobnizy¢ wigcej nz 0,06MPa). Po wiej wymienionym czasie @nienie
podwyzszamy do @inienia probnego. W czasie ngstych 120min. spadek stiienia nie powinien
przekrocz¢ 0,02MPa. Po spetnieniu powszych wymaga i stwierdzeniu braku wyciekéw na
potaczeniach - wynik nalgy uzn& za pozytywny.

W celu wykonania proby w stanie goym, ogrza instalacg do temperatury obliczeniowej,
utrzyma zadane dnienie. Nasfpnie ochtodzi do temperatury otoczenia i ponownie ogrzBrak
wyciekowséwiadczy o pozytywnym wyniku proby.

Uwaga! Przed rozpogeiem eksploatacji cata instalacji powinna¢hyoddana ptukaniu wad
wodocihgowy. Instalacje uzupetniamy wad uzdatniom, pozbawiog zwigzkbw o0 dziataniu
korozyjnym i wszelkich innych zwikdéw tworzcych w kotle niepggdany osad, zwany kamieniem
kottowym - stosowanie _inhibitora korozji, celem e@civdzialania wysfpowaniu korozji
elektrochemicznej i galwanicznej jest obgrkiowe. Wymagania i badania dotyce jakdéci wody w
instalacjach centralnego ogrzewania wodnego nigkoeeaturowego okéia norma PN-93/C-04607.

3.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

W obiekcie przewiduje gizaprojektowanie, w zataosci od funkcji pomieszcze
=  Wentylacg mechaniczg nawiewno — wywiews,
Zaprojektowane instalacje wentylacyjne zapewniapetnienie warunkéw higieniczno-
sanitarnych. W przypadku gdyby obiekt wymagat splegch rozwizan instalacyjnych, konieczne
bedzie zaprojektowanie wentylacji technologicznefirktnie jest olgta przedmiotem opracowania.

Zatazenia do projektu

Przyjeto nas¢pujace, zgodne z aktualnie oba@ujacymi aktami prawnymi i zaleceniami, zaémia:

— obliczeniowa temperatura powietrza zewmnego w okresie zimy.t= -20°C, wilgotné¢
wzgledna powietrzap. = 95%,

— obliczeniowa temperatura powietrza w pomieszczéniabiurowych w okresie zimy:
t= +20°C,

— obliczeniowa temperatura powietrza zewmnego w okresie lata, t= +30°C, wilgotné¢
wzgledna powietrzap, = 45%

— obliczeniowa temperatura w okresie lata w pomiesziexh (biurowych) klimatyzowanych:
ti=+24°C +/- 2°C

- przydziat powietrza zewstrznego na osabdorosh: 20 ni/h;

— wielokrotng¢ wymiany powietrza w pomieszczeniach dla stategelpywania ludzi co najmniej
1 h* — dla projektowanej instalacji wentylacyjnej,

— lloé¢ strumienia powietrza wentylacyjnego podano nanlaah i w tabelach dla poszczegdélnych
nawiewnikéw/wywiewnikow.
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Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna

» W pomieszczeniach znajdeych s¢ na poziomie parteru, ¢gira, Il pietra, 11l pigtra budynku
zaprojektowano wentylagj mechaniczg nawiewno — wywiews z odzyskiem ciepta i
klimatyzacp. Dobrano centrale nawiewno — wywieya przeciwpgdowym wymiennikiem
ciepta, z nagrzewnic wodra z grum pompow4, chitodni@ oraz seke wentylatorovy z
filtrami i ttumikami.

Centrale nawiewno — wywiewne:

N1W1 — Vn=2020 rith, Vw=1560nih spez 350 Pa, wymiennik przeciwguowy
np. VVS021c-R-R-FPVHCS/VVS021c-L-SFPV_cd

Dla montau centrali wentylacyjnej przewiduje ¢sikonstrukcje wsporcze oraz
podwieszenia w sposéb zapewn@j wiasciwa izolacg akustyczp i przeciwdrganiow,
uniemaliwiajace przenoszenie driy@d pracy urzdzenia na konstrukgjpudynku.

» W pomieszczeniach sanitarnych zaprojektowano wacigylmechanicza wywiewrg za
pomoa wentylatoréw kanatowych i dachowych geganymi wraz zadziataniem centrali
wentylacyjnej nawiewno —wywiewnej. Wentylator pgzitony do automatyki centrali i
uruchomiajcy sk wraz z n.

» wszystkie uklady wentylacyjne powinny posiadanazliwosé wiaczania i wyhczania
Z pomieszczenia kontrolnego wskazanego przez lonaest

BILANS POWIETRZA

Wentylacja mechaniczna

ul. Jagielty 15A, Dzialdowo

Pomieszczenie H F v Krotr?os’é Nawiew Krotr?os’é Wywiew ilos"é llos¢ pow./ nawiew | wywiew
wymian wymian 0os6b | osobe
grawitacja
parter
1.1 Klatka schodowa 14 |8,42
1.2 Pom. Gosp. 3,74
1.4 Garaz 3,2 | 15,01
1.5Pom. Tech. 32 7,97
N1-W1 2020 — 1560 m3/h
Parter
1 1.3 Hol 2,6 |21,52 56,0 |14 80 1,4 80 4 20 80 80
2 1.6 Archiwum 3,2 | 57,45 183,8 |1 180 1 180
3 1.7 Strefa zatrzymanych 2,6 |8,45 22,0 |13 30 1,3 Posr.30 1 30 30 30
4 1.8WC 2,6 |4,93 12,8 |39 Posr.50 3,9 W50
5 1.9 Cela 2,6 |4,98 13,0 |15 20 1,5 Posr.20 1 20 20 20
310 260
WW50
| pietro
1 2.2WC 26 |7,41 193 |41 Posr.80 4,1 W80
2 2.3 Pom. tech. 26 |7,77 20,2 |2 40 2 40
3 2.4 Hol 2,6 |26,25 68,25 | 1,2 80 1,2 Posr.80 3 20 60 60
4 2.5 Biuro Podawcze 2,6 12,24 31,82 (1,2 40 1,2 40 2 20 40 40
5 26 WC 2,6 |2,32 6,0 8,3 Posr.50 8,3 W50
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6 2.7Pom. Socjalne 26 |7,16 18,6 |2,7 50 2,7 Posr.50
7 2.8 Biuro 2,6 |12,49 325 (1,2 40 1,2 40 1 20 20 20
8 2.9 Biuro 2,6 |8,93 232 |13 30 1,3 30 1 20 20 20
9 2.10 Biuro 2,6 |9,32 242 (1,2 30 1,2 30 1 20 20 20
10 2.11 Biuro 2,6 |9,36 243 |12 30 1,2 30 1 20 20 20
11 2.12 Biuro 2,6 |945 246 |12 30 1,2 30 1 20 20 20
12 2.13 Mag. na akta podreczne 2,6 9,89 257 2,3 60 2,3 60
13 2.14 Korytarz 26 |557+2,93(22,1 |09 20 0,9 20
14 2.15 Pok. Przestuchan 2,6 |13,78 358 (1,6 60 1,6 60 3 20 20 20
15 2.17 Biuro 2,6 |14,22 370 (11 40 1,1 40 2 20 40 40
16 2.18 Biuro 2,6 |16,45 427 | 1,4 60 1,4 60 3 20 60 60
610 480
WW130
Il pietro
1 |3.2WC 2,6 |542 14,1 | 3,5 50 3,5 W50
2 |3.3WC 2,6 [4,13 10,7 | 4,6 Posr.50 4,6 W50
3 | 3.4 Hol 2,6 | 19,06 49,6 |10 50 1,0 Posr.50
3.5 Biuro digitalizacji akt 2,6 |33,75 878 |11 100 1,1 100 4 20 80 80
3.6 Biuro 2,6 | 20,93 544 |11 60 11 60 20 40 40
6 | 3.7 Biuro 2,6 |21,65 56,29 (1,1 60 1,1 60 3 60 60 60
7 | 3.8 Korytarz + 3.11 Korytarz 2,6 22’2%2’ 46,33 [ 1,1 50 11 Po$r.50 |- - - -
8 | 3.9 Magazyn dowodow rzecz. 2,6 |9,52 248 |24 60 2,4 60 - - - -
9 | 3.10 Magazyn akt podrecznych 2,6 | 10,02 26,1 |19 Posr.50 1,9 50 - - - -
; 3.12 Biuro 2,6 |17,16 446 |1,1 50 1,1 50 2 20 40 40
1 .
1 3.13 Biuro 2,6 |18,76 48,8 |1 50 1 50 2 20 40
530 430
W100
Il pietro
1 [42wWC 2,6 8,23 214 a6 100 46 W100
2 | 4.3 Hol 2,6 | 12,59 327 |12 40 1,2 P0S$r.40
3 | 4.8 Pom. socjalne 2,6 5,83 152 |26 Posr.40 2,6 40
4 | 4.4WC - tazienka 2,6 |3,65 9,49 |84 P05r.80 8.4 w80
5 | 4.6 Biuro 2,6 | 18,81 489 |16 80 1,6 Po$r.80 |2 20 40 40
6 | 4.7 Biuro (sekretarka) 2,6 |7,99 20,7 |1,4 30 1,4 Posr.30 1 30 30 30
2 | 4.5 Korytarz 2,6 |241 62 |48 Pos$r.30 4,8 30
7 | 4.9 Sala narad 2,6 | 45,27 117,7 | 2,7 320 2,7 320 16 20 320 320
570 390
w180
Wentylator kanatowy sanitariaty W1 — 410 m3/h
1 2.2WC 2,6 7,41 19,3 4,1 Posr.80 | 4,1 W80
2 26 WC 2,6 2,32 6,0 8,3 Posr.50 |83 W50
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3 3.2WC 26 [542 141 35 50 35 W50
4 3.3WC 26 413 10,7 |46 Posr50 |46 W50
5 42WC 26 823 21,4 |ap 100 4,6 W100
6 4.4 WC - fazienka 2,6 3,65 9,49 8,4 Posr.80 | g4 W80
WW410
Wentylator tazienkowy W2 — 50 m3/h
1

1.8 WC inny |2,6 ‘4,93 ‘12,8 ‘3,9 ‘Pos’r.50 ‘3,9| WW50

Obliczenia wymaganej ikzi powietrza wentylacyjnego wykonano opigapie na PN83/B-03430 wraz z aneksem, Dz.U.
Nr129/97 poz.844, Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozgirenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkOéw technicznych, jakim powinny odpowiddaudynki i ich usytuowanie oraz wg Rozpgaizenia Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wr#eia 1997 r. w sprawie ogdinych przepiséw bezpigsea i higieny pracy Dz.U. 1997 nr
129 poz. 844 z pniejszymi zmianami.

Przewody wentylacyjne

» Rozprowadzenie instalacji za pomo&anatéw prostoitnych ze stali ocynkowanej oraz
okragtych typu SPIRO z blachy ze stali ocynkowanej. l§&d kanatéw naley przyja¢ wg
normy PN-B-03434:1999. Izolacja kanatldw nawiewnyclwywiewnych gr 40mm weln
mineralry jednostronnie pokrytzbrojory folia aluminiowg (gr 80mm na zewgtrz obiektu
dodatkowo zabezpiecéyplachy stalows).

» Nawiew i wywiew realizowany jest przez kratki welaiyyjne prod. Np. Lindab lub
rownorzdne.

Czerpnia powietrza
» Do zaczerpu powietrzaviezego do central zastosowano czerpnie systeggnow

Wyrzutnia powietrza
> Do wyrzutu powietrza ziytego z central zastosowano wyrzutnie wsystegow

Sterowanie, automatyka instalaciji:
Regulacja instalacji za pomp@rzepustnic regulacyjnych po abmiu sieci kanatdéw wentylacyjnych.
Uktad automatyki zapewnia prawidiowa pgacentrali oraz utrzymaniezagdanych parametrow
powietrza na zadanym poziomie. Uktad dostarczastygezez producenta centrali wentylacyjnej wraz
Z urzdzeniem.
Ttumienie hatasu
Przy doborze usdzenr wentylacyjnych w fazie projektu wykonawczego ngl&ierowa si¢ zasad
minimalizacji hatasu generowanego przez tadezenia do instalacji i otoczenia.
Dla obnienia poziomu hatasu generowanego przegdzemia przewiduje sizastosowanie:
= tlumigcych podstaw dachowych lub cokoly thygoe pod wentylatory wywiewne
dachowe;
= pofaczenia instalacji z wentylatorami, mocowania iretldo ustroju budowlanego,
powinny posiadawibroizolatory lub przektadki elastyczne,
= thumikéw przewodowych o L=min. 1,0m.
Czyszczenie instalacji.

Po montau w celu oczyszczenia instalacji wentylacyjnej maleprzedmucha sie
przewodow. Prowadgisystematyczny monitoring instalacji wentylacyjped ktem wystpowania
zanieczyszcze Nalery zapewnt ,gtebokie” czyszczenie instalacji wentylacyjnej i sgizen do
obrébki powietrza co najmniej raz w roku przez wggplizowan firm¢ serwisovs udostpniajac
informacje o wielkéci, rodzajach i lokalizacji otworéw serwisowych. Kadizacja otworéw
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rewizyjnych ustalana na etapie realizacyjnym wzabci od miejsc dogpu uzaleniona od kolizji z
innymi instalacjami i urgdzeniami (lokalizacja min. co 5m).

Technologia i wytyczne mogta— przewody wentylacyjne, poziomy rozprowagzgj piony,
podejcia

Przewody wentylacyjne powinny bywykonane w klasie szczelfwm ,,A” zgodnie z PN-B-
76001. Naley stosowa kanaty posiadape atest higieniczny. Dobrano elementy o przekroju
okraglym. Podczas doboru zwrdécono uwaga zachowanie odpowiedniejepkosci powietrza,
przeptywajcego przez kanaly i ksztaltki. Kanaly wykonanezsblach stalowych ocynkowanych z
uszczelkami gumowymi. Montalagcznikow instalacji za pomacsrub samogwintujcych lub nitow.
Klase szczelnéci systemu naley potwierdzé pomiarami zgodnie z nogmPN-EN 12237. Guma
EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultletimwve, jednoczaie kgdac odporn na wahania
temperatury od —-30°C do 100°C (okresowe gimiie do 120°C). System zachowuje swoje
wiasciwosci przy cinieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 ®a prawidiowego
utozenia uszczelki po monta, uszczelka jest mechanicznie goziona z ksztaltkprzy pomocy témy
stalowej. Zastosowanie ksztaltek z fabrycznie maatg uszczelk eliminuje uwywanie mas
uszczelniggcych  zawierajcych niebezpieczne dlasrodowiska i przyspieszgge korozg
rozpuszczalniki. Dla utatwienia okresowych pragghv i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system
nie powinien zawieraostrych krawdzi w postackrub i wkretow jako elementdéwakzacych ksztaltk
Z rurg (zasady BHP gje w normie PN-EN 12097).

Kanalty i ksztaltki wentylacyjne o przekroju prosjbkym spehniaj klas szczelnéci B zgodnie
z PN-EN 1507. Klas szczelnéci systemu natey potwierdzé pomiarami zgodnie z nognPN-EN
1507. Przy montar ramki doszczeldi uszczelkami z trudnopalnej gumy. Element prezéniowy
kanatéw wentylacyjnych do centrali najewykona na budowie.

Préby szczelnwi, odbiory
Po zakdéczeniu wszystkich prac mortavych dokoné przeghdu, regulacji i pomiarow
wszystkich urzdzen i instalaciji.
Badania odbiorowe wykodazgodnie z norm PN 78/B-10440, PN-EN 12599. Proby
szczelnéci instalacji wentylacji mechanicznej wykahagodnie z norm PN-EN 1507 (dotyczy
przekrojéw prostoitnych), oraz zgodnie z nognPN-EN 12237 (dotyczy przekrojéw kotowych).

3.5. Instalacja klimatyzacji

W obiekcie przewiduje gizaprojektowanie, w zataosci od funkcji pomieszcze
» Klimatyzacg poszczegoélnych pomieszezkiurowych oraz pom. technicznego 2.3.
Zaprojektowane instalacje wentylacyjne zapewniapetnienie warunkéw higieniczno-
sanitarnych. W przypadku gdyby obiekt wymagat splegich rozwjzan instalacyjnych, konieczne
bedzie zaprojektowanie wentylacji technologicznefrktnie jest olgta przedmiotem opracowania.

Klimatyzacja

Zaprojektowano instalagjklimatyzacji, ktéra obejmuje wyposenie obiektu w instalagj
klimatyzaciji (chtodzenia i grzania):
> miejscowej poprzez system VRV zapewnigj uzytkownikom oczekiwany komfort
temperaturowy w pomieszczeniach pracy, ustalanywidlialnie zalenie od aktualnych wymaga
uzytkownika i warunkéw panggych na zewstrz,
> miejscowej poprzez pOJedynczy system SPLIT (sysmmejqcy) pomieszczenia
technicznego—wy : o\ ;
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> schiodzenia powietrza nawiewanego chtodnicy freajaentrali wentylacyjnej N1W1
Klimatyzacp obj¢to pomieszczenia wedtug danych podanych w tabeli.

Klimatyzacja poszczegolnych pomieszcze n

ZYSKI CIEPLA
Il Pigtro
Zyski ciepta kW Typ Moc
Nr pom. jednostki
4/6 Biuro 2,05 Kaseta 2,2 2,8
4/7 Biuro 1,69 2,2 2,8
4/9 Sala narad 6,77 Kaseta 7,1 7,1
jednostronna
Il PIETRO
Zyski ciepta kW | Typ jednostki Moc
Nr pom.
3/5Biuro 3.50 Kaseta 3,6 5,6
digitalizacji akt
3/6 Biuro 3,17 Kaseta 3,6 4,5
3/7 Biuro 3,10 Kaseta 3,6 -
3/12 Biuro 2,37 Kaseta 2,8 3,6
3/13 Biuro 2,28 Kaseta 2,8 3,6
| PIETRO
Zyski ciepta kW | Typ jednostki Moc
Nr pom.
2/5 Biuro 1,17 Kaseta 2,2 2,8
podawcze
2/8 Biuro 2,10 Kaseta 2,2 2,8
2/9 Biuro 1,90 Kaseta 2,2 3,6
2/10 Biuro 2,10 Kaseta 2,2 3,6
2/11 Biuro 2,10 Kaseta 2,2 -
2/12 Biuro 2,10 Kaseta 2,2 -
2/15 Pok. 1,92 Kaseta 2,2 -
przestucha
2/17 Biuro 2,50 Kaseta 2,8 3,6
2/18 Biuro 1,95 Kaseta 2,2 3,6

Jednostki wewstrzne (parownik)
Do czsci pomieszcze dobrano jednostki kasetonowe o czterostronnym ewigi powietrza, w
pomieszczeniu serwerowni dobrano jednosiBienne. System pracuje/ funkcji chtodzenia i
grzania zapewniaggc praktycznie w kadych warunkach utrzymanie w pomieszczeniach
klimatyzowanych statego komfortu z doktadoia + 1°C. Kontrola parametréw pracy poszczegoélnych
jednostek na sterowniku przewodowym z ekranem aotykn i menu w j. polskim z programatorem
tygodniowym realizujcym nasgpujace funkcje: whdcz/wylacz, nastawa pdkosci wentylatora,
przehczanie trybu pracy, nastawa temperatury. Zestawiedinostek wewgtrznych w tabeli:
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Nazwa Model
4.6 Biuro AUXB012GLEH
4.7 Biuro AUXB012GLEH
4.9 Sala Narad AUXV024GLEH
3.5 Biuro digitaliza AUXBO018GLEH
3.6 Biuro AUXB014GLEH
3.7 Biuro AUXB0O12GLEH
3.12 Biuro AUXBO12GLEH
3.13 Biuro AUXB012GLEH
2.5 Biuro podawcze AUXBO09GLEH
2,8 Biuro AUXBO09GLEH
2.9 Biuro AUXB012GLEH
2.10 Biuro AUXB012GLEH
2,11 Biuro AUXBO07GLEH
2.12 Biuro AUXBO07GLEH
2,15 Pok. przestucha AUXBO07GLEH
2,17 Biuro AUXB012GLEH
2.18 Biuro AUXBO12GLEH
Nazwa Model
Centrala N1W1 Chtodnica DX

Opis instalacji odprowadzenia skroplin
Instalacg odprowadzenia skroplin wykoéa rur kanalizacyjnych PVC, PP kielichowych lub PP,
taczonych metogl klejorg i uktada ponad stropem podwieszanym. Odptywy skroplin powiby¢
wykonane jako grawitacyjne, odpowiednio zasyfonosvalWW przypadku braku mbwosci
grawitacyjnego odptywu skroplin dopuszczag ziastosowanie pompek skroplin. Skroplingdd
odprowadzane przewodami do projektowanej wgvgnej instalacji kanalizacji sanitarnej,
zlokalizowanej w budynku, zgodnie z rysunkami.

Agregaty skraplajce
Do chtodzenia sekcji freonowej centrali wentylagjjzaprojektowano agregaty skrapts
pracupcy na czynniku chtodniczym R410A. Dobrano agregatyominalnej wydajnéei chtodniczej
zgodnie z porisz tabel:

Nazwa Model EER [EER2[COP|COP2([Komb.|RCC| RCH | Temp.C| TC | Temp.G| HC
(kW) | (kw) ©) | kw) © (kw)
%)
VRF | AJY144LALDH | 2,68 - 13271 - 137,3| 45,0 45,0 35,0 51,0 7,0 53,9
biura
Nazwa [Model EER |[EER2 |COP|COP2 [Komb.RCC [RCH [Temp.C [TC Temp. G |C
(%) |(kw) [(kw) |(C) (kw) |(C) (kw)
Centrala|]AJY045LCLDH |2,97 - 3,70 - 87,9 14,00 14,0 35,0 23 |7,0 12,3
N1wW1
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Opis Instalacji freonowe]

Przewody freonowe wykonha rur miedzianych typu chtodniczeggtonych na lut twardy z
zastosowaniem wyspecyfikowanych trojnikow goaeniowych izolowanych piagk na bazie
kauczuku syntetycznego o zamitej strukturze komoérkowej. Do celéw chtodniczychywac tylko
rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) adttaonych i odtlenionych, nadeych sé do
cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa. ¥ddnym wypadku nie wolnozywa¢ rur miedzianych
klasy sanitarnej.

Przewody freonu (ciecz i gaz) wegtre budynku zaizolow@ana catej diugeci izolacp typu
FRIGO posiadags certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodpatz (odporna na temp 700C)
grubaici 9 mm. Przewody prowadzone na dachu budynku ksizd izolacp typu FRIGO grubgci
9-13 mm i ostond blachy stalowy ocynkowan gr. 0,7mm. Cal& izolacji montowa tylko na suche |
odtluszczone powierzchnie rurgegdbw. Trasy prowadzenia przewodow pokazano na rlautac
Agregaty skraplajce posadowi na konstrukcjach wsporczych, ktore rglerzytwierdzé do podiga.
Catas¢ instalacji zamontowazgodnie z zaleceniami producenta.

Wykonawstwo
Instalacje i podiczenia wykoné zgodnie z zalczonymi rysunkami. Odprowadzenie skroplin
do najbliszego pionu kanalizacyjnego. Agregaty chiodniczeiesrtzono na dachu budynku.
Jednostki wewgtrzne umieszczono w poszczegolnych pomieszczeniach.

Technologia i wytyczne motta— przewody instalacji freonowej
Montaz rurocagéw miedzianych
Przewody przed montam i ukladaniem oczgi¢ od wewntrz i na stykach, nie uktadaur
uszkodzonych. Rury uszkodzone nanéach bosych meg by¢ uzyte po odaiciu odcinkéw
uszkodzonych, odlegié scianki rury lub izolacji odsciany, stropu, poditogi lub innych przewodéw
winna wynost 3-5 cm dla przewoddéw pardj 50 mm.

Przewody prowadzi w sposob umdiwiajacy wykonanie izolacji cieplnej. Odledi®
zewretrznej powierzchni przewodu lub jego izolacji cie@l odsciany, stropu lub podtogi powinna
wynosk, co najmniej 3 cm.

Przewody poziome prowadzone w kanatach isp@nach, na lub pod stropami powinny
spoczywé na podporach ruchomych (w uchwytach, na wsporhikaawieszeniach) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych i

» dla przewodowérednicy do 20 mm - 1,30 m
* dla przewoddwvérednicy 25 mm - 1,50 m

* dla przewoddwérednicy 32 mm - 1,70 m
Przy przejciu przewodu przez przegredudowlan (np. przewodu poziomego przéeiare,

przewodu pionowego przez strop), nglstosowd przepust w tulei ochronnej. Tuleja powinna by
sposob trwaty osadzona w przegrodzie budowlandgjdypowinna by rura o srednicy wewgtrznej
wiekszej odérednicy zewstrznej rury przewodu:

* CO Najmniej 0 2 cm przy praeju przez przegragdpozioms,

* CO najmniej 0 1 cm przy preju przez strop.

Tuleja ochronna powinna bydtuzsza né grubgci przegrody poziomej o ok. 2 cm z Zkej
strony, a przy przégiu przez strop powinna wystawak. 2 cm powyej posadzki i ok. 1 cm paoiej
tynku na stropie. Przestizemiedzy rum przewodu a tulgj ochronm powinna by wypetniona
materialem trwale plastycznym, ughiviajacym jej wzdhine przemieszczanieesi utrudniajcym
powstanie w niej napgen scinajgcych. W tulei ochronnej nie powinno znajda@waie zadne
pofgczenie rury przewodu. Przewodycky¢ przez lutowanie.
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Montaz izolacji

Montaz izolacji typu A/C naley rozpoczyné po uprzednim zmontowaniu instalacji, po
przeprowadzeniu wymaganych préb szczéth@raz po potwierdzeniu prawidtowa powyzszych
robot protokotem odbioru. Plaszcz ostonowy izalgmpwinien by typu lekkiego, z materiatu
nieprzepuszczagego wody i pary wodnej, o odpowiednich parametragirzymatgciowych,
zapewniajcych maliwosé zwijania, ksztattowania, dopasowania do ksztaftalacji wiasciwej.
Grubai¢ izolacji powinna by zgodna z grubiwia podan w dokumentacji techniczno-technologicznej,
dopuszcza giodstpstwo nie wgksze nk 5 %. Otuliny, ksztattki izolacyjne ruragjow i urzdzea
wykonywane jako jednoegzciowe (z nagiciem wzdhinym, umdaliwiajacym zataenie otuliny na
rurociag) lub kilku czsciowe (potéwkowe, itd.) powinny Igydoktadnie dopasowane do ksztattu
izolowanego elementu.

Krawgdzie stykoéw wzdhanych i czotowych otulin i ksztattek ( w tym tzw. gmki" przy
potéwkowych otulinach z pianek poliuretanowych) pamy by ostre, dokladnie wykonane,
zapewniajce optymalne zizenie potdwek otuliny na styku wzdiym oraz gsiednich otulin na
stykach poprzecznych (czotowych).

Styki wzdiwne zamontowanych na rurggu gsiednich otulin izolacyjnych powinny by
przesungte wzgkdem siebie - nie magby¢ usytuowane na jednej linii.

Luki i trgjniki izolowa¢ prefabrykowanymi ksztaltkami lub segmentami, kiima wymiarach
odpowiednich do #&a i promienia gicia tuku, wycinanymi z prostego odcinka otuliny Zpr
izolacjach z pianek rekkich, elastycznych midiwe jest izolowanie tukdéw prostymi odcinkami otuli
lub mniejsz iloscia klindw niz w izolacjach ze sztywnych tworzyw porowatych). Bty ksztattki
mocowa na rurocagu za pomog opasek z tan tworzywa z zapinkami, lub gan tworzywa z klejem,
lub innymi sposobami wg wymafygroducenta wyrobow, stoggjtaks ilos¢ opasek, ktéra zapewni
trwatos¢ zamocowania izolacji w czasie eksploatacji ingfal&akonczenia izolacji, j@i producent
nie zaleca inaczej, powinny dyabezpieczone przed zawilgoceniem i ewentualnysnkadzeniami
za pomog rozet, mankietbw wykonanych z blachy stalowej dowanej lub aluminiowej,
odpowiedniej sztywniei, mocowanych opaskami zstay aluminiowej lub opaskami z $ay z
tworzyw sztucznych.

Technologia i wytyczne motta— instalacji odprowadzenia skroplin
Minimalne srednice przewodow spustowych powinny wyio20 mm. Odgakzienia
przewodow odptywowych (pozioméw) powinny dywykonane za pomac trojnikow o kcie
rozwarcia nie wikszym ng 45°.

Przewody naley mocow& do elementow konstrukcji budynkéw za pomachwytéw lub
wspornikdw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikbw pawa zapewni& odizolowanie przewodow
od przegréd budowlanych i ograniczenia rozprzesterga s¢ drgah i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych.

Pomkdzy przewodem a obepmnalery stosowd podktadki elastyczne. Obejmy uchwytow
powinny mocowa rure pod kielichem. Na przewodach spustowych (pionadlyzy stosowd na
kazdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie sStatapewniggce przenoszenie obgen
rurociggéw, a dla przewoddéw PVC dodatkowo, co najmniejngedakie mocowanie przesuwane.
Wszystkie elementy przewodoéw spustowych powinny logjocowane niezamaie. Maksymalne
rozstawy uchwytow dla przewodow poziomych wyrpdia rursrednicy od 50 do 110 mm - 1,0 m,
kompensacja wydien termicznych przewoddéw z PVC i PRctonych za pomac polgczen
roztacznych powinna by rozwiagzana przez pozostawienie w kielichach w czasie aiantur i
ksztattek luzu kompensacyjnego oraz przeZeweg lokalizacg mocowa statych i przesuwanych.

Zabezpieczenie antykorozyjne - Elementy staloweatiezpieczone fabrycznie po wykonaniu
instalacji, sprawdzeniu poprawstd wykonania nalgy oczyci¢ do Il stopnia czyskei zgodnie z
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normami: PN-70/H-97050, PN-70/H-97051, PN-70/H-@20%raz pokry farbg ftalowa
nawierzchniow ogélnego stosowania.

Technologia i wytyczne mogta— urzydzenia klimatyzacyjne (agregaty skraptag)

Wybdr miejsca instalacji jednostki zegirenej.
* konstrukcje wsporcze musby¢ wystarczajco silne, by przeni obchzenie i wibracje
powodowane przez wdzenie
» zachowa odpowiedn przestrzé wokét urzdzenia dla zapewnienia wentylacji
* W poblizu nie mog wystpowa gazy palne o diym sezeniu
* poniewa z urzdzenia zewetrznego wyptywa skroplona woda, nie nglevokdt urzdzenia
zewretrznego umieszczazadnych przedmiotow, ktére nie powinnyéby naraone na dziatanie
wilgoci.

3.6. Uwagi koncowe
Ze wzgkdu na stan istniegych instalacji sanitarnych w remontowanym budynjgtgjekt

wykonawczy zaktada demoritanstalacji sanitarnych, ktére zostajvytaczone z aytkowania lub
wymagaj wymiany, naprawy, konserwacji.
Wszelkie zmiany w projekcie wymagdjwalifikacji projektanta.

A

mgr inz} \Michat Anzell
WAM/ Q0R6/ PWOS/10
do projektowaniai kierowania robotami
budowlanymi Bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
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