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1. Dane ogdlne:
1.1. Rodzaj opracowania:

Opracowanie obejmuje projekt docieplenia budynku pawilonu
zakwaterowania osadzonych ,C” na terenie Zakfadu Karnego w Sieradzu

1.2. Podstawa opracowania:

- umowa z Inwestorem.

- wizja lokalna i pomiary w terenie
- dokumentacja techniczna

- fachowa literatura techniczna

1.3. Inwestor:

Zaktad Karny w Sieradzu
ul. Orzechowa 5 98-200 Sieradz

1.4. Adres inwestycji:

Sieradz ul. Orzechowa 5
Dziatka nr ew. 136/1 obreb 3

1.5. Dane ogdine.

Budynek zakwaterowania osadzonych ,,C” znajduje sie na terenie Zaktadu
Karnego w Sieradzu. Zostat wzniesiony w latach 30-tych ubiegtego stulecia.
Budynek pawilonu C jest budynkiem trzykondygnacyjnym czesciowo
podpiwniczonym. W budynku znajdujg sie instalacje wodociggowa,
kanalizacyjna centralnego ogrzewania zasilana z sieci miejskiej, elektryczna,
elektryczne niskoprogdowe, odgromowa, telekomunikacyjna.

Konstrukcje budynku wykonano w technologii tradycyjnej, o poprzecznym
uktadzie scian nosnych z dachem o konstrukcji zelbetowej kryty papa.
Budynki przykryte dachem o konstrukcji zelbetowej i spadku potaci ok. 4%. W
budynkach znajdujg pomieszczenia cel osadzonych i pomieszczenia
zwigzane z funkcjg obiektu.



2. Opis stanu istniejgcego

2.1. Sciany zewnetrzne budynku
Sciany budynku grubosci 77 cm, 64 cm wykonano z materiatdw
ceramicznych. W trakcie wizji stwierdzono, Ze jest to cegta petna i dziurawka.
Na zewnatrz cegta klinkierowa i ptytka ceramiczna klinkierowa

2.2. dach budynku
Stropy zelbetowe i ceglane. Stropodach petny kryty papg. Obrdobki z blachy
ocynkowanej. Spadek dachu 4-5%
Stan techniczny dachu na istniejgcym budynku dobry.

2.3. stolarka okienna i drzwiowa
Czesc¢ okien ( okna 85x115 - 2szt. na C1, 2szt. na C2, 2szt. na C3), zostata
juz wymieniona na okna PCV. Pozostate okna przewidziano do wymiany.
Okna na C1 - parter to okna plastikowe pozostate okna to okna drewniane.
Do wymiany sg takze 2 szt drzwi stalowych zewnetrznych i dwie sztuki drzwi
wewnetrznych. Do wymiany sg takze okna i wyjscia na dach w
pomieszczeniach strychowych.

2.4. Uwagi koncowe:
Elementy konstrukcyjne budynku, tj.: fundamenty, Sciany,
stropy, nadproza w dobrym stanie technicznym. W trakcie
wizji stwierdzono miejscowe pekniecie na $cianie zewnetrznej od strony pin-
zach. Ogolnie stan techniczny i nosnosc elementow konstrukcyjnych budynku
dobra.

Opracowat:
mgr inz. Wiestaw Olczyk upr. bud. 76/01/WL



3. Opis techniczny docieplenia budynku

3.1. Stolarka, obrébki blacharskie, kraty i blendy stalowe
Przed wykonaniem docieplenia sScian zewnetrznych nalezy wymienic
istniejgcg stolarke zewnetrzng na stolarke PCV, i drzwi zewnetrzne.

3.1.1. Stolarka okienna PCV i aluminiowa:
Przewiduje si¢ montaz okien PCV w kolorze biatym wg zatgczonego wykazu.
Sredni wspétczynnik przenikania ciepta dla okna nie powinien by¢ wiekszy niz

0,9 W/m2K.
Okna powinny by¢ wykonane z profili PCV minimum pieciokomorowego ze
wzmocnieniami stalowymi ocynkowanymi i okuciami obwiedniowymi,

rozwieralno-uchylnymi  pakietami  trzyszybowymi. W zaleznosci od
zastosowanego systemu nalezy zastosowacC dolny profil podwyzszajgcy.
Okna montowac z uzyciem kotew systemowych i fgcznikdéw. Nie przewiduje
sie likwidacji wegarkéw i docieplanie osciezy okien. Po wykonaniu montazu
nalezy wykona¢ obrdbke i malowanie farbg olejng osciezy.

Okna na poziomie C3 doswietlajgce komunikacje gtowng ( 16 szt.) nalezy
wyposazy¢ w automatyczne uchylanie np. Slimchain firmy GEZE. Sterowanie
kwaterami uchylanymi do wewnatrz musi sie odbywa¢ w pomieszczeniu
dyzurnych tj nr 90.

W komunikacji w scianach szczytowych nalezy wykonacC okna aluminiowe o
wspotczynniku U=0,9 W/m?K. W celu wykonania wymiany okien O4 w
Swietliku nalezy wykonac rusztowanie wewnetrzne.

W pomieszczeniach 16, 53, 90 okna zostaty juz wymienione — razem 6 szt.)
Przyszty wykonawca zobowigzany jest do pomiaru stolarki okiennej z natury.

3.1.2. Parapety zewnetrzne:
Istniejgce prefabrykowane parapety betonowe nalezy pozostawi¢ wykonujgc
na nich tynk zywiczny np. Ceresit CT177 w kolorze jasnosarym . Z uwagi na
grubos¢ docieplenia Scian ze styropianu nalezy wykona¢ obrébke blacharskag
pod istniejgcym parapetem betonowym z blachy gr 0,7 mm w kolorze szarym.
W oknach gdzie nie wystepujg prefabrykaty betonowe nalezy wykonac
parapety z blachy stalowej powlekanej gr. 0,7 mm. pod oknem.

3.1.3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna
Przed dociepleniem nalezy wymieni¢ drzwi zewnetrzne stalowe na drzwi
stalowe w kolorze szarym. Drzwi wejsciowe zewnetrzne i wewnetrzne np.
firmy Donimet o symbolu DC3.1 ZK. Elektrozaczep podtgczy¢ do istniejgcego
systemu kontroli dostepu dla drzwi D1’. Maksymalny wspétczynniku U=1,30
W/m2K.

3.1.4. Kraty i blendy, balustrada zewnetrzna
Istniejgce kraty w otworach okiennych wykonane z pretow 25x25 mm nalezy
oczysci¢ do stopnia czystosci St 2, nastepnie pomalowac farbg antykorozyjng
i dwukrotnie farbg nawierzchniowg poliuretanowg. Brak mozliwosci
demontazu krat okiennych.
Krate koszowg wejsciowg nalezy wykona¢ nowg krytg blachg trapezowa.
Modut otwierany kraty koszowej podtgczy¢ do istniejgcego systemu kontroli



dostepu. Krata koszowa ocynkowana i malowana proszkowo. Kolor RAL7015.
Krate koszowg montowa¢ na dystansach stalowych ( uwzgledniajgcych
docieplenie grubosci 18-20 cm ). Wymiane wykona¢ w ciggu jednego dnia
roboczego w uzgodnieniu z zamawiajagcym.

Krate nad ,studzienkg” piwniczng od strony ptd-wsch nalezy skroécic,
zamontowa¢ ponownie na dystansach stalowych ( uwzgledniajgcych
docieplenie grubosci 20 cm ) oczysci¢ i pomalowac farbg antykorozyjng i
dwukrotnie farbg nawierzchniowg poliuretanowa.

Kraty w komunikacji o wymiarach 480x830 cm. Nalezy podzieli¢ na 5 czesSci.
Dla w/w krat nalezy wczesniej przygotowaé nowe mocowania (na dystansach
stalowych uwzgledniajgcych docieplenie grubosci 20 cm ). Nastepnie wycigc
nalezy pole robocze i zamontowa¢ nowg konstrukcje. Krata cynkowana i
malowana proszkowo. Kolor Ral 7015.

Blendy na okna cel z siatki karbowanej o oczkach 20x20 mm wykonac i
zamontowac wg zatgczonego detalu.

Nalezy wykona¢ nowg balustrade od stronu ptn-zach. Przy ,studzience”
piwnicznej. Balustrada pretowa z furtkg otwierang umozliwiajgcg wejscie na
poziom dna ,studzienki”. Balustrada cynkowana i malowana proszkowo na
kolor Ral 7015.

3.2. Docieplenie scian:

3.2.1. Sciany zewnetrzne piwniczne i fundamentowe:
Zaprojektowano docieplenie scian piwnicznych i fundamentowych
styropianem EPS 100 grubosci 18 cm z warstwg zbrojgcg z podwdjnej siatki.
Sciany fundamentowe nalezy docieplié na gtebokosé 1,00 m. Po skuciu
nawierzchni betonowej na szerokosci 1,00 m sciane fundamentowg nalezy
oczyscic, zlikwidowaé nieréwnosci i zaizolowac¢ przeciwwilgociowo poprzez
dwukrotne malowanie preparatami izolacyjnymi. Styropian klei¢ ,pianoklejami”
lub klejami na bazie cementéw. Po wykonaniu izolacji termicznej nalezy
odtworzy¢ nawierzchnie betonowg z betonu lub kostki betonowej
Sciany piwniczne ( szczyt od strony ptd-zach i $ciany ,studzienek”
piwnicznych) podobnie jak w przypadku scian fundamentowych odkopac na
gtebokos¢ 250 cm ( z wyjatkiem ,studzienek” piwnicznych) oczyscic i
zaizolowag jak $ciany fundamentowe. Sciany piwniczne w miejscu studzienek
wytozone ptytkami klinkierowymi oczysci¢, sprawdzi¢ przyczepnosc¢ ptytki,
zagruntowac i ociepli¢ z mechanicznym mocowaniem ptyt styropianowych do
Sciany ( na kotki mocujgce zagtebic i uzyc¢ ,talerzykdw izolacyjnych” na kotek )
Miejsca zamurowanych okien uzupetni¢ cegtg ceramiczng petna.
Na projektowanym ociepleniu przewiduje sie wykonanie tynku
cienkowarstwowego silikatowo - silikonowe strukturalnego o strukturze
,baranka” ziarnistosci 1,5 mm. w kolorze ciemnoszarym. do wysokosci 30 cm
ponad teren.

3.2.2. Docieplenie scian zewnetrznych:
Przewiduje sie wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku metodg
lekkg-mokrg na bazie technologii jednej firmy z wykonczeniem tynkiem
silikatowo - silikonowym 1,5 mm. Na docieplenie nalezy stosowac¢ styropian
gr. 20 cm A=0,036W/m2K .
Przy klejeniu styropianu nalezy stosowa¢ metode krawedziowo — punktowag



zgodnie z wytycznymi producenta systemu ocieplenia. Kolorystyka elewacji:
Sciany- kolor jasnoszary ( dostosowac¢ do koloru pawilonu B )

cokot - kolor ciemno szary ( dostosowac do koloru pawilonu B )

Oscieza okienne nalezy wykonczyé siatkg na kleju oraz tynkiem
strukturalnym.

Roboty uzupetniajgce i przygotowawcze

- mycie i czyszczenie elewac;i

- usuniecie odpadajgcych ptytek klinkierowych

- wykonie uzupetnien tynkow w miejscach ubytkow z ptytek klinkierowych

- demontaz i ponowny montaz zabezpieczen na rurach spustowych

- montaz kanatu wentylacyjnego ¢ 250 ze stali kwasoodpornej

- wykona¢ zszycie $cian pretami stalowymi #6mm od strony ptn — zach.

- demontaz siatki zabezpieczajgcej spacerniak na czas robot i wygonienie
tymczasowego zabezpieczenia z w/w siatki montowanej do rusztowania

- demontaz oswietlenia zewnetrznego — 4 szt. lamp ( do ponownego
zamontowania po ociepleniu i pomalowaniu elementéw stalowych lampy )

- demontaz instalacji odgromowej — zwoddéw poziomych i pionowych — do
ponownego zamontowania

- wykonanie warstwy zbrojgcej i siatki na kleju na czerpni od strony ptd-zach
wraz z malowaniem zaluzji

- nalezy wykonac¢ odsadzenie rur spustowych od Sciany wraz z elementami
zeliwnymi

- demontaz i ponowny montaz kamer

- demontaz 2 furtek stalowych na spacerniaki, skrécenie w dwdch miejscach
ogrodzenia betonowego wraz z przetozeniem stupkow betonowych i ponowny
montaz furtek. Roboty wykonaé¢ w uzgodnieniu z zamawiajacym

- montaz 4 kratek wentylacyjnych w scianie

- montaz drzwiczek rewizyjnych z PCV

- malowanie na elewacji numerow cel

- montaz skrzyneczek do ztgcz kontrolnych instalacji odgromowej - 4 szt.

- demontaz i ponowny montaz opraw oswietleniowych nad wejsciami - 3 szt.

- montaz kolan na rury spustowe do istniejgcych odptywéw zeliwnych. — 6 szt.
Bezwzglednie przy wykonywaniu ocieplenia nalezy stosowa¢ materiaty
systemowe bgdz kompatybilne z zastosowanym systemem ocieplenia $cian.

3.3. Docieplenie stropodachu :
Istniejgce pokrycie z papy w dobrym stanie technicznym. Rozebra¢ nalezy
obrobki rynny i rury spustowe Nowe pokrycie nalezy wykona¢ z papy
termozgrzewalnej z ociepleniem styropianem laminowanym dwustronnie gr 22
cm. A=0,036W/m2K. Styropian klejony i mocowany mechanicznie
systemowymi tgcznikami teleskopowymi dobranymi przez producenta
tacznikdow. Rury i rynny z PCV lub z blachy powlekanej w kolorze szarym do
uzgodnienie z inwestorem.
Istniejgce ogniomury i kominy nalezy podmurowac cegtg petng o 30 cm.
Obrébki ogniomuréw oraz pozostate z blachy stalowej powlekanej w kolorze
szarym do uzgodnienie z inwestorem. gr. 0,7mm.
Istniejgce wywiewki nalezy wymieni¢é na wywiewki z PCV, piony
odpowietrzajgce przy scianach nalezy odsadzi¢ od Sciany z uzyciem dwoch
kolan.
Przed przystgpieniem do roboét ociepleniowych nalezy oczysci¢ istniejgcy



dach z luznych czagstek posypki oraz zlikwidowa¢ miejscowe nierownosci na
istniejgcym pokryciu.

Pomieszczenia strychowe docieplic wetng mineralng gr 15 cm na izolacji z
folii. Na ociepleniu wykonac¢ podtoge z ptyt OSB gr 20mm.

W ramach robdt nalezy przewidzie¢ takze demontaz i ponowny montaz
instalacji odgromowej na potaci dachu z wykorzystaniem istniejgcych zwoddéw
poziomych i nowymi zwodami pionowymi.

Krycie wierzchnie wykonaé z papg termozgrzewalng minimum grubosci 5,2
mm

3.4 Wentylacja:
Wywiewki wprowadzone ponad potaé¢ dachu nalezy wymieni¢ na wywiewki
dachowe z PCV wraz z podstawami w ilosci 20 szt. — montaz wywietrzakow
wg wytycznych producenta. Istniejgce turbowenty nalezy zdemontowac z
istniejgcych komindw wraz z obrobkg z papy. Kominy podmurowac o 25 cm i
ponownie wykonaé obrobki z papy i zamontowac turbowenty.

3.5. Uwagi koncowe:
Przyszty wykonawca jest zobowigzany wbudowac¢ materiaty budowlane, ktére
posiadajg certyfikat bezpieczenstwa zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie
ustalenia wykazu wyrobow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem. (Monitor
Polski 1994r.Nr 39 poz. 335). Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem osoby posiadajgcej przygotowanie zawodowe i uprawnienia do
wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie.

Opracowat: mgr inz. Wiestaw Olczyk

Sieradz, maj 2024



ELEWACJE 1 INWENTARYZACJA
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RZUT BLOKU C - ELEWACJA

Inwestor:
Zaktad Karny w Sieradzu

Temat: - . .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestycji: .
) Y9 Sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
elewacje zach-wsch blok "C" - inwentaryzacja | 1:200

Branza: Nr upr. bud.] Podpis:

konstr. mgr inz. Wiestaw Olczyk 76/01/WL




ELEWACJE 1 - PROJEKT

peknigcie do zszycia
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kolorystyka:

- Sciany w kolorze jasnoszarym ( kolor
zgodny ze $cianami pawilonu "B")

- cokot w kolorze ciemno szarym ( kolor
zgodny ze scianami pawilonu "B")

- okna w kolorze biatym

- rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie w kolorze szarym ( kolor
zgodny z w/w elemntami pawilonu "B")

- kraty, blendy w kolorze ciemno szarym
( kolor zgodny ze $cianami pawilonu
IIB")
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RZUT BLOKU C - ELEWACJE

Inwestor:

Zaktad Karny w Sieradzu

Temat: . . . .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestyc;ji:

Sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
elewacje zach-wsch blok "C" - stan projektowy | 1:200

Branza: Nr upr. bud.| Podpis:
konstr. mgr inz. Wiestaw Olczyk 76/01/WE




ELEWACJE 2 INWENTARYZACJA

RZUT BLOKU C - ELEWACJA

Inwestor:
Zaktad Karny w Sieradzu

Temat: . . . .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestycji: .
g Y9 Sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
elewacje pid-ptn blok "C" - inwentaryzacja 1:200

Branza: Nr upr. bud| Podpis:

konstr. mgr inz. Wiestaw Olczyk 76/01/Wt.




ELEWACJE 2 - PROJEKT

kolorystyka:

- $ciany w kolorze jasnoszarym ( kolor
zgodny ze $cianami pawilonu "B")

- cokot w kolorze ciemno szarym ( kolor
zgodny ze $cianami pawilonu "B")

- okna w kolorze biatym

- rynny, rury spustowe, obrobki
blacharskie w kolorze szarym ( kolor
zgodny z w/w elemntami pawilonu "B")

- kraty, blendy w kolorze ciemno szarym
( kolor zgodny ze $cianami pawilonu
"B")

RZUT BLOKU C - ELEWACJA

Inwestor:

Zaktad Karny w Sieradzu

Te

mat: . . ) .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestycji:

Sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
elewacje ptd-ptn blok "C" - stan proejktowany | 1:200
Branza: Nr upr. bud.| Podpis:

konstr.

mgr inz. Wiestaw Olczyk

76/01/Wt




PRZEKROJ A-A - INWENTARYZACJA
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RZUT BLOKU C - PRZEKRO A-A

Inwestor:
Zaktad Karny w Sieradzu

Te

mat: . . . .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestyc;ji:

Sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
przekroj A-A blok "C" - inwentaryzacja 1:100

Branza: Nr upr. bud| Podpis:
konstr. mgr inz. Wiestaw Olczyk 76/01/Wk




PRZEKROJ A-A - PROJEKT

] papa termozgrzewalna 5,2 mm

styropian dwustr. laminowany 22 cm

st pokrycie z papy

: papa termozgrzewalna 5,2 mm
styropian dwustr. laminowany 22 cm
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RZUT BLOKU C - PRZEKRO A-A

Inwestor:
Zaktad Karny w Sieradzu

Te
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RZUT STRYCHU | SWIETLIKA - INWENTARYZACJA
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RZUT BLOKU C - POZIOM
SRYCHU | PUSTKA NAD C3

Inwestor:
Zaktad Karny w Sieradzu

Temat: . . . .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestycji: .
4 Y9 sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: . Skala: Nrrys.:
rzut strychu blok "C" - inwentaryzacja
Eranza: r upr. bud | odpis:
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RZUT STRYCHU | SWIETLIKA - PROJEKT
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projektowana podtoga z ptyt OSB gr

2 cm z izolacjg z wetny gr 15 cm na RZUT BLOKU C - POZIOM
folii PE- 38,30 m2 SRYCHU | PUSTKA NAD C3
istniejgce ocieplenie z wetny gr 15

Inwestor:,
cm ( do wykonania podtoga z piyt

Zaktad Karny w Sieradzu
Temat:
OSB gr2cm)-12,45 m2 emﬁltermomov;iernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestycji: .
4 Y sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
rzut strychu blok "C" - stan projektowany
Eranza: r upr. bud| odpis:
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DETAL 1

20 mocowanie blendy
I - - - - - - | blenda z siatki karbowanej
//,///////,///////,///////,//,////,’/,////,/ 0 oczkach 10x10 mm
DS S S S S .
S S S w ramce z kgtownika 30x30

| ] istniejgca krata z pretow25x25

istniejacy parapet betonowy
do obroébki tynkiem CT177

J obrébka blacharska b. 0,7 mm

| masa uszczelniajgca
20

Detal obrébki okna

Inwestor:

Zaktad Karny w Sieradzu

Temat: . . . .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestycji: .
! Y9 Sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
Detal 1 blok "C" - stan projektowy 1:200
Branza: Nr upr. bud.| Podpis:

konstr. mgr inz. Wiestaw Olczyk 76/01/Wt




DETAL 2

kantéwka impregnowana 20x8 cm

L=~80 cm co ~80 cm

kantéwka impregnowana 20x8 cm

( detal dotyczy wszystkich okapow

=

taczniki kgtowe podwdjne

styropian EPS 100 gr. 22cm
laminowany dwustronnie papa

mechanizm uchytu oLna
Slimchain np firmy GEZE

7 |

istniejgca kratJa z pretow25x25
do skrécenia

obrdébka blacharska b. 0,7 mm

styropian EPS 100 gr. 22cm
laminowany dwxl:stronnie papg

okno O4

ptyta OSB 18 mm |

profil podokienny 15 ¢m
o |

styropian XPS 8-12 ch

_

Detal obrébki okna - $wietlik i rynna

Inwestor:
Zaktad Karny w Sieradzu

Tematf: . . . .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestycji: .
) YO Sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
Detal 2 blok "C" - stan projektowy 1:200

Branza: Nr upr. bud] Podpis:
konstr. mgr inz. Wiestaw Olczyk 76/01/WL
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DETAL 3

20

tynk silikatowo - silikonowy 1,5 mm
siatka na kleju
styropian EPS 70 20 cm

listwa startowa aluminiowa

30

0, .
2% poziom terenu

nawierzchnia z betonu

3

podsypka

10, 15

100

18

tynk silikatowo - silikonowy 1,5 mm
2x siatka na kleju

styropian EPS 100 18 cm

izolacja powtokowa

Detal cokotu

Inwestor:

Zaktad Karny w Sieradzu

Te

mat: . . ) .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestycji:

Sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
Detal 3 blok "C" - stan projektowy 1:200
Branza: Nr upr. bud.| Podpis:

konstr. mgr inz. Wiestaw Olczyk 76/01/Wt




DETAL 4

obrobka blacharska b. 0,7 mm papa wierzchniego

termozgrzewalna
| izoklin |
ptyta OSB 20 mm xx papa wierzchnia termozgrzewalna 5,2 mm
P ¢ styropian dwustronnie
| — laminowany EPS 100 22 cm
i ist. pokrycie z papy
ist. warstwa spadkowa

ist. strop

30

20

Detal ogniomuru

Inwestor:

Zaktad Karny w Sieradzu

Temat: . . . .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestycji: .
! Y9 Sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
Detal 4 blok "C" - stan projektowy 1:200
Branza: Nr upr. bud.| Podpis:

konstr. mgr inz. Wiestaw Olczyk 76/01/Wt




DETAL 5

- - - - - - -
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Detal kraty K2

70
15,

170

Inwestor:

Zaktad Karny w Sieradzu

Te

mat: . _ ) .
termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C

Lokalizacja inwestycji: .
! Y9 Sieradz ul. Orzechowa

Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
Detal 5 blok "C" - stan projektowy 1:200

Branza: Nr upr. bud.| Podpis:
konstr. mgr inz. Wiestaw Olczyk 76/01/Wt




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ DRZWIOWEJ | SLUSARKI

symbol D1 05 .
D2 o1 02 03 04 WYKAZD STOLARKI | SLUSARKI
Rodzaj wyrobu STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA
o N N
° S I\ I\
Schemat ] L n‘ \ /o /o
Wymiary w $wietle 90 85 85 90 240 220 430
oscieznicy lub gabaryty 200 140 55 115 115 100 155
llo$é sztuk 2P+2L 1P+1L 4 42 72 16 (5+5)=10
drzwi wiezienne np drzwi aluminiowe w | okno PCV w kolorze | okno PCV w kolorze okno PCV w kolorze okno PCV w kolorze "
DC3.1 ZK firmy Donimet kolorze szarym biatym, uchylne biatym, rozwieralno biatym, rozwieralno biatym, rozwieralno okno alum|n|(1we w kolorze
Uwagi Klasy odpornosci na ( wytaz na potaé szyba mleczna - uchylne - uchylne - uchylne biatym Umax=1,3W/m2
wiamnie RCA4. Kolor do dachu) Umax=0,9W/m2K | Umax=0,9W/m2K Umax=0,9W/m2K Umax=0,9W/m2K montowane do scian i .
G = ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; uszytnione w poziomie stropow.
uzgodnienia z inwestorem Umax=1,3 W/m2K ( kierunki otwierania ( kierunki otwierania ( kierunki otwierania .
Drzwi D1' wyposazone w Zamek na wktadke , uzgodnic¢ z inwestorem) uzgodnic¢ z inwestorem) uzgodnic¢ z inwestorem) Od wewnatrz szyba bezpieczna
elektrozaczep i podtaczone do klamka. - przewidzie¢ profil - przewidzie¢ profil - kwatera uchylna wyposazona 02
istniejacego systemu kontroli powyzszajacy powyzszajgcy w mechanizm uchytu np
dostepu. Umax=1.3W/m2K (w zaleznosci od systemu)| (w zaleznosci od systemu) Slimchain firmy Geze
symbol
K-1 K-2 blenda 1 blenda 2 balustrada
Rodzaj wyrobu SLUSARKA
TR s ADTTRRETYCRERTORTTTOOEE QIR
Schemat K|
uwaga - wymiary okien
] 2 drzwi i $lusarki pobrac
EJ. U z natury
\I Inwestor: )
Wymiary w Swietie 732 480 105 255 157 Zaktad Karny w Sieradzu
oscieznicy lub gabaryty Temat: . . . .
220 170 135 135 110 termomodernizacja pawilonu zakwaterowania osadzonych C
“ 1 +5)=1 18 69 Lokalizacja inwestycji: ..
llos¢ sztuk (5+8)=10 1 ) Y Sieradz ul. Orzechowa
krata koszowa z otwerang czescig o krata K-2 wykonana z pretéw @20 co 14 | blenda z siatkg stalowg blenda z siatkg stalowg balustrada z otwerang czescig o Temat rysunku: Skala: Nrrys.:
wymiarach 90x200 wykonana z pretéw cm oraz poprzeczek z ptaskownika karbowang o oczkach karbowang o oczkach wymiarach 80x110 zamykang na skobel i L . 1:200
Uwagi @20 co 14 cm oraz poprzeczek z 10x50, max co 80 cm w ramce z 20x20 mm w ramce 20x20 mm w ramce kiodke. Wykonana z pretéw @20 co 20 wykaz stolarki i slusarki .
ptaskownika 10x50, co 80 cm katownika 50x50x5, cynkowana i mocowana poprzez mocowana poprzez cm oraz poprzeczek z ptaskownika 8x40, Branza. Nr upr. bud] Podpis:
podtgczona do istniejgcego systemu malowana proszkowo. ocieplenie i do parapeti ocieplenie i do parapeti co 80 cm i pochwytem z rury @50, stupki - - - )
kontroli dostepu, cynkowana i malowana Krate montowac¢ na indywidualnych betonowego. Benda betonowego. Benda 40x40. Stupki kotwione z pomocg marek
proszkowo, zadaszona blachg uchwytach stalowych cynkowanych wg ocynkowana i malowana ocynkowana i malowana stalowych i ktoew chemicznych.
trapezowg powlekang TR35 gr.0,7 detalunr 5 roszkowo w kolorze szarym roszkowo w kolorze szarym. Blustrada ocynkowana i malowana - .
pezowap AT g P A P Y oroszhows o ana tmalow Konstr. mgr inz. Wiestaw Olczyk 76/01/Wi
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