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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

ST-0

WYMAGANIA OGOLNE
1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt. "Remont

pawilonu E i F w budynku penitencjarnym nr I w Zaktadzie Karnym we Wroctawiu" w zakresie
instalacji elektrycznych, o§wietlenia, instalacji teletechnicznych.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Grupy robot:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy robot:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kategorie robot:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa 1 odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, uzupetienia lub uscislenia, odpowiednie dla
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przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robdt, niezbedne do uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robot.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktoérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bgda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad sztuki budowlane;.

1.4. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoSci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie okablowania, montaz tablic bezpiecznikowych, montaz instalacji
gniazd wtykowych oraz o$wietlenia, montaz instalacji zasilajacej urzadzenia, montaz instalacji
teletechnicznych.

W zakres prac wchodza roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot
bedacych zatgcznikiem do SIWZ.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest, za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z
projektem wykonawczym, ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

a) Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja przetargowa 1 poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego.

b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy,
dokumentacje projektowa.

¢) Zgodnosé robot z dokumentacjq przetargowa

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajacego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
przetargowa, ST, STS.

W przypadku, gdy materialty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja
przetargowa ST lub STS i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

e) Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywaé teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub wlasnosci spoteczne;

1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych

W nastgpstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddzialywania na S$rodowisko, wydane przez
uprawniong jednostke.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos¢ zanika, moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania, jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi 1 za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich witadz, bedacych
wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Zamawiajacego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

i) Ograniczenie obciazen osi pojazdow
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Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy
transporcie materiatlow 1 wyposazenia, na budowe i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie
niezb¢dne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Zamawiajacego.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedga dopuszczone na teren
budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy, a szczegoOlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0so6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt 1 za wszelkie materiaty

1 urzadzenia uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajacego).

1) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne

1 miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

1.6. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materialdow do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru
robot, literaturze techniczne;.

W dalszej czesci opracowania skréty 1 symbole oznaczaja:
— ST - Specyfikacja Techniczna
— STS - Specyfikacja Techniczna Szczegotowa
— Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robot zgodnie
okresleniami Wspolnego Stownika Zamowien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

Ilekro¢ w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych przywotywane sg okreslenia takie
jak:
— obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢:
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a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi;
b) budowle stanowiacg catos$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami;
c¢) obiekt matej architektury.

budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem malej architektury, jak: drogi, sktadowiska odpadoéw, sieci uzbrojenia
terenu, budowle sportowe.

tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze
obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: barakowozy i obiekty
kontenerowe.

budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe oraz przebudowe
obiektu budowlanego;

roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

urzadzenia budowlane zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to
rozumie¢ urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym
oczyszczania lub gromadzenia $ciekdéw, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1
place pod $mietniki.

teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to
rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wilasnos$ci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajagc na rozpoczecie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czegsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow
metoda montazu - takze dziennik montazu,

dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
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aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow
0 badaniach i certyfikacji, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym.
Inwestor organizuje proces budowy przez zapewnienie opracowania projektow oraz
wykonania i1 odbiorow robot budowlanych przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych.

Sprzet zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice,
przenosniki, betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciggniki i inny sprz¢t o napedzie
silnikowym.

Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowigce stalego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty, przenosne,
wozki reczne, taczki, narzgdzia i urzadzenia pomocnicze.

Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu
robot budowlanych oraz wszystkich zdarzen i1 okoliczno$ci zachodzacych w toku ich
wykonywania i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci
wykonania budowy, rozbidrki lub montazu, ktoérych stwierdzenie po zakonczeniu
robot bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynikaé
kolejnos¢ 1 sposob wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jeg0 imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys slepy.

Kosztorys ,,slepy" (przedmiar) - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w
kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega obmiaréw — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
wykonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodne z
dokumentacjg projektowa 1 specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe;j.
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Rysunki - czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Kable i przewody - materialty stuzace do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatdéw, impulsow elektrycznych w wybrane miejsce.
Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajacy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajacy przed uszkodzeniami, wytyczajacy trasy ciggow
réwnoleglych przewodow itp.
Grupy materiatow stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:
- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

drabinki instalacyjne,

koryta i korytka instalacyjne,

kanaty i listwy instalacyjne,

rury instalacyjne,

kanaty podtogowe,

systemy mocujace,

puszki elektroinstalacyjne,

koncowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprzet (oznaczniki przewodow, linki no$ne i1 systemy

naciggowe, dlawice, ztaczki i szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne - wszelkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej
przeznaczone do wytwarzania, przeksztalcania, przesylania, rozdzialu lub
wykorzystania energii elektrycznej.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania
energii elektrycznej w inng forme energii ($wiatto, ciepto, energie mechaniczna itp.).
Klasa ochronnosci - umowne oznaczenie, okreslajace mozliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.
Oprawa o$wietleniowa (elektryczna) - kompletne urzadzenie stuzace do
przymocowania i potaczenia z instalacja elektrycznag jednego lub kilku zrodet
Swiatlta, ochrony Zrédel S$wiatta przed wplywami zewnetrznymi i ochrony
srodowiska przed szkodliwym dzialaniem zZrodta §wiatla a takze do uzyskania
odpowiednich parametréow $wietlnych (bryta fotometryczna, luminacja), utatwia
wlasciwe umiejscowienie i bezpieczng wymiang Zrodet §wiatta, tworzy estetyczne
formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi sg
ostony lub elementy ukierunkowania zrodet §wiatta w formie: klosza, odbtys$nika,
rastra, abazuru.

Zwéd - czes$¢ zewnetrznego LPS, w ktorej uzyto metalowych elementéw jak prety,
przewodniki siatkowe lub przewody tancuchowe, zdolnych do przechwycenia
wytadowania atmosferycznego.

System przewodow odprowadzajacych - czes¢ zewngtrznego LPS, przeznaczona
do przewodzenia pradu piorunowego od systemu zwodu do systemu uziemienia.
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Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio duzej
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego polaczenia elektrycznego.
Moze wystepowac jako:
naturalny (wykonany w innym celu, a uzywany do uziemienia),
sztuczny (wykonany w celu uziemienia),
Jako podstawe przyjmuje si¢ wykorzystanie uziomoéw naturalnych, jednak w
przypadku braku mozliwosci lub nicoptacalnosci ich zastosowania, wykonuje si¢
uziomy sztuczne.
Materiaty stosowane na uziomy sztuczne:
Stal ocynkowana na gorgco oraz pokryta miedzig galwanicznie lub
platerowany
Miedz gota a takze pokryta cyng lub ocynkowana
Zwody - gorna czg§¢ urzadzenia piorunochronnego przeznaczona do
przechwytywania uderzenia pioruna.
Jako zwody, ze wzgledow ekonomicznych 1 zgodnie z zaleceniami normy,
wykorzystuje si¢ metalowe lub zelbetowe elementy dachu (szczegoélnie te, ktore
wystaja ponad dach).
Rodzaje zwodow:
Zwody naturalne - zewngtrzne lub wewnetrzne metalowe pokrycia i
konstrukcje nosne dachow, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajow
ochrony obiektow (podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie
elementéw dachu jako zwody naturalne jest mozliwe jesli spetnione sa
dodatkowe warunki:
1. grubosé blachy elementu musi by¢ wigksza od 0,5 mm dla stali, cynku i
miedzi oraz 1 mm dla aluminium
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogq przedostaé si¢ do wnetrza
budynku,
Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku mozliwosci zastosowania
elementow dachu jako zwody naturalne, ze wzglgdu na konstrukcje dachu lub
konieczno$ci spelnienia warunkéw dodatkowych. Zwody montowane bezposrednio
na obiekcie okresla si¢ jako nieizolowane, natomiast montowane obok lub nad
obiektem nazywa si¢ izolowanym. Rozroznia si¢ zwody poziome (niskie,
podwyzszone i wysokie) i pionowe. Ochrong odgromowa z zastosowaniem
zwodoéw poziomych niskich lub podwyzszonych nazwano ochrong klatkowa,
natomiast z zastosowaniem zwodow pionowych lub poziomych wysokich nazwano
ochrong strefowa. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania wysoko$ci montazu
zwodow, aby caty chroniony obiekt znalazt si¢ w strefie ochronnej (wyznaczonej
przez zwod 1 jego kat ochronny).
Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sig cial statych,
wnikaniem cieczy (szczegodlnie wody) i gazow, a ktora zapewnia odpowiednia
obudowa.
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Obwod instalacji elektrycznej - zespol elementow polaczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrddlem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potaczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
napi¢ciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzadzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energi¢ (zabezpieczeniem).

Cze$¢ dostepna - przewodzaca czes$¢ urzadzenia elektroenergetycznego lub innego
przedmiotu, bedaca w zasiegu reki ze stanowiska dostepnego (tj. takiego, na ktorym
cztowiek o przecigtnej sprawnosci fizycznej moze si¢ znalez¢ bez korzystania ze
srodkéw pomocniczych np. drabiny, stupotazéw itp.), ktora podczas normalnej pracy
nie jest pod napigciem, jednak moze si¢ pod nim znalezé w momencie zaklocenia
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej,
parametréw, charakterystyk lub ukladu pracy urzadzenia np. zwarcia, wyniesienia
potencjatu, uszkodzenia izolacji itp.).

Napiecie dotykowe Ud (Zrédlowe przy dotyku) - napigcie pojawiajace si¢ przy
zwarciu doziemnym pomig¢dzy przewodzacg czeScig, ktéra moze by¢ (nie jest)
dotknigta przez cztowieka a miejscem na ziemi, na ktorym znajduja si¢ stopy.
Oslona izolacyjna - ostona wykonana w celu uniemozliwienia dotknigcia
elementoéw w czesci dostepnej, na ktorych moze si¢ pojawic niebezpieczne napigcie
np. na pancerzu metalowym kabla.

Przewdéd uziemiajacy - przewodnik taczacy uziemiany element z uziomem,
umieszczony poza ziemig lub izolowany od ziemi i wody, jesli si¢ w tym $rodowisku
znajduje.

Ochrona wewnetrzna - zespot dziatan i urzadzen zapewniajacy bezpieczenstwo 1
ochrone przed skutkami wyladowan piorunowych, ludziom znajdujacym si¢ w
budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich
urzagdzen 1 elementéw metalowych, zachowanie odpowiednich odstepow
izolacyjnych lub stosowanie dodatkowych srodkow ochrony

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowa¢ materialty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrob budowlany nadaje si¢ do
stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Se dokonano oceny jego zgodnosci

z normg zharmonizowang albo europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja

techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,

albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktorego wzor okresla
zatacznik nr 1 do ustawy ,,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot
Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia zamawiania
tych materiatow 1 odpowiednie dokumenty dopuszczajace wyrdb do stosowania oraz probki do
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii materialtdow z danego zrddla nie
oznacza automatycznie, ze wszelkie materialty z danego zrodita uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly speiniajg wymagania ST, STS w czasie
postepu robot.

2.2. Materialy instalacyjne
Zgodnie z Przedmiarem Robot i Dokumentacjg Projektowa.
2.3. Odbior materialow na budowie

— Materialy na budowe nalezy dostarczaé lacznie ze §wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

— Dostarczone na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

— Materialy niespelniajace wymagan nie moga by¢ stosowane.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca winien zapewni¢ skladowanie materiatow w sposdb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniami, z zachowaniem ich jakosci.

Materiaty powinny by¢ przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do
tego celu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzegt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
warunkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

4, TRANSPORT

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca odpowiada za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatdw 1 wykonywanych robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, przedmiarem robot,
wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialdow oraz robot z
czestotliwosdciag zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodniez wymaganiami
zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, ST i STS
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Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos$¢ sg okreslone w ST, STS,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali,
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt zostal wykonany wedlug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastepujacym etapom
odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czg¢sciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbior robét zanikowych

Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot, ktore w
dalszym etapie realizacji ulegng zakryciu. Odbior ten musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci zainteresowanych
stron.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonania robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbioér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich, jakosci,
ilodci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego stwierdza
Wykonawca przez pisemne powiadomienie Zamawiajacego. Odbidr koncowy robdt nastapi w
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terminie ustalonym w umowie. Odbioru koncowego robot dokona komisja zlozona z
przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiajacego. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan, pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i Specyfikacja Techniczna.
W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z protokotami robdt zanikowych i
ulegajacych zakryciu oraz robdt uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadku niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych i uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty niezbedne do wykonania odbioru kencowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
— dokumentacje powykonawcza,
— protokoly odbioru czgsciowego jezeli zostaly sporzadzone),
— protokoét odbioru proby zadziatania instalacji,
— protokot z pomiardéw instalacji,
— protokoét odbioru izolacji instalaci,
— atesty i dopuszczenia zastosowanych materiatow i urzadzen. Instalacja powinna by¢
wykonywana i odbierana przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje wynikajace
z przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepiséw branzowych.
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robot oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH I PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczania rob6t tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robot tymczasowych i1 towarzyszacych.
9.2. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji
W Wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robot winna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, STS, w
dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach, bez wzgledu na
to, czy zostalo to szczegélowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze robdt czy tez nie.

Ceny jednostkowa rob6t winna obejmowac:

— robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,
— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
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— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, dokumentacja
przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym
przedmiarze roboOt jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaplaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysows. Jesli jakie§ czynnosci lub roboty zostaty
pomini¢te to uwaza si¢, ze Wykonawca ujgl je w danej pozycji lub innych pozycjach
wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajacym, a Wykonawca.

Podstawa ptatnosci bedzie ryczalt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaplaty za wykonane roboty. Cena
ryczattowa uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone w ST 1 PB.

Cena obejmuje:

— robocizng

— wartos$¢ zuzytych materiatdow wraz z kosztami ich zakupu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie  sprzgtu na
budowe i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— Koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz
budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty
eksploatacji zaplecza

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow,
ktore mogg wystapi¢ w czasie realizacji robot .

10.NORMY | PRZEPISY

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
wraz z pozniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— Aktualne normy w temacie opracowania
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

SST-1

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Og6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pt. "Remont pawilonu E i F w
budynku penitencjarnym nr Il w Zaktadzie Karnym we Wroctawiu" w zakresie instalacji elektrycznych,
o$wietlenia, instalacji teletechnicznych.

1.2. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Grupy robot:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Klasy robot:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

Kategorie robot:

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systeméw alarmowych
45312200-9 Instalowanie przeciwwtamaniowych systemow alarmowych
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych moze wprowadza¢ do niniejszej standardowe;j
specyfikacji zmiany, uzupelnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, niezbgdne do
uzyskania wymaganego standardu 1 jakos$ci tych robot.
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Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach
prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda

spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do§wiadczenia oraz uznanych regut 1 zasad
sztuki budowlane;.

1.4, Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie okablowania, montaz tablic bezpiecznikowych, montaz instalacji gniazd wtykowych oraz

oswietlenia, montaz instalacji zasilajacej urzadzenia, montaz instalacji teletechnicznych, systemu

sygnalizacji pozaru, instalacji zewnetrznych oraz odgromowe;j.
W zakres prac wchodzg roboty ujete w dokumentacji projektowej i w przedmiarze robot bedacych
zalacznikiem do SIWZ.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe zgodnie z ST-0.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Zgodnie z ST-0.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materialdéw podano w ST-0.

2.2. Szczegolowe wymagania — przewody elektryczne

W instalacjach elektrycznych wewnetrznych nalezy stosowac przewody:

Kable elektroenergetyczne z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z zyla
ochronng zielono-z6tta 1 pozostaltych o barwach czarna, niebieska, brgzowa 1 czarna, na
napigcie znamionowe 0,6/1kV, wg PN-HD 603 S1:2006

Przewody instalacyjne wielozylowe z zytami miedzianymi o izolacji i powtoce polwinitowej z
zyla ochronng zielono-z6lta, na napigcie znamionowe 450/700V, do uktadania na state bez
dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod tynkiem w
pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-HD 308 S2:2007

Przekr6) zyt powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego spadku napigcia,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze zwarciowe oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe;.

Bebny z kablami 1 przewodami nalezy przechowywa¢ w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych, na utwardzonym podtozu.
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2.3. Szczegolowe wymagania — rozdzielnia nn 0,4kV

Rozdzielnia niskiego napiecia wg PN-EN 61439-1:2011. Napiecie izolacji rozdzielni powinno by¢
dostosowane do najwickszego napigcia znamionowego instalacji. Rozdzielnia powinna zapewniad
poprawng i bezpieczng prace instalacji 1 urzadzen elektrycznych w obiekcie, zaciski rozdzielni powinny
by¢ dostosowane do przekrojow i $rednic przewodow, rurek, oraz uchwytow stosowanych podczas robot.
Rozdzielnice powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-
S. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacja barw zéttej i zielonej. Stopien ochrony min
IP40. Rozdzielnia powinna by¢ wykonane w I klasie izolacji.

Rozdzielnica powinna by¢ przystosowana do wprowadzenia kabli 1 przewodow od gory na zaciski
przytaczeniowe.

Rozdzielnia powinna posiada¢ oznakowanie wykonane w sposob wyrazny, jasny i w kolorze
kontrastowym z kolorem rozdzielni. Nalezy w rozdzielni umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnie
nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach.

2.4. Szczegolowe wymagania - Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ wymagania PN-E-93201:1997, PN-IEC 60884-1:2006 , PN-
IEC 60884-2-2:2012, PN-E-93208:1997, PN-E-93207:1998 oraz norm zawartych w punkcie 10.

Osprzet powinien zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacj¢ i zapewnia¢ wtasciwg ochrong przed
porazeniem pradem elektrycznym.

Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢ wyposazone w bolce uziemiajace. Napiecie znamionowe
izolacji osprzgtu powinno by¢ dostosowane do napig¢cia znamionowego instalacji (230V). Osprzet powinien
by¢ dostosowany do warunkow Srodowiskowych, w ktorych zostanie zamontowany, tj. temperatury
otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem si¢ ciat statych, pytu i wilgoci
— zapaleniem
— uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, odpowiednio:
— podtynkowy
— 1 dostosowany do przekrojow 1 $rednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych podczas
robot.

2.5. Szczegolowe wymagania - Oprawy o$wietleniowe

Oprawy o$wietleniowe wedlug PN-EN 60598-1:2015-04 oraz wskazanych norm w punkcie 10.

Oprawy oswietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng 1 bezpieczng eksploatacje. Oprawy
o$wietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym.

Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do
uktadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza si¢ stosowania opraw wykonanych w 0 klasie bezpieczenstwa.
Zaleca si¢ stosowanie opraw w Il 1 I klasie. Przewody ochronne powinny by¢ oznaczone kombinacjg barw
z6ltej 1 zielone.

Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkoéw srodowiskowych, w ktorych zostang zamontowane,
tj. temperatury otoczenia oraz posiada¢ odpowiednie zabezpieczenie przed:

— przedostaniem si¢ cial statych, pylu 1 wilgoci,
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— zapaleniem,
— uderzeniem.

Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzgt dostosowany do zrodta $wiatlta. Oprawy nalezy
wyposazy¢ w zrodla $wiatla 1 elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i
wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniow3.

Oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego powinny by¢ dostosowane do wspolpracy z centralng bateria, czas
pracy podtrzymania zasilania 1 h, z systemem zdalnego testowania. Oprawy te powinny by¢ w sposob
widoczny oznakowane. Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 60598-2-22:2015-01. Podswietlane
znaki ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z PN-EN ISO 7010:2012 i PN-N-
01256-5:1998.

2.6. Szczegolowe wymagania - Koryta kablowe i kanaly instalacyjne

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodow zaleca si¢ stosowanie systemowych korytek
metalowych, ocynkowanych ognhiowo metoda Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. Korytka kablowe
1 konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do ilosci i1 cigzaru kabli i przewoddw, ktoére sa
przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny by¢ dostosowane do sposobu montazu na
obiekcie. Rurki elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie
rozprzestrzeniajacego ptomienia, do $rednich narazen mechanicznych i wlasciwosciach izolacyjnych
spetniajace wymagania PN-IEC 1084. Wielko$¢ ich powinna by¢ dostosowana do ilo$ci 1 $rednic
przewodow, ktore sg przewidziane dla danej trasy.

2.7. Szczegolowe wymagania - Koryta kablowe i kanaly instalacyjne

Oznakowanie materialtow powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkcji. Sposéb transportu 1 sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami 1
wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania instalacji odgromowe;.

Przewidziane materiaty do zabudowy:

— wsporniki instalacji odgromowej uktadanej na dachu,

— wsporniki dla instalacji napreznej dla zwoddéw pionowych montowanych na $cianach,
— przewody instalacji odgromowe stalowe ocynkowane ¢ 8 mm,

— zkacza rynnowe i do blacharki,

— zaciski probiercze,

— otokowy uziom z bednarki ocynkowanej FeZn ¢ 30x4 mm,

— $ruby naciggowe,

— zlacza pomiarowe.

2.8. Szczegolowe wymagania - Instalacja monitoringu

— Instalacje prowadzi¢ w korytach teletechnicznych (metalowych), rurach karbowanych RKGL
oraz nasciennie, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.

— Pomiedzy weztami dystrybucyjnymi a urzadzeniami koncowymi prowadzi¢ nalezy skretke 0
typie zgodnym z dokumentacja projektow3.

Remont pawilonu E i F w budynku penitencjarnym nr II w Zaktadzie Karnym we Wroctawiu  str. 21



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— Zasilanie kamer wykona¢ w standardzie PoE+

— Trasy kablowe w czg$ciach reprezentacyjnych nalezy prowadzi¢ S$ciSle wg projektu
wykorzystujac przejscia techniczne miedzy $Scianami, W przejsciach technicznych przewody
prowadzi¢ w rurach karbowanych zapinanych w uchwytach UZ, przymocowanych do $ciany
$rubg z kotkiem rozporowym. Uchwyty UZ nalezy mocowac¢ w odleglo$ciach co 0,5m.

— W miejscach gdzie przewody uktadane sg na $ciennie bez oston nalezy je mocowa¢ do $cian
uchwytami USMOS8 co 0,2m.

— Po ulozeniu kabli otwory kablowe w $cianach nalezy zalepié

— Po zakonczeniu pac i uruchomieniu monitoringu wizyjnego Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia szkolenia z podstawowej obstugi systemu dla dwdch wyznaczonych przez
Inwestora pracownikow.

— Wykonawca instalacji systemu telewizji CCTV musi posiada¢ niezbedng wiedze i
doswiadczenie w zakresie budowy i uruchomienia systeméw CCTV

— Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja i dostarczonymi DTR dla
poszczeg6lnych elementow systemu.

— Po wykonaniu montazu nalezy zaprogramowac dziatanie systemu.

2.9. Szczegolowe wymagania - Instalacja okablowania strukturalnego

— Woprowadzenie kabli do szafy odbedzie si¢ przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnych
drzwiach szafy.

— Po wykonaniu prac panele krosowe nalezy opisa¢ zgodnie z projektem. Opis paneli ma
pozwala¢ na szybka identyfikacje¢ tacza sieci strukturalne;.

— Projektowana instalacja wykonana bedzie ekranowanymi kablami czteroparowymi z zytami
miedzianymi kategorii 6. Powtoka kabla LSZH. Szczegdétowe parametry kabli podano w
projekcie technicznym. Zastosowane przewody maja pozwoli¢ na uzyskanie 25-letnie
gwarancji producenta okablowania.

— Przewody nalezy uktada¢ w kanatach metalowych/rurkach elektroinstalacyjnych. W kanatach
nalezy pozostawi¢ rezerwe ok. 30 % na ewentualna, przyszta rozbudowe instalacji. Kable
powinny by¢ ulozone luzem, nie dopuszcza si¢ taczenia przewodéw w wiazki przy uzyciu
paskow zaciskowych PCV. Przy prowadzeniu przewodow przez przepusty w S$cianach,
stropach nalezy stosowac rury przepustowe PCV (peszel) zapobiegajace uszkodzeniu izolacji
przewodow F/UTP. Przewody nie powinny mie¢ bezposredniego kontaktu z betonem, cegla
lub innym materiatem konstrukcyjnym.

— Do zarabiania zlacz nalezy stosowaé narzedzia systemowe producenta. Gwarantuje to wlasciwa
jakos¢ 1 powtarzalnosc¢ tacz.

— Nalezy pozostawi¢ zapasy kabla FTP w ilo$ci:

20 cm — w kanale instalacyjnym, obok gniazda,
100 cm — w szafie teletechniczne;j.

— Po wykonaniu prac kabel opisa¢ w sposob trwaty na obu koncach, sposéb opisu ma by¢ zgodny
numeracjg okreslong dokumentacjg projektowa.

— Trasy kablowe nalezy zbudowa¢ z elementow trwatych pozwalajacych na zachowanie
odpowiednich promieni gigcia wigzek kablowych na zakretach. Wartosci minimalnych
promieni gi¢cia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli miedzianych
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— Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania komputerowego nalezy wzia¢ pod
uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2011 dotyczace rownoleglego prowadzenia rdéznych
instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilajacej, zachowujac odpowiednie odleglosci
pomigdzy okablowaniem.

— Przy uktadaniu kabli, zar6wno miedzianych, jak i $wiattowodowych nalezy stosowac si¢ do
odpowiednich zalecen producenta (tj. promienia gi¢cia, sily i sposobu wciggania, itp.).

— Kable F/UTP nalezy uktada¢ w wybudowanych kanatach kablowych w sposéb odpowiadajacy
odpornosci konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczego6lnosci nalezy
wystrzegac sie¢ nadmiernego $ciskania kabli, deptania po kablach ulozonych na podtodze oraz
zalamywania kabli na elementach konstrukcji kanalow kablowych. Przy odwijaniu kabla z
begbna badz wyciaganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciggnigcia
oraz zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyly si¢ wezty ani supty. Przyjety og6lnie
promien giecia podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ $rednicy zewngtrznej kabla F/UTP.

— FElementy punktéw dystrybucyjnych powinny by¢ umieszczane w stojakach badz szafach
dystrybucyjnych stanowigcych zabezpieczenie pasywnych paneli krosowych, urzadzen
aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzetu instalowanego w stelazu 19” Szafe
dystrybucyjng nalezy ustawi¢ na stale w pomieszczeniu w ten sposob, aby zapewni¢ pelny
dostep do przodu i tylu (min. 120 cm od krawegdzi szafy) przy pelnym otwarciu drzwi.
Minimalna odleglos¢ pomiedzy Sciang boczng szafy, a Sciang pomieszczenia powinna wynosi¢
15cm.

— Zaleca si¢ prowadzenie oddzielnych wigzek kablowych do poszczegolnych paneli krosowych.

— Nalezy stosowac¢ zapas kabli wewnatrz szafy umozliwiajacy umieszczenie panela w dowolnym
miejscu stelazu 19”. Do umocowania wigzek kablowych nalezy wykorzysta¢ elementy
montazowe szafy. Przy mocowaniu wigzek kablowych nalezy przestrzega¢ zasad maksymalne;j
sity $ciskania kabla, zaleznej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych
produktow.

— Punkty dostgpu do systemu sg zrealizowane w formie gniazd montowanych podtynkowo,

— Do terminowania koncowek kabli w osprzecie przylaczeniowym nalezy stosowaé odpowiednie
narzedzia przygotowane do konkretnego rodzaju kabla.

— Nalezy zastosowac¢ narzg¢dzie uderzeniowe producenta okablowania.

— Przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzié, jakie zlacza zawiera osprzet przytaczeniowy i
dobra¢ odpowiednie narzedzie. Nalezy tez zwrdci¢ uwagge na nastawe sprezyny dociskajacej.

— Nalezy przestrzega¢ zapisy instrukcji montazu osprzetu potgczeniowego w odniesieniu do
zdejmowania koszulki zewnetrznej kabla, rozplotu elementow oraz rozkrecania
poszczegolnych par.

— Modut gniazda ekranowanego kategorii 6 zarabiamy przy zastosowaniu profesjonalnego
narzedzia.

— Trasa instalacji okablowania powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontéw. Minimalna odleglos¢ miedzy kablami informatycznymi 1 lampami
fluoroscencyjnymi, neonowymi i préozniowotukowymi ( lub innymi o wysokim poziomie pradu
roztadowania) powinna wynosi¢ 130 mm. Kable stosowane w r6znych celach (np. zasilajace
energig elektryczng i informatyczne) nie powinny by¢ umieszczane w tych samych wigzkach.
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Roézne wigzki powinny by¢ oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegdétowe informacje
w normie PN-EN 50174-1:2011.
— Przejécia przez $ciany 1 stropy powinny speinia¢ nastepujace wymagania:

wszystkie przej$cia obwodow instalacji okablowania strukturalnego przez $ciany i
stropy itp. musza by¢ chronione przed uszkodzeniami,
przejscia te nalezy wykonywac¢ w przepustach rurowych
obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodzac przez podtogi muszg by¢
chronione do wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami.

2.10. Szczegolowe wymagania - Instalacja systemu przyzywowego

— Okablowanie zasilajagce prowadzi¢ w projektowanej kanalizacji teletechnicznej, trasach oraz
kanatach kablowych w oddzielnym otworze niz kable telekomunikacyjne, w zalezno$ci od potrzeb
1 istniejacej infrastruktury.

— o0znaczenia kabli wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa

— urzadzenia nalezy montowa¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej

3.  SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano ST-O0.

3.2. Szczegolowe wymagania

Przy wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastgpujacy sprzet: rusztowania kolumnowe, wiertarki, wiertarko-wkretarki, wkretarki, szlifierki katowe,
mioty udarowe, narzedzia reczne, mierniki elektryczne. Do robot Wykonawca uzyje sprzetu

przedstawionego w ofercie, zapewniajacego spetnienic wymogow jako$ciowych niniejszej specyfikacji.
Sprzet winien by¢ sprawny technicznie 1 uzywany zgodnie z przeznaczeniem.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu przedstawiono w ST-0.
4.2. Szczegotowe wymagania

Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, przewidzianymi
w ofercie Wykonawcy w taki sposob, by nie ulegly uszkodzeniu oraz przy zachowaniu przepiséw BHP.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonywania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢
zastosowanych materialow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢

z dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizacji robdt oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i1 elementéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji przetargowej,
projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw obowigzujacych na terenie
Zamawiajacego.

1. Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napigciu znamionowym 400/230V pradu
przemiennego i czestotliwosci 50 Hz.

2. Zlacza instalacji elektrycznej budynkéw, musza umozliwia¢ odlaczenie instalacji od sieci
zasilajacych i by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, wptywami atmosferycznymi a takze ingerencja osob niepowotanych.

3. Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba przewody
potaczy¢ w rozdzielni. W przypadku zmiany uktadu sieci na TN-S nalezy oba przewody rozdzieli¢. Jako
srodek uzupetniajacej dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac system samoczynnego
Wylaczenia zasilania.

4. W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
nalezy stosowa¢ wylaczniki nadmiarowe:

pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow,

wymaganej zdolno$ci wylaczeniowej w stanach zwarc

charakterystyce czasowo-pradowe;j:

- typu B dla zabezpieczenia obwodow instalacyjnych

- typu C dla zabezpieczenia silnikow

5. W instalacjach elektrycznych o$wietleniowych 1 sitowych wewnetrznych stosowa¢ polaczenia
wyrownawcze gtowne 1 miejscowe, taczace przewody ochronne z czg$ciami przewodzgcymi innych
instalacji i konstrukcji budynku.

6. Stosowac¢ zasade prowadzenia tras przewodow elektrycznych w liniach prostych, rownolegtych do
krawedzi $cian 1 stropow.

7. Zyty przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznych o$wietleniowych i sitowych wewnetrznych
musza by¢ wykonane wytacznie z miedzi.

8. Prowadzenie instalacji 1 rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynkach powinno zapewniac¢
bezkolizyjnos$¢ z innymi instalacjami w zakresie okreslonych odlegtosci i1 ich wzajemnego usytuowania
nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przytaczanie odbiorow
1- fazowych.

9. Tablice rozdzielcze nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb niepowotanych.

10. Mocowanie puszek w $cianach 1 gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda.
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11. Gniazda wtyczkowe 1 wylaczniki nalezy instalowaé¢ w sposéb nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. 12. W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzg¢tu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

13. Polaczenie wytacznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w calym pomieszczeniu byto

jednakowe.

14. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby

styk ten wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczaé w taki
sposob, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.
15. Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w M/km.

5.2. Szczegolowe warunki wykonywania robot zwigzanych z montazem okablowania (CPV
45314200-3)

Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidlowej konserwacji oraz
remontow.

Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podloza w sposob trwaty,
uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac,
oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez $Sciany i stropy powinny spetniaé nastepujace wymagania:

wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. musza by¢
chronione przed uszkodzeniami.

przejScia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych,

przejécia pomigdzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢é wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podiogi musza by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane

itp.

Podejscie do odbiornikow

Podej$cia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.

Podejscia do przewodow utozonych w podiodze nalezy wykonywa¢ w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnig podtogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych
kanatach.

Rury 1 kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wyprowadzone
ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to najczescie]
oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub
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korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne
w zaleznos$ci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji.

— Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Ukladanie przewodow
— Przewody izolowane kabelkowe w rurkach
a) Uktadanie rur

— Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa taczenie rur ze sobg oraz sprzgtem i
osprzgtem nalezy wykonywac przez: wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym

uszczelnianiem polaczen. Zabrania si¢ uktadania rur z weiggnigtymi w nie przewodami.
b) wcigganie przewodow
— Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Weciaganie przewoddéw nalezy wykonaé za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowa¢ przewoddw, ktore pozniej zostang uzyte w instalacji. Laczenie
przewodéw wykona¢ wg wcezesniej opisanych zasad.
— Przewody izolowane kabelkowe na uchwytach
— W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonac:
w wykonaniu zwyktym,
w wykonaniu szczelnym.
— Stosuje si¢ nastepujace rodzaje instalacji:
- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,
na uchwytach odleglosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,
pod tynkiem z osprzgtem zwyklym lub bryzgoszczelnym,
na korytkach prefabrykowanych metalowych,
w listwach PCW.
— Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
przewody i kable uszczelniaé w sprzecie i osprzgcie oraz aparatach za pomoca
dlawikow. Srednica dlawicy i otworu uszczelniajacego pierScienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu diawic
zaleca si¢ dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.
Ukladanie przewodow na uchwytach

— Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac uchwyty wg wczesniejszego opisu.

— Odlegtosci od uchwytdéw nie powinny by¢ wieksze od 0,5 m dla przewodow kabelkowychi 1.0
m. dla kabli.

— Rozstawienie uchwytéw powinno by¢ takie aby odleglto$ci migdzy nimi ze wzgledow
estetycznych byly jednakowe, uchwyty miedzy innymi znajdowaly si¢ w poblizu sprzetu i
osprzetu do ktorego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby zwisy przewodow pomiedzy
uchwytami nie byty widoczne.

Wykonanie instalacji p/t wymaga¢ bedzie:
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— ulozenia przewodow i zainstalowania osprz¢tu przed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie.

— Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie
oraz aparatach za pomoca dlawnikow. Srednica glowicy i otworu uszczelniajacego pierécienia
powinna by¢ dostosowana do $rednicy zewngtrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic
zaleca si¢ dodatkowe uszczelnienie ich za pomoca odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji w listwach PCW wymaga¢ bedzie:

— zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkoéw rozporowych

przykrecanych do podtoza, ulozenie przewodéw w listwie, zamocowanie pokrywy z

zatozeniem pokrywy.
Laczenie przewodow

— Wa instalacjach elektrycznych wnetrzowych taczenia przewoddw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach.

— Nie wolno stosowac¢ polaczen skrecanych.

— W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz
przewody, a samo ich podlaczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposob
podlaczenia nalezy uzgodni¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.

— Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
napr¢zenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i
liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskow, do
ktérych przewody sa przylaczone za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz
pomiedzy oczkami powinny znajdowac si¢ podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja
w sposOb umozliwiajacy przeptyw pradu.

— Dtlugos$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.

— Zdejmowanie izolacji 1 oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny.

— Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

Przylaczanie odbiornikow

— Miejsca polaczen zyt przewodéw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
0czyszczone.
— Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposob pewny, pod wzgledem elektrycznym i
mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.
— Polaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukeji
odbiornika 1 warunkéw technologicznych.
— Przylaczenia sztywne nalezy wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio
do odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami.
— Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
lub przystosowane sg do przesuni¢c¢ lub przemieszczen.
— Potaczenia te nalezy wykonac:
przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych,
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przewodami izolowanymi wielozytowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

— Dla prowadzenia gléwnego kabla zasilajacego nalezy wykona¢ przewiert w S$cianie i
odpowiednio go zabezpieczy¢. Okablowanie dla zasilania pozostatych odbiornikéw wykona
podtynkowo. Prace te musza by¢ prowadzone w $cistej koordynacji z wykonawca robot
sanitarnych, wentylacyjnych 1 chtodniczych. Uzyte materialy muszg posiada¢ wymagane
dopuszczenia i aprobaty. Elementy mocujace infrastrukture kablowa muszg by¢ sprawdzonym
stosowanym na rynku systemem.

— Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany personel z zastosowaniem
wiasciwych materiatow.

— Przed montazem korytek kablowych wykona¢ trasowanie uwzgledniajac konstrukcje budynku
oraz bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami. Trasa powinna by¢ prosta umozliwiajaca
konserwacje i rozbudoweg. Trasy powinny by¢ prowadzone w liniach poziomych i pionowych.
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz
sprzet i osprzet instalacyjny, powinny by¢ zamocowane do podioza w sposob trwaty,
uwzgledniajac warunki lokalne i technologiczne. Wszystkie przejscia obwoddéw instalacji
elektrycznych przez S$ciany, stropy i itp. powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i
uszczelnione materiatami ognioochronnymi odbudowujacymi wytrzymato§¢ ogniowa tych
elementow.

5.3. Szczegolowe warunki wykonywania robo6t zwigzanych z montazem rozdzielni elektrycznej
(CPV 45315700-5)

Wymagania podstawowe:
— rozdzielnie nalezy wyposaza¢ zgodnie z projektem oraz instrukcja montazowa producenta
obudowy
— przed montazem aparatury nalezy w obudowie powierci¢ niezbedne otwory a po wierceniu
doktadnie wyczysci¢ 1 zabezpieczy¢ krawedzie

— aparaty mocowac zgodnie z instrukcja producenta
— polaczenia wewngtrzne w rozdzielnicy musza by¢ wykonane z uzyciem szyn, grzebieniowych
oraz fabrycznych mostkow taczeniowych.
— na aparatach wykonac¢ opisy adresowe 1 zataczy¢ schemat rozdzielnicy
— rozdzielnie przygotowaé do transportu zabezpieczajac przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz wplywem warunkoéw meteorologicznych
Rozdzielnice nalezy zamontowa¢ w projektowanej wngce w miejscach wskazanych na rzutach w/g
wytycznych producenta. Kabel zasilajacy w energie elektryczna i kable odejSciowe z rozdzielnicy nalezy
wprowadzi¢ poprzez przepusty oraz zamocowac nad rozdzielnicg aby zapewni¢ bezpieczne wprowadzenie
ich do rozdzielnicy.
Dla rozdzielnicy wykonawca musi na budowie wyku¢ wneki, zamontowac rozdzielnicg 1 zapewnic¢
mozliwo$¢ tatwego wprowadzenia przewodow 1 kabli.
W rozdzielnicach obiektowych nalezy zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca na ewentualng
rozbudowe. Wejscie 1 wyjscia kabli z rozdzielnic nalezy wykona¢ poprzez listwy zaciskowe.
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5.4. Szczegolowe warunki wykonywania robét zwigzanych z montazem kabli i przewodow (CPV
45311100-1)

Wymagania ogoélne dotyczace robot

Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na li§cie adresowe;.

Kazde przejscie przewodow kabelkowych przez Sciany musi by¢ zabezpieczone rura ostonowa
lub odpowiednio obudowane.

Trasy przewodéw kabelkowych sposob utozenia w kazdym przypadku musza zapewniaé
tatwos$¢ ich wymiany.

Minimalny przekrdj zyl przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwodow
o$wietleniowych 1,5 mm2 Cu, obwodéw gniazd wtykowych i obwodow sitowych 2.5mm2 Cu.
Poziom izolacji przewodow kabelkowych -750V.

Wszystkie przewody kabelkowe musza mie¢ zyly przewodzace wykonane z miedzi, by¢
oznakowane przez producenta (marka), posiada¢ kolorystyke izolacji roboczej zyt zgodna z
wymaganiami t.j. - przewod ochronny PE - kolor zéttozielony - przewod neutralny N - kolor
niebieski - przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor siwy, brgzowy, czarny

Ukladanie przewodow typu YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach

Przygotowanie bruzd

Rozwiniecie przewodu kabelkowego

Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolacji

Odmierzenie i ciecie

Zamocowanie przewodu do podtoza

Wprowadzenie koncéw przewodow do puszek lub rozgateznikow

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60445:2011. Potaczenia miedzy przewodami oraz
miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byl zapewniony
bezpieczny 1 pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostatly
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

Przewody elektryczne uklada¢ w sposob podany w Dokumentacji Projektowej:

na korytkach kablowych
podtynkowo

Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe

oddzialywanie miedzy ta instalacja a innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie

obiektu.

5.5. Szczegotowe warunki wykonywania robot zwiazanych z montazem osprzetu instalacyjnego
(CPV 45314320-0)

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét

Wytrasowanie miejsc osadzania aparatury

Przygotowanie podtoza

Wykonanie $lepych otworéw mechanicznie / r¢cznie

Wykruszenie lub wycigcie otwordw do wprowadzenia przewodow w puszkach
Wprowadzenie przewodow w otwory puszki

Przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej
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— Osadzenie puszki w gotowym podtozu

— Gipsowanie lub betonowanie z wyréwnaniem powierzchni
— Odkrywanie puszek

— Podlaczenie i przedzwonienie przewodow

— Zamkniecie puszek

— Rozmontowanie osprz¢tu, tacznikow 1 aparatury

— Podlaczenie tacznikow 1 gniazd wtykowych

— Zamocowanie tgcznikow i gniazd wtykowych w puszce

Elementy instalacji montowa¢ w koncowej fazie robot, aby uniknaé niepotrzebnych zniszczen i
zabrudzen. Oprawy do stropu montowa¢ wkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach
rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprz¢tu instalacyjnego, urzadzen i odbiornikéw energii
elektrycznej montowanego na $cianach.

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczanie
odbiorow 1-fazowych.

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe 1 wylaczniki nalezy instalowa¢ w sposob nie kolidujacy z wyposazeniem
pomieszczenia. W sanitariatach nalezy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z
uwzglednieniem przestrzeni ochronnych.

Gniazda w celach mieszkalnych w wykonaniu wandaloodpornym.

Potozenie wylacznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtykowych 2- biegunowych nalezy podtaczaé w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny do prawego bieguna. Przewod
ochronny bedacy zyta przewodu wielozytowego powinien miec izolacje bedacg kombinacja barwy zielonej
1 zOtltej.

Elementy wyposazenia mogace spowodowaé wzrost temperatury lub powstanie tuku elektrycznego
powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia materiatow palnych. W
przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonigtej czesci wyposazenia moze spowodowac poparzenie
ludzi, czgsci te nalezy umiescic lub ostoni¢ tak, aby uniemozliwi¢ przypadkowy kontakt z nimi.

Urzadzenia odlaczajace powinny by¢ zainstalowane w sposdb zapewniajacy odlaczenie instalacji
elektrycznej, obwodow lub poszczegolnych aparatow, gdy jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje,
sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe. Wyposazenie elektryczne powinno by¢ zainstalowane i
rozmieszczone tak, aby zapewni¢ do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

— odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian i
wymiany poszczeg6olnych czgsci wyposazenia,
— dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢é dobrane do maksymalnych
zastosowanych napie¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla pradu przemiennego), jak réwniez do mogacych
wystapic¢ przepiec.

Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane z uwzglednieniem
maksymalnych pradow roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego), ktore mogg wystapi¢c w
normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow mogacych wystapi¢ w warunkach
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zakloceniowych w okreSlonym czasie, podczas ktérego moze by¢ spodziewany przeptyw pradu
przetezeniowego.

Wszystkie elementy wyposazenia powinny by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i sSrodowiska, na ktore moga by¢ narazone.

Gdy w przypadku pojawienia si¢ niebezpieczenstwa zaistnieje konieczno$¢ natychmiastowego
wylaczenia zasilania, urzadzenie wylgczajace powinno by¢ tatwo dostepne 1 odpowiednio oznaczone w
celu szybkiego jego uruchomienia.

Aparaty, wyltaczniki, przetagczniki, puszki montowa¢ w miejscach podanych w Dokumentacji
Projektowej. Przewiduje si¢ montaz tych urzadzen natynkowo i podtynkowo.

5.6. Szczegolowe warunki wykonywania robot zwigzanych z montazem instalacji o$wietlenia
(CPV 456314310-0)

Oprawy o$wietleniowe nalezy zamontowaé¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w taki sposob
aby zapewni¢ wymagane parametry o§wietleniowe.

Liczba, rozmieszczenie 1 konstrukcja opraw zostata dobrana ze wzgledu na nastepujace parametry:

— natgzenie o$§wietlenia,
— rownomierno$¢ oswietlenia,
— stopien zabezpieczenia przed ol$nieniem.

Typy opraw, wymagane parametry o$wietlenia i wymagania Srodowiskowe zostaly podane w
dokumentacji w celu okreslenia standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji inwestycji beda wymagaty
akceptacji generalnego projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju
wnetrz i porownywalnych parametréw technicznych.

Instalacje o$wietlenia nalezy wykona¢ przewodami YDYZo-750V jako podtynkowa.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet szczelny.

Sterowanie o$wietlenia w pomieszczeniach bedzie realizowane poprzez taczniki oswietlenia.

W sieci o$wietlenia podstawowego wewnetrznego zastosowano napigcie 230V wzgledem ziemi. Do
obwodu o$wietlenia danej fazy nalezy przylaczy¢ nie wigcej niz 30 opraw z lampami fluorenscencyjnymi.
Obwody os$wietlenia podstawowego, wnetrzowego zabezpieczy¢ nadpradowym B 6A lub 10A. Uchwyty
do opraw instalowanych w stropach nalezy mocowac przez:

— wkrecenie do zamocowanej w stropie puszki sufitowe;,
— wkrecenie w kolek rozporowy,

— whbetonowanie,

— zamocowanie w konstrukcji sufitu podwieszonego.

Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ za pomocg zlaczek z przewodami wypustow. Oprawy
przystosowane do podigczen przelotowych, podiaczy¢ za pomoca ztaczy przelotowych.

Zasadnicze czynno$ci przy montowaniu opraw:

— Wytrasowanie miejsc osadzania opraw i uchwytow

— Przygotowanie podtoza

— Zamocowanie uchwytow

— Rozpakowanie oprawy

— Oczyszczenie oprawy z materialdéw zabezpieczajacych
— Otwarcie i zamkniecie oprawy

— Obcigcie 1 obrobienie koncoOw przewododw

— Sprawdzenie oprawy przed zainstalowaniem
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— Zamontowanie oprawy i podtaczenie

— Woyposazenie oprawy w akcesoria (klosze, odblys$niki itp.)
Zasadnicze czynno$ci przy montazu zrodet swiatla:

— Zdjecie klosza, siatki, odbty$nika, rastra itp. z oprawy

—  Wyjecie zrodta $wiatla z opakowania

— Sprawdzenie marki, zgodnos$ci oznaczen i parametrow

— Zamontowanie zrodta $wiatla w oprawie

— Sprawdzenie §wiecenia oprawy

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne wymagania dotyczace kontroli jakoSci

Celem kontroli rob6ot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robdt i jakos$ci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodniez wymaganiami zawartymi w dokumentacji
przetargowej, projektowej, ST i STS

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosé sg okreslone w ST, STS, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6dt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okres$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Szczegolowe wytyczne dotyczace kontroli jakosci

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robot w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i instrukcjami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie 1 z
czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST 1 zaakceptowang przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakosci wykonywanych robot przy budowie
instalacji elektrycznych wewnetrznych obiektu.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Przedstawicielowi Zamawiajacego zgodnosci dostarczonych materialow 1 realizowanych robot z
dokumentacja projektowa, ST.

Materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, moga by¢ przez Przedstawiciela Zamawiajacego dopuszczone do uzycia bez badan. Przed
przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Przedstawiciela Zamawiajacego o rodzaju
I terminie badania.
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Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik badan do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wykonawca powiadamia pisemnie Przedstawiciela Zamawiajacego o zakonczeniu kazdej
roboty zanikajacej, ktorg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Przedstawiciela
Zamawiajacego 1 ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetycznego
— zatozonej jakosci.

Kontrola jakos$ci wykonania instalacji powinna obejmowac:

— zgodno$¢ zastosowanych do wbudowania wyrobow 1 =zainstalowanych urzadzen z
dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami,

— poprawno$¢ wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany,

— prawidlowo$¢ wykonania potaczen przewodow,

— cigglo$¢ przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych polaczen wyrownawczych,

— rezystancji izolacji instalacji elektrycznej — wykona¢ dla kazdego obwodu oddzielnie od strony
zasilania,

— skuteczno$ci dziatania zabezpieczen i Srodkéw ochrony od porazen pradem elektrycznym,

— pomiar pradéw uptywowych,

— ochrony przez oddzielenie od siebie obwodow,

— probe biegunowosci,

— probe wytrzymatosci elektrycznej,

— probe dziatania,

— poprawno$¢ ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi;

— pomiar spadku napiecia;

— pomiar rezystancji uziemiania,

— pomiar cigglosci obwodow odgromowych

— sprawdzenia zataczania punktow $wietlnych, kontrola Zrodet $wiatta, nat¢Zenia o§wietlenia w
poszczego6lnych pomieszczeniach,

— sprawdzenie zgodnosci podtaczenia urzadzen (gniazd wtyczkowych, opraw itp.),

— prawidlowo$¢ zamontowania urzadzen w dostosowaniu do warunkow S$rodowiskowych i
warunkow pracy w miejscu ich zainstalowania,

— prawidlowo$¢ umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji,

— spelnienia dodatkowych zalecen projektanta lub Przedstawiciela Zamawiajacego,
wprowadzonych do dokumentacji technicznej.

W przypadku, gdy wynik ktorejkolwiek proby jest niezgodny z norma, to probe lub proby
poprzedzajace, jezeli moga mie¢ wptyw na wynik, nalezy powtdrzy¢ po usunigciu przyczyny niezgodnosci.

6.3. Zasady kontroli jakoSci

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robo6t 1 jakosci materiatdéw. Zapewni on odpowiedni
system kontroli, personel, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia oraz przyrzady niezbedne do
pobierania probek badan i pomiarow materialdow oraz robot. Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robdt z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami i normami.

6.4. Badania i pomiary
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Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiarow

— Badania i pomiary instalacji oswietleniowej i sitowej

— Sprawdzenie cigglosci zyt przewodow

— Sprawdzenie poprawnosci potaczen

— Sprawdzenie adresow przewodow kabelkowych z listwa adresowa

— Pomiar rezystancji izolacji przewodow

— Badanie wylacznikdéw ochronnych réznicowopradowych

— Sprawdzenie rezystancji izolacji;

— Sprawdzenie skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej;

— Sprawdzenie rezystancji uziemien;

— Sprawdzenie poprawnosci potgczen instalacji odgromowe;j.
Wymagania dodatkowe dotyczace badan i pomiaréw

— Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikow musza by¢ sporzadzone
raporty

— Badania i pomiary powinna wykonywa¢ uprawniona osoba/pracownik laboratorium

— Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiadaé¢ aktualne
Swiadectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny.

— Dane identyfikujace przyrzad pomiarowy musza by¢ zamieszczone w raporcie (protokodle) z
badan i pomiarow.

Wszystkie badania i pomiary beda prowadzone zgodnie z wymaganiami obowiazujacych norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej
nalezy stosowa¢ wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed
przystapieniem badan i pomiardéw Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
badania. Wyniki pomiaréw 1 badan Wykonawca przedstawi na piSmie w formie protokotu do akceptac;ji
Inwestora.

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach naktadow
rzeczowych.

7.2. Szczegolowe zasady obmiarowania

Obmiardéw robot nalezy dokonywaé z doktadnoscia w jednostkach 1 w sposob zgodny z zatozeniami
obmiarowania podanymi w katalogach stanowiacych podstawe ustalenia naktadow odpowiednich pozycji
przedmiaru robdt. Urzadzenia 1 sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Wykonawca zapewni waznos¢ swiadectw legalizacyjnych dla urzadzen tego

wymagajacych.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
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W zalezno$ci od ustalen odpowiednich STS, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czgsciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).

8.2. Odbior robét zanikowych

Odbidr robot zanikowych polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robdt, ktore w dalszym etapie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr ten musi by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci zainteresowanych stron.

8.3. Odbior czeSciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania robot. Odbioru czgsciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

8.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie wykonania robot w odniesieniu do ich, jakos$ci, ilosci 1
warto$ci. Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego stwierdza Wykonawca przez
pisemne powiadomienie Zamawiajacego. Odbior koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w umowie.
Odbioru koncowego robdt dokona komisja ztozona z przedstawiciela Wykonawcy 1 Zamawiajacego.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikow badaf, pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z projektem budowlanym i
Specyfikacja Techniczng. W trakcie odbioru koncowego komisja zapozna si¢ z protokolami robot
zanikowych i ulegajacych zakryciu oraz robdt uzupehniajacych i poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych i1 uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumenty niezbedne do wykonania odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacj¢ powykonawcza,

— protokoly odbioru czgsciowego jezeli zostaly sporzadzone),

— protokét odbioru proby zadziatania instalacji,

— protokol z pomiardéw instalacji,

— protokot odbioru izolacji instalacji,

— atesty i dopuszczenia zastosowanych materialow 1 urzadzen. Instalacja powinna by¢
wykonywana i odbierana przez osoby majace odpowiednie kwalifikacje wynikajace z
przepisOw prawa budowlanego oraz innych przepiséw branzowych.

Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i1 Odbioru Robot.
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9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZACYCH
1 PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych.

Nie przewiduje si¢ odrebnego rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych.

9.2. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej pozycji w
wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robdt winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST, STS, w dokumentacji przetargowe;j,
projektowej, a takze w obowiazujacych przepisach, bez wzgledu na to, czy zostato to szczegdtowo
wymienione w specyfikacji i przedmiarze robot czy tez nie.

Ceny jednostkowa rob6t winna obejmowac:

— robocizne¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatlow wraz z kosztami zakupu,

— warto$¢ pracy sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjatkiem podatku VAT

Ceny jednostkowe winny uwzgledniaé¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot okreslonych
w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, STS, dokumentacjg przetargowa,
projektowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w wycenionym przedmiarze
robot jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty zostaly pominigte to uwaza si¢, ze Wykonawca
ujat je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robot.

Przy dokonywaniu rozliczen obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawiajacym,
a Wykonawca.

Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt okreslony na podstawie oferty Wykonawcy. Cena ta jest ostateczna
1 wyklucza mozliwosci zadania dodatkowej zaptaty za wykonane roboty. Cena ryczaltowa uwzglednia
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone w ST 1 PB.

Cena obejmuje:

— robocizne

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie  sprzetu na budowe iz
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzga: ptace personelu i kierownictwa zaktadu
pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu wydatkow, ktoére moga
wystapi¢ w czasie realizacji robot .
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z poOznicjszymi
Zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

— PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-42:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cz¢$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

— PN-HD 60364-4-43:2012 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Cze§¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

— PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg§¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czgs$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym

— PN-HD 60364-5-51:2011 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze¢$¢ 5-51: Dobor
1 montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne

— PN-IEC 60364-5-53:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa 1 sterownicza.

— PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-54: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Uktady uziemiajace i przewody ochronne

— PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 5-56: Dobor 1 montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

— PN-HD 60364-7-701:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 7-701: Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

—  PN-EN 12464-1:2012 - Swiatto i o§wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy
we wnetrzach

— PN-EN 61439-1:2011 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Postanowienia
ogo6lne

— PN-E-93201:1997 - Gniazda wtyczkowe i wtyczki do uzytku domowego i podobnego -- Gniazda
wtyczkowe 1 wtyczki na napiecie znamionowe 250 V i prady znamionowe do 16 A

— PN-E-93208:1997 Sprzet elektroinstalacyjny. Puszki instalacyjne.

— PN-E-93207:1998/Az1:1999 Sprzet elektroinstalacyjny. Odgat¢zniki instalacyjne 1 ptytki
odgatezne na napigcie do 750 V do przewodow o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania
(Zmiana Az1)

— PN-EN 60445:2011 - Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z
maszyna, oznaczanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskow urzadzen i1 zakonczen przewodow

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami;
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz z po6zniejszymi
Zmianami;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad
budynki i ich usytuowanie;

— PN-EN 62305-3:2011 - Ochrona odgromowa -- Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia

— PN-EN 62305-4:2011 - Ochrona odgromowa -- Cz¢s¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach
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